Technicka specifikace

Nabidka ¢&.:

Akce:




Technicky popis

Nabidka ¢.:
Akce:

Pozice: salonek

strana 2/17

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

DUPLEX-BT 3000/ 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RE-TPOS3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez panti - RMD 230V-4,6A /
230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi- CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3

Typ jednotky
- Vnitfni s kfizovym rekuperatorem

Provedeni 51/0Q stojaté

pohled z Cela (ze strany dvefi)
Hmotnost: cca 191 kg, Dodavka jednotky vcelku

- dvefe bez pantu

Manipulacni prostor

Zimni provoz:
e-pfivod (230 V, 50 Hz), i-odvod (230 V, 50 Hz), B-by-pass
emax-piivod (230 V, 50 Hz), imax-odvod (230 V, 50 Hz)
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hrdlo druh rozmeér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @ 315 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 3315 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 315 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 315 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon [ A | otvirani dvefi [ min.560 mm |
T Vodni ohfivaé 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel \ B \ odvod kondenzatu \ min. 150 mm \
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
— 500 Hladina akustického vykonu Lw (dB)
% NS dB(A) | 63 |125 | 250 |[500 | 1k | 2k | 4k | 8k
é 400 = g sani el 60 68 | 64 | 55| 54 | 43 | 35| 27
3 o eomax] vytlak e2 77 80| 75| 72| 73 | 69 | 67 | 63
~ 300 L SN T
K] \‘\ sani it 64 | 73 | 73 | 67 | 59 | 56 | 52 | 50 | 44
< 200 ‘(\Q\\ vytlak i2 78| 86| 81| 77| 72| 72| 70| 69 | 69
8 NN [imax do okoli 62 | 67| 67| 64| 59 | 57 | 54| 49 | 40
2 100 < ™
L%’ L= \ Hladina akustického tlaku Lp (dB)
%9 500 1000 1500 2000 2500 3000 | do okoli | 52| 56| 56| 53] 48] 46| 43| 38 ] 29

Pratok vzduchu [m3/h]

Hladina akustického tlaku je uvadéna ve vzdalenosti 1 m.

privod | odvod < 1000
Vzduchové mnozstvi m3/h | 1600 | 1600 £
Externi staticky tlak jednotky Pa 216 271 xg 800 /,4‘5 i
Napéti (jmenovité) v 230 230 Z 600 ;
Napéti (v pracovnim bodé) \" 230 230 £ —
Pfikon (v pracovnim bodé) w 511 553 w 400 I
Max. pfikon (pro dimenzovani) w 1100 1250 200
Max. proud (pro dimenzovani) A 4,6 6
Typ ventilatord Me.006 | Mi.025 %5 500 1000 1500 2000 2500 3000
Druh ventilatoru AC1 AC1 Ventilator: e - Me.006.AC1 (230 V, 50 Hz), i - Mi.025.AC1 (230 V, 50 Hz)< vzduchu [m3/h]
pfivod | odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla ef, i1 mm 315 315 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) LF230
pfipojeni pevné pevné By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM230A
Vystupni hrdla e2, i2 mm @315 @315
pripojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 1 x DN 32

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



Technicky popis

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: salonek
DUPLEX-BT 3000/ 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RE-TPO3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez pantti - RMD 230V-4,6A /
230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi- CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3
Rekuperaéni vyménik pfivod | odvod 5 = 100
Vzduchové mnozstvi m3/h | 1600 1600 £% o
Vstupni teplota °C -15 20 3 §
Vystupni teplota °C 10 1 2 8
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 70 ———— T __le
Vystupni vihkost % r.h. 12 85 60 T
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 71 (65) 50
Vykon vymeéniku zimni (letni) kW 13,7 (2,1)
Tvorba kondenzatu I’h 4,6 405 500 1000 1500 2000 2500 3000
Typ rekuperaéniho vyméniku K750.G — zimni === letni Pritok vzduchu [m3/h]
Vodni ohfivaé privod ‘ Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda A protimrazovy termostat TW 115-SOA P20 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h 1600 B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
. , C odkalovaci ventil zatka 2)
Vstupni teplota (za rekuperac) C 10 DE ¢ g Regulaéni uzel: RE-TPO3.E.LM230A
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 19 = — D smésovaci venti IVARMIX3, Kv 12, 1" 1)
, o, i CA
Topny vykon kw 5,3 1L F C ) E servopohon LM230A 1)
Teplotni spad topného média °C | 75/24 i F kulovy venti v D
Pritok média (ze zdroje) Vh 89 <o == .(‘]3__._F - gstc;rnpfdlo WILO YONOS PICO 25/1-4 1)
Pfipojovaci rozmér (regulacni uzel) 1" vnitini L zkratovy obtok 3)
Typ ohfivace T 3000 3R /typ 2
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporué¢eno
= 25 < 18
= [l S @
% 20 ,/ % % 12 //
£ 15 — §E 1 ~
Z 7 523 ~
g ° // —_—— T e 4!"/
F 5 R ———y — ‘2* —
% 500 1000 1500 2000 2500 3000 03 500 1000 1500 2000 2500 3000
Pratok vzduchu [m3/h] Prutok vody vyménikem [I/h]
voda = vykonmax. === vykonreg. Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulacnim uzlem RE-TPO3.E.
m privod ‘ odvod PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Typ vyplétaci Manostat PFe pro signalizaci zaneseni privodniho filtru
TFida filtrace G4 G4 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
Rozmér tkaniny mm | 1x2000x530 | 1x2000x530
Regulace: Digitalni regulace schéma: d1f-1f_0222 Cidla (souéasti dodavky)
Zakladni funkce jednotky RMD 230V-4,6A / 230V-9,0A | Cidlo kvality vzduchu RQ3
Umisténi regulaéniho modulu uvnitf jednotky Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ADS Tet
Pomocny kontakt pro sepnuti zdroje relé Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ADS Tet
tepla Cidlo teploty vzduchu pfed ohfivagem ADS Te2
Celkovy pfikon (v pracovnim bodg) 1087 W Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ADS Ti1
Regulace vodniho vyméniku RMT Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ADS Ti2
Ovladani RB-TS-H Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ADS TA
Upozornéni:
Jednotka je uréena do prostorti normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vlivdm, zejména desti nebo snéhu!).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:
- topny okruh vodniho ohfivace nemrznouci naplni s odpovidajici tepelnou odolnosti
- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem
Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaéem a samostatné dodavanym smésovacim uzlem RE-TPO3.E nesmi prekrocit 3 m !

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011 Datiim tiekii 16 09 201



Rozmérovy nakres

strana 4

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: salonek

Provedeni 51/0 stojaté

Hmontnnat: cea 101 ka

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

DUPLEX-BT 3000/ 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 - Ke.LF230 - RE-TPO3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez pant( -
RMD 230V-4,6A / 230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi - CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3

pohled z Cela (ze strany dvefi)

Pii osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulacni prostor - viz technicky popis.
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hrdlo druh

Poznamky:

- Dodavka jednotky vcelku

- dverfe bez pantd, 1 ¢ast

- Pfipojovaci svorkovnice umisténa uvnitf jednotky

rozmér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @315 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) @315 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @315 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @315 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon
T Vodni ohriva¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel

Verze programu: 7.10.076 ze dne: 12.9.2013
Soubor: 348.adu

Datum tisku: 16.09.:



Vzduchotechnické schéma
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Nabidka ¢€.:

Akce:

Pozice: salonek

DUPLEX-BT 3000 / 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RE-TPO3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez pantti - RMD 230V-4,6A /

230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi - CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3

Zimni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - piivadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
RE-TPO3.E

20 °C
6 %

privadény
vzduch 230V 230V
0,51 kW R 0,55 kW
1600m3h 19 C 10C
216 Pa - 7% 12 %
m ’
T

Me.006.AC1 . Mi.025.AC1

odpadni
vzduch

2°C
= 80 %

5,3 kW N
voda 75/24°C »
89 1/h S
Fi4 4 Fed
/./ ' -15 °C
.15 °C el 90 %
90 %
filtrace G4 filtrace G4 Ke
venkovni
vzduch
Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupti a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.
Letni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
RE-TPO3.E
privadény T odpadni
vzduch 230V 230V vzduch
0,51 kW HI- R 0,55 kW
1600m3h 28 °C : 28 C "

216 Pa 4% 44 % 31°C
20c €= ! @1 T
42 % | J'

L_
Me.006.AC1 T o Mi.025.AC1
\\
\
’
/’
/’
4
Fi4 4 Fed
/ ' 32°C
32 °C » 35%
35 %
filtrace G4 filtrace G4 Ke
venkovni
vzduch

Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupt a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



h-x diagram

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: salonek

DUPLEX-BT 3000 / 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RE-TPO3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez pantti - RMD 230V-4,6A /
230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi - CM.i.s - R- TE1 - Tl - RQ3

Zimni provoz

Privod
35 10 % 20 % 30 % 40 %
i = RS popis trcl | rh[%l
- 50 % el | venkovni vzduch -15,0 90
30 = < eR | rekuperace 9,8 12
P = | =160 % e2 | ohiev 20,0 6
25 S = | o
= [ = o —80 %
) 1 = = e oo Odvod
[ e i _ = 1
20*14‘% y N = = =100 % popis tcl | rh%l
L = = — \ i1 | odvadény vzduch 20,0 40
|| ohriev / < i2 | rekuperace 2,0 80
15K ] :
H 5,26 kW R 45 %0
e rekuperace = < 40
10HeR A 13,73 kW o \ 35
- /
/# i 30 h [kJ/kg]
5 I h{/ P\ 25
b N 1 20
| 2
0 - 15
rekuperace 10
13,73 kW
5 b T 5
0
-10
ﬁ / -5
15 e 10
-20L=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
Letni provoz
Privod
_. 35 10 % 20 % 30 % 40 %
5 /}H/ﬁ SN popis treel | rh[%l
- li2 \J/ii rekuperace ™50 % el | venkovni vzduch 32,0 35
30 rekuperace eR=e2}> -2,15 kW 160 % eR | rekuperace 288 2
2,15 kW |— | = T
N~ - {70 %
. = i1 = = 0% Odvod
= > - — —80 %
= = —
L > —>190 % popis t[C] | rh[%]
20 >< L~ L = ] 100 % - PR
/ - — — — — i1 | odvédény vzduch 26,0 50
— 1 —
= = \ i2 | rekuperace 30,6 38
15 / s Sl 50
o~ 45
Il £ o 40
101 S 35
’/ 30 h [kJ/kg]
5 [/ 25
7/ 20
Iy
o+ 15
l, / / 10
aravi
5 5
[/
W77/
1ol /I//
| vy
1111/ 5
{LHHtfr
-15 10
20—
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x[g/kg s.v.]

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 201 Datiim tiekii 16 09 201



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka ¢€.:

strana7/17

Akce:

Pozice: salének

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

DUPLEX-BT 3000/ 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RE-TPOS3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez panti - RMD 230V-4,6A /

230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi- CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3

Typ a dimenze kabelli viz

Napéti 230V
Proud 9A
Doporuéené odjisténi viz schéma el. zapojeni

schéma el. zapojeni

Méreni a regulace

Zplsob regulace
Schéma zapojeni

digitalni
d1f-1f_0222

Umisténi regulaéniho modulu

uvnitf jednotky

Vytapéni

Prislusenstvi (soucasti dodavky)

Topné médium

Topny vykon

Teplotni spad topného média
Pratok média (ze zdroje)

Tlakova ztrata média

Pripojovaci rozmér (regulaéni uzel)

voda A protimrazovy termostat TW 115-SOA P20 2)
526 kW B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
,

C odkalovaci ventil zétka 2)

75124 °C DE o B Regulaéni uzel: RE-TPO3.E.LM230A
89 1/h = — = D smésovaci ventil IVAR.MIX3, Kv 12, 1" 1)
4,87 kPa *) % F E servopohon LM230A 1)
1" vnitfni - F kulovy ventil 1" 1)
o == O—— G &erpadlo WILO YONOS PICO 25/1-4 1)

F c Ostatni:

L zkratovy obtok

1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno

3 - neni soucasti dodavky, doporué¢eno

*) Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulaénim uzlem RE-TPO3.E.

Upozornéni: Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaem a samostatné dodavanym sméSovacim uzlem RE-TPOS3.E nesmi pfekrocit 3 m
!

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet

Odvod kondenzatu pramér potrubi
Tvorba kondenzatu (letni)

Tvorba kondenzatu (zimni)

1 Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres

DN 32
0,0 I’h
4,6 1/h

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: salének

strana 8/17

Jednotka: DUPLEX

Specifikace:

DUPLEX-BT 3000/ 51/0 - Me.006.AC1 - Mi.025.AC1 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RE-TPOS3.E.EXT.LM230A - H.D315 - dvefe bez panti - RMD 230V-4,6A /
230V-9,0A / PKZT - RMT - PFi- CM.i.s - R- TE1 - TI1 - RQ3

Rozméry jednotky délka 2350 mm
vyska 1400 mm
hloubka 565 mm

Hmotnost cca 191 kg

Rozmeérovy nakres:
Provedeni 51/0 stojaté

pohled z ¢ela (ze strany dvefi)

1400

2350
820 820
|_360_, 360_
31 31 31 31
e = ﬁ v
max.3 m

9315
K
565

Manipulacni prostor

- dvefe bez pantt

hrdlo druh rozmér pfisluSenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @ 315 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) @ 315 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 315 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 315 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon A
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitfni pfipojovac? rn=m&r - ranulnnivizal =

min. 560 mm

min ARA mm |

Osazeni jednotky:

Provedeni: stojaté 51 /0

1150|1150

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



Schéma zapojeni

strana 9
Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: salonek
Y 4 - y 4 - r 4 Y 4
Svorkové elektrické propojeni systému DUPLEX d1f-1f 0222/ E
T
ROZVODNICE | ZARIZENI( PREVODNIKY DALKOVE SLABOPROUDE OVLADACE
a = | _ ventilator | oroud dodavané | dimenze - _ *
T255E [Mexxx- Mixx| Napeti jm./skut. | jisteni F1, F2 | privodu* DUPLEX-BT 3000 RB Tcs-!'l
bl ] Me.006.AC1 230V | 46/2,12A | 1x10 A, char.D 3Jx1,5 _K_P_oj —q
Mi.025.AC1 230V 6/2,85A 1x 13 A, char.D 3Jx1,5 | OJl10 |
SYKFY 2x2x0,5 | HO[11 |
_______ I'HO|12 |
57: YT 0|13 |
r e ISR
1 CYKY dle tab. | o g: SYKFY 2x2x0,5 ,/|HO[31 |
. dimenze privodu* | O 5] THO|32 |
F1 privodu | =|
1 | CYKY dle tab. | < [ &ss :
| O]40
lb——/F:'—l dimenze privodu* - I SYKFY 2x2x05 II[ 1547 |
(volit Al |
| O|42
| (nou;ové,\{(ypr:ult(i‘ ) /| -10]4a3 :
rozpinaci konta
: zpinact I| [O]ve . svkry2xax05
| I R rostorové cidlo
| I| [OIGN Rpioty (ADS100
L—_— _———nebo potrubni cidlo
! teploty _QADS120)
o RQ 3 (volitelne;
: RH 3
===
Tl | l@ 40 |
| + 3 0] 41
CYKY 3B I | |
K1 gl | l@ 42 |
O] k4 2 | Holas
CYKY 3C |% LP E: : [©laa :
N
Hrg e | 1_@4_5_ _
teplovodni ohFivaé CYKY 3D {O]Ls+ I
regulaéni uzel R-TPO [N | *) zakladni
gulaéni uze l@ Ls- | ) zakladni rada R
{____:___1_;__;;0—' SYKFY | R ... oznaceni zakladni rady digitalnich regulatoru
|— — —Protmiazova kaplara (v TPO) zax05 |1 [9ve | B ... prepinac by-passu jednotky DUPLEX
&erpadlo 230 V / 50 Hz l@ TA | lite!
l hon 230 V / 50 Hz I [OlGN (vq ite np) )
I teplota za?)?;;\l/)ap;em ADS, ADS 120 | [O] 30 : T ... ovladani topeni (volitelne)
l_i_________’_____' | 0] 31:| | C .. ovladani cirkulacni klapky jednotky DUPLEX
| 0] 32j | (volitelne)
I [O]33 | S ... prepinac provoznich rezimu (ve spojeni s cidly
s ,‘,S:zlf(gYs : I@ ve KT1[O] CYKY 2Ax1,5 -,napriI’(Iad, RQ?, RH3, ....) - (volitelne)
teplota zpatecni vody ADS 150 K l@ KT2[OH  sepnuti zdroje teplé vody H ... tydenni spinaci hodiny (volitelne)
(volitelng) | lO|GN | - kontakt max. 250 V /0,5 A
________ 1 i é .
{volielns) **) komfortni rada KP 01
Priklad zapojeni vzduchotechnické jednotky typu DUPLEX s vestavenym regulacnim modulem RMD (umoznuje nastaveni otacek kazdého ventilatoru
Popis v rozsahu 40 az 100%, pripadne rizeni by-passu a cirkulacni klapky) a modulem RMT (zajistuje funkce teplovodniho ohrivace - vestaveného v jednotce
systému: | nebo externiho). Ohrivac je vybaven regulacnim uzlem R-TPO.
Systém je ovladan digitalnim regulatorem rady R (zakladni verze) nebo KP 01 (komfortni rada).
Upozorneni: Max. délka propojovacich slaboproudych kabelu SYKFY 2x2x0,5 je 25 m. Kabely vyhradne stinené, stineni pripojit pouze na jedné strane ke svorce PE. Nazev souboru: dif-1f_vo4
Slaboproudé kabely se nesmi vést v soubehu se silovymi ! (viz. prislusné normy) Datum aktualizace: 01.01. 2009
Verze programu: 7.10.076 ze dne: 12.9.2013 Datum tisku: 16.09.:

Soubor: 348.adu



Technicky popis

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyn

strana 10/ 17

Jednotka: DUPLEX Specif

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RSE-TPO3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -

ikace:

CM.i.s - OP

Typ jednotky
- Vnitfni s kfizovym rekuperatorem

Provedeni 50/Q stojaté pohled z ela

(ze strany dvefi)

Hmotnost: cca 229 kg, Dodavka jednotky vcelku

Manipulacni prostor

2400
900, | 900
= = 2
A
xR
EY  — I .‘ lax- 1.2 i
o
2 |
[Te) I
N
K[ K K
650
650
hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @ 400 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - privddény vzduch (SUP) 3 400 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 400 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 400 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon [ A | otvirani dvefi [ min. 1450 mm |
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel \ B \ odvod kondenzatu \ min. 150 mm \
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
— 500 . Hladina akustického vykonu Lw (dB)
% ‘-\_\\_ / dB(A) | 63 |125 | 250 |500 | 1k | 2k | 4k | 8k
ig‘ 400 \"\ Pz sani el 64 | 84 | 69 | 65| 59 | 59 | 54 | 46 | 37
2 00 v vytlak e2 83| 88| 84| 80| 77| 77| 75| 75| 75
3 \ >\ sani i1 64 | 84 | 69 | 65| 59 | 59 | 54 | 46 | 37
% 200 — vytlak i2 83| 88| 84 | 80 | 77| 77| 75| 75| 75
g - \ do okoli 71 77 | 73| ™ 67 | 67 | 63 | 56 | 47
é 100 = \
L%’ L 7 \\ Hladina akustického tlaku Lp (dB)
%9 500 1000 1500 2000 2500 3000 | do okoli | 60| 66| 62] 60 56| 56| 52| 45] 36 ]
Zimni provoz: Pratok vzduchu [m3/h]
e-privod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass Hladina akustického tlaku je uvadéna ve vzdalenosti 1 m.
emax-piivod (400 V). imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.
Ventilatory pfivod | odvod < 40
Vzduchové mnozstvi m3/h | 1900 1900 < —c
1 H Y H _52 7
Externi staticky tlak jednotky Pa 228 300 £ 300 g
Napéti (jmenovité) \ 400 400 z
Napéti (v pracovnim bodé) \ 400 400 % 200
Pfikon (v pracovnim bodé) w 637 637 w —
Max. pfikon (pro dimenzovani) w 1000 1000 100
Max. proud (pro dimenzovani) A 1,7 1,7
Typ ventilatord Me.028 | Mi.028 %% 500 1000 1500 2000 2500 3000
Druh ventilatoru EC3 EC3 Ventilator: e, i - Me.028.EC3 (400 V) Pritok vzduchu [m3/h]
Pripojovaci prvky pfivod | odvod Regulacni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla ef, i1 mm @ 400 @ 400 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) LF230
pfipojeni pevné pevné By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM230A
Vystupni hrdla e2, i2 mm @ 400 @ 400
pripojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 1 x DN 32

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



Technicky popis

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyn

strana 11 /17

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RSE-TP0O3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -
CM.i.s - OP
Rekuperacni vyménik privod odvod | Prislusenstvi (sou¢asti dodavky)
Vzduchové mnozstvi m3/h 1900 1900 Termostat TK \ TG 200
Vstupni teplota °C -15 20 & = 100
Vystupni teplota °C 10 1 2% w0
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 3 § 80
Vystupni vihkost % r.h. 12 85 T R e e s ——-a—
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 71 (65) £ 60
Vykon vyméniku zimni (letni) kW 16,3 (2,5) 50
Tvorba kondenzatu I/h 54 0% 500 1000 1500 2000 2500 3000
Typ rekuperaéniho vyméniku K750.G — zimni === letni Pratok vzduchu [m3/h]
Vodni ohfivaé privod ‘ Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda A protimrazovy termostat TW 115-SOA P20 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h 1900 B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
. P C odkalovaci ventil zatka 2)
V%tupm Teplota (za reklipervam) C 10 Regulaéni uzel: RSE-TPO3.27.E
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 19 o — 3 G B pro regulaci teploty 6 az 27 °C
Topny vykon kW 6,3 ! ® CA D rozbo&ovaci ventil Heimeier DN 25, Kvs 7,3 1)
Teplotnl’ spéd topného média °C 70/ 21 C ) E termostatickd hlavice Heimeier, tykavka 1,25 m 1)
o P, . i F kulovy ventil 1" 1)
Pf_um_k me<’j|a (ZedeI’OJe) L. Vh 110" o (=R G gerpadio WILO YONOS PICO 25/1-4 1)
Pfipojovaci rozmér (regulacni uzel) 1" vnitfni F bE H1 C H ventil pfimy Heimeier DN 25 1)
Typ ohfivace T 4000 3R /typ 2 | uzaviraci hlavice Honeywell M 100 BG 1)
Ostatni:
L zkratovy obtok 3)
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pripojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporué¢eno
= 30 — g = 50
2 2 £ 4 =
é 20 - s -E 30 ,/
2 s &2 7
x P — = s e
F o5 ~ [— —_——.—T 10 —
08 = 500 1000 1500 2000 2500 3000 0% 500 1000 1500 2000 2500 3000
Pratok vzduchu [m3/h] Prutok vody vyménikem [I/h]
voda = vykonmax. === vykon reg. Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulaénim uzlem RSE-TPO3.27.E.
m pfivod ‘ odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ vyplétaci Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Ttida filtrace G4 G4 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
Rozmér tkaniny mm | 1x2120x605 | 1x2120x605
Regulace: Regulace pro kuchy schéma: rg3f-3f_0225 Cidla (soucasti dodavky)
Rozvodnice RG RG 400V-EC / 400V-EC Digestor / strop 2x SM 2
Doplnéni podle funkce doplnéni RG o funkci T Svorkovnice pro SM XM 1
Umisténi pfipojovaci svorkovnice uvnitf jednotky
Celkovy pfikon (v pracovnim bodé) 1278 W
Ovladani OP-T-B
Ovladani OP-T-B
Upozornéni:
Jednotka je uréena do prostorti normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vlivim, zejména desti nebo snéhu!).
V pfipadé, ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostatecné tepelné chranit:
- topny okruh vodniho ohfivage nemrznouci nplni s odpovidajici tepelnou odolnosti
- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem
Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaéem a samostatné dodavanym smésovacim uzlem RSE-TPO3.27.E (pro regulaci teploty 6 az 27
°C) nesmi prekro¢it 1,2 m !

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011
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Rozmérovy nakres

strana 12

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyn

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 - Ke.LF230 - RSE-TP03.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-|

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

- PFe - PFi-

TF - CM.i.s - OP

Provedeni 50/0 stojaté

Hmontnnat: cea 2920 ka

pohled z Cela (ze strany dvefi)

@400

&8

2400
I %0 |
355 j<355
@400, | G400 | @400, r_os0 | HOOF
|
‘ ‘ ‘ Vet ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ max.1,2 m
g Ni2 Vit te2
- m w1 O -1

1550

150,

ﬁ

Pii osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulacni prostor - viz technicky popis.

D000

Poznamky:

- Dodavka jednotky vcelku

- dvefe - 1 ¢ast

hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @ 400 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) @ 400 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 400 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 400 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon
T Vodni ohriva¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel

- Pfipojovaci svorkovnice umisténa uvnitf jednotky

Verze programu: 7.10.076 ze dne: 12.9.2013
Soubor: 348.adu

Datum tisku:

16.09.!



Vzduchotechnické schéma

Nabidka ¢€.:

Pozice: kuchyni

strana 13/17

Akce:

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RSE-TPO3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -

CM.i.s - OP

Zimni provoz

privadény
vzduch

1900 m3/h
228 Pa

20 °C

6 %

e2

e1 - venkovni vzduch (ODA)
i1 - odvadény vzduch (ETA)

e2 - piivadény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

RSE-TPO3.27.E

400 vV
0,64 kW

400 v
0,64 kW
19 °C
7%
i
T

odpadni
vzduch

2°C
= 80 %

Me.028.EC3 o Mi.028.EC3
6,3 kW N
voda 70/21°C »
110 I/h S
Fi4 4 Fed
/./ ' -15 °C
.15 °C el 90 %
90 %
filtrace G4 filtrace G4 Ke
venkovni
vzduch
Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupti a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.
Letni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
RSE-TPO3.27.E
privadény T odpadni
vzduch 400 V 400 V vzduch
0,64 kW HI- R 0,64 kW
1900m3h 28 °C : 28 C "

228 Pa 4% 44 % 31°C
29 ©C e ! ® : =) 38 %
42 % | J'

L_
Me.028.EC3 T o Mi.028.EC3
\\
\
’
/’
/’
4
Fi4 4 Fed
/ ' 32°C
32 °C » 35 %
35 %
filtrace G4 filtrace G4 Ke
venkovni
vzduch

Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupt a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011
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h-x diagram

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyni

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RSE-TP0O3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -
CM.i.s - OP

Zimni provoz

Privod
. 35 10 % 20 % 30 % 40 %
o = = ] popis t[°Cl | rh[%]
- 50 % el | venkovni vzduch -15,0 90
30 = < eR | rekuperace 9,8 12
P B =160 % e2 | ohfev 20,0 6
25 S = | o
- — —80 %
= EB==§ = = = 0o Odvod
| |e2 i1 = LT —
S T = = —100% popis trel [ miwl
- i = i - \ i1 | odvadény vzduch 20,0 40
|| ohriev / < i2 | rekuperace 2,0 80
15[ ] ,
F 6,25 kw AT 45 %0
e B rekuperace = < 40
10KeR A 16,27 kW - \ 35
T /
I’}f\ i 30 h [kJ/kg]
5 / h{/ P\ 25
b N 1 20
o | 2f”
0 > 15
rekuperace 10
16,27 kW
5 b T 5
0
-10
ﬁ / -5
15 e 10
204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
Letni provoz
Privod
_. 35 10 % 20 % 30 % 40 %
o /}H/ﬁ SN popis treel | rh[%l
- i \J/ii rekuperace ™50 % el | venkovni vzduch 32,0 35
30 = R — eR | rekuperace 28,9 42
rekuperace eR=e2]/ 2,55 kW 50 9% p
2,55 kW [~ | = -
N~ - {70 %
. = i1 — = 0% Odvod
= > - — —80 %
= i — . -
L > —>190 % popis t[C] | rh[%]
20 >< L~ L = 1 100 % - PR
/ = = ] ] )/\ i1 odvadény vzduch 26,0 50
= — i2 | rekuperace 30,6 38
15 / s Sl 50
o<~ 45
’l £ o 40
101 S 35
’/ 30 h [kJ/kg]
st/ 25
/ 20
Iy
o+ 15
l, / / 10
aravi
5 5
[/
W%/ 0
1ol l”/
| vy
1111/ 5
{LHHtfr
-15 10
20—
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
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Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyn

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Jednotka: DUPLEX Specifikace: Ke.LF230 - RSE-TP0O3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -
CM.i.s - OP

Napéti 400 V

Proud 3A

Typ a dimenze kabell viz schéma el. zapojeni

Méreni a regulace

Zpusob regulace pro kuchyné

Schéma zapojeni rg3f-3f_0225

Umisténi regulaéniho modulu uvnitf jednotky

Vytapéni Prislusenstvi (soucasti dodavky)

Topné médium voda A protimrazovy termostat TW 115-SOA P20 2)

Topny V)’/kon 6.25 kW B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)

Teol A +d 5h adi 70’ /21 G C odkalovaci ventil zétka 2)

eplotni spa topne 0 media Regulaéni uzel: RSE-TPO3.27.E

Pratok média (ze zdroje) 110 1/h pro regulaci teploty 6 az 27 °C

Tlakova ztrata média 14,58 kPa *) D rozbod&ovaci ventil Heimeier DN 25, Kvs 7,3 1)

Pl“'ipojovaci rozmér (regulac“:nl’ uze|) 1" vnitfni E termostatickd hlavice Heimeier, tykavka 1,25 m 1)
F kulovy ventil 1" 1)
G cerpadlo WILO YONOS PICO 25/1-4 1)
H ventil pfimy Heimeier DN 25 1)
| uzaviraci hlavice Honeywell M 100 BG 1)
Ostatni:
L zkratovy obtok 3)
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pripojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporuceno

*) Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulaénim uzlem RSE-TPO3.27.E.
Upozornéni: Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivatem a samostatné dodavanym smésovacim uzlem RSE-TPO3.27.E (pro regulaci
teploty 6 az 27 °C) nesmi prekrogit 1,2 m !

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet 1 Umisténi odvodl kondenzatu viz rozmeérovy nakres
Odvod kondenzatu primér potrubi DN 32

Tvorba kondenzatu (letni) 0,0 1/h

Tvorba kondenzatu (zimni) 5,4 1/h

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011 Datiim tiekii 16 09 201



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
Nabidka é&.:

Akce:
Pozice: kuchyn

strana 16 / 17

Jednotka: DUPLEX Specifikace:

DUPLEX-BT 4000 / 50/0 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - K750.G - Fe4 - Fi4 - B.LM230A - T.3 -
Ke.LF230 - RSE-TPO3.27.E.EXT - H.D400 - RG 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - TF -
CM.i.s - OP

Rozméry jednotky délka 2400 mm
vyska 1550 mm
hloubka 650 mm

Hmotnost cca 229 kg

Rozmeérovy nakres:

Provedeni 50/0 stojaté

pohled z ¢ela (ze strany dvefi)

R -
r I””ll Voo ma§.12%

2400
900 900
355 355 300

— 40Ok

o
Yo
Yol
—
. 1 T I \I% I Al
650
hrdlo druh rozmér pfisluSenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) @ 400 mm uzaviraci klapka
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) @ 400 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 3 400 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 400 mm
K vystup kondenzatu @32 mm sifon
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitfni pipojovact ra7m&r - raniln&nizal

Manipulacni prostor

| A, 09 | |

min. 1450 mm

min ARA mm |

An=At I

Osazeni jednotky:

Provedeni: stojaté 50/ 0

117511795

Vearze nroaramii- 7 10 0768 7e dne: 12 O 2011

Datiim tiekii 16 09 201



Schéma zapojeni

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: kuchyn

strana 17

Svorkové elektrické propojeni systému DUPLEX

rg3f-3f 0225/A

PROSTOR STROJOVNY PROSTOR KUCHYNE
w
t25SE RG 400V-B / 400V-B __OP-T-B__ __XM1
l 593 | Ol — | | HolPe BPe 4 | ]
IPE [O[N | | HOIN APE -1 @
CYKY dle tab. | Han - [oler o | | HSls1 [O]PE AN | 1o}
- ” QL [Ofes | | HOles [O]n oIn - -1 | o
0;— dimenze pfivodu | l% tg % gg | 2X CYKY 7Cx1,5 | g gg % 2(1) }% gg _"" | }%
| Bl | | = | 2x CYKY 7Cx1,5 £
| [Ole6 | HSlee [O]es o] 61 T
| Ole7 - ! | Holer [ofes Q61 -1,
Oles - ! Oles [Oles
: 0] 75 : : 0|75
nouzové vypnuti | HQlBs OlLe | |_10ILB
(rozpinaci kontakt) | l@ BS .
| |
| glee | DUPLEX-BT 400
CYKY 4Cx1,5 (230 V / max. 0,5 A) . Hoin Slee _ | T o X3:64A => X1:64
uzaviraci ventil plynu | I@ L Olur o ! | olut | 2x CYKY 5Cx1,5 _ X3:64A => X2:66
(L=230V - zavira, La 66 = 230 V - otvira) | 10|66 olvi o ! ! olv1 e e
! [olw1 Ol w1 @ | 7
A2 Moo e — =
! o] k1 ! : Ol k1 : o
: [O] Tk2— : | Holtke | IQ
| [O]PE 4 | | Holre | 2x CYKY 7Cx1,5 }:.:
| Ofuz | I Holu2 |
BT pisTON
19 . | |
: |O| TK3— : | HO|TK3 |
O] TKa- | HOlTka
| — | |
| |IO|PE — | | O|PE | Toto svorkové schéma propojeni obsahuje pouze zakladni ¢asti
| IOIN — | I HolN | systému vybrané v navrhovém programu. Vzhledem k rozsahu
| OlLe 4 | | O|LP | d?'gt‘° nlwiného prislusenstvi si vyzadejte konkrétni schéma u
I 1OIka ] | 2x cyKY 7¢x1,5 I [HOfK4 I vyrobce !
I OfL 1 —HolL I
' 1T | L OQJTF RsTPo I OP ... ovladaci panel
| O|LB | I HOlLs |
| Ol - | | HolLe | SM ... digitalni Fidici modul
| [Oles — | I Loles | XM1 ... propojovaci svorkovnice
L a4 proud jisteni dimenze
ventilatory | napéti | ;G |  (VRG2) | pFvodu*
Me.028.EC3 400V | 1,7/1,01 A | 3x6 A, char.D
Mi.028.EC3 400V | 1,7/1,01 A | 3x6 A, char.D

Popis
systému:

uzlem RS-TPO.

Systém je ovladan ruéné z ovladaciho panelu fady OP s moznosti automatického provozu podle digitalniho fidiciho modulu SM.

Ptiklad zapojeni vzduchotechnické jednotky typu DUPLEX s kuchyriskou regulaci RG (umoziiuje nastaveni otacek ventilatord ve trech vykonovych
stupnich, fizeni by-passu a zapnuti dohievu pfivadéného vzduchu) a teplovodnim ohfivaéem vestavénym v jednotce. Ohfiva¢ je vybaven regulaénim

Upozornéni: Max. délka propojovacich slaboproudych kabelit SYKFY 2x2x0,5 je 25 m. Kabely vyhradné stinéné, stinéni pfipojit pouze na jedné strané ke svorce PE.

Slaboproudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz. pfislu$né normy)

Nazev souboru:

rg_v02

Datum aktualizace:

01.12. 2008

Verze programu: 7.10.076 ze dne: 12.9.2013

Soubor: 348.adu

Datum tisku: 16.09.:



