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STAVAJICI PROSTORY BEZ STAVEBNICH UPRAV
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STAVEBNIi UPRAVY - RESTAURACE
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Sachta kanalizace
vy&isténi, vymeéna

[ poklopu v& ramu

|IZOLACE A ZATEPLENI
VENKOVNIHO OBVODU
OBJEKTU PROVEDENO

V PREDCHOZIi ETAPE
REKONSTRUKCE OBJEKTU

Vybourdni drazky do podlahy
pro uloZeni kanalizace od

Eliipeg
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Stavajici plocha - asfalt

Lapol (stavajici)
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V RAMCI TETO ETAPY NEBUDOU V
PROSTORU POD VENKOVNI TERASOU
PROVADENY ZADNE STAVEBNI UPRAVY

RESENO V PREDCHOZI ETAPE
REKONSTRUKCE OBJEKTU

-1,630

HH top. kanélu

HH top. kandlu

Stavajici topny kanal

Nove prostupy pro UT

ut1 | — NOVE PROSTUPY PRO ROZVODY UT
ROZMER cca 250x150 ( & x v )
(provedeno do st&n pod stropem
dle skute&nych tras UT)
POCET PROSTUPU — 13 KS

— NOVE PROSTUPY PRO ROZVODY UT
ROZMER cca 250x150 ( & x v )
(provedeno do stropu nad 1.pp

dle skute&nych tras UT)
POCET PROSTUPU — 10 KS

Nove prostupy pro ZTI

— NOVE PROSTUPY PRO ROZVODY KANALIZACE
ROZMER cca 250x250 ( & x v )
(provedeno do st&n pod stropem

dle skute&nych tras kanalizace)
POCET PROSTUPU — 7 KS

— NOVE PROSTUPY PRO ROZVODY KANALIZACE
ROZMER cca 200x200 ( & x v )
(provedeno do stropu nad 1.pp

dle skute&nych tras kanalizace)
POCET PROSTUPU — 10 KS

Stavajict Zlab — bet. Zlabovky
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POZNAMKA

s.v=2,90m

P.T.=-1,090
U.T.=-1,090

LEGENDA

e

NEBO JEJICH CASTI

STAVAJICI STROPN

StavajicT opé&rnd st&na

STAVAJICI KONSTRUKCE

VYBOURANE KONSTRUKCE

STAVAJICI OROVNE PODLAH 1.pp

SVETLE VYSKY MISTNOSTI POD

[ KONSTRUKCI

NOVA TRASA POTRUBI UT
TRASA POTRUBI KANALIZACE

4 VSECHNY VYZNACENE VNITRNI DVERE ( POUZE KRIDLA, ZARUBNE ZUSTAVAJI ) BUDOU
NAHRAZENY NOVYMI. STAVAJICI DVERN| KRIDLA SE DEMONTUJI, ZARUBNE SE OCISTI, ZBAVI SE
RZI A OPATRI NOVYM NATEREM. POZARNI DVERE BUDOU NAHRAZENY KOMPLET VCETNE

ZARUBNE ( VYZNACENO VE

VYKRESE ).

4 STAVAJICI VNITRNI OMITKY STEN VE VYZNACENEM ROZSAHU BUDOU OSEKANY AZ NA ZDIVO A
SPARY PROSKRABNUTY DO HL. 20 mm. ZDIVO SE OCISTI. OSTATNI (NEVYZNACENE)
OBVODOVE STENY, NA KTERE BUDE APLIKOVANA NOVA SANACNI OMITKA JIZ BYLY OSEKANY V
PREDCHOZ| ETAPE PROVADENI STAVEBNICH UPRAV.

4 ODSTRANENY BUDOU VESKERE STAVAJICI ZARIZOVACI PREDMETY ( DREZ ) VE VYZNACENE

POZICI

4 NOVE PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PRO NOVE INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE

SAMOSTATNE DOKUMENTACE

JEDNOTLIVYCH PROFESI.

4V PLNEM ROZSAHU BUDOU ODSTRANENY VESKERE STAVAJICI ROZVODY UT, ZTI apod.

S JEJICHZ DALSIM VYUZITIM

JIZ NENI POCITANO

¢ PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU ODPOJENY VSECHNY SITE V DOTCENE CASTI OBJEKTU

4 PRED ZAHAJENIM BOURANI OTVORU PRO NOVE SCHODISTE DO STROPNI KONSTRUKCE, BUDE

STAVAJICI

DREVENYMI VYMENAMI —

KCE STROPU V POTREBNEM ROZSAHU STATICKY ZAJISTENA OCELOVYMI,

NUTNA SOUCINNOST STATIKA

RESP.
NA STAVBE, KTERY NA ZAKLADE

ZJISTENYCH SKUTEENOSTI UPRESNI POSTUP BOURANI A PRIPADNE NUTNE ZAJISTENI STROPU.

4 BOURANY MATERIAL BUDE BEZPROSTREDNE VYVAZEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE HROMADIT

V OBJEKTU

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT
NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD
STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI
JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY
PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST

PODROBNE ZAMERENI)
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