Teplovodni ob&hové cerpadlo
WILO STRATOS ECO

60 W/230 V

PFipojeni ocelového potrubi na stavajici
rozdélovac (na stavajici kulovy kohout-

rezervu)
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Ocelové potrubi izolované

PFipojeni vratného potrubi na stavajici sbéra¢
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vedeno pod stropem mimo stavajici potrubi
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Legenda mistno

sti-1.pp

nch
Ozn| Nazev | ':” Poznam
.| mistnosti 2] ka
001 |scroosre 33,20
002 [croos 35,30
003 |skwo oxe 750
004 |skwo oxe 5,10
005 |sewo oxe 570
006 |scwo oxe 1690
007 |skwo oxe 450
008 |vm ¢ stavmict ) 220
009 |skwo oxe 300
010 |sewo oxe 810
011 |skwo ore 260
012 |swo ore 7,80
013 |sewo oxe 8,10
014 |swo oxe 110
015 |swo oxe 0,30
01 6 TECHNICKA CHODBA 19,40
017 |0 oke — Terasa 81,00
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Poznamka: Stavajici OT v 1.PP umisténa pod
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upravovanymi mistnostmi 1.NP oSetfit, natfit natérem,
pfidal otopné ¢lankyze stavajicich zrusenych OT z 1.NP (dle vykazu vymér)
Stavajici potrubi vedené ke zrusenym OT v m.¢. 1.02
zaslepit. Také zaslepit potrubi vedené ke stavajicim

_pfed zahajenim provadéni, musi byt jednotlivé odstiny barev, povrchy, materialy, atd... znovu odsouhlaseny architektem a investorem.
_pozor! vSechny uvedené miry je nutné znovu ovéfit pfimo na stavbé ( provést podrobné méfeni pfi provadéni stavby ).

_vsechny jmenovité uvedené typy materialt a zafizeni predstavuji minimalné pozadovany standard.
uvedené vyrobky Ize zaménit za stejné kvalitni nebo kvalitngjsi.
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