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1. Prehled zatizeni:

Svislé zatiZzeni stfechy haly:

1. trapézove plechy 0,20kPa 1,35
2. stfesni panely 0,60kPa 1,35
2. technologické rozvody 0,50kPa 1,35
3. snih ( 1. snéhova oblast ) 0,70kPa 1,50

Vodorovné zatizeni vétrem:
| vétrova oblast. Zakladni rychlost vétru: 22,5m.s™

Zakladni tlak vétru qp = %xl,ZSkg.m‘3 X (22,5m.s‘1 )2 = 0,317kPa

Soucinitel expozice ce(z) pro vySku 14m a terén typu lll = 2,0

Maximalni dynamicky tlak gp(z) = 2,0 x 0,317kPa = 0,634kPa
Tvarovy soucinitel: tlak = 0,8; séni = -0,6;

Maximalni dynamicky tlak na povrch budovy:
0o(2z)1 = 0,8 x 0,634kPa = 0,508kPa
0p(2)2 = 0,6 x 0,634kPa = 0,381kPa

0,27kPa
0,82kPa
0,68kPa
1,05kPa

Zatizeni se rozpoditava ne jednotlivé sloupy v poméru jejich zatézovacich Sirek.

ZatiZzeni haly od obvodovych soklu
Zatizeni je do vypoctu vneseno jako bodové zatizeni o velikosti 41kN.
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Navrh markyzy:

Zatizeni snéhem:

Z&kladni tlak snéhu: sk = 1,10kPa
Soucinitel pro ploché strechy: Ky = 0,80
Soucinitel zohledriujici sesuv snéhu z vyssi stfechy s = 0,40
Soucinitel zohledriujici navéje Hw = 4,00

Zatizeni markyzy:

Sklo tl.20mm 0,60kPa 1,35 0,81kPa
Ocelova konstrukce 1,00kPa 1,35 1,35kPa
Snih: 1,10kPa x (4,00+0.,4)= 4,84kPa 1,50 7,26kPa
Celkem 6,44kPa 1,46 9,42kPa
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Zatizeni tihou skla — plo$né zatizeni 0,6kPa
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Hlavni nosniky markyzy:
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Maximalni ohybové momenty (kNm)

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina prutt :5/22

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] | [KN] | [KN] | [kNm] | [kNm] | [KNm]
5 1 2| 0.000 0 0 35 -0 -41 -

0

Navrh: T-prarez; priruba 100/16mm, stojina 250/16
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Maximalni vyuZziti prdfezu v pruzné oblasti; max. vyuZiti = 87% = vyhovuje



Hlavni pfeklad ve zdivu:

Maximalni ohybové momenty (kNm)

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace

Skupina prutd :41/44
Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] | [KN] | [KN] | [kNm] | [kNm] | [KNm]
41 2| 0.000 -0 0 66 0 -0
44 0.700 -0 -0 -66 0 -0
42 0.800 0 -0 12 0 55

Navrh: 2x U240
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44% = vyhovuje
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PFicné nosniky:

Maximalni ohybové momenty (kNm)

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina prutt :27/40

Skupina kombinaci na unosnost :1/2

prut | pr.C. | kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [KN] [ [kNm] [ [KNm] | [kNm]
39 2 2| 0.800 0.00 1.73 0.00{ -0.01 0.00 1.46
36 -0.00] -0.61] -0.00 0.04f -0.00f -3.55

Navrh: plech P16/100
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Maximalni vyuZziti prdfezu v pruzné oblasti; max. vyuZiti = 69% = vyhovuje
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Navrh schodisté:

Zatizeni schodisté:

Ocelova konstrukce 1,00kPa 1,35 1,35kPa
Uzitné zatizeni 5,00kPa 1,50 7.50kPa
Celkem 6,00kPa 1,46 8,35kPa

Zatézovaci Sitka schodnice: 0,6m

Uzitné zatiZzeni schodnice — plo$né zatizeni 5,0kPa



Zatizeni schodnice od vlastni tihy ocelové konstrukce — plosné zatizeni 1,0kPa




Maximalni ohybové momenty v prafezu

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace

Skupina prutl :1/2
Skupina kombinaci na Unosnost :1/2

prut

kombi

dx

N

pr.C. Vy Vz Mx My Mz
[m] [KN] | [kN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
1 2| 0.000 -6 0 9 0 0 0
2 1.000 0 0| -10 0 0 0
1 2.078 0 0 -0 0 10 0

Navrh schodnice: profil UPE 120
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Navrh zesileni stropu (podlahy) venkovni terasy:

Zatizeni terasy:

Zb. prefabrikaty 0,10m 2,50kPa 1,35 3,38kPa
Zasyp — 0,1* 15kN.m™ 1,50kPa 1,35 2,03kPa
Podlaha: 0,10mx25kN.m™ 2,50kPa 1,35 3,38kPa
Uzitné 5,00kPa 1,50 7.50kPa
Celkem 11,50kPa 1,46 16,29kPa
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Maximalni zatézovaci Sirka: 2,90m
Maximalni navrhové zatizeni: 47,3kN.m™

Maximalni ohybovy momenty nosniku 1: 463kNm — navrh 3x IPE 330

Maximalni ohybovy momenty nosniku 1: 463kNm — navrh 2x IPE 330

Navrh je pouze odhadem. Konstrukce je nutné odhalit, oCistit a teprve pak rozhodnout o
pripadnych upravach navrzeného zesileni (pripadné i o jeho uplném vypusténi).



