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l ' STAVAJICI PROSTORY BEZ STAVEBNICH UPRAV
i

VYPIS - ocelové pieklady

DELKA JEDNOTKOVA | HMOTNOST | POXET HMOTNOST
OZN. PRVEK PRVKU HMOTNOST PRVKU KS CELKEM
ug. 80 800 mm | 8.65 kg/m 6.92 kg 2 13.84 kg
ug. 80 1000 mm | 8.65 kg/m 8.65 kg 1 8.65 kg
Ug. 80 1100 mm | 8.65 kg/m 9.52 kg 2 19.03 kg
Ug. 80 1200 mm | 8.65 kg/m | 10.38 kg 2 20.76 kg
Ug. 100 1900 mm | 10.60 kg/m | 20.14 kg 2 40.28 kg
ug. 100 1200 mm [ 10.60 kg/m | 12.72 kg 4 50.88 kg
Ug. 120 2250 mm | 13.30 kg/m | 29.93 kg 1 29.93 kg
ug. 120 2350 mm | 13.30 kg/m | 31.26 kg 1 31.26 kg
ug. 120 2700 mm | 13.30 kg/m | 35.91 kg 1 35.91 kg
Ug. 140 1300 mm | 16.00 kg/m | 20.80 kg 2 41.60 kg
Ug. 140 1600 mm | 16.00 kg/m | 25.60 kg 2 51.20 kg
ug. 180 3100 mm | 22.00 kg/m | 68.20 kg 4 272.80 kg
Ug. 200 2600 mm | 25.30 kg/m | 65.78 kg 4 263.12 kg
Celkova hmotnost oceli 879.25 kg
PfiraZzka na profez 5% 43.96 kg
HMOTNOST CELKEM 923.21 kg
OZNACENI ROZMER HMOTNOST POZNAMKA POCET
PRVKU PRVKU ks
KERAMICKE PREKLADY POROTHERM 11,5
PTH 11,5 1250 115x71x1250 21,3 kg/ks 2
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STAVAJICI SCHODY VYSKOVE VYROVNAT CEMENTOVOU OPRAVNOU MALTOU

A OPATRIT HYDROIZOLACNI STERKOU. STUPNE NOVE OBLOZIT. HRANY
SCHODU BUDOU MIT PROTISKLUZNOU UPRAVU V PODOBE FREZOVANI
NEBO PROTISKLUZNE LISTY &I PROTISKLUZNEHO PASKU. NAVAZUJICI

STENY SE OPATRI SOKLIKEM.
OBKLAD STUPNU:

STUPNICE — ZULA TL. 30 mm, PODSTUPNICE ZULA TL. 20 mm

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

(k.0.2000)
(d.0.3500)
(n.2000)

Q)

s.v=4,03m

&)

VYBOURANE KONSTRUKCE

DOZDIVKY STAVAJICIHO ZDIVA PROVEDENE Z CIHEL PLNYCH

PALENYCH NA MVC

NOVE PRICKY Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 P+D,
VEL. 497/115/238 mm, P8 NA MALTU M2,5

VYSKA NOVE NAVRHOVANYCH KERAMICKYCH OBKLADU
VYSKA NOVE NAVRHOVANYCH DREVENYCH OBKLADU
VYSKA NOVE NAVRHOVANYCH OMYVATELNYCH NATERU

HYDRANT NASTENNY

SVETLE VYSKY UVEDENE V PUDORYSE JSOU STAVAJICI SVETLE VYSKY
POD STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCI ( BEZ NOVYCH PODHLEDU)

SVETLOVODY PRO PLOCHE STRECHY VELUX TCR ¢ 350 mm, POCET — 6ks
NEJSOU SOUCASTI DODAVKY TETO ETAPY STAVBY. BYLY SOUCASTI DODAVKY
PREDCHOZI ETAPY STAVEBNICH UPRAV A NA STAVBE JSOU JIZ REALIZOVANY

POZARNI ODOLNOST SVETLOVODU DLE AKTUALNIHO PBR MUSI BYT EI45

NUTNO PROVERIT!

Povrchova Gprava zidky po obvodé& terasy:

Z venkovni strany vyspraveni pogkozenych
mist (vyspravky stavajicT omftky cca do
20%) + ndatér fasddni barvou ( Primalex
Silikdtova penetrace + nat&r Primalex Silika )
Druh& strana DTTO

POZNAMKA

4 VETRANI VSECH PROSTORU JE RESENO V SAMOSTATNE CASTI PD — VZDUCHOTECHNIKA
4 BOURACI PRACE JSOU RESENY NA SAMOSTATNEM VYKRESE, VECETNE VYBOURANI PROSTUPU PRO NOVE ROZVODY VZT

¥ ZAZDENI PROSTUPU PO VYBOURANI STAVAJICICH ROZVODU VZT BYLO REALIZOVANO V RAMCI PREDCHOZI ETAPY
REKONSTRUKCE OBJEKTU

¢ OPRAVA FASADY 1.NP U TERASY (PROVEDE SE POD RIMSU):
STAVAJICI POSKOZENE CASTI OMITKY BUDOU OTLUCENY A NOVE VYSPRAVENY V TETO SKLADBE ( OPRAVY V ROZSAHU
DO 30%):

POSTRIK CEMENTOVOU MALTOU

JADROVA OMITKA WEBER.DUR KLASIK RU — 20 mm

STUKOVA OMITKA WEBER.SAN 600 — 3 mm

NOVY FASADNI NATER ( Primalex Silikdtovd penetrace + né&tér Primalex Silika ) NA 100%

RESENE PLOCHY ( BAREVNE RESENI BUDE UPRESNENO ARCHITEKTEM V RAMCI PROVADEN| STAVBY )

4 NOVE PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PRO NOVE INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNE
DOKUMENTACE JEDNOTLIVYCH PROFESI.

4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH HMOT
A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE
ZPRACOVAN| TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT
NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST PODROBNE ZAMERENI)

4 VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH
NOREM A PREDPISU.
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Veskeré omfitky st&n i stropl ve v8ech vnitfnich prostorech budou provedeny ze 100% nov&. Stévajici omitky

budou v plném rozsahu okopény a spdry proskrébnuty do

hl. 20 mm.

NavrZzené keramické obklady a omyvatelné né&té&ry budou provedeny vidy po celém obvodu pfislusné mistnosti

minimé@lné& do predepsané vysky

Na rozhrani jednotlivjch podlah umdistit nerez prechodové listy
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