Technicka zprava
K slaboproudym rozvodim K.Vary, St.Role, restaurace Lidovy dam

Uvod:

Predmétem této PD je navrh elektroinstalace — slaboproud uvaZzované opravy ¢asti objektu
Lidového domu-restaurace. Realizovan bude rozvod pro piijem televiznich, radiovych a
satelitnich stanic, bezdrétovy internet, moznost privodu sténiho telefonu arozvod domovniho
telefonu-pristupu od skladovani.

Projektova dokumentace douZi pro stavebni Fizeni a finanéni rozvahu investora. Pro
realizaci je nutno vypracovat provadéci projekt sohledem na odkryvani stévajicich
stavii, demontaze starych zarizeni a rozvodi. Také budou zahrnuty ndsedné poZzadavky
poz.technika.

Podklady:

Vykresy jednotlivych podlaZi, technické podminky ostatnich profesi.
Pouzité CSN :

Soubor norem CSN 33 2000

Hlavni technické udaje:
Elektrické napgjeni: 1 NPE 230V TN- S

Navr Zena ochrana pi‘ed Urazem elektrickym proudem:
Samocinnym odpojenim od zdroje a pospojovanim.

Z&kladni udaje o stavbé

Projektova dokumentace teSi slaboproudé rozvody pro opravovany objekt restaurace
v Lidovém dome,Stara Role.
Zprava k dokumentaci fesi:

- Telefonni rozvody, pocitacova sit’ STK

- Doméci videotelefon VDT(DT) - pristupy do restaurace,zasobovani

Montéaz daboproudé elektroinstalace

V Seobecné:

NavrZzené rozvody slaboproudych ( nizkonapét'ovych) okruhi budou provedeny zaloZzenim
kabelti v trubkovodech, uloZenych pod omitkou. V zapu&téném provedeni a se spolecnymi
vicerdmecky silové instalace budou zasuvky TV- R —SAT a sité PC(internet). Pro osazeni
zésuvek budou poufZity instalacni krabice.

Venkovni rozvody budou provedeny zaloZenim kabelti v ochrannych kabelech PE .

Telefony STK:

Bude provedeno dle uZivatele na ptimou objednévku. Rozvod v objektu bude piipraven
zéroven se siti PC(internet).Pro pripojeni je jiz osazena pripojna skiin MIS1b na fasadé
objektu. Linka bude privedena do mistnosti baru,kde bude osazena nasténna skiin RACK pro
vSechny slaboproudé ustiedny. Odtud piijde paprskova sit’ do jednotlivych zasuvek PC+T.
Osazen bude stejny design se silnoproudymi prvky.

Domovni videotelefony(VDT):
Pro komunikaci provozu se vstupem k zasobovani a zasobovacim vytahem je navrzena
realizace jedné sady dorozumivaciho zatizeni. Vedeni bude provedeno kabely SY KFY
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zaloZzenymi v trubkovodu pod omitkou. Sitovy napajec systému bude v modulovém
provedeni instalovan v rozvodnici RKCH. U rampy se do fasady osadi tablet s hlasovou a
kamerovou jednotkou. Ve dvefich vstupu zasobovani se instaluje zamek el. vratného.V offisu
au vytahu bude osazen videotelefon.

Navrzené pristroje budou v piisazeném provedeni s moznou komunikaci mezi jednotlivymi
telefony uvnitt objektu — interkom. Vybér designu bude dle uzivatele a interiéru. Je mozné
pouZit pro finan¢ni Gsporu pouze doméci telefon bez kamer,coz rozhodne investor akce.

Objektova EPS-hlasiée koure
EPS neni poz.technikem vyZadovana, proto by byla osazena pouze na prani investora.

Zavér:

Cely rozsah dodanych zatizeni musi byt projednan s investorem akce z finan¢nich divoda a
jeho pozadavka na provoz.

Monté&zni prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky platnych montaznich a
bezpe¢nostni predpisi a norem. Zmény musi byt konzultovany s investorem a projektantem.
Pouzity materidl a zatizeni musi byt schvélené pro montéz na tizemi CR.
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