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zakladni charakteristika stavby a jeji uéel:

druh stavby: stavebni upravy objektu
Ucel stavby: ob¢anska stavba — gastro v kulturnim domé vyuzivané

jen pfi kulturnich akcich — popf. na kratkodoby pronajem — Skoleni ...atd

b/ udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o
maijetkopravnich vztazich,

1. charakteristika zemi a stavebniho pozemku

a) poloha v obci- zastavéna Cast obce k.U. Stara Role (okres Karlovy Vary);
¢€.kua 753858, Skolni ul. 358/7, na p.¢. st. 398/1

b) stavenisté se nachazi mimo zaplavove Uzemi

c) stavba: budova na parcele:

c.p.: 358
Cést obce: Stara Role
Cislo LV: 1
Typ budovy: budova s ¢islem popisnym
ZpUsob vyuziti: objekt ob&anské vybavenosti
Na parcele: st. 398/1
Katastralni uzemi: Stara Role 753858
d) dotéené pozemky:
e dotCeny pozemek-jihozapad:
p.C. 477/2

e dotCeny pozemek - severozapad:
p.¢. 479/1, 398/1
e doteny pozemek - vychod:

p.C. 398/1
e dotCeny pozemek - severovychod:
p.C. 482/2
dodavatel: bude ur€en ve vybérovém fizeni v dalsim stupni

1.1. Charakteristika stavenisté:

Pfedmétem stavby je oprava stavajiciho objektu , Lidovy dim®“ ve Staré roli
v Karlovych Varech v ulici Skoln. )

Pro objekt Lidového domu v Karlovych Varech, Skolni ul. &.p. 358/7 jsou navrzeny
stavebni Upravy s tim, Zze bude modernizovano restauraéni zazemi tohoto kulturniho a
spolecenského objektu.

Budova je situovdna na mirném svahu orientovaném k severovychodu k fece Rolavé

v intravilanu méstské ¢asti Stara Role v nadmorské vySce cca 400 m n.m. Dam byl postaven
na zacatku 20. stoleti (r. 1912), jeho stafi je tedy okolo 100 let.
Stavba je situovana ve lll. snéhové a lll. vétrové oblasti podle CSN 730035 "Zatizeni
stavebnich konstrukci” (v&. zmény Z3 z fijna r. 2006). Podle CSN 730036 "Seismicka
zatiZeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je tfeba pocitat jen
s omezenymi seismickymi UCinky na stavbu. Podle dostupnych adajd neni Uzemi
poddolovano.

Budova ma ftfi kfidla, jihovychodni ¢ast budovy - dvorni kfidlo s hlavnim salem a
prilehla €ast ulicniho kfidla. Hlavni sal neni podsklepen, balkon v Urovni 1. patra lemuje
prostor salu po tfech stranach, podkrovni prostor je oddélen podhledem. Dvorni kfidlo je
zakonceno jevistém s podsklepenim, po obou stranach po vySce ¢lenénym pfisluSenstvim a




vézovou nastavbou. Pfedni kfidlo budovy ma suterén, dvé nadzemni podlazi a podkrovi.
Revitalizovana bude severozépadni ¢ast predniho kfidla.

1.1.1. Popis mista stavby:

e Stavenisté Ize rozdélit na restauraci se zazemim ve dvou patrech ( 1pp a 1np).

e objemové, architektonické a dispoziéni feSeni
Jedna se dum v zastavbé ve Staré roli v Karlovych Varech na pozemku. Dum je z 20-tych let
minulého stoleti a je pudorysné uspofadan do tvaru L. Na obou koncich je c&aste¢né
podsklepeny. Objekt proSel rekonstrukci v 80-tych letech minulého stoleti. V sou¢asné dobé
je jeho technicky stav po rekonstrukci vyhovujici pouze pro kulturni cely. Tento projekt fesi
pouze funk&ni Casti restaurace vcetné jeji zazemi. Ostatni prostory nejsou predmétem feSeni
tohoto prostoru.

feSeny prostor je 2-podlazni.
e V 1.PP se nachazi sklady, pfipravna zeleniny, S8atna a WC muzi, Zeny - personal
e 1.NP je restaurace, varna, pfipravny, sklady WC muzi, Zeny,pfistup do WC pro
imobilni
realizované v predsali,
e terasa

1.2.Kapacita a vyuziti dosavadnich objektu:
1.2.1.Dosavadni objekty:
Stavenisté je stavajici objekt

1.2.2.Trvalé objekty stavby:
Z trvalych objektu opravované stavby budou vyuzivany prostory suterénu pro zafizeni
stavenisté.

1.2.3.0bjekty MGZS :
Pfi provadéni stavby neni nutno budovat objekty MGZS .

1.3. Spolecné objekty zafizeni stavenisté:
S ohledem na maly rozsah stavby se predpoklada, Zze budou objekty zafizeni stavenisté
budovany jako spolecné.

1.4. Zasobovani vystavby energiemi:

1.4.1.Zasobovani vodou:

Jako zdroje vody pro stavbu budou hadicové pfipojky napojené na rozvod vody v suterénu.
Pfed zahajenim stavby bude s dodavatelem stavby protokolarné dohodnut zplisob Uctovani
vody spotfebované stavbou /pausalni poplatek nebo osazeni podruzného vodoméru na
hadicové pfipojce/. Stavenidté bude zasobovano pitnou vodou.

1.4.2. Odvodnéni:
Odvodnéni stavenisté nemusi byt feSeno. Objekt je napojen na stavajici kanalizaci.

1.4.3. Zasobovani elektrickou enerqi:
El.energie pro stavbu bude odebirana ze stavajiciho el.rozvadée umisténého
v objektu. Po dobu pouzivani el.energie zrozvadéfe umisténého v objektu
bude spotfebovana energie stavbou méfena pomoci podruzného elektroméru
umisténého ve stavenistnim rozvadéci.




Bilance potfeb stavenistni el.energie :

1.Strojni vybaveni stavby:

a.svarecka.............. 1KkS.....280 V.oorriiiiiiiies 1x 3 000 W =3 000 W
b.vrtacka................ 2Kks.....280 V..ooviiiiiiiiiees 2x1000W=1000W
c.okruzni pila......... 1ks....400 V..o, 1x2500 W =2500W
d.vibratory.......... 2Ks...2830 V..o 2x 2560 W= 500W

e. Cerpadlo.......... 1ks...230 V..o ix 500 W= 500W

f. el.vratek.......... 1ks...280 V..o 1x 2500 W= 2500 W
g.sbijeci kladiva...2 ks ...230 V...........coeennien 2x 500W = 1000W
CELKEM oo .11 000 W

2.0bjekty zafizeni stavenisté:

a.Satna

- osvétleni.......... dvé svétlao 100 W.....cccoeevvevenenenees 2x100 W = 200 W
- ZaSUuvKy............ jeden el.vafi¢ nebo epirala........... 1x1000 W = 1000 W
O N I G = |V TR 1200 W

- osvétleni WC.......... jedno svétlo 60 W..........cccceeeeee 1x60W=60W
CE LK EM oo, 60 W
INSTALOVANY PRIKON CELKEM......ooveeeeeeeeeeeeeeeeean . 12 460 W

Soudobost: 0,50
Maximalni soudobi odbér: 6,05 kW

1.4.4. Telefon:
Zfizeni samostatné telefonni linky pro stavbu se nepozaduje. Pfenos informaci nutnych pro
fizeni vystavby bude proveden bezdratovym spojenim .

1.4.5. Jiné energie:
Jiné energie nejsou na stavbé k dispozici a je mozné je zajistit pouze vlastnim zdrojem.

1.5. Udaje o dopravnich trasach:




1.5.1.Vykladaci stanice:

v v

nachazi ve vzdalenosti cca 0,5 km od stavenisté. S ohledem na charakter vystavby se vSak
nepredpoklada doprava materialu po zeleznici.

1.5.2. Trasy silniéni dopravy:

Doprava materidlu na stavenisté bude feSena ze sméru ulice Zavodu Miru. PFistup na
stavenisté je dopravné mozny pouze z ulice Skolni. Na trase piijezdu ke stavenisti nejsou
z(zen4 mista. Prijezd ulici Skolni je komplikovany stojicimi automobily.

1.5.3. Dopravni opatieni béhem stavby:

Zasobovani stavby bude probihat ze sméru ulice Skolni do zasobovaciho dvora. Doprava
na ulici v dobé vykladky musi byt fizena poucenym pracovnikem stavby. Nakladni vozidla
stavby se mohou na stavenisti zdrZzovat pouze po dobu nejnutné&jsi k naloZeni nebo vylozeni
naladu.

1.6. Socialni zabezpeceni :
1.6.1. Rozsah socialniho zafizeni stavenisté:
Socialni zafizeni stavenisté bude dimenzovano pro max.10 pracovnikd v tomto rozsahu:-
umyvarna - jedno umyvadlo
- jedno chemické WC
- Satna a kancelar pro 10 osob
Poznamka: jidelna nebude s ohledem na maly rozsah vystavby budovéna.

1.6.2.Zpusob zajisténi:

Socialni zafizeni bude =zajisténo vramci stavajiciho soc.zafizeni v objektu a pfi
dokonc¢ovacich pracech bude mozno vybudovat zafizeni stavenisté v prostoru dotéeného
pozemku-jihozéapad: p.€. 477/2 a to jako mobilni zafizeni skladajici se z mobilniho WC, dvou
Saten, kancelafe vedeni a uzamykatelného skladu. Pro skladovani kusového materialu je
mozno pouzit téZ také &asti tohoto pozemku a to o velikosti cca 60 m?®- investor akce je
vlastnikem této ¢asti pozemku. Trvaly zabor vefejného prostranstvi neni pro stavbu nutny.

1.6.3. Péce o zdravi:

Bézna osetfeni budou provadéna v misté bydlisté pracovnikd. Prvni pomoc bude poskytnuta
zdravotnickym zafizenim v nejbliz§im okolim. Stavenisté bude vybaveno prostfedky prvni
pomaoci.

1.7. Pozadavky na provadéni stavby:
1.7.1. Bezpecnostni opatieni a bezpecnost prace:
Podrobnosti viz samostatnd slozka
Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stavenisti se
musi Fidit poZadavky na zajisténi bezpeénosti prace Ceského Ufadu bezpeénosti prace.
Hlavni zasady:
- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace
az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté
osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni
vyplyva.
- Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky pro
k zajisténi bezpecnosti prace.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt




po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni s
dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi
UCastniky vystavby dohodnuty pfedem a obsazeny v zapise o predani a prevzeti stavenisté
nebo hospodaiské smlouvé. Pfi praci za provozu je dodavatel stavebnich praci povinen
seznamit pracovniky se zadsadami bezpecného chovani na pracovisti a moznymi zdroji a
misty ohrozeni.

- Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zpusobit provozni nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpeci je povinen, pokud
nemuze nebezpeci odstranit sam, pferusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a
podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpec¢im ohrozeny. O
preruSeni prace v daném uUseku rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po posouzeni
davodu.

- Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany pouze po dohodé se spravci téchto
siti. Jakékoliv poSkozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném prostiedi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji, fidi a
kontroluji vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizenich a
ovérovat jejich znalost nejméné 1xza 3 roky a u praci ve vySkach 1xroéné.

- Odbératel zajisti proskoleni pracovniki dodavatele o bezpecnostnich opatfenich ve
stavajicim objektu. Zaroven je seznami s predpisy tykajici se pozarni ochrany, hygieny nebo
jinych ochran.

- Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci ureny, dodrzovat bezpe€nostni oznaceni a signaly povéfenych pracovnikl dozorem
na stavenisti.

- V8echna pracovisté musi byt pfistupna po vyznacenych bezpecnych komunikacich, za
sniZené viditelnosti osvétlenych.

- Pfed zahajenim staveni$tni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prijezdnych
profild , provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi
bezpecnosti.

- V8echny otvory a jamy na stavenisti, které hrozi nebezpecim padu, musi byt zakryty nebo
ohrazeny.

- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajistén v prostoru téchto praci prizkum vSech
prekazek a odpoveédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu, zejména tras podzemnich
inZenyrskych siti, které pisemné preda investor pfi pfedani stavenisté.

- Vykopy musi byt ohrazovany nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatézovat. Pres
vykopy v zastavéném Uzemi musi byt poloZzena lavka pro chodce Sifky 1,50 /m/ s
oboustrannym zabradlim pro kazdy vstup do objektu nebo po 50 /m/. Pfipadné vjezdy do
objektd musi byt opatfeny prejezdy se zdabradlim a oznacenim dovolené unosnosti a
rychlosti. Do vykopU musi byt zajistén bezpecny sestup pomoci zebfiku.

- Na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivy pracovnici osamocené ve vykopech
hlubsich nez 1,30 /m/.

- Pfi soubé&zné rucni a strojni praci nesmeji byt pfi zemnich pracich pracovnici konajici ruéni
prace blize nez 2m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

- ZavéSovani bremen na jefab provadi povéreny pracovnik vazac.

Pfed vlastnim zdvihem musi byt provedena kontrola bezpeénosti nadzvednutim bfemene.
Pod dopravovanym bfemenem ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat.

- do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu ¢innosti stroje.



- Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnik a zajmu osob.

- Pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubkou musi pouzivat, pokud neni zajisténo
kolektivni zajisténi, osobnich prostfedkd zajisténi.

- Pfed zahgjenim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohroZzeny prostor
podle technologie provadéni stavby a zajistén proti vstupu nepovolanym osobam.Musi byt
zajistén pruzkum inZzenyrskych siti, prazkum objektu a objektu sousednich.

- Stroje mlize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto €innost pfislusnou
odbornost. Stroje a zafizeni smi byt uvedeny do provozu pouze jsou-li v odpovidajicim
technickém stavu.

- Prace v ochrannych pasmech elektrického vedeni mohou byt zahdjeny aZ po provedeni
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace /napf. dozor pracovnika energetickych zavodu/.

- elektricka vedeni musi byt uloZzena tak, aby byla pfehledna a co nejkratSi. Elektricka
zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkousSena.

- Pracovisté, stroje a technickda zafizeni s nebezpe€im ohrozeni osob musi byt opatfeny
bezpec€nostnim oznacenim.

- LeSeni nebo jiné konstrukce pro praci ve vySkach zasahujici do vefejné komunikace musi
byt zfetelné oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym svétlem.

1.7.2. Ochranna pasma:

Z hlediska stavajicich vefejnych inzenyrskych siti se v blizkosti stavby
nachazeji ochranna pasma téchto siti: - vefejny vodovod, teplovod, vefejna
kanalizace, plynovod, vefejné osvétleni a rozvody nn ZCE a.s. a rozvody
Ceského Telecomu a.s.

Pfed zahdjenim praci na vlastnich pozemcich investora je dale nutné provést
pisemny z4pis do stavebniho deniku o existenci pfipadnych inZzenyrskych siti
téchto objektu .

Trasy vSech vySe uvedenych inZenyrskych siti a jejich ochranna pasma je
nutné pred zahgjenim stavby protokolarné vytycit a citelné stabilizovat po
celou dobu vystavby. V pfipadé zasahu do téchto ochrannych pasem je nutné
respektovat podminky jejich spravcu.

1.7.3.Zvlastni opatreni:

Na stavenisti musi byt respektovan ,Havarijni plan z hlediska ochrany IéCivych zdroju ,Na
stavbé nesmi byt pouzity stavebni a jiné stroje s pohonem na ropna paliva, které nejsou
chranény proti jejich anikim. Pfi nutném pouziti téchto mechanism( je tfeba stroje véetné
zasobnich pohonnych hmot /v maximalni mnozstvi 200 | nafty a 10 litrd oleje / umistit do
plechovych ochrannych van o obsahu, ktery zaru€i zachyceni nejen odkapu, ale i pfipadny
unik paliva pfi havarii zasobni nebo provozni nadrze. Skladovani vy8Siho mnozstvi ropnych
latek je zak&zano

1.7.4. Oploceni:
Stavenisté — pokud bude zafizeni stavenisté i na p.C. 477/2, bude po obvodé oploceno
plotem. Nepruhledné oploceni se nepozaduje

1.7.5. Zdvihaci stroje :

Doprava materialu do objektu bude zajisténa dvémi zpusoby. Materidl jehoz rozméry to
umozni, bude dopravovan pomoci zdvihaci ploSiny nebo el.vratku. Material ,ktery nebude
mozno takto dopravovat, bude nutno do stavby umistit pomoci autojefdbu a montaznich




otvora napf.ve stfeSe . Timto zpusobem je mozno do stavby umistit napf.zafizeni chlazeni.
PouZiti véZového jefabu neni z divodu rozsahu stavby nutné.

1.7.6. LeSeni:

P¥i stavbé bude pouZito leSeni a to napf. pfi opravé vnéjSich omitek, montazi a praci v 1.np (
napf. podhledd, ocisténi stropnich omitek ), klempifské prace na stfeSni oatice a lemu
stfechy.

1.7.7. Manipulace se zeminou:
- kromé vykopu pro sanaci izolace ( vykop )se na stavenisti nevyskytuje, vykopana zemina
bude pouzita pro zpétny zasyp, pfebytek bude odvezen na skladku

1.7.8.Velikost stavenisté:

Velikost plochy stavby je cca 750 m2. Plochy potfebné pro stavenisté jsou dostatecné pro
provedeni stavby.

1.8. Vliv stavby na zivotni prostredi:
1.8.1.Vliv na Zivotni prostredi:

Provadéni stavby bude mit maly vliv na stavajici zivotni prostfedi v okoli stavenisté i na
dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takova opatieni, ktera
negativni vlivy stavebni &innosti minimalizuji. Jednd se zejména o Sifeni blata, hluku a
prachu do okoli stavenisté. Dale musi byt po celou dobu provadéni vystavby dodrzovan
havarijni plan z hlediska ochrany pfirodnich 1é€ivych zdroju. Tento plan bude uloZzen na
stavbé.

1.8.2.0chrana proti blatu a prachu:

Hlavnim nebezpecim Sifeni prachu nebo blata mimo stavenisté jsou dopravni prostfedky.
Dodavatel musi vénovat pozornost Cistoté vozidel i jejich nakladce pfi dopravé materiala na i
ze stavenisté. Pfi znecisténi vozovek musi dodavatel zajistit jejich urychlené vycisténi.

1.8.3.0chrana proti hluku a otfesiim

Zarizeni, které mohou zpusobit otfesy nebo chvéni ohrozujici pevnost a stabilitu vykopu,
roubeni nebo stavajicich objektdl se musi postavit na samostatnych konstrukcich.

Zafizeni pfi jejichZz praci vznikd nadmérny hluk nesméji v zastavénych Uzemich pracovat v
nocnich hodinach, ale pouze v povolenou denni dobu.

1.8.4.Vizualni ruseni:
Na stavenisti je nutné s ohledem na umisténi stavby v obytné zéné mésta Karlovy udrzovat
poradek.

1.9.Terminy pripravy a realizace stavby:

1.9.1.Lhata vystavby:

Doba vystavby navrhované zmény neni taxativné stanovena, ale s ohledem na charakter
stavby se predpoklada jeji délka 4 mésicle.

1.9.2.Terminy projektové pripravy:
Terminy projektové pripravy zmény se stanovuiji takto:




- zpracovani zmeény projektu stavby Ll 30.09.2013
- vydani stavebniho povoleni pro zménu stavby : . 30.12.2013

1.9.3.Terminy realizace stavby:

Pfedpokladané terminy zmény vystavby:

- zahajeni praci na zmeény stavby .........cccoiiiiii 1.1.2014-
dOKONEENT STAVDY.....eeiiiiieiiiee et 15.04.2014

1.9.4. Stavebni pripravenost:
Z hlediska technologickych celkl bude ve stavbé umisténa strojovna vzduchotechniky,

Vzduchotechnické zafizeni v€etné strojovny vzduchotechniky se bude montovat do stavby
bez podhledl. Z hlediska pfipravenosti se jedna o vytvoreni prostupl pro vzduchotechnickée
potrubi a uloZeni pfipadnych rama se silentbloky /dle typu jednotky/ pod vzduchotechnickou
jednotku ve strojovné.

1.9.5. Komentar k postupu vystavby

Nejprve budou provedeny podchytavaci a bouraci prace a hrubé vyzdivky. Nasledné budou
provedeny nové pfipojky a hrubé rozvody instalaci v celém objektu. V dal$i fazi budou
provedeny vnitfni povrchové Upravy objektu. V dalSi etapé bude provedeno osazeni
koncovych prvkl a zafizovacich pfedmétt a kompletace vnitfnich siti.

1.10. Postupné uvadéni do provozu
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

1.11. Casovy postup likvidace zafizeni staveni$té:
Zafizeni staveni$té bude odstranéno nejpozdéji do tydne po skondeni vystavby a predani a
prevzeti stavby investorem.




Klasifikace odpadd

NAKLADANI S ODPADY ZE STAVBY

S odpady z realizace stavby bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdgjSich predpisu (dale jen
,Zakon o odpadech®), tj. pfi nakladani s odpady budou dodrzeny nasledujici podminky

zakona o odpadech:

1/Odpady z realizace stavby budou shromazdovéany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii (vyhl.€.381/2001Sb., Katalog odpad).

2/0Odpady budou pfednostné vyuzity nebo predany k vyuziti opravnéné firmé (§11 odst.1
zakon o odpadech).

3/Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim §11 odst.3
zakona o odpadech.

Katalog. Kategorie Nazev odpadu Zpisob nakladani s odpadem
¢, odpadu

odpadu

17 05 O Zemina a kameni neuvedené Vyuziti na vlastnim pozemku na
04 pod €. 17 05 03 terénni dpravy

1701 O beton Ptedani k vyuziti opravnéné
01 osobé

1701 O Cihly Ptedani k vyuZiti opravnéné
02 osob¢

17 02 O Dievo Predani k vyuZiti opravnéné
01 osobé

Objem bude specifikovan ve vykazu vymeér, ktery bude soucasti tendrové

dokumentace.

vypracoval: Ing.arch. Miloslav Bokota

Karlovy Vary 09/2013




