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B Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMI STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pro objekt Lidového domu v Karlovych Varech, Skolni ul. &.p. 358/7 jsou navrzeny stavebni
Upravy s tim, Ze budou provedeny stavebni Upravy restaura¢niho zazemi tohoto kulturniho a
spolecenského objektu.

Budova je situovana na mirném svahu orientovaném k severovychodu k fece Rolavé v
intravilanu méstské ¢asti Stara Role v nadmoiské vySce cca 400 m n.m. Dum byl postaven
na zacatku 20. stoleti (r. 1912), jeho stéfi je tedy okolo 100 let.

Stavba je situovana ve lll. snéhové a lIl. vétrové oblasti podle CSN 730035 "ZatiZeni
stavebnich konstrukci" (v&. zmény Z3 z fijna r. 2006). Podle CSN 730036 "Seismicka
zatizeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je tfeba pocitat jen
s omezenymi seismickymi 0Cinky na stavbu. Podle dostupnych udajd neni Gzemi
poddolovano.

Budova ma tfi kfidla, jihovychodni ¢ast budovy - dvorni kfidlo s hlavnim sélem a pfilehld ¢ast
ulicniho kfidla. Hlavni sal neni podsklepen, balkon v arovni 1. patra lemuje prostor salu po
tfech stranach, podkrovni prostor je oddélen podhledem. Dvorni kfidlo je zakon&eno jevistém
s podsklepenim, po obou stranach po vysce €lenénym pfisluSenstvim a vézovou nastavbou.
Pfedni kfidlo budovy ma suterén, dvé nadzemni podlazi a podkrovi.

Cast objektu ( spoledensky sal, hygienické zazemi salu a dal$i navazujici prostory) byla jiz v
soucCasnosti nové rekonstruovana. V této projektové dokumentaci jsou feSeny stavebni
Upravy dalSi navazujici ¢asti a to severozapadniho kfidla objektu. V sou€asné dobé je
technicky, technologicky a provozni stav zde feSené casti objektu zcela nevyhovuijici.
Reseny jsou Upravy 1.pp a 1.np. Céast tohoto kfidla je nad 1. np zastfe$ena nové provedenou
plochou stfechou. ~

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Pro zpracovani stavebné konstrukéni ¢&asti projektu nelze vychazet z dochovanych
podkladi: dokumentace stavebnich uprav - Ing. Uhlik, Gnor 1990, protoZze byla dostupna
pouze Cast tykajici se salu.P ro UCely dokumentace bylo zpracovano zaméreni ( zaneseno
v dokumentaci Uprav ) a byl proveden vizudlni technicky ( profese a stavebni ) prizkum-
vysledky jsou implementovanou soucasti feSeni.

c¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
stavajici stavba lezi v ochranném pasmu stupné II.A pfirodnich IéCivych zdroju
lazenského mésta Karlovy Vary

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,



stavba je mimo zaplavové uzemi, Uzemi neni poddolované

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a na odtokové poméry v uzemi,
— jde 0 zménu stavajici stavby

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
nejsou pozadavky

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa (doc¢asné / trvale),
nejsou pozadavky

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),
nejsou nové pozadavky

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.
ii) nejsou pozadavky
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UGEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni reqgulace, kompozice prostoroveho reseni,

urbanisticke a architektonické reseni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich,
Jedna se o rekonstrukci — opravu €asti stavajici budovy bez zasahl na vnéjsSi vazby.

Jedna se v podstaté o vnitfni stavebni Upravy, kterymi se nebude ménit celkovy objem
objektu ( nebudou provadény zadné pfistavby, nastavby apod.) a dale se nebude ménit ani
celkovy venkovni vzhled objektu.
Provede se pouze vyspraveni poSkozenych omitek a nékteré dalSi drobné stavebni Gpravy.
Nad vstupem do restaurace bude realizovdna nova markyza ve shodném provedeni jako jiz
realizovana nova nad vstupem do salu. Rekonstruovana plocha stfecha nad 1.np byla
feSend v€etné nove povrchové Upravy atiky a navazujici venkovni masky pfesahujici pres
fasadu. Fasada objektu jako celek bude komplexné feSena v ramci samostatné akce v
nékteré z dalSich etap rekonstrukce objekiu — zejména zatepleni a celkové rekonstrukce
stfech..

Do 1.np severozapadniho feSeného kfidla objektu je situovana byvala restaurace s
kuchyni, zdzemim kuchyné a terasou pfed severozapadni fasddou. V 1.p.p jsou pavodni
skladové prostory v budoucnu jiZz nevyuzivané pro restauraci a kuchyni.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

technické reseni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a reseni
vnéjsich ploch,



e objemové, architektonické a dispozi¢ni reSeni
Jedna se dum v zastavbé ve Staré roli v Karlovych Varech na pozemku. Dum je z 20-tych
let minulého stoleti a je pudorysné uspofadan do tvaru L. Na obou koncich je c&aste¢né
podsklepeny. Objekt proSel rekonstrukci v 80-tych letech minulého stoleti. V sou¢asné dobé
je jeho technicky stav po rekonstrukci vyhovujici pouze pro kulturni Gcely. Tento projekt fesi
pouze funkéni ¢asti byvalé restaurace véetné jeji zazemi 1.np.na gastro zazemi salu

Nebudou vyuzivdny pro dennodenni restauracni provoz, ale pro jako zazemi pro
spoleCensky sal, popf. pro objednané akce — Skoleni, seminafe, schlze..atd. Ostatni
prostory nejsou pfedmétem feSeni tohoto prostoru.

Dokumentaci feSeny prostor je 2-podlazni, podlazi vSak nebudou provozné propojeny.
V 1.np je pldnovany gastro provoz, v 1.pp je prostor jen vycistén, doplnén a mél by slouzit
pro majitele tj. mésto K.Vary, popf.k prondjmu — Ucel nebyl specifikovan.

e V 1.PP se nachazi prostory, které budou vyuzity jako sklady nezavisle na stravovaci
¢asti pro ucely mésta K.Vary, popf. budou pronajaty.

[ ]

e V 1.NP je byvala restaurace - pouzivana nové jen jako salének k salu, varna
v rozsahu ohfivaci kuchyné hotovych jidel- popf. jako zazemi pro tzv. catering, sklady ,
umyvarny a Satna personalu,

e pristup do WC muzi, zeny a do WC pro imobilni realizované v pfedchozi etapé
v predsali,

e terasa

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt kulturniho domu je z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace vybaven podle vyhl. 369/2001.

ProtoZe je podlaha 1.NP cca 1500 mm nad okolnim terénem, bylo nutné v ramci
oprav salu instalovani pojizdné ploSiny pro imobilni. Vstupni dvefe otviravé dvoukfidlé,
zasklené bezpecnostnim sklem a opatfené madlem. Prosklend sténa s dvefmi je opatfena ve
vysce 1100mm jasné viditelnym znackami proti pozadi.

V 1.NP je navrzena bezbariérovd kabina WC pro obé pohlavi 1800x2000mm
vybavené dle vyhlasky.

Objekt je vybaven informacnim systémem pro osoby se smyslovym postizenim dle
navrhu interiéru. RESTAURACNI PROVOZ PRO IMOBILNi JE PRISTUPNY HLAVNIM
VSTUPEM DO SALU. SOCIALNI ZARIZENI JSOU A DALE BUDOU PRISTUPNA
Z RESTAURACE!

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

pozarni ochrana viz bod 2.7 a ¢ast projektu D.1.3

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani atp
— viz konstrukeni posouzeni stavby.

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavku
stanovenych pravnimi pfedpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15a § 16
zakona €.309/2006 Sb. o dalSich pozadavcich bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci, a
minimalni pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovené
nafizenim vlady €.591/2006 Sb.



B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

technicka ¢ast

e zemni prace:
Zemni prace nebudou provadény

e bourani:
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav budou provadény nasledujici bouraci prace:
stavajicich zafizovacich pfedmétd, rozvodu VZT, tahel a nosnych trdmkd podhledd,

veskeré sou€asné vnitini vyplné otvord vcetné ramu &i zarubni ( kromé 1.pp), stavajici
vnitfni omitky stén i stropd budou osekény az na zdivo (kromé 1.pp), stévajici povrchy
podlah budou odstranény az na pevny podklad.
Ve vyzna¢eném rozsahu bude provedeno vybourani stavajicich stén ¢i pficek nebo jejich
casti (kromé 1.pp),.

Podrobné jsou vSechny bouraci prace feSeny ve vykresové ¢asti této PD na vykresech
bouracich praci.

_* zaklady:
Zadné nové zakladové konstrukce nebudou feSeny

e svislé a kompletni konstrukce
Stavajici svislé konstrukce objektu jsou vyzdéné s nejvétsi pravdépodobnosti z pinych
palenych cihel.

V 1.pp je po provedeni opatienich proti vihnuti zdiva v pfechozi etapé stavajici zdivo
vyschlé. Kromé ohrazeni schodisté pfickou z porothermu nebudou fe$eny zadné nové
vnitini délici pfiCky na urovni 1.pp.

V 1.np jsou feSeny délici pficky dle nové dispozice.

e vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce v feSené Casti objektu zUstanou stavajici. V souvislosti se zfizenim
nového schodisté z 1.pp do 1.np horni podesta (na urovni 1.np) se provede nové jako
Zelezobetonova monoliticka deska.
Ve vyznacenych mistnostech v 1.np budou provedeny snizené sadrokartonové podhledy.

e uprava povrcha,

Veskeré omitky v celé feSené Casti objektu v obou podlazich ( vnitfni) budou ze 100%
provedeny nové.

Ve vyznacenych mistnostech v 1.np budou na sténach provedeny keramické obklady

e podlahové konstrukce:

Veskeré podlahové konstrukce v 1.np feSené Casti objektu budou provedeny nové
(vSechny stavajici povrchy podlah budou v plném rozsahu odstranény az na pevny podklad).
V 1.pp nebudou nové provadéné podlahy-budou pouze dopinény a opraveny.

e preklady:

Jako novych prekladu nad novymi otvory ve zdivu bude uzito ocelovych valcovanych
nosnikl rdznych dimenzi a délek. Pfeklady v novych zdénych pfickach systému
POROTHERM budou tvofit systémové preklady systému. Tam, kde nevyhovi staticky nebo
nejsou vyrabény budou pouzity ocelové nosniky .



* _vence:
Zadné nove ztuzujici vénce zdiva se nenavrhuji

e schodisté a vytahy:
Nové schodisté mezi 1.pp a 1.np je navrzeno jako lehké, ocelové, se stupni z pororosta.

Mezi 1.pp a 1.np je nainstalovan nakladni fetézovy vytah bez dopravy osob.- bude
repasovan.
Vnitfni prostor Sachty je opatfen hladkou vapenocementovou omitkou.Po obhlidce odbornou
firmou bylom rozhodnuto o jejho repasi — budou doplnény chybéjici soucastky véetné
kompletace puvodniho rozvadéce, budou provedeny vymény naplni a sefizeny vule, dvefi,
poklopl, pohonu, brzdy. Budou provedeny nové natéry konstrukenich €asti vytahu. Vytahova
Sachta bude po vy&erpani vody vybilena
e stresni konstrukce:
nemusi byt feSeno
e krytina:
nemusi byt feSeno
e lzolace tepelné:

nemusi byt feSeno
e hydroizolace:

ve vlhkych provozech bude pod obklady provedena tekuta izolace schoenox, vstupni
schodisté bude opatfeno hydroizolaéni stérkou,
vnitfni suterénni zdivo bude proti vihkosti sanovano metodou infuzni clony.

e zvukové izolace:
v prostoru restaurace bude v podhledu pouzita deska z mineralni viny t.60 mm
e zamecnické konstrukce:

Jedna se napf. o kovové konstrukce schodist vCetné zabradli, nové veétraci mfizky a
Zaluzie, novy poklop Sachty v 1.pp, stavebni dvefni pouzdro, markyza a kryty topeni, vnitfni a
e kominy:

V feSené Céasti objektu se nenachdzi zadna stavajici kominova télesa ani se zadna nova
nenavrhuji.

e vyplné otvoru a truhlarské konstrukce:

Jedna se zejména o vnitfni okna a dvefe, dfevéné obklady v prostoru baru a ofisu a
nékteré dalSi doplrikové vyrobky jako vnitfni parapetni desky, apod. VSechna venkovni okna
a venkovni dvefe kromé 1 ks do gastra provozu jiz byla vyménény.

Vnitini dvere — 1.np:

Dvefe ve vefejné pristupnych mistnostech budou dfevéné, dyhované (Cesky ofech) do
obloZzkové zarubné, plné. Kovani dvefi kartacovana nerez Kyvné dvefe do ofisu budou mit v
horni tfetiné prazor.

Zamykani dvefi systémem generalniho klice. Dvefe v zdzemi restaurace budou dfevéné
foliované do zarubné z nerez. oceli, plné.

Kovani dvefi v povrchové upravé bilého kovu napf. brouseny nikl ( kliky, Stitky, zavésy).
Zamykani dvefi systémem generalniho klice.

Upfesnéni v dokumentaci fesici interiér.

Vnitini dvere — 1.pp:

Dvefe v 1. pp budou dfevéné, foliované do stavajicich zarubni z oceli, plné s pravétrniky
odstin bude upfesnén v dokumentaci feSici interiér. Kovani dvefi v povrchové Upraveé bilého
kovu napf. brouseny nikl (kliky, Stitky, zavésy).

Zamykani dvefi systémem generalniho klice.



Naroky na pozarni odolnost vSech vyplni otvori v celém objektu jsou stanoveny
v pozarné bezpecnostnim feseni (pozarni zpravé) které je soucasti této PD.
Pozadované pozarni odolnosti dveri jsou rovnéz vyznaceny ve vykresech pudoryst v
jednotlivych pozicich. Na vchodovych dverich do restaurace (venkovnich i v zadveri)
budou osazena nerezova panikova kovani.

Vnitfni okenni parapety v 1.pp budou na oznacenych oknech plastove.

Vnitfni okenni parapety v 1.np jsou feSeny nasledovné:

Restaurace - parapetni desky vSech oken provedené na celou hloubku stény. Postforming -
imitace Cerny kamen pod pfedni hranou deska po celé délce podchycena uzavienym
profilem 20x40 mm ktery je soucasti krytu topeni.

Parapety vnitfnich podavacich oken (3 okna) obklad nerez.

Barova deska bude v nésledujicim provedeni: - Cerny lestény kdmen §.450 mm, tl. 40 mm,
frézované
hrany, celk. dl. desky 5,8 m. DalSi podrobnosti budou fe$eny v projektu interiéru

V8echny truhlafské vyrobky a vyplné otvord budou podrobné specifikovany ve vypisech
v dal§im stupni
PD — projektu pro realizaci stavby.

e klempirské konstrukce:
nemusi byt feSeno

o zasklivani:

V&echna okna budou zasklena izolagnimi dvojskly girymi minimainé Uy = 1,1 W/mk nebo
lepSimi.
Hlavni vchodové dvefe do restaurace a nasledujici dvefe v zadvefi budou zaskleny
sklem bezpe&nostnim.
Na zaskleni téchto dvefi bude proveden ve vysce 1100-1600mm pruh ze znacek o min.
rozméru 50x50mm vzdal. od sebe max. 150mm , jasné viditelnych proti pozadi. Daéle
budou vstupni dvefe vybaveny okopovou listou a madlem na vnitfni strané dle vyhl.
369/2009.

Jednotlivé prvky budou podrobné specifikovany ve vypise vyrobkl v dalsim stupni PD.

e keramické obklady:

Mistnosti ve kterych budou provadény keramické obklady jsou specifikovany v
legendach mistnosti na jednotlivych padorysech. Navrzena vyska keramickych obkladd
je 2000 mm, pouze v prostorech sprch je navrzena vySka 2100 mm. Druh obkladd
(format, barva, design apod.) bude specifikovan v dokumentaci feSici interiéry. Jednotlivé
obklady budou splfiovat normativni naroky na nasakavost, odolnost proti opotfebeni a
presnost tvaru.

e natéry:

Ocelové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy se natfou 1x barvou syntetickou
zakladni S 2000 a po zaschnuti 24hod. 2x vrchnim emailem. Jako vrchni natér pro
venkovni ocelové konstrukce pouzit synteticky email ( pokud u specifikace jednotlivych
vyrobkl neni uvedeno jinak).

Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem
zakladnim.

Pfi provadéni vSech natérl je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci
natérovych hmot.



e malby:
Jednotlivé druhy maleb jsou podrobné specifikovany v legendach mistnosti na jednotlivych
pudorysech. Na vykresech jsou specifikovany rovnéz druhy provadénych fasadnich natéra.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické resSeni,

e zdravotné technické instalace:
vnitfni ZT1 je FeSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

Napojeni na sité technické infrastruktury:

Vodovod studné a teplé vody je napojen na stavajici vodoinstalaci — rozvody vody v 1PP
objektu.

Splaskové vody z objektu jsou odvedeny nové vybudovanou gravitaéni kanalizaci, které je
napojena na stavajici splaskovou kanalizaci v objektu.

Nové je vybudovana tukova kanalizace, ktera bude napojena na stavajici predcistovaci
zarfizeni — stvajici lapak tukd, ktery je umistén vné objektu.

Bilance potfeby vody a odtokl splaskovych vod

Bilance spotieby vody( CSN EN 806 -3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské
spotiebé cast 3 dimenzovani potrubi — zjednodusena metoda)
CSN 75 5455 — Vypocet vnitfnich vodovodu

Voda Qd -0,8m3/h
Splasky Qww-—-251/s
Tukova Qr-21/s

Vytokové jednotky :

Drez — 5ks DN15 qi—-0,21l/s ¢-0,3
Umyvadlo — 3ks DN15 qi—-0,31l/'s ¢-0,3

WC nadrzkovy spl. iks DN15 qi—-0,11l/'s ¢-0,3
Vylevka — 1ks DN15 qi-03l/'s ¢-0,3
Sprchovy kout - iks DN15 qi—-0,21l/'s ¢-0,3
Vytokovy ventil 3ks DN15 qi-0,2l/s ¢-0,3

Qd = VZqizni = 0,7 I/s x 3600 = 2520 x 0,3 = 756 I/h = 0,8 m3/h

Technické reSeni — ZTI

Kanalizace splaskova - technické feseni:

Splaskova kanalizace je napojena pro mistnost 1.12,1.13, 1.14 jedna se o socialni zafizeni a
Uklidovou mistnost v 1NP.

Kanalizace pro tyto zafizovaci pfedméty bude napojena a vedena pod stopem 1PP a bude
napojena do stavajici splaskové kanalizace litina DN150 vétev ¢1°.

Splaskova kanalizace bude kotvena do stropni konstrukce za pomoci ocelovych zadvésnych
tfrmenu Corfix.Zavé$ena kanalizace bude provedena jako prostorové tuha.

Tukova kanalizace — technické reseni :



Tukova kanalizace je provedena nové jedna se rovnéz o kanalizaci, ktera je vedena pod
stropem 1PP.

Kanalizace bude odvadét znecisténé splaskové vody s obsahem tuku z mistnosti 1.04, 1.05,
1.06, 1.07.

Tukova kanalizace bude napojena na stavajici lapak tuku ktery je umistén vné objektu.

Do objektu je z lapolu vyvedena kanalizace, ktera je ukonéena 0,8m nad podlahou 1PP do
které bude napojena nové vybudovana tukova kanalizace.

Potrubi tukové kanalizace pod stropni konstrukci je pouzito PVC HT 100 spojovana do hrdel
s tésnicim O-krouzkem v&.originélnich tvarovek.

Odvétrani lapolu je provedeno stavajici litinovou kanalizaci ktera je vyvedena nad stfesni
plast objektu.

Vnitfni vodovod - technické feseni:

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z PPR trub ,spojované
polyfdznim svarem za pomoci pfislusnych tvarovek.

Veskeré rozvody budou napojeny se stavajiciho rozvodu vodoinstalace, ktery vede chodbou
pod stropem 1PP v ochranném Zlabu.

Rozvody pro napojeni 1NP budou provedeny odbocenim respektive vytazenim stoupacky

z tohoto rozvodu.

Jedna se celkem o 2 stoupacky z jedné bude napojeno socialni zafizeni a z druhé kuchyné-
pFipravna pokrmu.

Kazda stoupacka pljde samostatné uzavfit za pomoci PP-R kulovych uzaveéra.

Samostatné rozvody v 1NP budou zasekany do zdiva pod omitku nebo budou polozeny

v konstrukcich podlah.

e vytapeéni:

Vytapéni - Uprava je FeSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
Stavajici stav:
Vytapéni objektu (dotéenych mistnosti) je teplovodni s nucenym obé&hem o tep. spadu 90/70°
C svlastnim zdrojem tepla centrélni pfedavaci stanici umisténou v objektu v samostatné
mistnosti v 1.PP. Otopnou plochu tvofi otopna litinova ¢lankova télesa a dvé teplovzdusné
jednotky NEOLUX.

Navrhované feSeni:

Bude provedena rekonstrukce dotéenych mistnosti. Ve vétSiné mistnosti budou stavajici
¢lankova litinova télesa demontovana (viz vykresovou dokumentaci) v€. teplovzdusnych
jednotek vE&. armatur a €asti pfivodniho potrubi, které bude v 1.PP zaslepeno. Ve vybranych
mistnostech v 1.PP zlstanou otopna télesa stavajici (bude provedena udrzba téchto OT).

Bude proveden novy potrubni rozvod od vymeénikové stanice (napojeni nového potrubi na
stavajici rezervu na rozdélovaci a sbéraci v€. instalace obéhového teplovodniho ¢erpadia do
potrubi za rozdélovac). Potrubi bude vedeno do strojovny vzduchotechniky, kde bude
rozdéleno na:

smésovaci stanice (Cerpadlova skupina) pro pfipojeni OT — 3-cestny sméSovaci ventil v¢.
obéhového Cerpadla-Regulace regulatorem siemens dle venkovni teploty (typ uréi dodavatel
siemens)

smésSovaci stanice pro pfipojeni jednotky DUPLEX 4000 — 3-cestny sméSovaci uzel Vv¢.
obéhového Cerpadla

smeésovaci stanice pro pfipojeni jednotky DUPLEX 3000 — 3-cestny sméSovaci uzel V¢.
obéhoveého Cerpadla

Cerpadlové skupiny jsou vybaveny obtokem.



Potrubi bude ocelové, opatfeno ohranym natérem a tepelnou izolaci. Potrubni rozvod bude
dvoutrubkovy o s nucenym obé&hem o teplovodnim spadu 75/55° C.

Otopna télesa:

Otopna télesa jsou dimenzovana pro vnitini teploty udané v padorysném vykrese. Co do
typu otop. téles jsou nové navrzena panelova ocelova télesa s hladkym povrchem RADIK
PLAN KLASIK (barva bila) s bo€nim pfipojenim pfes armaturu IVAR (pouze m.¢. 1.02
salének), v ostatnich mistnostech budou panelova deskova télesa standardni RADIK
KLASIK.

Otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily s hlavici.

e vnitini plynovod:
Neni pfedmétem feSeni této PD.

e vétrani:

Vétrani jednoltivych prostort objektu v€etné nuceného odvétrani dotéenych prostora ve
vSech podlazich a odtahu od digestofi je FeSeno v samostatné casti projektové
dokumentace - vzduchotechnika. Prostory mistnosti, do kterych jsou provedena okna,
budou vétrany také pfirozené pomoci téchto okennich otvoru.

Vypoctova teplota venkovni - zima -15°C

- léto +30°C
Relativni vihkost — zima 90%

- léto 55%
Vypoctova teplota vnitini - zima 20°C
- léto 26°C

Hladina akustického tlaku 60 dB(A) - kuchyn
Hladina akustického tlaku 45 dB(A) - restaurace

Stanoveni mnozstvi vymény vzduchu v jednotlivych prostorech.

Pozadovana . L .
Poznamka: nasobna

Cislo mist.: nazev: objem mistnosti[m3] vyménavzduchu -
Im3/hl yymena

1.02 salonek 167,0 1600 9,6
Celkem 1600

1.04 ofis-vyCep 57,0 400 7,0

1.05 kuchyné 69,0 1000 14,5

1.06+1.07 mytistolniho nadobi+tkuchyi ského 37,5 500 13,3
Celkem 1900

1.09 sklad napoju 28,2 80 2,8

1.10 denni sklad 22,2 60 2,7
Celkem 140

1.11 Satna 21,9 60 2,7

1.14 WC personal 4.8 50 10,4

1.13 umyvarna personal 5,7 110 19,3

1.12 uklid 3,3 20 6,1
Celkem 240

1.15 chodba 81,0 300 3,7
Celkem 300

1.19 strojovna VZT 76,0 380 5,0
Celkem 380

Celkem 24 osob & 60 m%h (kuraci) 1440 m¥h



Projektova dokumentace fesi vétrani jednotlivych dotenych mistnosti uvedenych v tabulce
stanoveni mnozstvi vzduchu v jednotlivych prostorech. Projektova dokumentace je v souladu
s vySe uvedenymi zakony a normami.

Ochrana zivotniho prostredi:

Odpadni vzduch je odvadén do venkovniho prostoru. Do ovzdusi nejsou vyfukovany zadné
Skodlivé latky.

Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim:

Projekt respektuje vSechny pozadavky platnych hygienickych smérnic a zakonud. Snizeni
vibraci od ventilatoru je feSeno pruznou vloZkou nebo ohebnym potrubim SONOFLEX. Hluk
Sifici se od ventilatord potrubim je tlumen potrubim SONOFLEX. Potrubi bude opatifeno
tepelnou izolaci dle vykresové dokumentace a vykazu vymeér. Potrubi prochazejici
jednotlivym podlazim bude opatfeno protipozarni izolaci viz vykresovou dokumentaci a vykaz
vymer.

e Silnoproudé a slaboproudé rozvody

Stav.opravy — Cast restaurace
Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Projektovd dokumentace slouZzi pro stavebni fizeni a realiza¢ni finan¢ni pokryti investora. PFi
realizaci je nutno pracovat s ohledem na odkryvani stavajicich stavl, demontaze starych
zafizeni a rozvodu.

Projekt feSi kompletni silovou elektroinstalaci prestavby arealu Lidového domu-¢ést
restaurace se zazemim, pfipravnhou a sklady. Jde o celkovou rekonstrukci vnitfnich
vyrobnich a odbytovych prostorl. V elekiro se jedna o nové pfivodni kabelového vedeni
z hlavniho rozvadéce, dozbrojeni hlavni rozvodny NN a nahradniho zdroje(UPS) v
provozované ¢asti objektu.

V komplexu celého arealu se nalézaji dalSi subjekty, které v budové jsou bud na vlastni
méfeni odbéru nebo pouze v najemni smlouvé bez meéfeni odbéru el.energie. Nova
koncepce urcuje misto vSech méfeni v mistnosti hlavni rozvodny-sdruzeny rozvadéc RE.
Restaurace bude napojena z hlavni rozvodny objektu a bude provedeno pfi rekonstrukci
nové méfeni dle stanoviska CEZ.

Déle jde o provedeni kompletniho osvétleni a zdsuvkovych rozvodu v €asti objektu LD dle
stavebniho rozsahu, silovych rozvodd pro vzduchotechniku, topeni a ostatnich
technologickych rozvodd, tj. napojeni silovych rozvodd pro strojovny technologii a pfivody
pro slaboprouda zafizeni. Déale projekt Fesi silové napojeni technologii(kuch.zafizeni,vzt,at) a
samostatnych zafizeni ( sklady, vytah atd.).

Proudova soustava :

3 N,PE, STR, 50 Hz, 400 V/TN-C-S, pfipojky do RH

3N, PE, STR, 50 Hz, 400 V/TN-S, vnitfni instalace

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem, zkratem a pretizenim :

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem je feSena :

a) zakladni - automatickym odpojenim od sité

b) zvySena - doplnéna proudovym chrani¢em, pospojenim

Ochrana proti zkratu a pretizeni je feSena pojistkami, jistiCi, jisticimi relé, motorovymi
spoustéci atd.

Prepétova ochrana bude tfistupfiova. Stupefi B bude v hlavni rozvodné NN, C je na
vstupech podruznych rozvadécu, stuperi D bude v zasuvkach dle uZivatele. Pro vyvody MaR,
technolog.pfistroje, slaboproudé, audio, atd.bude osazen 3.st. v rozvadécich silovych.
Prostfedi dle CSN 33 2000-3,33 2000-5-51
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Pfipravna - zvlast nebezpecné
Ostatni prostory-normalni
Energeticka bilance el. energie: (bude upfesnéna pfi realizaci skuteénych zafizeni)
Celkem pozadovany pfikon dle bilance je Ps = 17 kW
Proudové zatizeni In = Ps/1,73 x Us x cos[] =29 A

Hlavni jisti¢ v rozvadéci RE1 pro objekt In = nastaveni 40A.

Predpokladana spotfeba el. energie je 6 MWh/rok. ProtoZze velkou &ast pfikonu tvofi
technologie objektu, které bude pouzivano mensi ¢ast roku, bude skuteény dodavany prikon
ur€en az po zkuSebnim provoznim obdobi.

K slaboproudym rozvodim K.Vary, St.Role, restaurace Lidovy dim

Pfedmétem je navrh slaboproudu uvazované opravy c¢asti objektu Lidového domu-
restaurace. Realizovan bude dle pozadavkl uzivatele rozvod od pfivodu (stavajici skfifi na
fasadé) statniho telefonu do skiiné RACK a déale paprskovy rozvod sité PC+tel.(STK) a
rozvod domovniho telefonu(VDT)-pfistupu do restaurace a od zasobovani.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Vzt:
Cislo pozice Nazev zafizeni Proud[A] |Pfikon kKW/V] Hmotnost kgl [MnoZstvi [ks]
11 ,
Jednotka s rekuperaci tepla DUPLEX 4000 2x1,7 2x1,0/3x400 229 1
24 ,
Jednotka s rekuperaci tepla DUPLEX 3000 2x4,6 21,1/230 191 1
34 Diagondlni ventilator TD 500/160 222 0,050/230 2,7 1
44 Diagondlni ventilator TD 500/160 222 0,050/230 2,7 1
51 Axilni ventilator HXM 200 0,22 ,03/230 2 1
53 ProtideStova Zaluzie PAR 200 -230 2 1
Gastro:
Instalované spotfebide
Pozice, ndzev Vyrobce Prikon Zplsob Pocet Prikon Citelné Vlhkost
Model odsav. celkem teplo
[kW] [ks] [kW] [W] [g/h]
4 - Mikrovlnny spotrebic 2.00 1 1 2.00 100 30
5 - Chladnicka (lokdalni) 0.30 1 2 0.60 420 0
Pozice, nazev Vyrobce Prikon Zplsob Pocet Prikon Citelné Vlhkost
Model odsav. celkem teplo
[kW] [ks] [kW] [W] [g/h]
1 - Sporadk - elektricky 10.50 1 1 10.50 2100 1239
2 — Vana ohtevna 3.75 1 1 3.75 469 1103
7 - Chladnicka (lok&lni) 0.30 3 2 0.60 420 0
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Pozice, ndzev Vyrobce Prikon Zplsob Pocet Prikon Citelné Vlhkost
Model odsav. celkem teplo

[kw] [ks] [kwW] (W] [g/h]

3 - Mycka 3.50 1 1 3.50 0 0

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

A., Zakladni udaje :

Identifikace :
Nazev stavby : Rekonstrukce Lidového domu
¢ast restaurace se zazemim
- feSeni pozZarni ochrany

Misto stavby : Karlovy Vary — Stara Role

Stupen PD DSP

Investor mésto K.Vary- Magistrat mésta Karlovy Vary, Moskevska 21,
Projektant : Ing. arch. Miloslav Bokota, Kolmé 29, Karlovy Vary

Uéel a umisténi stavby :

Projekt stavby Fesi rekonstrukci provozu restaurace v 1.NP se zazemim v &asti 1.PP.
Soucasti navrhu rekonstrukce je v prostoru po zruSeném socialnim zafizeni (pro provoz
restaurace bude slouzit soc. zafizeni vybudovano v ramci rekonstrukce sousedniho
multifunkéniho sélu) vybudovat provoz varny.

Dale projekt stavby fesi vstup do prostor 1.PP ze zasobovaci rampy v 1.NP pomoci lehkého
ocelového schodisté a stavebni oddéleni malého nakladniho vytahu v 1.NP (maly nakladni
vytah propojuje 1.NP s 1.NP) od provozu restaurace se zazemim. Do provozu restaurace

z prostoru rampy povede novy vstup.

Dot&ené prostory se nachazi v objektu Lidového domu v Karlovych Varech — méstské asti
Staré Role. Pfesné polohové umisténi stavby je patrné z vykresu Situace.

Pouzité normy :

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezped&nost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 Obsazeni objektd osobami

CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 Zmény staveb

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd®

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011 Sb., §31 pii zméné dokoncené stavby,
zméné v uzivani stavby nebo pri udrZovacich pracich se postupuje podle CSN 73 0834.

Dle vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb. — zmeény ¢. 268/2011 Sb. §32, u stavby, jejiz uZivani bylo
zapocato pfede dnem nabyti uc¢innosti této vyhlasky, musi byt spinény poZadavky v rozsahu
stanoveném v §30.

B., Cast technologicka :
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Stavebni Upravy v restauracni ¢asti objektu navazuiji na jiz zrealizované stavebni Upravy
multifunkéniho salu.

Popis konstrukci objektu :

Svislé nosné stény jsou zdéné ze standardnich zdicich materiala, které jsou mistné
doplnéné o Zelezobetonové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou Zelezobetonové. ZastfeSeni
objektu, je v €asti pomoci d¥evé&ného krovu, nad urovni Zelezobetonového
stropu, ve zbyvajici ¢asti objektu je zastfeSeni pomoci ocelovych vazniki se zavéSenym
podhledem. Stfesni krytina je nehoflava.

Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 jsou stavebni konstrukce objektu smigené.

Pozarni riziko :
Z hlediska pozarni bezpeénosti vySe popsané stavebni Upravy spadaji do ptsobnosti CSN
73 0834 - Zmény staveb.

VySe popsané stavebni Upravy jsou z hlediska pozarni bezpec€nosti staveb pouze zménou,
ktera nevede :

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno zvySenim soucinu pn.a,.c o0 vice nez 15
kg.m?

restaurac¢ni provoz se zazemim (Cast 1.NP a 1.PP)
ptavodni hodnota Pn-@n.Cc > 16,2 kg.m™

nova hodnota soucdinu Pn.a,.c = 30,3 . 1,03 . 1,0 = 31,2 kg.m’2

mistnost S /m*/ pn /kg.m? / a, S.Pn S.Pn-an
chodba 50,6 5 0,8 253,0 202,14
salonek 121,3 20 0,9 2426,0 2183, 4
vycep 19,0 20 0,9 380,0 342,0
kuchyn 23,0 30 0,95 690,0 655,5
myti 12,5 5 0,7 62,5 43,7
napoje 12,8 15 0,7 192,0 134,4
denni sklad 7,4 60 1,1 444,0 488, 4
Satna 7,3 15 0,7 109,5 76,6
WC, uklid 4,6 5 0,7 23,0 lo,1
strojovna VZT 19,0 15 0,9 285, 0 256,5
sklad 164,77 60 1,1 9882,0 10870,2
chodba 52,9 5 0,8 264,5 211,6

495,1 15011,5 15480,8

Pn = 30,3 kg.m™? a, = 1,03 c=1,0

Hodnota puvodniho soudinu p,.a,.c Vv prostoru provozu restaurace se
zdzemim, se vySe popsanymi stavebnimi uUpravami nezvétsuje o vice
nez 15 kg.m™

b) ke zvy3eni poctu osob unikajicich z ménéného objektu, pokud se
poCet osob zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvysi o
vice nez 20% stéavajiciho stavu; pokud se urci zvysSeni pocet osob o
vice nez 20%, musi se souCasné prokdzat, Ze kterdkoliv dotcena
stdvajici komunikace vyhovuje podle prislusné poZarni normy uniku
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celkového poc¢tu osob; i kdyz jde o uvedené zvySené polty osob, avsak
prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se zvySeny
pocet osob za zménu uzZivani objektu, prostoru nebo provozu

Normovy podet osob dle CSN 73 0818

1.NP

salonek S = 47,9 + 73,4 m® .. (47,9 + 73,4)/1,4 = 34 + 52 = 86 osob
Satna personal 7x 1,35 = 9 osob
Celkem v pozdrnim tGseku = 95 osob

7 ka?dé teSené &asti objektu vede vice NUC po rovin& p¥imo na volné
prostranstvi a do sousedni casti objektu, kterd neni predmétem

predloZeného PBR. NUC jsou a celkové $i¥ce 4x 1,5 unikového pruhu.

Dovolend Sitrka unikovych cest

u==E/K . s =95/90 .1,0 = 1,0 tunikového pruhu

7 pozdrniho tuseku vede vice NUC po rovin& o celkové $i¥ce 4x 1,5
unikového pruhu - wvyhovuje.

Dovolend délka NUC uvnit¥ teSené &dsti objektu, dle CsSN 73 0802,
tab. 18 pro

amax = 1,03 je 35 m. Skutednd délka NUC uvnit? teSené &asti objektu
je 19 m - vyhovuje.

1.PP
sklad (017) S = 81 m? .. 50/- + 31,0/10 = 3 osoby
zbyvajici tresSené prostory 1.PP .. 0 normovy pocet osob

Ze skladu 017, vede djedna NUC pt¥imo na volné prostranstvi, ze
zbyvajicich t¥esenych prostor 1.PP vede vice NUC .. (PD ¥e3i nové
vnit¥ni schodisté z 1.PP do 1.NP).

Uziti jedné NUC z mistnosti 017 - skladu povoluje CSN 73 0802, tab.
17.

Dovolend S$itrka unikovych cest z mistnosti 017

u==E/K . s =3/45 .1,0 = 1,0 tnikového pruhu

7z mistnosti skladu 017 vede NUC o &i¥ce 1,5 ftunikového pruhu -
vyhovuje.

Dovolend délka NUC uvnit?¥ mistnosti skaldu 017 dle CSN 73 0802,
tab. 18 pro
amax = 1,03 je 20 m. Skute&nd délka NUC uvnit?¥ mistnosti 017 je 19 m
— vyhovuje.

Ze zbyvajicich mistnosti v fesené casti 1.PP objektu neni nutné
provadét normové posouzeni uUnikovych cest .. v tesené Casti objektu j
e0 normovy polet osob.

c) ke zvysSeni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu o vice neZz 12 osob na kterékoliv
unikové cesté z objektu

Pocet osob S omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu se vysSe popsanymi stavebnimi dUpravami provozu
restaurace se zazemim nezvySuje, tyto osoby se zde mohou vyskytovat
pouze jednotlive.
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d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na
prislusné projektové normy

Pro posuzovanou &ast objektu ziistava v platnosti CSN 73 0802.

e) ke zméné objektu nadstavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zméném

Predmétem projektové dokumentace jsou pouze vnit¥ni stavebni upravy
v Casti objektu, teSend cCast objektu se neméni ptristavbou, nastavbou
ani vestavbou.

Dle CSN 73 0834, &l. 3.3 predmétem PD je zmé&na vnit¥niho &lenéni
prostord, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich
objektech mistnosti o podlahové ploSe vét3i nez 100 m® (odst.d).

Dle &l1. 3.1 CSN 73 0834 lze vySe popsané stavebni upravy zafadit do
zmény staveb I.

Zmény staveb I nevyZaduji dals$i opatfeni, protoZe spliuji pozZadavky
CSN 73 0834, kapitoly 4.

a) Pozarni odolnost ménénych nosnych prvkad stavebnich konstrukci,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohranic¢ujicich 1dnikové cesty nebo oddélujicich
prostory dotcené zménou stavby od prostort neménnych, neni sniZena
pod ptGvodni hodnotu, nepozaduje se vsSak pozdrni odolnost vys$SsSi nez
45 minut

ReSend cast objektu bude v 1.PP a 1.NP poZdrn& oddélend od 3jiZ
teSené Casti objektu multifunkéniho sdlu.

Pozarni stény
— stény ze zdiva se standardnich zdicich materidld (zdivo z cihel
CPp) min.

tl. 100 mm s oboustrannou omitkou

— pozZarni odolnost dle EUK tab. 6.3.1 - min. EI450DP1

— dvete oddélujici fresSenou ¢ast od sousednich prostor budou typu
EWC,30DP3 .. 1.PP - dvere propojujici chodbu s mistnosti 015
— dvete propojujici chodbu s mistnosti 005
1.NP - dvefe propojujici soc. zatizeni s mistnosti 103
EIC,30DP3 .. 1.NP - dvefre propojujici vnitfni schodisté s mistnosti
115

Pozdrni dvete budou vybaveny samozaviracem, ve kvalité alespon C2
dle CSN EN 13501. Dve¥ni sestavy je nutné oznad&it dle vyhl. 202/99
Sb. Dvere 3Jjsou navrzeny a musi byt provedeny jako dverni sestavy
(zdruben, ktridlo, kovéani, samozavirac¢ apod.).

— konstrukce svétlovodl v podsttednim prostoru budou vykazovat
garantovanou
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pozarni odolnost EI45.

Na nové vnit¥ni ocelové schodisté propojujici 1.NP s 1.PP nejsou
kladeny zadné pozadavky, schodisté neni jedinou uUnikovou cestou
z prostoru 1.PP.

- nové ocelové pruivlaky budou oplentované rabicovym pletivem a budou
obetonované betonem tl. 25 mm
— pozarni odolnost RE60DP1 - EUK tab.

b) Trida reakce stavebnich vyrobkll na ohenl nebo druh konstrukci
pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plGvodnimu
stavu zhorsSen; na nové provedenou povrchovou uUpravu stén a stropu
neni pouZito vyrobkl tridy reakce na ohen E nebo F, u stropt
(podhledt) neni pouZito hmot, které p¥i ©poZaru Jako hotrici
odkapdvaji nebo odpadavaji

Pri vyse popsanych stavebnich uUpravdch jsou navrZené a budou pouzité
pouze nehot*lavé stavebni vyrobky a hmoty.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozdrné& oteviené plochy v obvodovych
sténdch neni zvétSena o vice neZ 10% puvodniho rozméru nebo se
prokaze, Ze odstupovd vzdalenost vyhovuje prislusnym technickym
normam a predpistm, popft. nepresahuje stavajici odstupovou
vzdadlenost

PD te$i vybourani parapetu u jednoho 2z oken bo&ni fasady, do nové
vzniklého  prostoru budou vsazené dvere. Stanoveni odstupové
vzddlenosti dle €SN 73 0802, tab. F.1

pv = max. 31,2 + 5 kg.m? 1 = 13,42 m h = 4,03 m po = 40% d =2,9
m

V PNP boé¢ni fasddy nejsou situovadny jiné stavebni objekty a pozdarné
otevrené plochy sousednich pozdarnich tusekt.

PNP od teSené fasady nezasahuje mimo hranice pozemku ve vlastnictvi
investora stavby.

d) Nové zrizované prostupy vsSemi sténami podle a) Jsou utésnény
podle 6.2 CSN 73 0810

Stény lemujici tesenou Cast objektu.
Strop (podhled s funkci poZarniho stropu) nad 1.NP FfeSen
objektu.

asti

N
[@X

Prostupy rozvodl a instalaci technickych a technologickych za¥izeni,
elektrickych rozvodd (kabelli, vodic¢da) apod., maji byt navrZeny tak,
aby co nejméné prostupovali pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazZeny
az k vnéjsim povrchum prostupujicich zatizeni a to ve stejné skladbé
a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Pozdrné délici konstrukce mlZe Dbyt pripadné i =zaménéna (nebo
upravena) v dotahované ¢asti k vnéjsim povrchtm prostupy, za
predpokladu, Ze nedojde ke sniZeni pozarni odolnosti a ani ke zméné
druhu konstrukce (DP1l apod.).
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U nize uvedenych prostupd pozarné délicimi konstrukcemi se kromé
upravy uvedené vySe =zabrarnuje $Siteni poZaru hmotou (vyrobkem)
potrubi a wvnit¥fnim prostupem potrubi, nebo jiného prostupujiciho
zatizeni. Toto tésnéni prostupl se zajistuje pomoci manzet, tmell a
jinych vyrobkd (dadle jen manzet), jejich pozdrni odolnost je urcena
pozadovanou  pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce, za
postacujici se povazuje odolnost do 90 minut; tésnéni prostupl se
hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v té&chto pripadech

a) pozarni odolnost EI

— kanalizac¢ni potrubi, t¥idy reakce na ohen B az F, svétlého prurezu
pres 8 000 mm® ve vertikdlni poloze a 12 000 mm® v horizontdlni
poloze s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU)

— potrubi s trvalou nadplni vody nebo jiné nehotlavé kapaliny, ttridy
reakce na ohen B az F, svétlého prlrezu pres 15 000 mm? (EI-UC)

— potrubi slouzici k rozvodu stlad¢eného ¢i nestlaceného wvzduchu ¢&i
jinych nehoflavych plynt vcéetné VZT rozvodd, t¥idy reakce na ohenl

B az F, svétlého prufezu pres 12 000 mm’ (EI-UC)
- kabelovych a jinych el. rozvodd tvofenych svazkem vodicl, pokud
tyto prostupuji jednim otvorem, maji izolace $itici pozar a

jejich celkovd hmotnost je vétd$i ne? 1,0 kg.m

b) poZarni odolnost E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vsech pripadech
uvedenych v bodé a), pokud jde o prostupy pozdrné délici konstrukci
klasifikace EW.

Pokud pozZarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi
podle bodu a) nebo b) a jejich svétld pruarezova plocha je vétsi nezZ
2 000 mm*?, pridemZ? jejich vzdjemnd osovd vzddlenost je mendi neZz 300
mm, musi byt vSechna tato potrubi uté&sné&na manZetami podle 7.5.8 CSN
EN 13501-2:2008.

Kazdy prostup musi byt =zf¥etelné oznacen sStitkem obsahujicim
informace o ..

— pozZarni odolnosti

— druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé, adrese a jméné zhotovitele

- oznacCeni vyrobce systému

Kazdy novy prostup musi zuastat volné p¥istupny pro mozZnost Jjeho
dalsich kontrol provozuschopnosti.

e) nové instalované VZT zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych
na pozdrni useky, nebo v Castech objektu nedotéenych zménou stavby
bude provedeno podle CSN 73 0872; nové& instalované VZT rozvody
v Castech objektu nedotlenych zménou stavby nebo necdlenénych na
pozdarni uUseky nesmi byt z vyrobkd tt¥idy reakce na ohen B az F

Dle CSN 73 0872, &l. 7.4, je-1li za¥izeni umisté&né ve strojovné& VZT
urc¢eno pouze pro Jjeden pozarni usek, maze byt strojovna soucasti
tohoto poZarniho uUseku, popt. véetné VZT potrubi, které ji s nim
spojuje.

Nové  VZT potrubi, doplniujici novou technologii, bude pouze
z materidld s t¥idou reakce na ohenl Al, A2.
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Jde o VZT potrubi, které Jje wvedeno uvnit?¥ ZFfesenych prostor a je
vyvedeno do obvodovych zdi. Toto VZT potrubi Je Dbez dalsich
opatfeni.

VZT potrubi, pokud bude vedeno (bez ohledu na jeho prafezovou
plochu) podstfesnim prostorem bude opatt¥eno izolaci s garantovanou
pozarni odolnosti EI30). Pouziti pozdrni izolace musi byt
dokladovano pat¥riénym atestem.

Pro zkouSeni poZdrni odolnosti VZT potrubi plati CSN EN 1366-1.

Na VZT potrubi bude vyznaden smér proudéni a =zda potrubi slouzi
vyfuku nebo sani.

f) nové& z¥izované prostupy vSemi stropy jsou uté&sné&ny podle 6.2 CSN
73 0810

viz. odstavec d)

g) V ménéné casti objektu nejsou plvodni unikové cesty =zuZeny ani
prodlouzeny, nebo se prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym
pozadavkim a ani neni jinym zplsobem oproti puvodnimu stavu zhorsSena
jejich kvalita

Realizaci vySe popsanych stavebnich uprav, nejsou oproti plGvodnimu
stavu Unikové cesty nijak zhorsené.

ReSend Cast objektu - restaurace se zazemim

h) je vytvoren poZarni tusek z prostortd podle 3.3b) CSN 73 0834 pokud
to CSN 73 0802 jmenovité vyZaduji

ReSend &dst objektu - restaurace se zdzemim tvo¥i jeden uceleny
pozarni usek.

Dle CSN 73 0802, ¢&l. 5.3.2 vySe popsané stavebni Upravy si
nevyzaduji dals$i déleni YeSené casti objektu do dalsich pozarnich
usektl.

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni
parametry zatrizeni umozniujici protipozdrni zdsah

Oproti puvodnimu stavu nedochédzi ke zhorSeni parametrd u zatrizeni
umoznujicich protipozZdrni zadsah v objektu.

ReSend &4ast objektu je v soudasnosti vybavena 3 ks vnit¥nich
hydranta typ 52C, tyto budou nahrazené 3 ks vnit¥fnimi hadicovymi
systémy s tvarové stdlou hadici délky 20 m, s jmenovitou svétlosti
hadice alesponl 25 mm

Hadicovy systém bude umisté&ny dle poZadavkd &l. 6.2 a 6.7 CSN 73
0873, tzn.
- nejvzdalengj$i misto v poZarnim tseku bude od hadicového systému 30 m

- hadicovy systém bude umistén 1,1-1,3 m nad podlahou (méfeno ke stiedu
zafizeni)
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Kromé rozvodl béZné vody budou v teSené Casti objektu také rozvody
vody pozZarni, tj. rozvody k vnitfnimu odbérnému mistu. U wvnit¥niho
hydrantu bude zajistén pretlak 0,2 MPa. Rozvod pozarni vody bude
v neho¥lavém provedeni.

Doklady ke kolaudaci tesSené casti objektu je nutné ptredlozit dle
zdkona 22/97Sb. a navazujicich pozdéjsich predpist o montdzi,
provozuschopnosti a funkénosti dle wvyhl. 246/01 Sb. Hydranty budou
zavodnény.

Normovy poZadavek vn&jsi pozdrni vody dle CSN 73 0873 tab. 1 a tab.
2 - hydrant na potrubi DN 100 ve vzddlenosti do 150 m od objektu je
zajistén vnéjsim hydrantem na potrubi DN 100 ve wvzdalenosti do
120 m od YeSené Céasti objektu. Ke kolaudaci objektu bude doloZen
doklad o jeho provozuschopnosti a hodnoté prutoku vody dle wvyhl.
246/01 Sb.

Uréeni poétu HP

Po&et a druh hasicich p¥istroja je stanoven dle CSN 73 0802

n = O,lS.(S.a.c)O’5 .. celkem 4 ks z toho 3ks HP typ P6
lks HP typ S5

Umisténi kazdého hasiciho pristroje bude provedeno v souladu s §3
vyhlasky 246/2001 Sb., o pozarni prevenci tak, aby umisténi hasiciho
pristroje umozZnovalo jeho snadné a rychlé pouziti. Hasici ptistroj
se umisti tak, aby byl snadno viditelny a volné ptristupny.

Rukojet prdaskového hasiciho pristroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Snéhovy hasici
pfistroj musi byt umistény na vodorovné stavebni konstrukci a musi
byt vhodnym zptsobem zajidtény proti padu.

V souladu s §9 vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci bude
pri kolaudaci prokdzdna provozuschopnost hasicich pfistrojt dokladem
o Jjeho kontrole provedené podle podminek stanovenych vyhlaskou,
kontrolnim stitkem a plombou spoustéci armatury.

Kontrola hasiciho ©ptristroje se provadi v rozsahu a zplUsobem
stanovenym prdavnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a pravodni
dokumentaci vyrobce po kazdém jeho pouziti nebo tehdy, wvznikne-1i
pochybnost o jeho provozuschopnosti (napt. pri mechanickém
poskozeni) a nejméné jednou za rok.

Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho ©p¥istroje musi Dbyt
provedena nejdéle jeden rok pfed jeho instalaci.

PoZadavky na dalsi poZarné bezpeénosti zarizeni

Nutnost instalace zafizeni EPS :

Dle CSN 73 0875, &. 4.2.1

a) podle pozadavku pravnich predpisii

b) podle pozadavkii technickych norem pro pifslusné objekty (CSN 73 0802, CSN
73 0804, CSN 73 0831 ... a dal§ich norem)

c¢) podle poZadavku této normy
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dle ¢l. 4.2.2

a) v piipad¢, Ze celkova plocha poZarniho dseku S piesahuje plochu S>0,5S,,.x
ve vyrobnich poZarnich tsecich 5. az 7. skupiny vyrob a skladovych provozi
a zdroveii hodnota p,>50 kg.m™

b) ve vyrobnich a nevyrobnich pozérnich dsecich, kde je podle jinych norem
pozadavek na instalaci samoc¢inného stabilniho zatizeni

¢) v pozarnich tsecich vyrobnich i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami
podle CSN 73 0818 nad 50 osob a s vy§kovou polohovou h,>30 m (krom¢& objekti
OB2 podle CSN 73 0833) za piedpokladu, Ze plocha téchto pozarnich tseki je

>nez 0,3 S,.x a soucasné p, > 15 kg.m'2

d) poZarnich dsecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s plochou S> nez 0,3
Smax, které jsou umisténé ve 3. a niz§im podzemnim podlaZi, s po¢tem osob
podle CSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvétrani v poZarnim tseku je
F,<0,035 m"?

e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich poZarnich tsecich, kde neni projektovan
konkrétni zptsob vyuZiti, pokud plocha téchto poZarnich usekl je vetsi nez
30% dovolené mezni plochy (podle CSN73 0802 nebo CSN 73 0804)

d) na zaklad¢ pozadavku vlastnika objektu, provozovatele ¢innosti,
pojistoven ...

e) podle pozadavku PBR aniZ by EPS byla poZadovéna jinym pfedpisy

> 7z

V Fesené Casti objektu se nepozaduje instalace EPS.

Dle CSN 73 0802, ¢1. 6.6.10 neni pro posuzovany poZarni tisek poZzadovano stabilni hasici zaf{zen{
- padorysnd plocha poZrniho tiseku je mensi nez 4000 m*
- SHZ neni poZadovano jinymi normami a predpisy

Dle CSN 73 0802, ¢l. 6.6.11 neni SOZ pro posuzovany poZirni dsek pozadovano
- v pozérnim tseku je méné& neZ 150 osob podle CSN 73 0818
- SOZ neni pozadovano jinymi normami ani pfedpisy

Dalsi opatreni

Stavajici Dbezpecnostni znacky a tabulky budou doplnéné podle
pozadavkll a stylizace CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpe&nostni
znac¢ky, CSN 01 8013 PoZarni tabulky a podle na¥izeni vl&dy.

Elektroinstalace

Upravovana cast el. instalace v objektu Dbude svym konednym
provedenim odpovidat zdvértm o ur&eni vné&jsich vlivd dle CSN 33
2000-5-51 ed3. U kolaudace ZfesSenych vyse popsanych stavebnich uUprav
bude predlozend platna revizni zprava elektro.
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Zzavér : Pri splnéni vysSe uvedenych podminek, navrZené stavebni
apravy
vyhovuji podminkdm CSN - poZdrni bezpednosti staveb.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI o S ]
ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI,
ZASOBOVANI

Zasady reseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadi apod.) a ddle zasady feseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Vétrani jednoltivych prostord objektu v€etné nuceného odvétrani dotéenych prostort ve
vSech podlazich a odtahu od digestofi je FeSeno v samostatné d&asti projektové
dokumentace - vzduchotechnika. Prostory mistnosti, do kterych jsou provedena okna, budou
vétrany takeé pfirozené pomoci téchto okennich otvoru.

Odpadni vzduch je odvadén do venkovniho prostoru. Do ovzdusi nejsou vyfukovany zadné
Skodlivé latky.

Vytapéni objektu (dotéenych mistnosti) je teplovodni s nucenym ob&hem o tep. spadu 90/70°
C s vlastnim zdrojem tepla centralni pfedavaci stanici

Navrhovana osvétlenost Em (dle CSN 312464-1) pro jednotlivé prostory domu a druh
osvétleni jsou uvedeny v tabulce PD na vykresech padorysu. Typy svitidel, spinaci a
zasuvek budou ur€eny investorem pfi realizaci.

Vodovod studné a teplé vody je napojen na stavajici vodoinstalaci — rozvody vody v 1PP
objektu.

Splaskove vody z objektu jsou odvedeny nové vybudovanou gravitacni kanalizaci, ktera je
napojena na stavajici splaskovou kanalizaci v objektu.

Nové je vybudovana tukova kanalizace, ktera bude napojena na stavajici predcistovaci
zarfizeni — stévajici lapak tukd, ktery je umistén vné objektu.

Projekt respektuje vSechny pozadavky platnych hygienickych smérnic a zakonl. Snizeni
vibraci od ventilatoru je feSeno pruznou viozkou nebo ohebnym potrubim SONOFLEX. Hluk
Sifici se od ventilatord potrubim je tlumen potrubim SONOFLEX. Potrubi bude opatfeno
tepelnou izolaci dle vykresové dokumentace a vykazu vymer.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a)ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
neni FeSeno, nebot veskeré provozni prostory jsou nad vétranym suterénem, podlahy

v 1.pp jsou stavajici bez Gprav. Prostory v 1.np jsou nucené vétrany.

c) ochrana pred bludnymi proudy,
nevyskytuji se

b) ochrana pred technickou seizmicitou,
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Neni feSena, nevyskytuje se

c) ochrana pred hlukem,

Projekt respektuje vSechny pozadavky platnych hygienickych smérnic a zakonu. Snizeni
vibraci od ventilatoru je feSeno pruznou vioZkou nebo ohebnym potrubim SONOFLEX.
Hluk Sifici se od ventilatord potrubim je tlumen potrubim SONOFLEX. Potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci dle vykresové dokumentace a vykazu vymer.

e) protipovodriovd opatieni.
Neni feSena, nenachazi se v povodriové oblasti

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Objekt je stavajici a je napojeny na veSkeré inzenyrské sité - vyjma plynovodu

B.4 DOPRAVNI RESENI
Neni feSeno, jde o Upravu stavajici stavby

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Objekt je stavajici a je napojeny na veSkeré inzenyrské sité - vyjma plynovodu

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni a zneskodnovani
Objekt je stavajici a je napojeny na veskeré inzenyrské sité-neovliviuje povrchové a
pozemni vody.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a diisledcich pro navrhované feseni.
Neni feSeno, jde o Upravu stavajici stavby

Pozadavky na postup stavebnich, montaznich praci a koordinaci s jinymi stavbami
Stavbu neni nutno koordinovat s Zadnou jinou stavbou.

Reseni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
Projekt je navrZzen dle Vyhlasky 398/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu.

Dusledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace
Negativni dopad na Zivotni prostfedi neni znam. Bezpec&nost prace bude dodrzena dle
stavajicich platnych predpist Inspektoratu bezpecnosti prace.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV

Neni feSeno

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba bude mit minimalni vliv na Zivotni prostredi.

Stavba svym charakterem + provozem, pfimo negativné neovliviiuje zivotni prostfedi.
Hlavni budova je vytapéna z centralniho zdroje.
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Destové vody — mnozstvi neni zménéno —je svedena do stavajici destové kanalizace.
Areal nebude kromé bézného domovniho odpadu z kuchyné produkovat Zadny odpad.
Provozem nevznikne Zadny negativni vliv na pudni fond.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Soustava Natura 2000 sestavéa ze dvou typl chranénych uzemi — ptacich oblasti a evropsky
vyznamnych lokalit.

Stavba nezasahuje ani do jedné z chranénych kategorii.
navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Na stavbu neni poZzadavek EIA

B.8 Zasady organizace vystavby
Viz pfiloha souhrnné zpravy
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