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Vnitfn1 okenni parapetni deska z kvalitniho
PVC ( napt. Deceuninck ) s nosem & 40 mm
na &elni hran&. Desky budou dodany v&etné
doplika ( bo&ni krytky atd. ) Presah pred
sténu 30—40 mm

Rozmér: délka parapetu — 1170 mm
J §itka parapetu — 260 mm

Barva: svétle sedd

Vnit¥nT okenni parapetni deska z kvalitniho
PVC ( napt. Deceuninck ) s nosem & 40 mm
na &elni hran&. Desky budou dodany v&etng
dopliika ( bo&nT krytky atd. ) Presah pred
st&nu 30—40 mm
Rozmér: délka parapetu — 1170 mm

§irka parapetu — 380 mm

Barva: svétle Seda

Venkovni plastové dvefe jednokridlové, Rozmér dveri

oteviravé, plné, z venku oplasténé ALU listami }Zjigﬁtr\}gropggg na
(Typ ALU Clasic ), mist& presng

zamé&fit.

Z&mek bezpe&nostni vloZkovy, s
bezpe&nostnim &titkem.

PIng vyplri dvefi bud HPL nebo GFK.
Up min. 1,1 W/m2K.

Ramy — pé&ti nebo Sestikomorové profily
s uzavfenou vyztuhou, stavebni hl.
min. 70 mm

1000x2200
Rozm&r vietns Rémy a plné vyplné — barva Sedd _
ramu (odstin dle sta@v. novych dvefi v objektu)

Hlintkovy prah s prerusenym tepelnym mostem,
stavél, samozavirad

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUSI BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY, MATERIALY atd. ZNOVU
ODSOUHLASENY S INVESTOREM!

VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH
HMOT A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE PO DOHODE S INVESTOREM ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI
DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.




