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1. Technicka zprava

1. Identifikaéni idaje stavby

Nézev stavby: Lidovy diim-restaurace, Stard Role, zména rozsahu rekonstrukce*
Misto stavby: Karlovy Vary, Stard Role

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, MMKYV, Moskevskd 21, 361 20
Generdlni projektant: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ceska 6, 360 18 Karlovy Vary
Projektant profese: Pavel Tezaur, Botanicka 256, 362 63 Dalovice u K. Vart

2. Podklady

Pi#i ndavrhu vytdpéni byly pouZity tyto podklady:
- Projekt stavebni ¢4sti

- Zadani a pozadavky investora

- Podklady od vyrobcti UT zatizeni

- Normy:

- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizaénich zaiizen.

- CSN 73 0872 - PoZarni bezpeénost staveb - Ochrana staveb proti $ffeni poZaru potrubim
- CSN 73 0802 - PoZarni ochrana staveb - Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0540-2: 2002 - Tepeln ochrana budov ( ¢1. 7.3. — Zpétné ziskavani tepla )
- CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrat budov pii tstfednim vytapéni

- CSN 70 0540 — Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a budov

- CSN EN 15316-3 — Ohiivani uZitkové vody

- CSN 38 3350 — Zasobovani teplem. Vieobecné zasady.

- CSN 06 0220 — Ustiedni vytapéni. Dynamické stavy.

- CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz.

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovich — Zabezpetovaci zatizeni

- CSN 06 1102 — Otopni t&lesa — navrhovéni

- CSN EN 1264-1 — Podlahové vytapéni

Projektovd dokumentace je zpracovand podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. (63/2013
Sb.) a vyhlasky 268/2009 Sb. (zména 20/2012).

3. Uvod a zékladni informace
Uvod
Stavajici stav:

Vytapéni objektu (dotéenych mistnosti) je teplovodni s nucenym obéhem o tep. spadu 90/70° C s vlastnim
zdrojem tepla centrlni prfeddvaci stanici umisténou v objektu v samostatné mistnosti v 1.PP. Otopnou
plochu tvoii otopna litinova ¢lankova télesa a dve teplovzdusné jednotky NEOLUX.

4. Technicky popis

Navrhované feSeni:
Bude provedena rekonstrukce dotéenych mistnosti. Ve vétSiné mistnosti budou stévajici ¢lankova litinova
télesa demontovéna (viz vykresovou dokumentaci) v¢. teplovzdusnych jednotek v¢. armatur a ¢asti
ptivodniho potrubi, které bude v 1.PP zaslepeno. Ve vybranych mistnostech v 1.PP ziistanou otopn4 télesa
stavajici (bude provedena tidrzba téchto OT).
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Bude proveden novy potrubni rozvod od vyménikové stanice (napojeni nového potrubi na stivajici rezervu
na rozdé€lovaci a sbéraci v¢. instalace obéhového teplovodniho cerpadla do potrubi za rozdélovac). Potrubi
bude vedeno do strojovny vzduchotechniky, kde bude rozdéleno na:

1. sméSovaci stanice (Cerpadlova skupina) pro piipojeni OT — 3-cestny sméSovaci ventil v¢. ob&hového
Cerpadla

2. smeSovaci stanice pro pripojeni jednotky DUPLEX 4000 — 3-cestny sméSovaci uzel v¢. obéhového
Cerpadla

3. smeSovaci stanice pro pripojeni jednotky DUPLEX 3000 — 3-cestny sméSovaci uzel v¢. obéhového
Cerpadla

Cerpadlové skupiny jsou vybaveny obtokem.

Potrubi bude ocelové, opatfeno ohranym nétérem a tepelnou izolaci. Potrubni rozvod bude dvoutrubkovy o
s nucenym ob&hem o teplovodnim spadu 75/55° C.

Otopna télesa:

Otopnd télesa jsou dimenzovana pro vnitini teploty udané v pidorysném vykrese. Co do typu otop. téles
jsou noveé navrzend panelové ocelova télesa s hladkym povrchem RADIK PLAN KLASIK (barva bild) s
bocnim piipojenim pies armaturu IVAR (pouze m.C. 1.02 salének), v ostatnich mistnostech budou
panelové deskova télesa standardni RADIK KLASIK.

Otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily s hlavici.

Izolace tepelné:
Potrubi bude opatieno tepelnou izolaci (viz. vykaz vymér).

Natéry:
Nétéry potrubi budou syntetické barva (viz. vykaz vymer).

Pokyny pro montaz, bezpeénost a ochrana zdravi pri praci:

Pti provadéni montdZnich praci je tieba dodrZovat bezpecnost pii préci dle platnych smérnic. Pti
svare¢skych pracich se musi dodrZovat protipozarni ochrana.

Po skonéeni montaZnich praci se provede fadné proplachnuti celého systému véetné zregulovani otopné
soustavy.

Dle CSN 06 0310 jsou piedepsany dva druhy zkougek:
- zkouska tésnosti podle ¢l. 8.2 a,
- zkousSka provozni , kterd se déli na zkousku dilatacni (Cl. 8.3.2) a topnou zkousku (¢l. 8.3.3),

Otopna voda musi byt vZdy voda upravend pro otopny systém (doporucuji zakoupit v teplarné, kde je voda
upravend pro otopné systémy)! (POZOR: nedopliiovat z vodovodu!)

ZKkouska tésnosti

* Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandld a provedenim natért a izolaci.

* Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pietlak uréeny v projektu pro danou ¢ast
zafizeni.

* Soustava se naplni vodou, faddné se odvzdusni a celé zatizeni (vSechny spoje, otopnd télesa, armatury atd.)
se prohlédne, pfi¢emzZ se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlistane napusténa nejméné 6
hodin, po uplynuti této doby se provede novd prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za uspéesny,

neobjevi-li se pii této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni

nadobeé.
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* Pokud se objevi pti tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.

* Po skonceni montdze tepelnych soustav v celém objektu se provede jeste tlakova zkouSka tésnosti, pfi
které se odzkouseji vSechny v pfedchézejicich zkouskach neodzkousené Césti zafizeni.

* Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 40 °C.

* Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky

* Provozni zkousky se dé€li na zkousky:
o dilata¢ni
e topné

* Dilatacni zkouska se provadi pted zazdénim drazek, zakrytim kandlll a provedenim tepelnych izolaci. Pti

této zkousce se teplonosnd latka ohieje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se nechéd vychladnout na teplotu
okolntho vzduchu. Poté se tento postup jest€¢ jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce
netésnosti zafizeni, popt. jiné zdvady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je
mozno provést v kazdé rocni dobé€. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za Gcasti zastupce investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi
byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za predpokladu splnéni stanovenych podminek.
* Topné zkousky se provadéji za dcelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zatizeni.
Kontroluje se zejména:

e spravna funkce armatur;

e rovnomérné ohfivani otopnych téles;

e dosaZeni technickych predpokladi projektu (teploty, tlaki, rozdili teplot, rozdili tlaka

e spravna funkce regulacnich a méficich zatizent;

e spravna funkce zabezpecovacich zatfizeni, havarijnich opatieni a poruchovych signalizaci;

¢ zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

® nejvySsi vykon zdroju tepla;

e dosaZeni projektované ucinnosti a ovéteni emisnich limitt.
e Topnou zkousku je moZno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkli. Pokud se zafizeni pfeddvd mimo otopné obdobi,
provede se topna zkouska aZ v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem
a dodavatelem.
* Soucisti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v prubéhu topné zkousky.
* Béhem topné zkousky se zaSkolf obsluha zafizeni, o ¢emZ se provede zdznam.
* Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po ukonceni
topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapise se do protokolu.

* Zjisti-1i se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.
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Utel zkousek

» Kazdé smontované zaiizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.

* Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

* Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackdch a armatury na otopnych télesech se doporucuje nastavit pti
proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

* Proplachnuti se provadi pii 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vSech k tomu urcenych
mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nddoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do tplné Cistého
stavu.

* Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich
armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zatizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

* Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden

zapis.

* Provozni zkousky Ize provadét pouze po tispésne vykonané zkousce t€snosti.

* Zkousky tésnosti a provozni jsou soucdsti doddvky dodavatele tepelné soustavy.

* Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatieny prostupovymi chrdnickami a budou provedeny v
kluzném uloZeni z divodu prevence prenosu razl a krocejového zvuku z rozvodii do konstrukci objektu.
Prostupy nebudou dobetonovény, ale vyplnény stavebni pénou.

* Potrubi bude ptfed montdzi peclivé vyciSténo a po montazi propldchnuto vodou. Zivitové armatury
doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté¢ odvzdusnéno a na
nejniz$im misté opatfeno vypousténim.

Zavér:

* Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi
predpisy ve stavebni vyrobé&. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU ¢&.324/1990 Sb. o bezpeénosti
prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich.

* Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovdna dle realiza¢nich a mont4znich
pokynti danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

* Vsechna navrZend zafizeni spliiuji hygienické pozadavky.

e Vsechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepfesahoval
predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét kluzné.

e Technologie navrZzené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinymi, ale vZdy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZeny technologické postupy dodavatele
systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zdvazné, je mozné je nahradit jinymi, ale vZdy na stejné ¢i
vys§i kvalitativni trovni a to po diikladné konzultaci s investorem a generdlnim dodavatelem stavby.

* Technicka zprdva je nadfazena projektové dokumentaci, v ptipade jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v piipadé

nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.
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7. Vypocet tepelnych ztrat:

Vypocet budovy
0.=-15°C Ome=3.8°C
&.m tcel Ouni| A Viol& Vit | Vi | Oa | Vi [Vinechintil Viusm| Vi | 0| Diin | Vinini | Vi | D | Pry f[h_l Dpii| Drvi
| mistnosti [°C]| [m™] | [m’] |[-] [m*h]/[m*h]| [°C] |[Im*h]| [m*h] [m’/h][m*h][1/h]{[1/h]{[m*/h] [m*/h]| [W] |[W] 1|V IW]
1.01 Zadveii 9.0/ 3.92| 1529]1.0, 24| - - - - - 24/ 02 05/ 76/ 76/ 62 -62/ 1| 0 0
1.02/Salének  [20.0| 46.07/179.69/1.0, 43.1| - - - - - 43.1| 0.2] 0.5/ 89.8] 89.8]1069/5304| 1| 0/6373
1.04 Ofis-vycep |13.3| 15.95| 62.22/11.0, 0.0| - - - - - 0.0/ 0.0/ 0.5/ 31.1] 31.1| 300{-299| 1| 0] 1
1.05Kuchyné |11.8| 25.88/100.93/1.0, 0.0| - - - - - 0.0/ 0.0/ 0.5/ 50.5 50.5| 460|-460| 1| 0/ O
myti
1.06/stolntho  [11.7| 7.19| 28.04]1.0, 0.0/ - - - - - 0.0/ 0.0, 0.5/ 14.0, 14.0 127/-127| 1|, 0, O
néad.
107Ky 3 401 19030000 000 - | - | - - | - | 00 00 05 96 96 85 851 0 0
1.08/Sudy 7.7, 322]12571.0, 2.0/ - - - - - 20 02 05 63 63 48 -48/1 0 O
1.093?1% 8.0 9.37| 36.53/1.0, 0.0, 80.0/ 13.0/ 80.0 0.0/ 0.0 80.0, 22| 0.5 18.3| 80.0/-136| 137/ 1) O 1
l.lo?kiggi 11.6, 7.47|29.151.0, 0.0, 60.0/ 13.0/ 60.0 0.0 0.0 60.0, 2.1| 0.5 14.6/ 60.0/ 29/ 29/ 1 0 O
1.118atna 20.0/ 6.93] 27.03]1.0, 0.0, 60.0; 15.0, 60.0 0.0, 0.0/ 60.0/ 22| 0.5 13.5] 60.0/ 102| 241] 1| 0] 343
1.12|Uklid 18.5 1.04| 4.041.0, 0.0, 0.0/ -15.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 00f 0.5 20 20/ 23] 24/ 1 0f -1
1.13@3@ 24.0 1.86| 7.26/1.0/ 0.0/ 110.0; 20.0/110.0 0.0/ 0.0/110.0/152| 0.5/ 3.6/110.0| 150/ 424/ 1, 0| 574
persondl
1.14m 4 200/ 1.60/ 6.23]1.0, 0.0/ 50.0/ 24.0/ 50.0 0.0/ 0.0/ 50.0, 8.0f 0.5 3.1| 50.0 -68 69/ 1 0O 1
personal
1.15Chodba  [20.0| 32.19/125.53/1.0, 0.0| 300.0| 12.7|300.0 0.0/ 0.0/300.0/ 2.4| 0.5 62.8/300.0| 7503445/ 1|  0/4195
1.16 Zadveii 7.8/ 4.05/ 15.811.0, 25| - - - - - 250 02 05/ 79/ 79 61 -61 1| 0 0
1.17Manipulace| 6.1/ 7.89| 30.77]1.0, 49| - - - - - 49/ 0.2] 0.5/ 154 154 111)-110/ 1] O 1
1agEhodbe. 1y 5533 61020 98 - | - | - | - | - | 98 02 05 305 305 171170 1 0 1
schodisté
1.192}%}M 120, 19.01| 75.651.0, 00 - | - | - - - | 00 00| 0.5 37.8 37.8 347396 1| 04313
Spolu: 213.88/836.89 660.00(660.00 0.00
0r - Soucet tepelnych ztrit pfechodem tepla vSech vytidpénych prostort e = 12169 W
(mimo tepla $ifictho se uvniti budovy - napf. tepelné ztraty mezi jednotlivymi byty) E
Oy - Tepelné ztraty vétranim vSech vytdpénych prostorti By = 3634 W
(ZVi=0.5*Z Vinf,i + Z Vg *0i + Z Vausm *fosm + Z Vinech,inti ) Yo
Oru - Soucet tepelnych pitkonl na zitop vech vytdpénych prostort
¥ - PP v ~ < PR GR]-[:OW
potiebny na vyrovnani vlivu pferusovaného vytdpéni
OuL - Projektovany tepelny piikon pro celou budovu O = 15803 W
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