Oprava kanalizace v ulici Bezri#ova

Popis stavajiciho stavu :

Lokalita se nachazi v centruéata Karlovy Vary, v prostoru vymezenérfiZovatkou
ulic Na Vyhlidce, Bezrénva a Onéejska. Odvodéni povrchucasti ulice Na Vyhlidce a
navazujici ulice Bezkova je provedeno dé&dvou kanalizaci, ktera je v méskiizovatky
s ulici Ondejska svedena daifehlého svahu. Trasa této kanalizace dale pokeaterénnim
zlomem a ve spodrtasti svahu je vedendgs stavajici oprné zdi do dvorniho traktu objektu
PolicieCR v ulici I.P.Pavlova. Kanalizace je vyést doreky Tepla.
Povrchové vody v horriasti trasy jsou odvederggyimi uli¢nimi vpustmi, které jsou znaé
zaneseneé a prayplodobré nefunkini.
Po provedenych kamerovych zkouSkach kanalizacerafeusa Sachet mezi ulici BeZavou
a oprnou zdi nad objektem Polici€R byly zjis&ny drobné zavady argkazky branici
pratoku vody. DoSlo k vyvloZkovani poruSenych Usek odstra#ni prekazek. V sotasné
doke je Usek kanalizacecetre Sachet pla funkeni, bez trhlin a fekazek branicich hladkému
odtoku vody.
Pri provadnych kamerovych zkouskach bylo zi$b, Ze Usek kanalizace v Gsecich S2-S1 a
S2-UV je nefunkni, potrubi jesasténs zborcené a kamerové zkousky v tomto Useku nebylo
mozné provést. Tento Usek je nutné opravit vykopdechnologii.

Popis technickéhareSeni :

Dimenze opravovaného potrubi a vyskoteSeni nivelety dna je dano profilem
stavajici stoky a nadniekou vyskou dna stavajicich kanatiméch Sachet S 1 a S 2 v ndist
opravovaného Useku. Potrubi bude ¥gémo pouze v Useku mezinito Sachtami. Stavajici
uliéni vpug’, zna&ena UV1 a osazen&imo na traséadu mezi Sachtami bude osazena nova.
V rdmci provadni praci bude provedeno i &igteni a proplachnuti potrubicetns ulicnich
vpusti v isecich mezi UV2-S1, UV3-S1 a UV4-UV3.

TechnickéreSeni :

» Celkova délka opravy hlavni stoky 9,20 m

* Navrzena dimenze potrubi DN 400

* Materiél potrubi kanalizai kamenina
» Celkova délka opravyifpojky UV1 1,80 m

* Navrzena dimenze potrubi DN 200

* Materiél potrubi kanalizai kamenina

Pri provadni kamerovych prohlidek bylo zjito, Ze stavajici kanalizai Sachty,
znatené S1 a S2 jsou v dobrém fyzickém stavu a protte hejich konstrukce ponechéana.
Jako oprava bude provedena pouze sryaniseku potrubi mezi $achtami S1 a S2. Déle bude
now osazena uni vpust, zné&na UV1, ktera nahrazuje stavajici, osazeniong naiadu
hlavni stoky a vyrna vtokové miZze sramem uini vpusti UV2, kterd je poskozena.
Souwasti vymény miize UV2 bude i oprava horgésti konstrukce vpusti.

UloZeni kameninového potrubi je navrzeno @8N EN 1610. VVzhledem k tomu, Ze
se jedna o usek komunikace s gom silnou dopravni z&i, budou na opravu hlavni stoky
pouzity kameninové trouby s vysokou unosnosityt 200, vrcholova Unosnost 80 kN/m.
Potrubi bude uloZeno na habtou pracovni sparu do{ezného betonového sedla s uhlem



ulozeni 120. Trida betonu sedla min. C12/15. Spodast sedla bude provedena vysky 100
mm, horni¢ast sedla pak do Gro¥rl 20 — odpovidajici vyska hordasti sedla 125 mm.

Boéni a kryci obsyp potrubi bude provedemutnénym piskem s velikosti zrna do 40 mm
piipadré hutnénou prosivkou s velikosti zrna do 11 mmObsyp bude proveden tak, aby
nejmensi vySka po zhuini byla nad vrchem potrubi min. 0,20 m. Zbyvaji@$yp ryhy az po
konstrukci vozovky bude provedeficknym hutnitelnym vykopkem bezétsich ¢astic po
vrstvach tlougky cca 0,30 m.

Tésreni spoji jednotlivych hrdel bude provedeno spojovacim syst@ C — spoj
polyuretanovy.

Na opravu fpojky od no¢ osazené UV1 budou pouZity kameninové trouby
s vysokou unosnostititly 240, vrcholova unosnost 48 kN/m. Potrubi budeZeno na
hutrénou pracovni sparu doiiézného betonového sedla s thlem uloZzenf.1Rida betonu
sedla min. C12/15. Spod#ast sedla bude provedena vysky 100 mm, hist sedla pak do
arovre 120 — odpovidajici vySka hornfasti sedla 65 mm. Spojovaci systém C — spoj
polyuretanovy. Ostatni tdaje dtto DN 400.

Konstrukce no¥ navrhované ulini vpusti bude pouzita typova prefabrikovana ze
skruzovych dil, vtokova ntiz 500/500 s osazenim koSe na bahrpdReni vpusti na hlavni
stoku bude provedeno na odka 400/200, v mistpripojeni konstrukce vpusti bude osazena
redukce 150/200.

Zemni prace:
Ryha pro kanalizaci DN 400 bude Siroka 1,20 mykdivelety dna potrubi a dna

vykopu jsou stanoveny v podélném profilu. Vykopyshbyt zapazeny.Bbyt&na zemina
z vykopu bude odvezena na skladku dle dispozicsiova.

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor nebdadatel stavebnich praci
vytycéeni vSech stavajicich podzemnich vedeni adrigejich pfibéhu na povrchu terénu.
Dale uvedené hodnoty pro s@hiba KiZovani vedeni jsourpdepsany jako minimalni a plati
mezi vrejSimi povrchy vedeni.

V prostoru staveni8tkanaliz&ni stoky se nachézeji tato stavajici vedeni:

PODZEMNI:
 defova kanalizace
e STL plynovod souh 1,0m
kiizeni 0,5m
« vodovod soukh 0,6 m
kiizeni 0,1m
» kabelové vedeni VO sotib 0,5m
kiizeni 0,3m
* sclovaci kabely south 0,5m
) kiizeni 0,2m
NADZEMNI:

e nadzemni vedeni je viditelné & provadni stavby musi byt respektovano

Konstrukce zpevnénych ploch :

Po opra¥ kanalizace bude poloZzena nova konstrukce vozowkysitku vykopové
ryhy. Skladba vozovky je tena na zéklad predpokladu p&tu nékladnich vozidel pro



stanovenou dopravni 23t Dle provedeného celostatnih&tani dopravy v roce 2010 zde
byla dopravni z&? 6690 voz/24h, z toho fgmérn¢ 717 TNV/24h ve vSedni dny. Zdhto
Udaji je stanovena odpovidajidiida dopravniho zatiZzeni Ill. - pokaka, tj. 501 - 1500
TNV/24h, navrhova Uroveporuseni vozovky je D1.

Navrh odpovidajici konstrukce vozovky byl stanowiea TP 170 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci, katalogového listu D1-N-2.

Konstrukce vozovky pro opravu komunikace:

- asfaltovy beton s¢drgzrnny ACO 11+ 40 mm CSN 73 6121

- asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 60 mm CSN 73 6121

- obalované kamenivo ACP 22+ 90 mm CSN 736121

- Skrkodrt SDa 200 mm CSN 73 6126

- Skrkodrt SDa 150 mm CSN 73 6126
celkem 540 mm

Zasyp vykopu bude provéd po vrstvach, velky idaz je kladen na dost&meé zhutgni

zasypu a podlozi, v aktivni zéma 100% PS. Minimalni hodnota moduliefvarnosti podlozi
na arovni plas je Edef,2 = 45 MPa. Pracovni spary Zngch vrstev budou pi@nuty a
opateny zalivkou.



