Cislo zak.: 10-252-2-000

Akce: Karlovy Vary-Uprava parkovani sasti Majakovského ul. (isek od ul.Sokolovské&isn.
Buchenwaldskd)

Stupei: PDPS

Obj.101 Uprava parkovani Majakovského utébt

Technicka zprava

1. Identifika éni Udaje objektu:

1.1.0zné&eni stavby:

Stavba: Karlovy Vary-Uprava parkovanicasti Majakovského ul. (isek od
ul.Sokolovské swr ul. Buchenwaldska)

Stavebni objekt: Obj.101 Uprava parkovani Majakotske!. 1¢ast

Kraj : Karlovarsky

Katastralni Uzemi: Rylia

1.2. Objednatel stavby:

Spravce komunikace: tstoKarlovy Vary

Objednatel: Magistrat asta Karlovy Vary
Moskevsk&1, 361 20 Karlovy Vary

Stupé dokumentace: PDPS

Datum zpracovani: #82010

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace:

Projektant : PRAGOPROJEKT a.s, K RySance 1668/16 5MPraha 4
IC: 45272387

Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT a.s,ateliévéty, Vittzna 2012/26
360 01 Karlovy Vary

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jan Frén

2. Struény technicky popis:

Predmétem PD tohoto objektu je Uprava povrchu komunikacepravého chodniku,
vytvoieni nového chodniku na levé sttakomunikace a vytv@ni zalivi pro parkovaci mista v
daném useku Majakovského ulice. V ramci tohoto kibjebude takéreSeno odvodmi této
komunikace, dopravni zteni, umistni nadob profidény odpad i srésny odpad , kaceni vzrostlé
zelerg a nahradni vysadba.

Na ZU i na KU budou upraveny polény viezdovych oblouk a rozsfen chodnik.

Vysky poklopi a Soupat inZenyrskych siti budou vyskowraveny dle navrzené nivelety.

Vzhledem k tomu, Ze v deébvydani PD nebylo vydano stavebni povoleni nejsaete
dokumentaci zahrnutyffpadné podminky affpominky vSech &astniki stavebnihdizeni.

Smérove pomery:
Trasa je v pimé. Délka apravy je 97,275 m.

VysSkové pongry:

Niveleta trasy v maximalni mozné imisleduje niveletu stavajici komunikace. Maximalni
sklon je v na ZU v mistnapojeni na sokolovskou ulici a to 4,05%, dal#sk jsou 2,8% a 3,2%.
Polonery zakruzovacich obloukjsou 2000 m. Viz filoha¢.3 Podélnyez.



Pri¢né uspdadani:

Pricné uspeadani vychazi ze &y koridoru vymezeného stavajici zastavbou. Choghaik
pravé straé je zachovan v Eie 2,0m, podél d je navrzeno podélné stani wis2,2m, dale jizdni
pas Siky 3,4m a vlevo od osy je navrzeno Sikmé stani ploleém 45° S 5,1m a chodnik &y
1,25m podél stavajiciho oploceni. V prostoredovstupem do na@vziizeného parku ,Rylia se
chodnik vlevo rozguje az na 4,15 m. Misto Sikmych stani jsou zde Zena d¢ podélna stani.
Celkovy pa@et parkovacich stani je 12 podélnych vpravo, 2thgih a 2 podélna vlevo.

V mist prekopu pro napojeni i vpusti do kanalizace bude pln& konstrukce voygowkéto
skladl:

ACO 11 50/70 50 mm CSN EN 13108-5
PS EKM 0,25 kg/rft  CSN 73 6129
ACL 22 70 mm CSN EN 13108-1
Pl A 0,8 kg/nt* CSNEN 12271
Mechanicky zpevéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126
Podkladni gtrkodrt’ SD  min. 180 mm CSN 73 6126
Konstrukce vozovky celkem min. 450 mm

V mistech, kde bude provedeno pouze frézovani Jgzevtloud'ce min. 0,12m, bude poloZzena
tato konstrukce vozovky:

ACO 11 50/70 50 mm CSN EN 13108-5
PS EKM 0,25 kg/ft CSN 73 6129
ACL 22 70 mm CSN EN 13108-1
PS EKM 0,35 kg/ft  CSN 73 6129

* pozn.: uvadno v mnozstvi zbytkového pojiva

Konstrukce Sikmych stani bude provedena takto:

Kamenna dlazba 10/10 DL 100 mm CSN 73 6131-1
Loze z DDK ( fr.0-4 mm) 40mm  CSN 736126
Mechanicky zpevéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126
Podkladni &trkodr’ SD 180 mm CSN 73 6126
Konstrukce vozovky celkem 470 mm

Wznaeni jednotlivych Sikmych parkovacich stani budevpdeno jednodadou kostek barevrg
odliSnou od ostatni plochy dlazby.

Konstrukce chodnikbude provedena takto:

Zamkova dlazba 60 mm (“;SN 73 6131-1
Loze z DDK (fr.0-4 mm) 30 mm CSN 73 6126
Sterkodr®’ SD  min. 150 mm CSN 73 6126

Konstrukce chodniku celkem min. 240 mm

Konstrukce chodniku bude na pravé stramddiléna od zdiva dorin nopovou folii. V mist
piechodu v zaushi Majakovského ul. do Sokolovské bude na chodpikweden varovny pas pro
osoby se zrakovym postizenim.

Odvodnéni:

Odvodreni je navrzeno nove, ve stavajicim stavu neni Zzadné

Na konci zalivi pro parkovani jsou navrzeny @dwuli¢ni vpusti. Na levé stra@nje vpus
zaustna do Sachty, do které je zaim | drenaz odvadijici plai vozovky pod Sikmymi stanimi, a
pak na Gkos do stavajici kanalizace. Vpravo je ¥pasiséna na ukos iimo do kanalizace. Sachta
vlevo je navrZzena podle poZzadavku spravce karalizsie VaK Karlovy Vary z divoda kontroly
mnoZstvi pitékajici vody a jeji kvality.



Vegetaini Upravy a kacena zel#:

V km cca 0,011 vlevo bude geba pokacet 1 vzrostly strom ( jirovec §mérem kmene
0,5m, dle informaci je jiz stejrvyzily).

Jako nahradni vysadba mist§j budou vysazeny 4 stromy. Jejich unafgtje patrno z filohy ¢.7
situace vegetaich Uprav a kacené zeterNavrh nahradni vysadby: Fraxinus excelsior Altena
jasan ztepily Altena 4 ks.

Vzhledem k profilu ulice byly navrzeny Upravy staiss stromi tam, kde jejich stanovist
nebudou v kolizi s inZenyrskymi &ihi,a kde zaloZeni Kiniku bude vyhovovat podminkam
vefejného osdtleni a kde nebudou vadiggimu provozu.

Kolem stromu bude zabudovana ochrana ocelovym ahbwatvercového fidorysu, které
bude pevi spojeno s ocelovym rdmemiatenem, vymezujicim prostor &niku. Jama pro stromy
bude vyplgna vhodnou zeminou se substratem. Stromy jsou eayrge zemnim balem, vyska
kmene 2,0-2,2 m, se z&gtovanou korunkou dle obetiplatnych pravidel, obvod kmene 12-14,
resp. 14-16 cm. Kmeny budou upéryg ke fem kilam provazkem.

Vzhledem k Upravam jedba také fesunout dvaifistteSky pro srmssny komunalni odpad a
jeden prostor pro kontejnery sédénym odpadem. Na vyrobnich vyborech bylo po zohiadn
pozadavk vSech zd@astrénych stran stanoveno umistit jedefisfieSek na roh Majakovského a
Sokolovské u plotu od archivu. DruhyigireSek a stanoviStpro tidény odpad budou umisty v
partiku v Buchenwaldskeé ulici. Viz situacefjlphac.2.

Tento stavebni objekt se nachazi gahto pozemcich v katastralnim udzemi ( k.U. )
Ryb&e :1030/1, 399/85, 354, 1028. VSechny tyto pozejpdy v majetku résta Karlovy Vary.

Dopravni zn&eni:

Dopravni znaeni bylo zkonzultovano a odsouhlaseno Poli§tina vyrobnich vyborech.
Majakovského ulice v tomto Useku bude zjednérskima v op&ném snéru nez dosud.

Situace s navosazenymi dopravnimi zélkeami je sodasti PD tohoto objektu fipoha 8.

Vodorovné dopravni ziani bude provedeno iém , gipadré odliSnou barvou kostky
vymezujici jednotliva stani.

3. Zvlastni podminky a pozZzadavky na postup vystavbg udrzbu:

Pro vystavbu tohoto objektu jéeba provéstied zahajenim vytieni a pipadné pelozky
veskerych souvisejicich inzenyrskych siti, kteoéi jg prostoru stavenist

Dopravreé inZenyrska opaéni @i vystavi® jsou rdmco¥ zahrnuta v soupisu praci, pro
realizaci si je zajisti dodavatel stavby. &&&né materialy budou odvezeny na skladku dle dispoz
investora pip. zhotovitele, zfrézovana Zivice bude pouzitadyklaci.

4. Geodetické vytgeni:

Pouzity soiiadny systém je S-JTSK, vyskovy Bpv. \W§ehi objektu bude provedeno od
vytycéovaci si¢ ztizené a pdicné stabilizované pro realizaci této stavby.

Souadnice bod pro vytyeni osy objektu jsouiflohou této TZ a byly spveny na PC
systémem Roadpac. Sadnice pro vytyeni obrubnii (lomovych bod a zaliva ) jsou v filoze 9
Wtyc¢ovaci vykres.

V Karlovych Varech , z& 2010 VWpracovali: ing. Petr Hejl
ing. Zuzana Maceskova ( veget.upravy)



PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. ateliér Karlovy Vary
PROGRAMOVY SYSTEROAD PAC - program RP12

Verze: 2010

Datum zadani:

Vitzna 26, 360 05 Karlovy Vary

$ROVY VYPOCET DO KRUZNIC

29.620 Datum vypé&tu: 29. 6.2010 8:54:10

Projekt: Karlovy Vary Uprava parkovantasti Majakovského ul.
Trasa: Obj. 101 Uprava parkovani Majakovskéhd wast
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