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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY:

1.1 STAVBA:

Nazev stavby : Rekonstrukce mistni komunikac&ulHalase - Bohatice
Kraj : Karlovarsky

Katastralni azemi : Bohatice [663581]

Druh stavby : Rekonstrukce

1.2 STAVEBNIK / OBJEDNATEL STAVBY / INVESTOR STAVBY

Néazev a adresa : ddto Karlovy Vary,
) Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC : 00254657

1.3 PROJEKTANT / ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. at¥iévary
Vitzna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu : Ing. Pavel Slapa PRAG@BEKT, a.s

1.3 MAJETKOVY SPRAVCE OBJEKTU:

Mésto Karlovy Vary

2. TECHNICKE RESENI:

Predmétem projektové dokumentace je navrh rekonstrukéeagici ulice Fr. Halase o celkové
délce 80 m. Je navrZzena celkova rekonstrukeény Upravy stavajicich vjezd

Jedna se o zastaw Uzemi v obci Karlovy Vary &asti Bohatice. Zachovava se stavajici vyskove
ieSeni. Sklony jsou navrZzeny tak, aby byly zachowsgchny stavajici vjezdy, povrchova voda
bude odvedena do néwnavrhovanych vpusti.

Stavajici ulice Fr. Halase se nachazi na pozemsiphrcelnim¢islem 636/8, 660/2 a 837,
vlastnické pravo ma Statutarnésto Karlovy Vary ¢islo LV 1).

Pristup na stavbu a na stavebni pozemky j@lenpé komunikace (ulice Zitna).
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a) VSeobecs

V ramci rekonstrukce stavajici ulice Fr. Halase eoudchovano stavajici vyskovéSeni. Sklony
jsou navrzeny tak, aby byly zachovany vSechny §iévgezdy a povrchova voda byla odvedena
do nov navrhovanych vpusti. Zakladni sklon vozovky je &5

Sitka komunikace je navrzena 4,5 m mezi obrubami. nmiapojeni na stavajici ulici Zitna bude
vozovka roz§ena na 5,5 m, tak, aby byl prostor pro bé&pngevyhnuti vozidel. Levy pruh vozovky
je vzhledem k poloze stavajicich siti ponechanitez® 0,5 m az do km cca 0,028.

Stavajici ulice Fr. Halase bude po rekonstri&sena jako obytna zéna. Budou osazeny nové svislé
dopravni zn&y (IP26a, IP26b). Vjezd do obytné z6ny budespchodnik se zvySenym naslapem
50 mm.

V ramci rekonstrukce budou zachovany vSechny d@vajezdy, v mist sjezdu bude vySka
naslapu 50 mm. Je navrZena nova odstavna plochdvgasobni auta o &e stani 2,0 m.

Stavajici odstavna plocha, kterd j€asti zpevina Seérkodrti, bude po rekonstrukci a souhlasu
technického dozoru investora obnovena.

VySka naslapu v celém Useku je navrzena 80 — 120Vvnmisg odstavné a parkovaci plochy neni
navrzen zadny vyskovy schod.

OSeteni pracovnich spar
Pricné a podélné pracovni spéary seddalSi pokladkou ¥&nou a nabu Zivicnym natrem Ketn
zahati.

Odvodreni

De%ova voda je odvedendipnym a podélnym spadem do ravavrhovanych vpusti. Vpusti jsou
napojeny na stavajici kanalérd rad.

Pripojky PP DN 150 mm — 6,5m.

Uli¢ni vpusti s mizi pro zatizeni D400 s pantem — 2ks.

V ramci projektu je navrZzenaipojky DN 150 o délce 9,0 m, ktera jéep revizni Sachtu napojena
do drenaze pod né\budovanou komunikaci.

Plar vozovky je odvodéna drenazi, ktera je vydésia do svahu respektive do¢rkbopiskové
vsakovaci jamy. V hornim Useku jsou navrzeny flexibilni drenaze o giméru 150 mm v celé
ploSe @rované (o celkové délce 85 m, typ ,A"). Od revi&achty je navrZena jen jedna drenaz
o prameéru 200, ktera je &ovana jen v hornfasti (Uhel 240°, o celkové délce 65 m, typ ,B“).

Vodorovné a svislé dopravni zfegni

Jednotliva stani budou od sebe éldda vodorovnym dopravnim ztenim V10b.

Vodorovné dopravni ziani bude provedeno réem.

Budou osazeny asvislé dopravni zriky ,zacatek obytné zony“ a ,konec obytné zony".

Béhem vystavby bude osazeno provizorni dopravnéemia které bude odsouhlaseno Dopravnim
inspektoratem Karlovy Vary (vizifjoha C6).

Zakladni rozniry:

Plochy:
- nova konstrukce vozovky 382,5m
- kamenna dlazba 23,5m
- zamkova dlazba 60 mm (chodnik) 52,8 m
- zdmkova dlazba 80 mm (vjezd) 66,5 m
- zAmkova dlazba 80 mm (hmatové dlazba) 15,8 m
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- ohumusovani + oseti (tl. 015) 284,5 m

- Uprava plochy #tkodrti 48 m

- Uprava plochy &tkodrti (jedna se o plochu mimu zabor stavby, damazka bude&erpana
jen po odsouhlaseni technického dozoru investora) 49,9 nf
- odstrarni stavajiciho asfaltového chodniku (tl. 0,25 m) né1

- rozebrani stavajici zamkové dlazby tm
- odstragni betonové plochy 23,5’m
odhumusovani (tl. 150 mm) 547m

Delka betonovych obrubnikl50/250 (do loZe z betonu C 20/25-XF4): 211 m

Délka betonovych zahonovych obrubinik8 m

Délka kamennych obrubnikl50/150: 13,5 m

Odstrarni stavajicich obrubnik kamenny 150/150 — 24 m, betonovy 150/250 — 2@&hoaovy —
5,7m.

V ramci rekonstrukce budou osazeny aové uléni vpusti, které budouipojeny do stavajiciho
kanaliz&nihotadu. Délka fipojek je 6,5 m.

b) Navrh opravy povrchu

V celém Useku je navrZzena nova konstrukce vozoeaymyneny aktivni zony.
Konstrukce vozovky je navrZzena dle TP170 a to nahwvou Urové poruSeni vozovky D2 ditlu
dopravniho zatizeni V. Minimalni defortima modul na plani 45 MPa a podloZi typ P3.

Vozovky D2-N-3:

- Asfaltovy beton - obrusna vrstva (ACO 11) tl. mn

- Spojovaci posik (SP EKM) 0,3 kg/rf

- Asfaltovy beton - podkladni vrstva (ACP 16+)#0 mm
- Postik infiltragni asfaltovy (P1 A) 0,5 kg/f

- Podkladni &trkodrt’ (SD) min. tl. 150 mm

- Podkladni Strkodrt’ (SD) min. tl. 150 mm

Celkové tlougka konstrukce je min. 410 mm.

* Uvadeéno v mnozstvi zbytkoveho pojiva.

Kamenna dlazba (parkovaci stani):

- Kamenna dlazba 100/100 tl. 100 mm

- Lozna vrstva z podkl. drob. kameniva (FR. 0-4 nid0 mm
- Podkladni &trkodrt’ (SD) min. tl. 270 mm

Celkova tlouska konstrukce je min. 410 mm.

Betonova dlazba (chodnik):

- Zamkové dlazba tl. 60 mm

- Lozna vrstva z podkl. drob. kameniva (FR. 0-4 niim30 mm
- Podkladni &trkodrt’ (SD) min. tl. 150 mm

Celkova tlouska konstrukce je min. 240 mm.

Betonova dlazba (vjezd):

- Zamkové dlazba tl. 80 mm

- Lozna vrstva z podkl. drob. kameniva (FR. 0-4 niim30 mm
- Podkladni &trkodrt (SD) min. tl. 250 mm

Celkova tlouska konstrukce je min. 360 mm.
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4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTICH:

Pri provadni praci na staveniStich jgeba dodrZovat pravni a ostatnfeg@pisy k zajidini
bezpenosti a ochrany zdravitippraci, ustanoveni technickych noref@SN), bezp&nostnich
a hygienickych pedpigi.

Pravni a ostatnitpdpisy k zaji&tni bezpénosti a ochrany zdravitippraci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni 8§ 349 odst. 1 z4k®dnd62/2006 Sb., zakoniku prace) jsotedpisy na
ochranu Zivota a zdravi,rgrpisy hygienické a protiepidemické, technickédpisy, technicke
dokumenty a technické normy, stavebiédpisy, dopravni igdpisy, pedpisy o pozarni ochran
a predpisy o zachazeni sit@vinami, vybusninami, zbr&mi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymiipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokugbravuji otdzky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pi stavebnicinnosti dochazi ke &tu se silnini, Zeleznini, pSi nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika afjmout potebna opdaeni k zabraéni ohrozZeni viejnosti.
Pt stavebnich a udrZzovacich pracich na délnicicinaieh za provozu je nutné&ipmout potebna
preventivni opdeni k zabraéni ohrozeni osob pohybujicich se na staveniSticGuidti) verejnou
dopravou.

Nékteré zakladni pravni piredpisy:

e Zakon 262/2006 Sb., zakonik préace.

o Zakon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadddapeénosti a ochrany zdraviip
praci v pracovéypravnich vztazich a o zajiti bezpénosti a ochrany zdraviipiinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo prac&pravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

* Natizeni viadyc.591/2006Sb., o blizSich miniméalnich poZzadavcichegpénost a ochranu
zdravi ¥ praci na stavenistich.

» Natizeni vliadyc. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a prénviaakousek z odborné
zpasobilosti.

* Narizeni vliadye. 362/2005 Sh., o blizSich poZadavcich na b&aps a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky.

* Natizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podro§gich pozadavcich na pracowisa pracovni
prostedi.

» Natizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidbezpeénostnich zn&ek
a zavedeni signal

* Natizeni vliadye. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ocheaingvi i praci.

e Natizeni vlady¢. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi bliz§i pozadavwkybezpény provoz
a pouzivani strd@j technickych zéizeni, gistroji a ndadi.

* Natizeni vlady¢. 201/2010 Sb., o Zgobu evidence uréz hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu.
osobnich ochrannych pracovnich predki, mycich gisticich a dezinfetnich prostedki.

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi a o z&né¢ neékterych souvisejicich
zakoni.
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