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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE
1.1 STAVBA:
Nazev stavby : Rekonstrukce mistni komunikac&ulHalase - Bohatice
Kraj : Karlovarsky
Katastralni tzemi : Bohatice [663581]
Druh stavby : Rekonstrukce

1.2 STAVEBNIK / OBJEDNATEL STAVBY / INVESTOR STAVBY

Nazev a adresa : ddto Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC ; 00254657

1.3 PROJEKTANT / ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s., atédi. Vary
Vitzna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu : Ing. Pavel Slapa PRAG@BEKT, a.s
Geodetické zagteni : Ing. Jitka Tomandlova

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E
2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisini

Predmeétem projektové dokumentace je navrh rekonstrukieagici ulice Fr. Halase o celkové délce
80 m. Je navrZzena celkova rekonstrukéetrg Gpravy stavajicich vjezd

Jedna se o zasie Uzemi v obci Karlovy Vary §asti Bohatice. Zachovava se stavajici vyskoveé
ieSeni. Sklony jsou navrZzeny tak, aby byly zachow&schny stavajici vjezdy, povrchova voda
bude odvedena do néwnavrhovanych vpusti.

Stavajici ulice Fr. Halase se nachazi na pozemsiphrcelnim¢islem 636/8, 660/2 a 837,
vlastnické pravo ma Statutarnésto Karlovy Vary §islo LV 1).

Pristup na stavbu a na stavebni pozemky j@lehpé komunikace (ulice Zitna).

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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2.2. Predpokladany priabéh stavby

2.2.1. Zahjeni

Predpoklddané zahgjeni stavby je & 12013.
2.2.2. Etapizace a uvadni do provozu

Na zaklad predkladané dokumentace bude vydano povoleni prégehidgtavby a poté vyhlaSena

sou€z na zhotovitele stavby.

Po rekonstrukci bude cela stavba uvedena do provegtedpoklada se Zadna etapizace vystavby.
2.2.3. Dokonéeni stavby

Predpokladana lita vystavby je dva isice.

2.3. Vazby na regul&ni plany, izemni plan, gripadné izemnrg planovaci informace a na
Gzemni rozhodnuti, nebo Gzemni souhlagtgtné pinéni jeho podminek (je-li vydan)

Projekt neni v rozporu s tzemnim planem obce.
2.4. Stru¢na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Cel& stavba leZi v intravilanu obce. Stavenitdolie piistupné ze stavajici komunikace.
U stavby se ndedpokladaji ¥tSi plochy pro zabor stavenist

2.5. Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiredi.
Stavba nebude mit zasadni vliv na krajinu, zdraivatni prostedi.
2.6. Celkovy dopad stavby na datené Uzemi a navrhovana opéeni:
2.6.1. Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi
Rekonstrukci stavajici ulice bude zachovano dosdawadiZiti Gzemi.
2.6.2. Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

V zdmovém Uzemi se neplanuje Zadna stavba, kielbdgla pimo ovlivréna rekonstrukci stavajici
ulice Fr. Halase.

2.6.3. Zmény staveb dotenych navrhovanou stavbou
Navrhovanou stavbou nejsou dey Zadné stavby.
3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUM U
3.1. Vyc¢et podkladi a prizkumi pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:

3.1.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umishi stavby nebo k oznameni
zaméru pro zisk&ni uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné stavby

Rekonstrukci stavajici ulice Fr. Halase se &@mjeji dosavadni charakter. Nachazi se

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
stupéi: DZS/ZDS 4
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na pozemcich slouzicich dle katastru nemovitostb jastatni silnice, nebylo petba zadat
0 Uzemni rozhodnuti.

3.1.2. Regulani plany, tzemni plan, gipadné izemné planovaci informace
Projekt neni v rozporu s izemnim planem obce.

3.1.3. Mapové podklady, zanéieni tzemi a dalSi geodetické podklady
Zareteni polohopisu a vyskopisu pro vyhotovedéelové mapy v réfitku 1:200 bylo provedeno
firmou ING. JITKA TOMANDLOVA (souadny systém S-JTSK, vysSkovy systém Bpv).
Po zamgieni byly greneseny vSechny inZenyrské& glte zakres od jednotlivych spravic VWjadreni
sprav@ je sowdasti dokladovecasti. Zakresleni je pouze orietid dle podklad prisluSnych
sprava@. Pred zahajenim stavebnich praci je nutné jejickreni a vytgeni v celém zgjmovém
Uzemi stavby.

3.1.4. Dopravni prazkum (studie, dopravni udaje)
V rdmci projektovych praci nebyl zpracovan Zadngrdoni ptizkum.

3.1.5. Geotechnicky a hydrogeologicky pizkum, zakladni korozni priizkum
Nebyl zpracovan.

3.1.6. Diagnosticky prizkum konstrukci

Nebyl zpracovan.

3.1.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebnpodminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Nejsou znamy.

3.1.8. Klimatologické udaje (prevladajici snér vétru, vyskyt mih a p¥izemnich mraa,
extremni teploty vzduchu, index mrazu, smogove obédi)

Nejsou znamy.

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)
4.1. Zpusob¢islovani a zn&eni

Cislovani a zngeni je dle , Snirnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®.
4.2. Uréeni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba jelen¢na podle ,, Smirnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®.
4.3. Clenéni stavby nacasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Jedna se o jeden stavebni objekt, ve kterém jeathcela stavba.

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
stupéi: DZS/ZDS 5
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Stavba nenfasow ani wcreé vazana na zadnou souvisejici stavbu jiného invasto
5.2. UvaZzovany pnibéh vystavby a zajiSéni jeji plynulosti a koordinovanosti

Jedna se o stavbu malého rozsahu o celkové délam.88eni navrzena Zadna etapizace po
rekonstrukci bude cely Usek uveden do provozu.

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu
Pristup na stavbu bude zafitze stavajici komunikai sit (ulice Zitna).
5.4. Dopravni omezeni, objif’ky a vyluky dopravy
V ramci rekonstrukce stavajici ulice bude omezistyp majitehm soukromych pozenik Stavba
zajisti,_ ab)_/ byl Bhem realizace umo#n bezpény prichod osob, které obyvajiftifehlé
nemovitosti.
6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U (SPRAVCU)
6.1. Seznam znamych neboiedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pirevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni souy po jejich ukonéeni do vlastnictvi
nebo je budou spravovat
Majetkovy spravce objektu je Statutarnisto Karlovy Vary.
6.2. Zpuasob uzivani jednotlivych objekfi stavby
Rekonstrukci se nezmi zpisob vyuZziti Gzemi.
7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI
7.1. Moznosti (n4vrh) postupného ffedavanic¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani
Stavba budefedavana po navrhovanych usecich.
7.2. Zdavodnéni potieb uzivani stavby fed dokortenim celé stavby
Neni fredpokladéana p&eba uzivani stavbyred dokokenim celé rekonstrukce ulice.
8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. Souhrnny technicky popis

Predmetem projektové dokumentace je navrh rekonstrukieagici ulice Fr. Halase o celkové délce
80 m. Je navrZzena celkova rekonstrukéetrgé Gpravy stavajicich vjezd

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
stupei: DZS/ZDS 6
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Zakladni rozniry:

Plochy

nova konstrukce vozovky 382,85 m

- kamenna dlazba 23,5m

- zamkové dlazba 60 mm (chodnik) 528 m

- zamkové dlazba 80 mm (vjezd) 66,5 m

- zamkové dlazba 80 mm (hmatova dlazba) 1%,8 m

- ohumusovani + oseti (tl. 015) 265 m

- Uprava plochy &tkodrti 48 m

- Uprava plochy &tkodrti (jedna se o plochu mimu zabor stavby, damlézka bud&erpana jen po
odsouhlaseni technického dozoru investora) 489 m

- odstragni stavajiciho asfaltového chodniku (tl. 0,25 m) 1 n6

- rozebrani stavajici zamkové dlazby tm

- odstragni betonové plochy 23, 52
odhumusovani (tl. 150 mm) 54 m?

Delka betonovych obrubniki50/250 (do loZe z betonu C 20/25-XF4): 211 m

Délka betonovych zahonovych obrubitik8 m

Délka kamennych obrubnikl50/150: 13,5 m

Odstrarni stavajicich obrubnik kamenny 150/150 — 24 m, betonovy 150/250 — 2@horovy —
5,7/m.

V ramci rekonstrukce budou osazeny awvé uleni vpusti, které budouigpojeny do stavajiciho
kanaliz&nihotadu. Délka fipojek je 6,5 m.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soutasti stanovi pro:
8.2.1. Pozemni komunikace

V rdmci rekonstrukce stavajici ulice Fr. Halase doudchovano stavajici vySkovéSeni. Sklony
jsou navrzeny tak, aby byly zachovany vSechny §i@vgezdy a povrchova voda byla odvedena
do now navrhovanych vpusti. Zakladni sklon vozovky je &5

Sitka komunikace je navrzena 4,5 m mezi obrubami. $mmiapojeni na stavajici ulici Zitna bude
vozovka roz&ena na 5,5 m, tak, aby byl prostor pro b&émgevyhnuti vozidel. Levy pruh vozovky
je vzhledem k poloze stavajicich siti ponechanitez® 0,5 m az do km cca 0,028.

V celém useku je navrzena nova konstrukce vozowlonstrukce vozovky je navrzena podle
TP170 a to na navrhovou UraveoruSeni vozovky D2 &itlu dopravniho zatizeni V. Minimalni
deforma&ni modul na plani 45 MPa a podlozi typ P3.

Stavajici ulice Fr. Halase bude po rekonstrii&Sena jako obytna zona. Budou osazeny nové svislé
dopravni zn&y (IP26a, IP26b).

V ramci rekonstrukce budou zachovany vSechny s@vspzdy. Je navrzena nova odstavna plocha
pro dw& osobni auta o &ie stani 2,0 m.

Stavajici odstavna plocha, ktera j€asti zpevina Strkodrti, bude po rekonstrukci a souhlasu
technického dozoru investora obnovena.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
V rekonstruovaném useku se nenachazi zadny mdygekta zd'.
8.2.3. Odvodnéni PK

De%ova voda je odvedendipnym a podélnym spadem do ravavrhovanych vpusti. Vpusti jsou
napojeny na stavajici kanaliza rad.

Pripojky PP DN 150 mm — 6,5m.

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komuweikacFr. Halase - Bohatice

stupei: DZS/ZDS 7



PRAGOPROJEKT, a.s. m’{’emﬁ

A\ N

Uli¢ni vpusti s mizi pro zatizeni D400 s pantem — 2ks.

Plar vozovky je odvod#éna drenazi, ktera je vydésia do svahu respektive doerkopiskové
vsakovaci jamy. V hornim Useku jsou navrzeny flexibilni drendze o girméru 150 mm v celé
ploSe @rované (o celkové délce 85 m, typ ,A"). Od reviddchty je navrzena jen jedna drenaz
o prameéru 200, ktera je &ovana jen v hornfasti (Uhel 240°, o celkové délce 65 m, typ ,B“).

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie:
V celém Useku se nenachazi zadné tunely ani podztavby.
8.2.5. obsluzna z&izeni, vaejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony:

V rdmci rekonstrukce je navrzeno 34 parkovacichistaz toho jsourt pro osoby s omezenymi
moznosti pohybu.

8.2.6. Whbaveni PK:

Jednotliva stani budou od sebe &ldda vodorovnym dopravnim ztenim V10b.

Vodorovné dopravni zgani bude provedeno réem.

Budou osazeny asvislé dopravni zriky ,zacatek obytné zony* a ,konec obytné zony".

Béhem vystavby bude osazeno provizorni dopravnéemia které bude odsouhlaseno Dopravnim
inspektoratem Karlovy Vary (vizifloha C6).

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekti:

V rédmci zpracovani projektové dokumentace neni hmawr Zadny dalSi stavebni objekt. Cela
rekonstrukce je navrzena v jednom stavebnim objektu

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUM U A MERENI
V ramci zpracovani projektové dokumentace nebybwedeny Zzadné pzkumy a ngteni.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

10.1. Rozsah doteni

Silniéni ochranna pasma
Silniéni ochranna pasma jsoutana zakoneni. 13/1997 Sh.o pozemnich komunikacich&3Q

Ochranna pasma drahy
Ochranna pasma drahy jsodema zakoneni. 266/1994 Sh.o drahach g 8.
Ochranné pasmadrahy tvori prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice ysmnezeny svislou
plochou vedenou:
a) u drahy celostatni a u drahy regionaBd m od osy krajni koleje, nejménvsak
ve vzdalenostBO0 mod hranic obvodu dréhy,
b) u drahy celostatni, vybudované pro rychlogtivnez 160 km/nHL.00 mod osy krajni koleje,
nejmért vSak30 mod hranic obvodu drahy,
c) uvletky 30 mod osy krajni koleje,
d) u speciélni dr&h$0 mod hranic obvodu drahy, u tufiedpecialni drahg5 mod osy krajni
koleje,
Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich &uwle uza¥eném prostoru provozovny nebo

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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v obvodu pistavu se ochranné pasmezizuje.

Ochranna pasma vodovodnichada a kanalizatnich stok
Ochranna pasma vodovodnitddi a kanalizanich stok jsou wena zakonend. 274/2001 Sh o
vodovodech a kanalizacich proregou potebu a o zréiné nékterych zakon (zakon o vodovodech
a kanalizacich) & 23
kanaliz&ni stoky na kazdou stranu:
e u vodovodnichadi a kanalizaénich stok do prméru 500 mm vetng 1,5m,
* uvodovodnichadi a kanalizanich stok nad gimér 500 mm, 2,5m,
* u vodovodnichradi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce ¥tSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalepodte pismene a) nebo
b) od vrgjSiho lice zvysSuji 0 1,0 m.

Ochranna a bezpénostni pasma plynarenskych zéizeni
Ochranna pasma plynarenskychizani jsou utena zakonent. 458/2000 Sh.o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickyzh&tvich a o zminé nékterych zakof
(energeticky zakon), § 68
Ochrannym pasmem se proéely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezjeomi blizkosti
plynarenského zZ&eni, kteryini:

a) u nizkotlakych a stredotlakych plynovodi a plynovodnich fipojek, jimiz se rozvadi plyn

v zasta¥ném Uzemi obcd, m na ol& strany od pdorysu,

b) uostatnichplynovodi a plynovodnich fipojek4 m na ol strany od fidorysu,

c) u technologickych objekt4 m od pidorysu.
Bezpe&nostni pasma plynarenskychtizeni jsou ufena zakonend. 458/2000 Sh.o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickgehwétvich a o zminé nekterych zakof
(energeticky zakon), § 69aprilozek zakonu.

* Regul&ni stanice vysokotlaké do tlaku 40 baretrg 10 m

* Regul&ni stanice s tlakem nad 40 bar 20m

* Wsokotlaké plynovody a plynovodnfipojky do tlaku 40 bdr vcetrg
* do DN 100 vetrg 10 m
* nad DN 100 do DN 300¢etre 20m
* nad DN 300 do DN 500¢etre 30 m

Ochranna pasma zdizeni elektrizatni soustavy

Ochrannd pasma #aeni elektrizani soustavy jsou dena zakonemé. 458/2000 Sh.
o podminkach podnik&ni a o vykonu statni spravyergetickych odsétvich a o zniné nekterych
zakoru (energeticky zakon), § 46

Ochranné pasmuoadzemniho vedenje souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami eegmi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenasgmd kolmo na vedeni, ktetéi od krajniho
vodice vedeni na abjeho strany:

a) u nagti nad 1 kV a do 35 kVaetrg

* pro vodte bez izolace 7m,
» pro vodte s izolaci zakladni 2m,
e pro za¥sna kabelova vedeni 1m,

b) u za&izeni vlastni telekomunikai si€ drzitele licence 1m.

Ochranna pasma telekomunik&nich vedeni

Ochranna pasma telekomuntkéch vedeni jsou tena zakonen. 127/2005 Sh.o elektronickych
komunikacich a o zsmé nékterych souvisejicich zakén(zdkon o elektronickych komunikacich)
v § 102 § 103

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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Ochranné pasmpodzemnihokomunik&niho vedenéini 1,5 mpo stranéach krajniho vedeni.
Ochranné pasmoadzemnihokomunika&niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhdidnu
vydaného podle zvlastniho pravnih@gpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsahemi

a podminky ochrangtanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni fislusny stavebni itad v tomto
rozhodnuti. Htom musi byt Séeno prav vlastnik nemovitosti nachazejicich se v ochranném
pasmu nadzemniho komunékdho vedeni.

Ochranné pasmdaadiového zdaizeni a radioveho smérového spojevznikd dnem nabyti pravni
moci rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravnpbedpisu (8§ 32 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 50/1976 Sh.). Parametr§chto ochrannych pasem, rozsah omezeni a podmirtamgstanovi

na navrh vlastnika €chto zarizeni a spofi prislusny stavebni #ad v tomto rozhodnuti. iRom
musi byt Séeno prav vlastnik nemovitosti nachézejicich se v ochranném pasmioveitb
zatizeni a radiového stroveho spoje.

10.2. Podminky pro zasah
Stavba nezasahuje do Z&dného okmého Uzemi vyjma ochrannych péasem stévajicich
inZzenyrskych siti v komunikaci.iiPrealizaci je nutné v danych mistech postupovaz@re tak,
aby nebyly mechanicky poruseny stavajici inzenysské
10.3. Zpisob ochrany nebo uprav
Stavba nezasahuje do Z&dného okmého Uzemi vyjma ochrannych péasem stdvajicich
inZzenyrskych siti v komunikaci.iiPrealizaci je nutné v danych mistech postupovaz@re tak,
aby nebyly mechanicky poruseny stavajici inzenysskeé
10.4. Vliv na stavebng technickéreSeni stavby
Stavba nezasahuje do Zzadného cktmého Uzemi vyjma ochrannych pasem stavajicich
inZenyrskych siti v komunikaci.fiPrealizaci je nutné v danych mistech postupovazne tak,
aby nebyly mechanicky poruseny stavajici inzenysske
11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
11.1. Wmezeni a zdivodnéni zmén sowasného stavu vyvolanych stavbou:

11.1.1. Bouraci prace

Pri rekonstrukci stavajici ulice nedojde k Zadnémuaggému bourani. Bude jen odstiaa
stavajici vozovka a chodnik z asfaltového krytu.

11.1.2. Kaceni mimolesni zele# a jejich pripadna nahrada
V ramci rekonstrukce stavajici tréktedojde k Zadnému kaceni mimolesni z&len
11.1.3. Rozsah zemnich praci a kon@ma Uprava terénu

Rozsah zemnich praci bude &pat v odstraéini stavajici vozovky. Napdpoklada se vysma
aktivni zony. Doporéeny minimalni deformai modul na plani je 45 MPa.

11.1.4. Ozelergni nebo jiné Upravy nezastagnych ploch
Vzniklé zelené plochy budou ohumusovany v tl. /1.5

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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11.1.5. Zasah do zenddélského pidniho fondu a pfipadné rekultivace
Stavba nezasahuje do pozeénzentdélskeho mdniho fondu.

11.1.6. Zasah do pozemk uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nezasahuje do pozémikcenych k plgni funkce lesa.

11.1.7. Zasah do jinych pozemki
Pri vystavie dojde k zdsahu do pozet#éle zaborového elaboratu.

11.1.8. Wvolané zneny staveb (prelozky a Gpravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tok

Rekonstrukce nevyvola Zadné &my dopravni a technické infrastruktury, vyjma omézgi jeji
realizaci.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POT REBY
12.1. Uréeni a zdivodnéni narokua stavby:
12.1.1. VSechny druhy energii
Stavba pro vystavbu bude pelbovat elekinu a vodu, kterou si zajisti vybrany zhotovitel.
12.1.2. Telekomunikace
Stavba nebude mit Zadny narok na telekomunikaci.
12.1.3. Vodni hospodé&stvi
Stavba nebude mit Zadny narok na vodni hossbda
12.1.4. P¥ipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba bude napojena ze stavajici dopravni infdestry a bude vyuzivat stavajici parkovaci stani.
12.1.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni s&)
Stavba nefedpoklada napojeni na technickou infrastrukturu
12.1.6. Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi u&anim stavby
Rekonstrukci stavajici komunikace mohou vznikai tdpady:
a) pri stavi®
- pti zemnich pracich: vggena zemina, kamenivo
- kaceni strom a ket
- rekultivace stav. silnic: asfalt, podkladni vrstdiazba
b) udrzba a provoz silnice
¢) havarijni situace
Nakladani s odpady musi byt pro¢add v souladu se zakonetn185/2001 Sb. (o odpadech

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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aozmné nekterych dalSich zakdn a vyhlaSkamic¢. 376/2001(o hodnoceni nebezpgch
vlastnosti odpa) 381/2001 (Katalog odpéyl 382/2001 (o podminkach pouziti upravenychikal
na zemddélské pide), 383/2001(o podrobnostech nakladani s odpadyy/2881 (o nakladani
s PCB) ve z&éni pozadjSich gedpigi a rovreZz v souladu s dalSimi souvisejicimiedpisy (zakony
¢. 254/2001 Sb. (vodni zékon), 258/2000 Sb. (o awghre'ejného zdravi), 477/2001 (o obalech
a o znén¢é nekterych zakon (zakon o obalech) aj.).

Ad a) Ri rekonstrukci stavajici ulice dojde k v¢ng podlozi vozovky. Zemina bude odvezena na
vytypované skladky, které budou jestpresreny zhotovitelem stavby (v zavislosti na momentélni
situaci gred realizaci).

Ad b) Udrzba a provoz silnice:
Z hlediska vzniku odpadsilnice zahrnuje vlastni vozovku, krajnice, zaci@yfiikopy srazkové
vody a filehlé plochy &lesa silnice.

Odpady vznikaji v tisledku nasledujiciclinnosti:

e provozu dopravy a Uklidu plochy vozovky a parkdévidag. uklid zbytki pneumatik,
ulicnich smetk, polyetylénovych patnik kowi z havarovanych vozidel, & uhynulych
zvirat apod.)

e Udrzby, jakou je gezavani krajnic (ndpzemina, klest z ptezavani ki a stronf, odpad
ze sekani travy apod.)

» stavebg-udrzba&skeé cinnosti @i opraw vozovky, svah silnice a objekt (nag. stavebni
suw’, vykopova zemina, material z demolice vozovek apod

Odpady vzniklé udrzbou a provozem komunikace jscacqvniky spravy silnic podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shrorda¥any nebo okam&todvazeny na misto zneSkaain

MnoZstvi produkovaného odpadu zavisi na provozrpodminkadch v daném Useku silnice.
O produkci a zpsobu znedkodmi musi byt vedena provozovatelem evidence v soutaV CR
¢.521/1991 o vedeni evidence odpad

Ad c¢) Havarijni situace:

Samostatnym problémem jsou havarijni situace. Misteavarie nize byt kterékoliv z mist
na trase. NeépstjSim divodem havarie je Unik kontaminujicich kapalin zkmzenych vozidel

do prostedi. Odpadem vzniklym v souvislosti stakovou havgsou pouzité materialy
pro zachycovani ol@j zemina zn&Sténa ropnymi latkami, sisi oleji s vodou apod. Odpad
vznikly pii havarii musi byt vzdy zneSko&m odbornou firmou, majici opragmi k ¢innosti v tomto

oboru.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNI PRO  STREDI
13.1. Whodnoti se vlivy negativnich @ink stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na
stavebni opateni k jejich prevenci, eliminaci, gripadné minimalizaci v souladu s
piislusnymi pravnimi piredpisy:
13.1.1. Ochranu krajiny a p Firody
NavrZzené technické&sSeni bude mit pozitivni vliv na zdravi a Zivotrogiedi.

13.1.2. Hluk

Po rekonstrukci se vyrovnaji nerovnosti stavajiomknikace, a j@dpoklada se tedy snizeni
hlu¢nosti.

Stavba: 13-253-1-000, Rekonstrukce mistni komumikdcFr. Halase - Bohatice
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13.1.3. Emise z dopravy

Rozptylova studie nebyla v ramci projektové dokutaee zpracovana. Navrhovana Uprava
nevyvola zhorSeni stavajicich pémin Nezvysi se hladiny exhalaci.

13.1.4. Vliv zne¢isténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Provoz na komunikacich neovlivni Zadné vodni zdroje
13.1.5. Ochrana zdravi a bezpé&nosti pracovniki p¥i vystavbé

Pii provadeni praci na stavenisti jéebba dodrzovat pravidla BOZPgetre zakonnych pozadavik
ustanoveni noremCSN), bezpénostnich a hygienickychiedpisi platnych v dob provadni
stavby.

13.1.6. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady musi byt pro¥ad v souladu se zakonem185/2001 Sb., vyhlaskami
¢.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/206kréni pozdjSich pedpisi a rovrez

v souladu s dalSimi souvisejicimigolpisy (zakony¢.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb.,
vyhlaSka MD¢.187/94 Sb. a).).

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Pri provadni praci na stavenisti jéeba dodrZzovat pravidla BOZRSetre zakonnych pozadauk
ustanoveni noremCSN), bezp&nostnich a hygienickychiedpisi platnych v dob provadni
stavby.

Nekteré zakladni legislativnirpdpisy:

* Smernice Rady 92/57/EHS ze dne 24ervna 1992, o minimalnich poZadavcich
na bezpénost a ochranu zdravi nad@snych nebo mobilnich stavenistich (osméa samostatna
snernice ve smyslél.16 odst. 1 s@rnice 89/391/EHS)

e Zakon 262/2006 Sh., zakonik pracesinost od 1.1. 2007

e Zakon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozaddndap€nosti a ochrany zdravirip
praci v pracov@pravnich vztazich a o zaj#li bezpeénosti a ochrany zdravitip¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo prac&pravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci) — &innost od 1.1.2007

* Natizeni vliady¢. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcigthezpé&nost a ochranu
zdravi i praci na stavenistich -<€ianost od 1.1.2007

* Natizeni vlady¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a préniadkousSek odborné
zpasobilosti — @innost od 1.1.2007

* Natizeni vlady¢. 201/2010 o zjsobu evidence urézhlaseni a zaslani zaznamu o Grazu —
ze dne 1.1.2011.

* Natizeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrasmavi i praci —
ze dne 1.1.2008

* Natizeni vladye¢. 362/2005 Sh., o blizSich poZzadavcich na b&apst a ochranu zdraviip
praci na pracovistich s nebe#pma padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

o Z&akong. 258/2000 Sbh. o ochrawerejného zdravi — ze dne 1.1.2001
osobnich ochrannych pracovnich pfedidi, mycich,gisticich a dezinfednich prostedki —
ze dne 4.9.2003

* Natizeni vlady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavkybezpény provoz
a pouzivani strdj technickych zézeni, gistroja a n&adi — ze dne 1.1.2003
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» Natizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidbezpeénostnich zn&ek
a zavedeni signal- ze dne 1.1.2003

* Natizeni vlady¢. 28/2002 Sb., kterym se stanoviigpb organizace prace a pracovnich
postup, které je zarstnavatel povinen zajistittippraci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru — ze dne 1.1.2003

* WhlaSka 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladdagavky k zajigini bezpénosti prace
a technickych zZézeni — ze dne 1.71982

14.1. Prikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou naveny tak, aby spinila zakladni
pozadavky, kterymi jsou:

14.1.1. Mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukce vozovky je navrZzena na navrhovou uiiqe@auSeni D2 dle TP170.
14.1.2. Pozarni bezpénost

Rekonstrukci silnici 11/218 se nezhorSi stavajimiiminky.
PoZzarni ochrana pro zafgi BOZP na stavenisti:
e Zakon¢. 133/1985 Sh., o pozarni ochéanze dne 1.7.1986
* Natizeni vliadye. 172/2001 Sh., k provedeni zakona o pozZarni oéhtae dne 22.5.2001
* Whlaska¢. 246/2001 Sb., vyhlaSka o pozarni prevenci — 2801
* WhlasSka ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarniraooch staveb — ze dne
1.7.2008
* Natizeni¢. 1907/2006, ndzeni Evropského parlamentu a Rady — ze dne 1.6.200
(mimo jiné: 87/2000, 356/2003, 232/2004, 234/2@%12006)

14.1.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivatiho prostiedi

Vzhledem k vylepSeni stavajicich podmineke(evsim upraveni stavajiciho nerovného povrchu)
bude mit stavba znateélilepSi dopad na Zivotni prosti.
Ochrana zivotniho prasgdi pro zajisini BOZP na stavenisti:
e Zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech — ze dne 1.1.2002
e Whlasky¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odp&eéznam nebezgmych odpad
a seznamy odpéda stat pro (ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpach postup B
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odp@thtalog odpad) — ze dne 1.1.2002
* Whlaska¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpadydne 1.1.2002
o Z&akong. 86/2002 Sbh., o ochramvzdusi — ze dne 1.6.2002
e Zakon¢. 254/2001Sbh., o vodach (vodni zakon) — ze dnQ0R.
e Zakon¢. 477/2001 Sh., o obalech a o&mw nékterych zakon (zakon o obalech) — ze dne
1.1.2002

14.1.4. Ochrana proti hluku

Nebyla provedena hlukova studie, ale vzhledem &®#rkonstrukce obrusné vrstvy siedpoklada
snizeni hluku projizgjici dopravy.

Ochrana proti hluku pro zaji&ti BOZP na stavenisti:

Narizeni vladye. 148/2006 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibrace — ze
dne 1.6.2006.
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14.1.5. Bezpenost pri uzivani ( bezpgnost provozu na PK)
Vzhledem k Upra¥ povrchu a vyrovnani stavajicich nerovnosti se &gmst provozu zlepsi.
Bezpe&nost (¥ provozu na PK:

* Whlaska¢. 30/2001 Sh., kterou se prowfichravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava dizeni provozu na pozemnich komunikacich — ze dne3101.

14.1.6. Uspora energie a ochrana tepla
Rekonstrukci stavajici trakse nezhorsi stavajici podminky.
15. DALSI POZADAVKY

15.1. Popis navrhuteSeni stavby z hlediska dodrzeni

15.1.1. Uzitnych vlastnosti stavby

Navrhové obdobi vozovek trvalého charakteru jemtano dle TP170 na 25 let.

15.1.2. Zabezpedeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schoptigsohybu
a orientace

Dopravni zn&eni bude odpovidat vyhlasce 369/2001. V éfgipojeni na ulici Zitn& budeizen
varovny pas.

15.1.3. Ochrany stavby pred Skodlivymi (inky vnéjSiho prostiredi

Nebyly zjis€ny Zadné agresivni podzemni vody, bludné proudgdné poddolovéni. Stavba se
nachazi v zastéme casti obce a neni vystavena Skodlivygnliam vrejSiho prostedi.

K. Vary, kwiten 2013 Wpracoval: Ing. Pavel Slapa
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