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Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKA CI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKA CI
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkont (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich ptredpist a § 161 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ¢i dle dalsich piislusnych pravnich predpist

Cislo jednaci: 81434/12 Cislo Zadosti: 0112 730 799

Dutvod vydani Vyjddreni: Vyjadieni k dokumentaci pro provadéni stavby

Platnost tohoto Vyjddieni kondi dne: 13. 5. 2014.

Zadatel Pavel Trojacek - geodetické prace
Stavebnik Pavel Trojacek - geodetické prace
Nazev akce K.Vary,ulice Fr.Halase
Okres Karlovy Vary
Zajmové iizemi| Obec Karlovy Vary
Kat. tizemi / ¢. parcely| Bohatice

Zadatel shora oznaGenou 7adosti uréil a vyznaéil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil divod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany —sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddreni).

Na zaklad¢ urceni a vyznaceni zdjmového tzemi Zadatelem a na zdklad¢ stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni
vydava spolecnost Telefonica Czech Republic, a.s. (déle jen Telefonica) nasledujici Vyjddrent:

dojde ke stiretu

se siti elektronickych komunikaci (dédle jen SEK) spolecnosti Telefonica, jejiz existence a poloha je zakreslena v
priloZeném vytezu/vyfezech z ucelové mapy SEK spolecnosti Telefonica. Ochranné pasmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
stanoveno rozsahem 1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vytezu/vyfezech z tcelové mapy SEK
spolecnosti Telefonica vyznaceno (déle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjdadreni je platné pouze pro zajmové tzemi urcené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro duvod vydani Vyjddreni
stanoveny zadatelem v Zadosti.

Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového uzemi
¢i zménou davodu vydani Vyjddreni uvedeného v Zadosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjddrent, to vse v zavislosti na tom, kterd ze skutecnosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto Vyjddreni nastane
nejdrive.

(2) Stavebnik, nebo jim povétend teti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro ktery podal shora oznacenou Zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, nejpozdéji
vSak pred pocatkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spoleénost Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
pripadné k pieloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zamé&stnance spole¢nosti Telefonica
povéieného ochranou sité - Miroslav Apolin, tel.: 606 754 992, 353 123 010, e-mail: miroslav.apolin @o2.com (déle
jen POS).

(3) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Telefonica. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl povinen uhradit spolecnosti Telefonica veskeré naklady na nezbytné dpravy dotéeného tseku SEK, a to na
drovni stdvajiciho technického feSeni.
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Yelefonica

Cislo jednaci: 81434/12 Cislo zadosti: 0112 730 799

(4) Pro ucely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddieni je stavebnik povinen uzaviit se spolecnosti Telefonica
Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

(5) Bez ohledu na vSechny shora v tomto Vyjddreni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba
povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica, které jsou nedilnou soucasti tohoto
Vyjddreni.

(6) Spolecnost Telefonica prohlaSuje, Ze Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zdjmové tizemi poskytnuty veskeré
dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjddieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k téelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat, ptjcovat
¢i jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Telefonica. V ptipade poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich piedpist, zejména piedpist prava autorského.

V piipadé jakykoliv dotazli k poloze SEK a jeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telefonica na bezplatné lince
800 255 255.

Piilohami Vyjddient jsou:

- Vseobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

- Situacni vykres (obsahuje zdjmové tizemi ur¢ené a vyznacené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy SEK)

- Informace k vytyceni SEK

Vyjddrent vydala spolecnost Telefonica dne: 13. 5. 2012.

Telefénica Czech Repubilic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

DIC: CZ 60193338

(5]
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Yelefonica

Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 81434/12 Cislo Zadosti: 0112 730 799

VSeobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
vesSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucdsti vefejné komunikacni sité, jsou
zajisStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pii jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezenf piistupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub&hu ¢innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (ddle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizacnich
prostfedkii a nevhodného néradi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, zaloZené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica je stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, odpoveédny za veskeré
ndklady a Skody, které spolecnosti Telefonica vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4. V piipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vyjddreni pouZit
jako podklad pro vytyceni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li zadatel na spolecnosti Telefonica pozadovat, aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz tcely bylo toto
Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz tcely bylo toto
Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

I1. Soucinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni bude obsahovat
Cislo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, povinen zajistit
vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi
vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piicnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozné odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skutecnym uloZzenim PVSEK a
polohovymi tddaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoslo ke zmén¢ hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povetena treti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo jim povérena
tfeti osoba, povinen bez zbytecného odkladu prerusit prace a zjiSténi rozporu ozndmit POS. V pieruSenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné€ obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povétena
treti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dédle jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedo$lo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich predpisd, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupti.
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Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 81434/12 Cislo Zadosti: 0112 730 799

7. Pti provddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba
pted zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je oprdvnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas
POS.

8. Stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK tddn¢ zabezpe¢i proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii ptepravé vysokého
ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (vetné ochranného pdsma) jakkoliv
meénit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napi. komunikaci,
parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povérend teti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy ziizovat v takové vzdalenosti
od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulac¢nich a skladovych plochdch nemohly byt vykondvdny ve vzddlenost mensi nez
Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v prib¢hu stavby, a to ve vSech piipadech,
kdy by i nad rdmec té&chto VSeobecnych podminek ochrany SEK spolecnosti Telefonica mohlo dojit ke stfetu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstranovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat s
piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva predstavuje nékolik desitek metr kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je
skiinl o hrané cca 1m.

15. Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢i kradez SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skute€nosti, ozndmit POS nebo poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica, telefonni ¢islo 800 184 084,
pro oblast Praha lze uzit telefonni ¢islo 241 400 500.

II1. Prace v objektech a odstrafiovani objektu

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pred zahdjenim jakychkoliv praci v budovich a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefonica
bezpecné odpojeni SEK.

2. Pii provadeéni ¢innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen v souladu
s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné priazkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i piipravé stavby

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené treti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho
pravniho piedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen
kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni SEK do pfiislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordinaéni atp.).

2. V piipad¢, Ze pro c¢innosti stavebnika, nebo jim povétené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho ptedpisu, je stavebnik, nebo jim povéienad tfeti osoba, povinen ptedlozit zakresleni trasy SEK i s
piislusSnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotceni
SEK.
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Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 81434/12 Cislo Zadosti: 0112 730 799

3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zatfizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakl a tramvaji, nejpozdéji viak pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky
vedeni a zaffzeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakl a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivii, zpracovat ochrannd opatieni a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, nenf oprdvnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni k ndvrhu opatfent, zahdjit ¢innost, kterd by
mohla zpisobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zpusobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky produktovodt s katodovou
ochranou.

4. Pti projektovani stavby, pfi rekonstrukei, kterd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras spolecnosti Telefonica
a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vcetné docasnych objektli zafizeni stavenisté (jefdby,
konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povétend treti osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zaf{zeni.

5. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k cinnosti
stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdéji viak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provadéna tdrzba a opravy SEK, a to i za pouZziti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi piedpisy stanovené

hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimélné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kiiZzeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikdni necistot.

2. Stavebnik nebo jim povétenad tieti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze v pripadé€, kdy hodla umistit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. V piipadé, Ze stavebnik, nebo jim povéiend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pii kiiZeni a soubchu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
. pokud pldnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve

vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pii kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod

kabelovodem, ptedlozit POS a nasledné projednat zakresleni v pti¢nych fezech,

. do pri¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipad¢, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném smeéru sité technické infrastruktury,

. predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

. projednat s POS, nejpozd¢ji ve fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny

v drovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtil a protlakl ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 81434/12 Cislo Zadosti: 0112 730 799

Informace k vytyéeni SEK

V pripadé pozadavku na vytyéeni PVSEK spolenosti Telefonica se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
nize.

Telefénica Czech Republic, a.s. - stiedisko Cechy zapad

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IC: 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt: tel: 377143046 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod.

EPLCond s.r.o. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.
se sidlem:  Plzefi, Purkyiiova 22, PSC 301 00

IC: 26346575 DIC: CZ 26346575
kontakt: Rostislav Kralicek, mobil: 602413059, e-mail: kralicek@eplcond.cz
Ing. Vaclav Hlavaty

se sidlem: V Lukach 2162, 269 01 Rakovnik

IC: 44255501 DIC:

kontakt: Ing.Viclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz
SUPTel s.r.o.

se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen

IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Hana Hadacova tel.: 354620249, mobil: 724635331, e-mail: hadacova@suptel.cz

Watecom s.r.o.

se sidlem: Pod Zvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubodepy, sti.Severni 60 PLZEN-Valcha
IC: 27200175 DIC: CZ 27200175

kontakt: Vladimir Kycek, mobil: 602306563, e-mail: kycek @watecom.cz
Libor Krbek (zdstup), mobil: 606242455, e-mail: krbek @ watecom.cz

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Velefonica

(optimalizovéno pro tisk na format A3) Priloha k Vyjddreni ¢.j.. 81434/12 Cislo zadosti: 0112 730 799

SITUACNI VYKRES - ZAJMOVE UZEMI

0 100 m

R —— e * 2o
LEGENDA:
= = hranice z&jmového uzemi k vyjédreni
Telefénica Czech Republic, a.g.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha4
DIC: CZ 60193336

(i)
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Velefonica

(optimalizovano pro tisk na formét A3) Piiloha k Vyjddreni &.j.: 81434712 Cislo 7ddosti: 0112 730 799
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1
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(optimalizovéno pro tisk na format A3) Priloha k Vyjddreni ¢.j.. 81434/12 Cislo zadosti:
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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(optimalizovano pro tisk na formét A3)

Velefonica
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Piloha k Vyjddreni 8.: 81434/12 Cislo zadosti: 0112 730 799
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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Velefonica

(optimalizovéno pro tisk na format A3) Priloha k Vyjddreni ¢.j.. 81434/12 Cislo zadosti: 0112 730 799

SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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ZADATEL

Pavel Trojacek
Gagarinova 502/17
360 01 Karlovy Vary

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100057423 Oddéleni Dokumentace 14.05.2012
840 840 840

Vyjadreni o existenci energetického zafizeni spole€nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

K. Vary, ul. Fr. Halase, projektova dokumentace

Véazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0100057423 ze dne 14.05.2012, ktera se tykala vyjadieni o

existenci energetického zafizeni. V majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uuzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNI SITE
NADZEMNI SITE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapocetim zemnich praci ¢trnact
dni pfedem pozadat o vyty€eni prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
dennég, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras
zasilame v pfiloze, pficemz v trase kabelového vedeni mize byt uloZzeno nékolik kabelu.

V pripadé, ze uvazovana akce nebo €innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty€eni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
gasti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni idaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zapati).
Upozorfiujeme Vas rovnéz, ze v zajmovém Uzemi se mlze nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazZeni kabelového vedeni nebo k podkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné&, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 14.05.2012 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potfeby uzemniho &i stavebniho Fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje vSak
vyjadreni Provozovatele distribu€ni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie i navyseni
rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

éfﬂw PFilohy

1. Situaéni vykres zajmového uzemi

. o 2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych
CEZ Distribuce, a. s. pasmech energetickych zafizeni

Zbynék Businsky

% SKUPINA CEZ — GENERALNI PARTNER CESKEHO OLYMPIISKEHO TYMU 2001-2012

CEZ Distribuce, a. s. Dé&gin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro hlaseni
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IC:
24729035, DIC: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana v obchodnim rejstiku
vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 2145 | zasilaci adresa pro zakazniky: Plzefs,
Guldenerova 2577/19, PSC 303 28
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi € majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t€mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (rutné€) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,

o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PTi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu radné vyvéseny, chranény proti poSkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazde poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamZité nahlaseno

na Linku pro hlaSeni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohladeno pfislusnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zarizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s €¢innosti vtomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahlédSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako porusSeni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

i) pro vodiCe bez izolace 7 metru (resp. 10 metr u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodi€e s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metrd (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. P¥i ¢innostech
provadénych ;

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi € majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t€émto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem - vodicim blize nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakédzéano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bodu - sloupl nebo stozara.

5. Je zakazano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni. .

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfisluSny provozni utvar provozovatele
distribu¢ni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebni tfadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrt od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z urovné nad 1 kV a mens$i nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu

stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpecénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro €innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno prisluSnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruSeni zakazu
provadét €innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmového uzemi (klad mapovych list)

|

Kutiéts

LEGENDA

Stanice do 52 kV - stozarova

Podzemni vedeni NN do 1kV
= == = Nadzemni vedeni NN do 1kV @

e Podzemni vedeni VN do 35 kV

= = = Nadzemnivedeni VN do 35 kV Transformovna (nad 52 kV)
@ Podzemnivedeni VVN 110kV

Stanice do 52 kV - zdéna

Probihajici investice CEZ Distribuce
I B Nadzemnivedeni VVN 110kV

“mmm  Cizi energetické vedeni Zafizeni CEZ Distribuce ve vystavbé

NN pfivod odbératele @ Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé
===== Hranice katastralniho Uzemi

eesessse Zajmové Gzemi
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1

O
587/15

T 586/20
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 2

ssgesee seee ...'.....
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 3
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 4

SO0 000000CRRNRGRONRRRREYY,

katastr : Bohatice / 663581
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 5
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100057423.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 6
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360 07 Karlovy Vary - Doubi, Studentska 328/64
zapsané s (&innosti od 1.1.1994 v OR u KS Plzen, odd. B, vioZka &. 3

‘n;‘ﬁ( Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Mésto/katastr Bohatice Cislo jednaci : 120522/031
Ctvrt/Ulice ul. Fr. Halase Datum : 22.5.2012
Epiit

Za Ucéelem : informativni zdkres vodovodu a kanalizace

Investor/projektant :
Zaslano : e-mail Stupen : zdkres siti

Provoz vodovod{ : St.ROle, p. Pidtej, tel. : 353 434 411

Provoz kanalizace : p. Dietl, tel.: 602 835 474
Zakreslil : Bc. Iva Sestakova

Vodovodni a kanalizaéni zafizeni jsou na situaci zakreslena informativné dle stavajici
dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zafizeni je nutno upfesnit vytycenim na misté. Pfesné
vytyceni vodovodnich a kanalizacnich zafizeni vam zajisti nase pFislusné provozy
vodovodl a kanalizace.

PoZzadujeme dodrzet ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od lice
potrubi na obé strany (u potrubi do prdim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na ob&
strany (u potrubi nad prdm. 500 mm).

PoZadujeme dodrzet ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od lice
potrubi na obé strany (u potrubi do priim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na obé
strany (u potrubi nad préim. 500 mm).

Pfi soubéhu a kfizeni se stavajicimi sitémi ve spravé VaK KV pozadujeme respektovat
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Tento doklad nenahrazuje vyjadfeni k tzemnimu souhlasu, Uzemnimu/stavebnimu Fizeni.
Technické feseni (projektovou dokumentaci) pozadujeme predloZit na VaK K.Vary k
odsouhlaseni.

Pfi dal$im jednani ohledné predmétné akce pouzivejte prosim pfislusné €islo jedanci.
CO : vlastni

i Ralidildlabt Adli0vy vary, 4.9
Datum : o danteka 398/64 Podpis :
iudentska 328/ J e 7
Technicky 2 2 05 fﬂi"
360 07 Karlovy Vary - Doub!
Tel.: 359 010 111 E-mail: 1CO: 49 78 92 28 Komeréni banka Karlovy Vary

Fax: 359 010 333 info@vodakva.cz DIC: CZ 49 78 92 28  <&islo udtu: 1608 341 /0100
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The energy to lead

Pavel Trojacek
Gagarinova 502/17
36001 Karlovy Vary

nase znacka vyfizuje datum
5000636544 Bc. Petr Vanécek 30.05.2012
Véc:

existence siti

K.0.-p.C.: Bohatice

Stavebnik: Pavel Trojacek , Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary

Ucel stanoviska: Predprojektova piiprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Podklady pro zpracovéni projektové dokumentace v ochranném a bezpecnostnim pasmu plynarenského zafizeni.

Poskytnuté podklady nenahrazuji stanovisko k projektové dokumentaci.
Toto stanovisko nelze pouzit pro projedndni se stavebnim Ufadem ani pro realizaci stavby.

V zdjmovém Uzemi se nachdzeji tato stavajici plynarenska zafizeni:
- VTL plynovod
- regulac¢ni stanice
- zruSeny VTL plynovod
- STL plynovod
- NTL plynovod, NTL domovni ptipojky

Na zékladé predlozené situace byl predan informativni zakres.

Poskytnuté idaje o poloze stavajicich plynarenskych zafizeni Ize pouzit POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.
Technické podminky dotyku s nasim zatizenim s ndmi projednejte a zapracujte do PD stavby.

-V pfipadé Vaseho zdjmu o digitaIni formu poskytnuti polohy vyse uvedenych plyndrenskych zafizeni v zajmovém
prostoru je mozné se obratit na RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. oddéleni dokumentace siti (viz www.rwe-ds.cz).

- Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista nebo rozsifeni spotfeby plynu musi byt projednan prostfednictvim
zakaznickych kancelafi a center spole¢nosti RWE Zakaznické sluzby, s.r.o. Pro urceni mista napojeni a pribéhu trasy
je nutné predlozit snimek katastralni mapy vcéetné pfijezdové cesty k budouci stavbé. Formulaf zadosti o pfipojeni k
distribu¢ni soustavé vcetné pokyn( je dostupny na adrese: http: //www.rwe-gasnet.cz/cs/zadosti/gas/

-V pfipadé, Ze planovana plynofikace vyvold rozsiteni plynovodni sité, musi byt toto projednano s vlastnikem sité
RWE GasNet, s.r.o. (odbor rozvoje distribu¢ni sité)

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plyndrenska zafizeni dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych
podkladl pozadujeme predlozit v méfitku 1:500, popf. 1:1000, k posouzeni.

- PD musi fesit vzéjemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni (okétovanim a
popisem v technické zpravé) s ohledem k zakontim ¢&. 458/2000 Sb. a ¢. 670/2004 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04,
CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro viechny moznosti
umistovani, povolovani a uzivani stavby, které stanovuje Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb.

- Umistovani staveb a provadéni stavebni ¢innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu Ize
provadét pouze s pisemnym souhlasem provozovatele plynarenského zafizeni. PD fesici dotyk na VTL plyndrenska
zafizeni, RS a zafizeni katodické ochrany (SKAO) je nutné fesit s pfislusnym pracovistém OSS - viz www.rwe-ds.cz

Dil¢i stanovisko za VTL plynovody a PKO.

V zajmové oblasti stavby "existence siti" k.u. Bohatice se nachdzi stavajici VTL. plynovod DN 150 (trasa VTL
MEZCEROSTEPLARNA-2, Gsek VTL.1111478, planovany VTL.plynovod DN 100 a stavajici VTL RS Karlovy Vary -
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Bohatice-ZITNA .
Odborné stanovisko RWE DS,s.r.o. bude vydano az po upresnéni zdméru investora a predlozeni PD, nebo
zastavovaci studie.

Vydal: Arnost Vepiek, technik PZ specialista VTL

Plynarenské zatizeni je chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynérenského zafizeni je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pred zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zafizeni. Vytyceni provede prislusné regiondlni centrum (formula¥ a kontakt naleznete na www.rwe-
ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vyty¢eni bude podédna minimalné 7 dni pied pozadovanym
vytycenim. Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
presného urceni ulozeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynérenského
zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni. O provedeném
vytyceni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéj$ich ptedpisd, pfipadné
dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je investor povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych néradi,

7) odkryté plynarenské zatizeni bude v prabéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed pozadovanou
kontrolou. Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, kterd nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zéstupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby
s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.
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13) poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plynarenském zaftizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani material{, stavebnich strojd apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka ulozZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny piejezd pres plynarenské
zatizeni uloZzenim panell v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

-Provozovatel pozaduje v pfipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedeni diagnostiky zajisti pfislusny mistr okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55.

Plati pouze pro tizemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy pIné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000636544 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Bc. Petr Vanécek

technik PZ MS - Chomutov 6
usek OSS

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

petr.vanecek@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zdkres plynarenského zafizeni, Ovéfend pfiloha Zadatele
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ZADATEL
PRAGOPROJEKT

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200080447 Oddéleni Poskytovani siti 15.01.2013

Pro: Stavebni fizeni

Vyjadreni k existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

K. Vary, ul. Fr. Halase, projektova dokumentace

Véazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost, ktera se tykala vyjadreni k existenci komunikacniho vedeni. Na Vami
uvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi komunikacni vedeni v majetku CEZ ICT Services, a. s.

Timto vyjadfenim davame souhlas s Uzemnim fizenim, stavebnim fizenim a se zjednoduSenym Uzemnim
fizenim pro vySe uvedenou stavbu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 15.01.2013.

S pozdravem

-

Martin Skliba
CEZ ICT Services, a. s.

Prilohy

Situaéni vykres zajmového uzemi

m SKUPINA CEZ — GENERALNI PARTNER CESKEHO OLYMPIISKEHO TYMU 2001-2012

GEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhova 1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
’ www.cez.cz | IC: 26470411, DIC: CZ26470411 | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 7309 | zasilaci adresa pro zakazniky: Praha 4, Duhova 1444/2, PSC 140
53

SKUPINA CEZ



Plati pouze s vyjadienim Cislo 0200080447 .

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaé€ni vykres zajmového uzemi

s87H

LEGENDA

Nadzemni optické vedeni
wemm = Radioreléovy spoj vzduch

eeccccss  Z3imové Uzemi
===== Hranice katastralniho uzemi

- E .

e Podzemni optické vedeni

= = = Nadzemni metalické vedeni
O

Podzemni metalické vedeni

SKUPINA CEZ



POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje
Uzemni odbor Karlovy Vary

Dopravni inspektorat

Zavodni 386/100

360 06 KARLOVY VARY

SO ST S A ARy SR | T SSRGS AN WY SR FIST AT N ST LNy

C.j.: KRPK-9131/CJ-2013-190306 Karlovy Vary 22. Gnor 2013
P&I\'Gﬁiﬁﬁ?lm. @.8.] Ref. |
telié
i % owvary Y. V’?%WZ
= il PRUPIS
DOSLO: 2 8 -02- 2013 Vytisk ¢.: 1
Pocet listii: 1
Zakézkové islo: S0 Y- # Piilohy: 1/PD
Pragoprojekt, a.s.
Ateliér Karlovy Vary
Vitézna 2012/23

360 01 KARLOVY VARY

Karlovy Vary - stavba ,,Rekonstrukce mistni komunikace ul. Fr. Halase - Bohatice* —
nivrh_dopravniho ¥eSeni a _dopravniho znadeni — nivrh dopravni znaceni prechodné
upravy SP a zvlaStni uzivani MK

K ¢é.j.: KV/Fj/Ba/23/13 Zadatel: Ing. Fronék

Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky v Karlovych Varech posoudil piedlozenou
dokumentaci na vy$e uvedenou stavbu. Dopravni inspektorat souhlasi s ndvrhem dopravniho
feSeni a dopravniho znaceni /IP 26a, IP26b/ stavby pro SP dle piiloh Zadosti.

Dopravni inspektorat souhlasi s navrhem dopravniho znadeni dle pfilohy Zadosti, pfechodnou
upravou silniéniho provozu po dobu stavebnich praci. Dopravni znaceni bude osazeno pouze
na dobu nezbytné nutnou k provedeni vySe uvedenych praci.

Dopravni inspektorat souhlasi se zvla§tnim uZivanim dotené komunikace po dobu praci,
které budou provadény tak, aby dopravni omezeni na danych tsecich komunikace bylo co
moZna minimalni jak z hlediska velikosti zaboru, tak doby zvla$tniho uZivani.

]
Vyfizuje: pér. BE. Bohuslav PAVLIK AN
komisaf
omisar [ -I\‘,:)“‘-' 2 ;— : //M\
e g npor. . Petr MARES
N vedouci DI

Tel.: +420 974 366 403
Email: kvdi@mver.cz




Soufadnicov§ systém S—JTSK, Vikovj systém Bpv

Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT
VRN

REKONSTRUKCE MISTNi KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE
PFiloha: Datum: 01. 2013
PRUVODNI ZPRAVA il

&, pril: A

v:vi12:264-2vozpiska dwg
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REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKA
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REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE
VZOROVY PRICNY REZ

M. 1:50

ODBOURANI STAVAJICI ASFALTOVE VOZOVKY (ASFALTOVY POVRCH H. ~0,10m)

CHODNIK

JIZDNI PRUH

JIZDNI' PRUH

PARKOVACI STANI

PROMENNE

225 — 2.75

2.25 y

2.00

L 075

+ ODBOURANI PODKLADNICH VRSTEV tl. 0,15m

—

KOTA HRANY VOZOVKY

VYSKA NASLAPU 0.08 - 0.12

KOTA TERENU

KOTA NIVELETY

KOTA HRANY VOZOVKY

SKLON VOZOVKY V %
ZAKL. SKLON 2,5%

P

!

KAMENNY OBRUBNIK 15/15
DO LOZE Z BETONU C 20/25-XF4 =

SRS ¢
PPN

KOTA HRANY VOZOVKY

BETONOVY OBRUBNIK 250/150
DO LOZE Z BETONU C20/25-XF4

/— STAVAJICI OPLOCENI

| — ODHUMUSOVANI ti. 0,15 m

/—OHUMUSOVANI + OSETI, t. 0,15 m

VYSKA NASLAPU 0.08 - 0.12

Edef,2=min.60 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

KONSTRUKCE CHODNIKU

ZAMKOVA DLAZBA 60mm €SN 73 6131-1 =1
LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 30mm §SN EN 13285, CSN 73 6126 —
STERKODRT  MIN. TL. 150mm  GSN EN 13285, SN 73 6126 —
KONSTRUKCE CELKEM  min. 240mm '

|
KONSTRUKCE VJEZDU
ZAMKOVA DLAZBA 80mm  ¢SN 73 6131-1
LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 3omm CSN EN 13285, €SN 73 6126
STERKODRT  MIN. TL. 250mm  CSN EN 13285, SN 73 6126
KONSTRUKCE ~ CELKEM min. 360mm

E——

N
|

——

—_—

KGTA DRENAZE
FLEXIBIL. DRENAZ ¢ 150 mm
ULOZEN DO 5P LOZE TL 0,10 m
OBSYP STERKEM 8-16
NAPOJEN DO VPUSTI

Edef,2=min.100 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.70 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

!
ODBOURANI STAVAJICI STERKOVE VOZOVKY (tl. ~0,41m)/

SROVNAVACI ROVINA

.t el J
SKLON PLANE V % min 3%

KAMENNA DLAZBA 10/10

\—Edef.2=min.100 MPa (DLE TP 170)

Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

100 mm

DOSYPAVKA KRAJNICE 100% PS
MATERIAL MIN. MALO VHODNY

DLE GSN 721002

SN 73 61311

I

ASFALT. BETON — OBRUSNA VRSTVA
SPOJOVACI POSTRIK

| ASFALT. BETON — PODKLADNI VRSTVA
POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY
PODKLADNI STERKODRT, 0/32 G
PODKLADNI STERKODRT, 0/32 Gy

LOZE Z DDK (FR. 0-4 mm) 40 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126
PODKLADNI STERKODRT MIN. 270 mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM 410 mm

D1-N=2, TRIDA DOPRAVNI ZATIZENI V, NAVRHOVA OROVERN

ACO 11 40 m

SP EKM 0,3 kg/m2*
ACP 16+ 70 mm

Pl A 0,5 kg/m2*
D, 150 mm
80, 150 mm

PORUSENI VOZOVKY D1, PODLOZI Pl \

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121-1 |
CSN EN 12271, CSN 73 6129-1

(SN EN 131081, CSN 73 61211
¢SN EN 12271, CSN 73 6129-1
¢SN EN 13285, CSN 73 6126-1
¢SN EN 13285, CSN 73 61261

KONSTRUKCE ~ CELKEM
¥ POZN..

min. 410 mT

UVADENO V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

Soufadnicov§ systém S—JTSK, ViSkovy systém Bpv

Zhotovitel:

REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE

m Priloha:

PRAGOPROJEKT
\EERNET,

r v

VZOROVY PRICNY REZ

Datum: 01. 2013
MFitko: 1:50
€. pri.: C 4

vAkv12-264-2\c_stavebni casii01_04_vir.dwg




REKONSTRUKCE MiISTNi KOMUNIKACE UL

DOPRAVNI ZNACENI - TRVALY
M. 1:500

. FR. HALASE - BOHATICE

849, 040

- 1009 820

DOPRAVNI ZNACENI - PROVIZORNI
M. 1_;500

A15

675/2

A15

849, 040

-1~ 1009 820

Soufadnicovy systém S—JTSK, Vyskovy systém Bpv

Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT
-

REKONSTRUKCE MiISTNi KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE
Prfloha: Datum: 01. 2013
H 4 1 Mé&Fitko: 1:500
DOPRAVNI ZNACENI e c6.

vilkvi12-264-2\c_stavebni casti101_06_dopravni znacenidwg




PRAGOPROJEKT, a.s., KRySance 16681, 54 Praha 4
ateliér K.Vary, Vit ézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 303 223, fax: 353 303 240, E-mail : sl&@kv.pragoprojekt.cz

¢.J.: KV/Sp/Ba/64/13
vyfizuje : Ing. Slapa/223 K.Vary 2013-03-04

ZAZNAM
Z jednani konaného dne 4. 3. 2013 k akci
.Karlovy Vary, rekonstrukce mistni komunikace ul. Fr. Halase — Bohatice — délka cca 110 m*“

Ptitomni: RNDr. J. RZicka
Ing. D. Riedl
Ing. E. Pavlasova
Ing. J. 8tmelska
Ing. P. Slapa
p. Zbornik

Cilem jednéni bylo WeSit odvodgini parcely¢.p. 586/15 a 586/12.

De%ova voda ze stavajicich de¥ych svod na parcele.p. 339 neni odvedenags samostatnou
pripojku do stavajici kanalizace. Je navrZzena né\@ojka DN 150. Na parcelach ve vlastnictvédva

K. Vary bude pipojka zhotovena na naklady investora. Na pozemditdré nejsou ve vlastnictvi
Mésta K. Vary si pipojku Zidi vlastnik pozemku.

V rdmci odvodgni parcely¢.p. 589/18 je navrZzena drenaZz DN150 podél partely585 a 837, ktera
bude zalUsha do stavajiciifipojky, ta bude v ramci rekonstrukce wmina na DN150.

V ramci projednani dokumentace ke stavebnfimani zajisti investor separatni jednani se spravce
stavajici kanalizace.

Druhd varianta je napojit drenaz az do stavajicht§a206, kde je profil kanalizace DN60O.

Na jednani byla dohodnuta Uprava podloZiénoavrhované Upravy stavajici komunikace. Vzhledem

k charakteru stavajiciho podlozi je dopmma vynéna aktivni zony v tlou¥e 30 cm. Tato Uprava
bude odsouhlasena technickym dozorem investora adgtragni stavajici komunikace.

K. Vary, h‘ezen 2013 Dodé&té zaznamenal: Ing. Pavel Slapa

Obdrzi dle gitomnych



