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Akce: ZS a ZUS Smeralova — $kolni h #ist &, Karlovy Vary
Supeii: DZS, 4/2012

Zasady organizace vystavby

1. Identifika¢ni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby : ZS a ZUS Smeralova — Skolni ¥ist&, Karlovy Vary
Katastralni izemi, obec : Ryied 663557

Kraj : Karlovarsky

1.2 Objednatel
Nazev a adresa investora : Statutaréstom Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20

1.3 Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa : PONTIKA s.r.0.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO . 26342669
Kancel& . Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant . Ing. Jan Prochazka - odgarwy projektant. aut. 0300011

Ing. Olga Havlikova - technicka kontrola (ext.)aut. 0300922
Ing. Jii Oboznenko — projektant

2. Charakteristika a celkové usp#adani stavenisé véetné odvodréni

Stavba se nachazi v intravilangsta Karlovy Vary, mistnasti Rybde.

3. Stanoveni obvodu stavenist

Staveni&t je vymezeno pozemky 161/1; 289/1 a 159 viasérStatutarnim gstem
Karlovy Vary.

4. Zasady navrhu stanoveni stavenist

Pro provadni stavebnich praci neni peba Zadné rozsahléizzeni stavenigt
Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazenydemou skladku. Material
odebrany fi provadini vykopovych praci bude dasré uloZzen na mezideponii na stavenisti
a bude pouzit pro 2y zasyp.

Stavebni biikky (Satna, kanceta uzamykatelny sklad wadi) a sociélni zézeni
budou umisiny na stejném pozemku.
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5. Navrh postupu a provadni vystavby

Pred zahajenim stavebnich praci budou provedéipygvné prace. Nejire budou
vytyéeny vSechny inZenyrské &itProvede se demolice stavajicich zpewich ploch.
Ornice ze staveni&toude sejmuta a ulozena na dlédou mezideponii na stavenisti. Strom
v severozapadrasti nad budouci @pmnou zdi bude pokacen, je nutno ziskat povoleni.

Dle uvazeni zhotovitele budou vybudovany zpen sportovni plochy (kroén
hornich vrstev &eckého ovalu), d&etné vybaveni, chodniky, schodistrampy a oprna
zidka, etrg ploSného odvodimi plochy. Ripadné pebytky zeminy budou ulozeny na
odclenou mezideponii pro pozi pouZiti.

Po dokowreni vSech sportovnich ploch (krémrchnich vrstev &eckého ovalu),
zaizeni, odvodeni, atd. bude celé zbylé Uzemi upravendebigte&na zemina bude
rovnonerné rozprostena, na ni bude rozprésha vrstva ornice, ktera bude naskedseta
travni snési.

V posledni fad® budou vybudovany vrchni vrstvyé¢beckého ovalu. To ztoho
diuvodu, aby nebyla plocha ovaléhiem vystavby pojizgha pracovnimi stroji.

6. Mozné napojeni na zdroje

Vodu pro stavebni dely je nutno na stavbu dovazet nebo je po dehodzné
piipojeni na vodovod z mistni ZS. El&ku Ize zajistit roviz ze ZS, nebo mobién
z elektrocentraly.

7. MoZznosti nakladani s odpady z vystavby

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladamgsiu zakona o odpadech
¢.185/2001 Sb. A podlefislusnych provagtich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska
¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog odpaty/hlaskas.383/2001 MZP o
podrobnostech nakladani s odpady).

Zatridéni odpad

Dle vyhlasky¢. 381/2001 Ministerstva Zivotniho proésti ze dne 9. 11. 2001 ve¢énn
vyhlasky¢. 503/2004 Sb

Kod druhu  Nézev druhu odpadu Popis materialu ef@ie
odpadu podle katalogu
17 0301 asfalt s obsahem dehtu vybourany AB povrch N
170101 beton vybourany beton 0
betonova su
17 09 04 srésny stavebni stavebnitsu 0
odpad
17 04 05 kovy zabradli, sloupy 0
02 01 07 odpady z lesnictvi pokaceny strom 0

-odpady z realizace stavby budou shrodi@zany utidéné podle jednotlivych druh
a kategorii

-odpady budou fednosté nabidnuty investorovi k novému vyuZiti (pokud @ t
mozné) nebo recyklovany. Pokud neni mozZnétmmeé pouZiti nebo recyklace budou
odvezeny na skladku:
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Odpady s kddem 17 01 01, 02 01 07 a 17 09 04 badwezeny na skladku.

Odpady s kddem 17 04 05 budou odvezeny dmgioh surovin.

Odpady s kddem 17 03 01 mohou byt odvezeny pouzklddku k tomu povolenou nebo
budou pedany firng, ktera odebira cely sortiment odjggubdle Katalogu odpad

8. Pristupy na stavenist

Pristup na stavbu je mozny z jihozapadisti pozemku a je vyzan v situaci.

9. Pozadavky na zabezp®ni ochrany stavenist a jeho okoli

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni predf. Bthem stavby dojde ke
zhorSeni Zivotniho pragtdi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizm

Pfi vlastni stavebniinnosti je teba dbat zasad ochrany Zivotniho predit Na
stavl® je nutné pouzivat mechanismy mgici predpisy zamezeni Uniku oleje a ropnych
latek. Pro pipad ekologickych havarii bude zhotovitelem zpraeokavarijni.

Béhem vystavby musi byt zamezenidsgpupu cizich osob na stavesist

10. NavrheSeni dopravy them vystavby

Charakter stavby nevyZzaduje dodate Upravy.

11. Stanoveni podminek pro provaéhi stavby z hlediska bezpénosti a
ochrany zdravi.

VSechny stavebni a montazni prace musi byt proyegedle platnych norem aiip
dodrZzenych vSech bezp®stnich pedpisi. VSichni pracovnici budouipd zahajenim praci
nalezi¢ o pgredpisech paoteni.

Vykopy budouradre ozna&eny a zajidiny, podle pateby za tmy ositleny.

Plan bezpénosti a ochrany zdraviiippraci podle zakona.309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezm®sti a ochrany zdravifip praci v pracoviypravnich
vztazich a o zaji8hi bezpénosti a ochrany zdravifipé¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovipravni vztahy, podle § 15 neni pelta vypracovatNa stavh nebude
souwasre pracovat vice osob, nez 20 a prawddstavby nebude trvat déle, nez 500
pracovnich dfi v prepaitu na jednu fyzickou osobu. Na stavtebudou vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohraZavota nebo poSkozeni zdravi podle
piilohy ¢. 5 n&izeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnichgugvcich na bezpeost
a ochranu zdravifppraci na stavenistich.

Citace zékona 309/2006 Sb.:

8§15

(1) V ptipadech, kdy $ realizaci stavby

a) celkova pedpokladana doba trvani pradfianosti je delSi nez 30 pracovnichigdre
kterych budou vykonavany praceiianosti a bude na nich pracovat sasr€¢ vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni debhpne

b) celkovy planovany objem praci @nnosti hem realizace dila ipsahne 500
pracovnich dai v prepaitu na jednu fyzickou osobu,

Zéasady organizace vystavby
3



Akce: ZS a ZUS Smeralova — $kolni h #ist &, Karlovy Vary
Supeii: DZS, 4/2012

je zadavatel stavby povinen doituoznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitostista
provadici pravni pedpis, oblastnimu inspektoratu praceisipiSnému podle mista
stavenidt23) nejpozdji do 8 dmi pied gedanim staveni§tzhotoviteli; oznameni fize byt
dorweno v listinné nebo elektronické podobDojde-li k podstatnym zsmam udaj
obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby poypnevest bez zbytmého odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahgjeni pracsiroyt vywSen na viditelném mistu
vstupu na staveni&po celou dobu provédi stavby az do ukaeni praci a fedani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou laytageny jinym vhodnym zfisobem,
nagiklad tabuli s uvedenim pebnych Udaj. Uvedené udaje mohou byt sésti Stitku
nebo tabule umi®vané na stavenisti nebo stavb

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany pracecianosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdrawdrékjsou stanoveny provEdm
pravnim gedpisem (591/2006 Sb.ifijpha 5 - poznamka projektanta), stejjako v
piipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zaisyi fed zahajenim praci na stavenisti
byl zpracovan plan bezgmosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti (dale jen "plan®)
podle druhu a velikosti stavby tak, aby @lryhovoval potebam zajidni bezpéné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvéstigdmia opdeni z hlediskatasové paeby i
zpasobu provedeni; musi byt rodin prizpasoben sku@ému stavu a podstatnym &mam
béhem realizace stavby.

Citace natizeni vlady¢. 591/2006:
Prilohac¢. 5 k n&izeni vliadyc. 291/2006 Sb.

Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZgvota nebo posSkozeni
zdravi, i jejichZ provadni vznika povinnost zpracovat plan

1. Prace vystavujici zagstnance riziku posSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubcétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebeéngeh vysoce toxickych chemickych
latek a pipravki nebo pi vyskytu biologickych ¢initeli podle zvlastnich
pravnich pedpisi.

3. Prace se zdroji ionizujiciho &ni pokud se naénnevztahuji zvlastni pravni
piedpisy37).

4. Prace nad vodou nebo v jejshé blizkosti spojené s bezptesinim nebezé

utonuti.

Prace, pi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubkgewnez 10 m.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickygateni pofipact

zaizeni technického vybaveni.

7. Studnaské prace, zemni prace provad protl@ovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, pracdistavi® tunel, pokud nepodléhaji dozoru organ
statni béske spravy7).

8. Potapcské prace.

9. Prace provathé ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10.Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravpiedpigi2).

11.Prace spojené s montazi a demontézkyich konstruknich stavebnich dil
kovovych,
betonovych, aigwnych ugenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. diOboznenko
Unor 2012 Kontrola a dopini: Ing. Jan Prochazka
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