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Akce: ZS a ZUS Smeralova — $kolni h #ist &, Karlovy Vary
Supeii: DZS, 4/2012

1. Identifika éni Udaje

Stavba ; ZS a ZUS Smeralova — Skolni ¥isté, Karlovy Vary
Stavebni objekt : SO 901 Zpevéné plochy sportovi¥’

kraj : Karlovarsky

okres : Karlovy Vary

obec : Karlovy Vary

katastralni uzemi : Ryb& 663557

1.2 Objednatél:

Nazev a adresa: Statutarnésto Karlovy Vary

Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20

1.3 Investor: Statutarni masto Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20

1.4 Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa : PONTIKA s.r.o.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO : 26342669
Kancel& : Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant : Ing. Jan Prochazka - odfmbw projektant¢. aut. 0300011

Ing. Olga Havlikova - technick& kontrolat(gx. aut. 0300922
Ing. Jti Oboznenko - projektant

2. Struény technicky popis se zdvodnénim navrzenéhoreSeni

Tento objekt zahrnuje vybudovani sporto¥iSicetre vSech vyvolanych stavebnich
Uprav, odvod#ni, atd.

Pred zapo®etim praci na sportovisti budou provedeny deéndlprace. Stavajici asfal-
tovy povrch. Pod nim setekavaji betonové panely, které budou rvadstragny. Su’ bude
odvezena naifsluSnou skladku. V severozapadidisti nad oprnou zidkou bude pokacen
vzrostly strom.

BéZecky oval délky 200m se &wa kEZzeckymi drahami celkové i&y 2,65m bude
odvodrén 0,8% spadem do volného terénuwisem dovnit ovalu. Plé& bude odvodéna 3,0%
spadem do trativodu umésiém roviz pri vnitirnim okraji ovalu. Rovinka pro sprint bude
dlouhd 75m a bude mit 4 drahyiddy spad je navrzen 0,7%. Niveleta ovalu bude v kon-
stantni vySce 375,83m n. m. Povrch buddgitvdvouvrstvy polyuretan (tartan). Oval bude

Technicka zprava
1



Akce: ZS a ZUS Smeralova — $kolni h #ist &, Karlovy Vary
Supeii: DZS, 4/2012

ohranten zapu&nym zahradnim obrubnikem. Vodorovné &a bude nasikano podle
situace. V z#izeni sportovi&t budou také 4x startovaci bloky.

Ve vychodni¢asti ovalu bude zpe¥na plocha pro skok vysoky bez spadu (vySka po-
vrchu 375,83m n. m.), odbkna od ovalu gtbinovym Zlabem. Odvodimi této plochy bude
ieSeno pouze vsakem do hloubkovych drenazi a vsalabvgam. Povrch bude rovh tvaren
dvouvrstvym polyuretanem. Samotna plocha pro umistininky bude ze zamkové dlazby.
Sportovis¢ bude lemovat zahradni obrubnik. \fizani sportovi&t bude také Zinka.

Ve stedu ovalu bude multifurdhi hristé (hdzené-fotbal, tenis, 3x volejbal, basketbal)
veliké 22m x 44m. Povrch bude bez spadu (ve vy38e83m n. m.) z jednovrstvého polyure-
tanu. Odvodani této plochy budéeSeno pouze vsakem do hloubkovych drenazi a vsakova
cich jam. B kratSich stranach budou vybudovany zachytriévstoké 4m (2x6 slouyp. Plo-
cha mezi stavajicimit$tém a novou plochou bude vydl&h zamkovou dlazbou. Mezi ova-
lem a touto plochou bude vydl& plocha pro ifjezd genosného koSe na basketbaliiZza
zeni tohoto sportovi8t 2x pevna branka na hazenou a fotbal (3x2m); @upsha tenis + 4x
pouzdro; 6x sloup s pouzdrem na volejbal; 1x pearljx posuvny kos na basketbalg sit’-
ky a dalSi standardni vybaveni. Vodorovnécenmd bude provedeno podle schématu. Sporto-
viSt¢ bude lemovat zahradni obrubnik.

V zapadnicasti bude postavena ragiova draha pro hod kriketovym &kem Stky
1,5m a celkové délky 10m detreé rozbshu na ovalu). Povrch bude tem dvouvrstvym poly-
uretanem. Na hraci ploSe bude vodorovn&emiaumodujici zmeieni délky hodu. Sportovis-
t¢ bude lemovat zahradni obrubnik.

Severrji bude sportovi&t pro vrh kouli. Vrhasky kruh bude betonovy, lemovany po-
zinkovanym kruhem do betonového loze, v mistyku s vysé& bude provedeno zarazeci
bfevno. Samotna vysebude roviz lemovana zahradnim obrubnikem, wylude tvait
vhodny pisek, tl. 200 mm.

Z davodu zmenSeni ¥@zového svahu v severozapadksti bude vdchto mistech po-
stavena ofrné zidka z gravitaich KB bloki délky 10,69m a vySky 1,8m. V seveldisti u
stavajiciho pistavku bude opravena stavajici rampa a chodnckedis¢m tak, aby bylo
napojeni na atleticky oval plynulé (v tomto ndigt oval veden v mirném #&¥zu). Jako na-
hrada za zruSeny chodnik bude vybudovan novy ckos@ischodigm, spojujici branku
v severni¢asti s vchodem do Saten. Stavajici nepouzivanéd&thw téchto mistech bude
zruSeno. SchodiStv severozapadriasti u stolu na stolni tenis bude opraveno.ildtavku
bude vybudovéana plocha ze zamkové dlazby pro skéadgienosného basketbalového koSe.

Odvodreni celého Uzemi budeSeno systémem hloubkovych drenazi svedenych do
dvou vsakovacich jam.

Po dokoweni stavby budou provedeny dokomaci zemni Upravy a zatraimi.

3. Prehled vychozich podklad a prazkumu

Zameieni.
Zjisténi vlastnickych vztain
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rist &, Karlovy Vary

4. Souvisejici stavebni objekty

Stavba obsahuje jediny objekt.

5. Navrh konstrukce vozovky

Skladba - atleticky oval, skok vysoky, r@kbkriketovy méek:

Polyuretanovy povrch (tartan) dvouvrstvy (hdpolytan WS)
Asfaltovy koberec drenazni,

zhutreni 95%, rovinatost do 4mm ¢l&m) PA 8
Asfaltovy koberec oteeny,

zhutreni 95%, rovinatost do 8mm (lam)

Drcené kamenivo 5/45 nebo 8/32 (d<0,02mm <5%,
d<0,063mm <8% naséakavost <0,2), rovinatost do 15(lafm)
Drcené kamenivo (d<0,02mm <5%,d<0,063 <8%),
rovinatost do 20 mm (tadm)

Upravena a zhutima pla, rovinatost do 30 mm (fadm)

AKO 16

2+11 mm

40 mm

50 mm

min. 150 mm

min. 60 mm

Celkem
Skladba - vicefelové Kiste

Polyuretanovy povrch (tartan) jednovrstvy (hdpolytan SE)
Asfaltovy koberec drenazni,

zhutréni 95%, rovinatost do 4mm ¢l&m) PA 8
Asfaltovy koberec otaeny,

zhutréni 95%, rovinatost do 8mm (l&m)

Drcené kamenivo 5/45 nebo 8/32 (d<0,02mm <5%,
d<0,063mm <8% nasékavost <0,2), rovinatost do 15(taim)
Drcené kamenivo (d<0,02mm <5%,d<0,063 <8%),
rovinatost do 20 mm (tadm)

Upravena a zhutmd pla, rovinatost do 30 mm (fadm)

AKO 16

min. 313 mm

10 mm

40 mm

50 mm

min. 150 mm

min. 60 mm

Celkem

Skladba — chodniky, rampy, jiné zpéwé plochy:

min. 310 mm

Dlazba DL 60 mm
Loze L 30 mm
Stérkodrt’ SDs min. 150 mm
Upravena a zhutima zemni pl& min. 30 MPa
Celkem min. 240 mm

6. Rezim povrchovych vod, zasady odvodimi

Povrchy jsou odvodimy zejména vsakemigs propustné vrstvy Polytanu. P& pak od-
vodréna systémem drendzi a hloubkovych drenazi, vyvedtedg dvou vsakovacich jam, o

rozmegrech min. 3x3x2m. Minimalni spad trativioge 0,5%.
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7. Navrh dopravnich znatek, dopravni z&izeni

Neni navrzeno.

8. Podminky a poZadavky na postup vystavby

Stavba se provadi v blizkosti zakladni Skoly, atg@rmusi zhotovitel stavby postupovat
s pracemi ohledup#y aby stavba neoitovala hlukem a prasnosti nad nezbyintnou miru.
Déle je nutné po celou dobu vystavy prastadkova opaeni aby byl zamezerrigtup dti na
stavbu. Veskeré zabudované materialy budoiiosplt poZzadavky nore@SN, zakofi CR a
rezortniho systému jakosti Ministerstva dopr&R (Technické podminky, Technické kvali-
tativni podminky).

9. Vazba na ripadné technologické vybaveni

NefeSi se.

10. prehled provedenych vypéta a konstatovani o statickém o&reni rozhodujicich
dimenzi a prirezi

NereSi se.

11.Reseni Fistupu a uzivani véejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveni®¥m osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba spluje poZzadavky vyhlasky 398/2009.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing.fdOboznenko
Duben 2012 Kontrola a doghi: Ing. Jan Prochazka
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