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PRUVODNI ZPRAVA
1. Identifika &ni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby . ZS a ZUS Smeralova — 3kolni Ksté, Karlovy Vary
Katastralni izemi, obec : Ryled 663557

Kraj : Karlovarsky

1.2 Objednatel
Nazev a adresa investora : Statutaréstm Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20

1.3 Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa : PONTIKA s.r.o.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO : 26342669
Kancel& : Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant : Ing. Jan Prochazka - odfmbw projektant. aut. 0300011

Ing. Olga Havlikova - technick& kontrola (¢xt.aut. 0300922
Ing. Jii Oboznenko - projektant

2. Zakladni udaje o stavié

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umishi

Prednmetem stavby je vybudovani multifutkiho sportovist (bézeckého ovalu; #isté pro
hazenou, fotbal, volejbal, basketbal; sporta@vigto hod kouli a skok vysoky) v arealu ZS a ZUS
Smeralova, v intravilanu obce Karlovy Vary, mistasti Rybde.

2.2 Fredpokladany pribéh stavby

Stavba bude probihat v jedné etalejprve budou provedeny demolice stavajicich Iplac
kaceni jednoho stromu. Déale budou provedeny ter@prdvy a bude vybudovanadpa zidka.
Vybuduji se povrchy sportovisnakonec budou provedeny dokowaci zemni prace a ozeten
azemi.

2.3 Vazby na regul&ni plan, izemni plan, gripadné izemnrg planovaci informace a na tzemni
rozhodnuti nebo Uzemni souhlasdetné plnéni jeho podminek

Stavba je v souladu s Gzemnim planem.

Privodni zprava
1



Akce: ZS a ZUS Smeralova — 3kolni h 7ist &, Karlovy Vary
Supeii: DZS, 4/2012

2.4 Strena charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Na reSeném Uzemi se v s@asné dob nachazi Bzecky oval a volejbalové riste
s asfaltovym povrchem ve Spatném technickém st@ast sportovist je jiz zrekonstruovana —
volejbaloveé histe a skok do déalky.
2.5 Vliv technickéhoieSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiredi
Stavbou se nezni vyuZiti zemi. Technické&eSeni nezhorSi vliv na krajinu, zdravi, ani
Zivotni prostedi.
2.6 Celkovy dopad stavby na d@ené uzemi a navrhovana opdeni
Stavba nebude mit negativni vliv nagté tzemi. Esteticka hodnota Uzemi se zvysi.

3. Prehled vychozich podklad a prazkumu

Osobni poctizka v terénu

Zjisténi vlastnickych vztain

Podrobnéa fotodokumentaceifiena projektantem 03/2012

Geodetické zagteni 03/ 2011 zpracované Ing. J. Tomandlovéetre katastralni mapy
jednani na ZS a ZUS Smeralova dne 28. 3. 2012

agrwnhE

4. Clenéni stavby

SO 901 Zpevené plochy sportovis

5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
S touto stavbou nesouvisi jiné stavby.

5.2 UvazZovany piibéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulosti a koordinovanosti
Prabéh vystavby viz 2.2. Koordinace s jinymi stavbamingeivaZuje.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu
Pristup na stavbu pro stavebni mechanismy bude &agstzni strany fes parkovist pri
ulici Dolni Kamennd a ze severni strany z ulice toga.

5.4 Dopravni omezeni, objidky a vyluky dopravy
Dopravni opaeni them vystavby nejsou uvazovana. Stavba jerel@dstupna ze silnice
/6.

6. Prehled vilastniki
Dot¢ené pozemky jsou ve vlastnictvi Statutarnihesta Karlovy Vary, Moskevska 2035/21,
Karlovy Vary.

7. Predavanig¢asti stavby do uzivani

Stavba budefpdana do uzivani po dok@mmi najednou.
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8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

Sportovis¢ bude obsahovat:

200m dlouhy Bzecky oval se dsma kEZeckymi drahami celkovéi&ly 2,65m. Rovinka pro
sprint bude dlouhd 75m a bude mit 4 drahy. Povidehkvdit propustny materidl — dvouvrstvy
polyuretanovy (tartanovy) povrch.

Ve vychodni ¢asti ovalu bude zpe¥na plocha pro skok vysoky o&ldnd od ovalu
Strbinovym Zlabem. Povrch bude rasmtvaren dvouvrstvym polyuretanem.

Ve stedu ovalu bude multifurdkni heiste veliké 22m x 44m. Povrch bude bez spadu
Z jednovrstvého polyuretanufiiFkratSich stranach budou vybudovany zachytné \sfsoké 4m.
Plocha mezi stavajicinriBtém a novou plochou bude vydl&tth zamkovou dlazbou.

V zapadnicasti bude postavena ragtova draha pro hod kriketovym ¢hem Stky 1,5m a
celkové délky 10m. Povrch bude teo dvouvrstvym polyuretanem.

Severji bude sportovidt pro vrh kouli. Vrhasky kruh bude betonovy, vy&@ro dopad
koule bude piskova.

VSechna sportovi§tbudou lemovat zapusgté zahradni obrubniky.

Z divodu zmenSeni #ézového svahu v severozapadtasti bude vdchto mistech
postavena afgna zidka z KB blok délky 10,69m a vy3Sky 1,8m. V severdasti u stavajiciho
piistavku bude opravena stavajici rampa a chodnikckedistm tak, aby bylo napojeni na
atleticky oval plynulé. Jako nahrada za zruSenydofo bude vybudovan novy chodnik se
schodi&m, spojujici branku v severgasti s vchodem do Saten. Stavajici nepouzivanéd&tho
v téchto mistech bude zruSeno. Schadisseverovychodnfasti bude opraveno. Odvatir celého
Uzemi budéeSeno systémem hloubkovych drenézi svedenych dovbakovacich jam.

9. Vysledky a za¥ry z podkladu, prazkuma a méreni

Stavajici noveé volejbalové&iBte je odvodrino vsakem. Row? z jednéni se zastupci Skoly
vyplynulo, Ze voda se v okoli vsakuje dela nevznikaji neodvodna bazinata mistai&d
zahajenim praci na odvibavacich drenazich bude provedena sonda a budezssopodloZzi.
(Pokud bude dostate¢ propustné (nap S€rkopisek), neni pee¢ba budovat hloubkové drenaze.)

10. Dokena ochranna pasma, chraéna uzemi, zatopova Uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkove zony

Stavba se nachazi v ochranném pasmu kanalizace.

11. Zasah stavby do uzemi

Stavba se nachézi na parcelach 161/1; 289/1; Hs®#né Statutarnim gstem Karlovy Vary.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pokeby

Pro skladovani materialu bude po dohisdnvestorem weno misto v blizkosti stavby.

Vodu pro stavebnidely je nutno na stavbu dovazet nebo je mozné pdwlanpripojeni na
vodovod v mistni Skole. Elalha bude zaji$ha z elektrocentrdly dodavatele stavby, nebo &bvn
po domluw z pilehlé Skoly.
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13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci nadravi a zivotni prostredi

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni predf. Behem stavby dojde ke zhorSeni
Zivotniho prosiedi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizm

Pri vlastni stavebnéinnosti je teba dbat zasad ochrany Zivotniho piedit Na stav® je
nutné pouzivat mechanismy sypjici predpisy zamezeni uUniku oleje a ropnych latek. Ripagl
ekologickych havérii bude zhotovitelem zpracovavahigni plan.

Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladamrgslu zakona o odpade¢&li85/2001 Sb.

A podle gisludnych provattich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhla3k&81/2001 MZP, kterou se
vydava katalog odpdigl Vyhlaskas.383/2001 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).

Zattidéni odpad viz ZOV.

P provadni stavby bude d@asné zhorSeni Zivotniho priedi minimalizovano tim, Ze na
stavlz# bude pouZzita takova mechanizace, ktera svym peowozebude extrémrzatzovat okoli
hlukem, exhalacemi ani prasnosti.

Dodavatel zabezgéstavbu a mechanizaci proti moznému Uniku ropigtdk. Stavba bude
vybavena vapexem, ktery bude pouzittippd Uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je
nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést nasigejndekontaminaci.

14. Obecné pozadavky na bezprost a uzitné vlastnosti

Pri provadni budou dodrZzeny pravni a ostatitéegipisy k zaji&tini bezpénosti a ochrah
zdravi i vystavie, zejména zakot.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadadapknosti
a ochrany zdraviippraci v pracovipravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy a riézeni vliady 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na beapest a ochranu zdravfigpraci na stavenistich.

Dale budou dodrZzena ustanoveni vyhl&8iky8/1997 sb. o ochrérzdravi ged nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci (fi provozu stavebnich stit)

Za bezpénost a ochranu zdravfigraci zodpovida zhotovitel stavby. Prace musivadst
pracovnici pislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Tecymick kvalitativnimi podminkami pro
provadni staveb pozemnich komunikaci schvélenych Mirsstem dopravyCR v aktualnim
zreéni.

Prokazani jakosti vyrolikpouzitych pro stavbu bude provedeno podle zak@E9®7 sb. a
souvisejicich nidzeni vlady, zarovebudou dodrZzenyiedepsané technologické postupy praci.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing.fdOboznenko
Duben 2012 Kontrola a doghm: Ing. Jan Prochazka
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