PAVEL TEZAUR - Projektant-autorizovany technik Akce: Karlovy Vary - divadlo Husovka
v oboru technika prostredi staveb, specializace Stavebni dpravy a opravy
VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA

Opréavnén vypracovavat prikaz energetické narocnosti budov
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1. Technicka zprava

Obsah:

Identifika¢ni udaje stavby

Podklady

Uvod a zékladn{ informace

Technicky popis

Pozadavky na jednotlivé profese

Pokyny pro montdz, bezpe€nost a ochrana zdravi pfi préci
Technické parametry zatizeni

Nk W=

Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912 tel.: 355327462, 604454934
-1-



PAVEL TEZAUR - Projektant-autorizovany technik Akce: Karlovy Vary - divadlo Husovka
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VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA

Opréavnén vypracovavat prikaz energetické narocnosti budov

1. Technicka zprava

1. Identifika¢ni iidaje stavby

Nazev stavby: Stavebni tipravy a opravy

Misto stavby:

Investor: Meésto Karlovy Vary- odbor rozvoje a investic
Moskevska 21, Karlovy Vary 360 20

Projektant profese: Pavel Tezaur, Botanickd 256, 362 63 Dalovice u K. Vari

2. Podklady

Pii ndvrhu VZT a vytdpéni byly pouZity tyto podklady:

- Projekt stavebni ¢asti

- Zadani a poZadavky investora

- Podklady od vyrobcti VZT a UT zatizeni

- Projektova dokumentace vytapéni a vzduchotechniky pro povoleni stavby 06/2012

- Vétrani a klimatizace - Technicky pravodce 1993 (autofi J. Chysky, K. Hemzal )

- Vétrani a klimatizace (autofi M. Székyov4, K. Ferstl, R. Novy)

- Vzduchotechnika (autofi G. Gebauer, O. Rubinovd, H. Hork4)

- Vzduchotechnika v ptikladech 1 (autofi J. Hir§, G. Gebauer )

- Technickd zatizeni budov, vzduchotechnika cviceni (autofi L. Centnerova, K. PapeZz )

- Normy:

- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zaiizen.

- CSN 73 0872 - Pozérni bezpednost staveb - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru potrubim
- CSN 73 0802 - Pozérni ochrana staveb - Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0540-2: 2002 - Tepelna ochrana budov ( &l. 7.3. — Zpétné ziskdvani tepla )
- CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrit budov pfi dstfednim vytdpéni

- CSN 70 0540 — Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a budov

- CSN EN 15316-3 — Ohiivani uZitkové vody

- CSN 38 3350 — Zasobovani teplem. Vieobecné zdsady.

- CSN 06 0220 — Usttedni vytapéni. Dynamické stavy.

- CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni. Projektovani a montaz.

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovich — Zabezpetovaci zatizeni

- CSN 06 1102 — Otopn4 t&lesa — navrhovani

- CSN EN 1264-1 — Podlahové vytapéni

Projektova dokumentace je zpracovand podle zdkona €. 183/2006 Sb. , vyhlasky €. 499/2006 Sb. a
vyhlasky 268/2009 Sb. (zména 20/2012).

Projekt je zpracovan v rozsahu pro provedeni stavby a slouZi pro objedndvani, vyrobu a montdZ zatizeni.

3. Uvod a zakladni informace

Uvod
Vytdpéni objektu je tstfedni teplovodni s vlastnim centrdlnim zdrojem tepla CZT.
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Vytapéni:

4. Technicky popis

Navrhované i'eSeni:

Vytapéni upravovanych mistnosti ziistane zachovéano - stdvajicimi otopnymi télesy, pouze budou doplnéna
do koupelen elektricka trubkova t€lesa KORADO KORALUX, kterd budou pfipojena na elektrickou
zasuvku pres termostat o piikonu dle vykresové dokumentace 300W/ 230 V.

Vzduchotechnicka:

A) Stanoveni mnozstvi vymény vzduchu v jednotlivych prostorech.

. . . . Pozadovana .
¢islo objem mistnosti Poznamka:

mist.: nazev: [m3] vyména nasobndvyména
vzduchu [m3/h]
2.02 Predsin WC 4,1 30 7,3
2.02a WC 3,5 50 14,3
celkem 80
2.04 uklid 4,0 30 7.5
celkem 30

1. ... odvod vzduchu z WC,p¥edsiné WC a iiklidové komory [odvod - 80, 30 m*/h] :

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci diagondlniho ventildtoru Mixvent TD
250/100 [poz.€. 1.1], ktery je umistén pod stropem v podhledu. Odpadni vzduch bude nasdvén ptes talifové
ventily umisténé v podhledu. Odpadni vzduch bude odvadén potrubim pies obvodovou sténu a vyfukovédn

do venkovniho prostoru.
Ptivod vzduchu bude infiltraci dvefnimi sparami (dvefnimi mfiZkami).
Ovladani ventildtoru bude se svétlem s dob&éhem.

5. Pozadavky na navazujici profese:

Pozadavky na profese:
Elektro+MaR: ptipojeni OT KORALUX, ventilatort

6. Pokyny pro montaz, bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci:

Pti provadéni montaZnich praci je tieba dodrZovat bezpec¢nost pfi préci dle platnych smérnic. Pri
svareCskych pracich se musi dodrZovat protipoZarni ochrana.
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PAVEL TEZAUR - Projektant-autorizovany technik
v oboru technika prostredi staveb, specializace
VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA

Opréavnén vypracovavat prikaz energetické narocnosti budov

Akce: Karlovy Vary - divadlo Husovka

Stavebni dpravy a opravy

7. Technické parametry zarizeni:

LEGENDA ZARIZENI:

Vytapéni:

Cislo pozice Nézev zafizeni Piikon [KW/V] Hmotnost [kgMnozZstvi [ks]
1 Otopné téleso KORADO KORALUX 0,3/230 25 2

Vzduchotechnika:

Cislo pozic Nazev zafizeni Prikon [kW/V] Hmotnost [kg]|MnozZstvi [ks]

1.1 |Rdiagonalni ventilator TD 250/100N

0,01/230

2

2
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