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1O 01 — Komunikace a zdi
TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

1.1 Nézev stavby: Karlovy Vary, Husovo namésti - Uprava nadvori na p.¢. 941/1
Misto stavhy: k.0. Karlovy Vary 663433

1.2 Objednatel, investor: Mésto Karlovy Vary
Moskevské 21, 361 20 Karlovy Vary

IC 00 25 46 57
1.3 Projektant : Ing. Olga Havlikova, IC 49221434
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby,
&islo autorizace: CKAIT 0300922
Lomena 12, 360 04 Karlovy Vary
tel.: 777282002, e-mail: havlikova.o@seznam.cz

Stupen dokumentace : PDPS

2. Uéd stavby:

Pt rekonstrukci bude provedena Uprava prijezdu a parkovani, oprava zidek véetné nového
feSeni zabradli a predldzdéni ¢asti prilehlych cest pro pési, na ¢ésti nadvori bude obnovena
zelen.

Celkem zde bude umisténo 8 parkovacich stani, z toho jedno v rozmérech potiebnych pro
invalidy. Zadlazdéni nadvori bude provedeno v kamenné dlazb¢ celkem v plose 209m2,
opravy kamenné dlazby chodnikti na ploSe cca 175m2, zdi budou opraveny v délce 20,1m
(severni) a 15,6m (jizni), véetné nového zdbradli. Nové vegetacni Upravy budou provedeny
na plose 38m2.

3. Zhodnoceni stavajiciho stavu:

Lokalita se nachédzi v centru mésta Karlovy Vary v prostoru, vymezeném Husovym
namestim a dvéma péSimi cestami na Novou Louku. Jedna se o pozemek vedeny jako
ostatni plocha - zelen a je napojeny na komunikatni sit' ze stavajici komunikace podél
Husova namesti. Cast pozemku je oddélena provizorni ohradou svraty, kudy se zajizdi
k nemovitosti |ezici na prilehlé parcele 941/2 - obytny dim Husovo namésti ¢.p.297/6. Na
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pozemku 941/1 je evidovano vécné biemeno chiize a jizdy. Pres pozemek vede jedina cesta
pro piistup ke zminéné nemovitosti. Cely prostor je pouzivan pro netrizené parkovani
osobnich vozidel, ktera obc¢as zabrani vjezdu nebo vyjezdu z nemovitosti. Po provedeni
Uprav bude parkovani vymezeno adojde i k obnové zelené.

Pti prohlidce Gzemi byly zjistény tyto nedostatky, které ieSi navrh:

Neni vymezen vjezd na sousedni parcelu (k vratim v ohradg), neni usmérnéno parkovani,
jizni opérna zed’ je misty po3kozena, severni zed’ je vyhnuta a z¢asti zborcena, zébradli je
nefunkéni, misty chybi a dlazba piilehlého chodniku a navazujicich ploch je propadla

Neni reSeno odvodnéni nédvoii, v piipadé privalovych srézek voda miZe zaplavovat
sousedni pozemek a dim. Vzrostlé neudrZzované stromy byly pokéceny, ale kmen javoru je
vrostly do boku jiZzni opérné zdi a korenovy systém jiz pokécené lipy a javoru zpasobily
vysunuti ¢asti severni zdi. Obg tyto poruchy jsou jiZz v navazujicim soukromém pozemku.
Stav popsany vyse je patrny z piilozené fotodokumentace.

4. Navr h technického reSeni:
OPRAVA KOMUNIKACE:

Navrhem je ieSen prijezd a parkovani, vyjezd z parkovacich stani bude scouvanim a
oto¢enim Uvrati u budovy byvalé Skoly.

Architektonické reSeni:

Chodniky budou predldzdény vyhradné ze stavgjiciho materidlu tj. kamennych kostek
polozenych do radkové vazby se stiedovym odvodiiovacim Zldbkem z kostek. Zpevnéné
plochy budou z kamenné dlazby Sedomodré barvy, ktera bude pfi stavbé neprve
odsouhlasena odbornikem z pamétkové péte. Pro rekonstrukci severni neomitané opérné
zidky bude rovnéz piednostné pouzit stavajici materid a na chybgjici ¢asti bude pouzit
material mistni po odsouhlaseni odbornikem z pamétkové pé&e. Jizni omitana zidka bude
doplnéna kamennou #imsou dle stejnych zasad.

Technické ieSeni:

Prijezd bude upraven v déice 22m a v Siice 3m. Bude mit jednostranny sklon 2,5% vlevo.
Podélny pruh pro 4 parkovaci stani bude Siftky 2,50m a navazuje na zvySenou novou fimsu
severni zidky. Pruh ma jednostranny spad 2,5% vlevo do podélného UzZlabi. Voda je
svedena do sorpéni vpusti. Vlevo navazuje pruh Sitky 4,80m pro 4 Sikma stani, s piicnym
jednostrannym sklonem 0,3 — 2,5% vpravo.

Predpoklada se rozebréni konstrukce nédvori v celé Sitfce mezi zdmi, sponechanim
provizorniho vjezdu k nemovitosti. Po doplnéni podkladnich vrstev bude provedena nova
konstrukce ploch s dlazdénym povrchem z kamenné kostky. Vjezd a parkovaci pruhy budou
odliSeny tvarem a typem vzoru dlazby, stavebné jsou oddéleny zapusténym obrubnikem.
Soucasné bude provedena oprava zidky viz nésledujici popis.
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Navrh odpovidajici konstrukce vozovky byl stanoven pro odpovidgjici dopravni zatéz a
névrhové obdobi. Dopravni zatiZzeni je velmi lehké, tj. tiida dopravniho zatizeni VI,
navrhova Uroven porudeni vozovky je D2 —D3.

Konstrukce vozovky:
- kamenna dlazba - desky/kostka 100 mm CSN 736131
- lozna vrstva z drobného kameniva 40 mm CSN 736131-1
- podkladni &&rkodrt SD 200 mm CSN 73 6126
- nepropustna félie polozena na piskovy podklad 50 mm
celkem 390 mm

Minimani hodnota modulu pietvarnosti podlozi na drovni pléné je Edef,2 = 45 MPa.
Materialové ieSeni — vozovka bude z kamenné dlazby. Obrubniky budou kamenné ulozené
do betonu.

Podélny spad komunikace je 1,5 — 8% a pied vjezdem je vytvoren protispadem 2% 0zl abi.

Odvodnéni Uzlabi je do Zlabku s miizkou zadsténé do nove sorpeni vpusti. Plén je opatiena
nepropustnou fAlii s drenazi napojenou rovnéz do nové sorpéni vpusti.

Pristup k mistu stavby bude po stavgici komunikaci — ulici LibuSina, Tylova a Husovo
namesti.
ReSeni a zpisob dopravniho znaseni bylo odsouhlaseno s Policii CR DI.

Po dokonéeni opravy zidek bude provedena oprava povr chu prilehlych chodniki.
Chodniky budou predldzdény vyhradné ze stavgjiciho materidlu tj. kamennych kostek
poloZzenych do fadkové vazby se stredovym odvodihovacim Zldbkem zkostek, viz
dokladové ¢ast, podminky odboru pamatek a Pamatkového Ustavu.

Pticné a podélné sklony chodniki:

Chodnik podél severni zidky bude mit po opravé pricny sklon 2% doprostied ke
diazdénému zlabku. Podélny sklon je stévgjici 10-11%. Chodnik podd jizni zidky bude
vyspraven v ndvaznosti na stévgjici stav. Podélny spad je az 18% a chodnik je s ob¢asnym
pojezdem vozidla ke garéZi a do zadniho dvora za budovou byvalé Skoly v Husove ulici.

OPRAVY ZIDEK:

Stavajici stav:

Jizni zidka
Stévgjici zed’ (z pohledu v misté prijezdu vlevo) je z kamenného zdiva, misty je zdivo
doplnéno cihelnym zdivem. Zed’ je omitnuta. Na zdi je dvoumadiové trubkové zabradli.

Zed je ve Spatném stavu - omitka je misty odpadla, nad prostupem kanalizace je zed
rozpadla.
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Severni zidka
Stavgjici kamenna zed’ (z pohledu v misté ptijezdu vpravo) je ze zdiva z lomového kamene,
na ¢asti je ukonéena kamennou fimsou. Nafimse je dvoumad|ové trubkoveé zébradli.
V soucasné dob¢ je zed’ v havarijnim stavu - zed’ je na zatdtku rozpadla, kameny jsou
rozvalené, na zatatku zdi chybi malta a dd je zed vyklonénd, fimsa je uvolnéna nebo pod
zdi.

Oprava zdi:
Jizni zidka— oprava na pozemku investorav délce 15,6m

Stévgjici fimsa bude vybourana, omitka bude odstranéna, spary budou oc¢istény. Dozila
vypln sp& bude odstranéna a nahrazena vapenocementovou maltou. Vypadlé kameny
budou dopinény.

V mist¢, kde je potieba zed zvysit, bude zed’ dozdéna kamennym zdivem. Zdivo bude
kopirovat pavodni zdivo. Zed’ bude ukonc¢ena kamennou fimsoul.

Zed' bude opatfena novou vapenocementovou omitkou sb&znym Skrabanym povrchem.
Uprava bude na zatatku stavby odsouhlasena s odbornikem z Pamatkového Ustavu.

Zed je treba z divodu navaznosti provadét soucasné snavazujicim Usekem na pozemku
Judr. Gabanyioveé.
Severni zidka— oprava na pozemku investorav délce 20,1m

Stavgjici kamenna zed’ bude postupné rozebrand Pred zacdtkem praci bude s pamétkéi
konzultovan postup rozebirani a stavby. Zed’ bude fotograficky zdokumentovana, jednotlivé
kameny budou ocislovany a ulozeny na mezideponii v mist¢ nadvoii. Kameny budou
ocisteny, vSechny licové budou ponechany a ostatni prebrany, vhodné kameny budou
pouzity pro novou zed. Zbytek kamenu bude dokoupen (bude pouzita Zula zlomu v
karlovarském kraji, lokalita, tvarové zpracovani, barva a dalSi materidloveé vlastnosti budou
odsouhlaseny sodbornikem z Pamétkového Ustavu). Na zed” byl zpracovan staticky
posudek, viz piiloha projektu k DSP.

Déle bude provedena kopana sonda na zatatku a konci zdi do zamrzné hloubky pro
zjisténi arovné skalniho podloZi. Na mist¢ TDI rozhodne o hloubce zaloZeni zdi. Pokud
bude nalezen zéklad stavgjici zdi, bude posouzena moznost jeho pouziti. Pokud nebude
stavajici zal oZeni dostatecné, bude zed’ zal 0Zzena na betonovém péasu z betonu C20/25-X FO.
Pro z&klad bude provedena ryha. Betonaz bude provedena do ryhy. Tvarové jsou zaklad a
tloustka zdi ur¢eny dle statického posouzeni.

Pak bude provedena nova zed” dle ndvrhu z kamenného zdiva s betonovym rubem
Z betonu C20/25-XF2. Zdivo a zéklad budou provazany trny 28 a 400mm, ocel 10 505.

Zed bude provadéna postupnym vyzdivanim a beton&zi max. po trech vrstvéch
zdiva. Nové vyzdivané zdivo bude kopirovat pavodni zdivo. VétSi kameny budou do roviny
klinkovany malymi kameny a bude vytvarena minimdni lozna sp&ra. Pro zdéni bude
pouZita vapenocementova malta s vétSim podilem vapna. Rub zdi bude opatien asfaltovym
natérem (IXPN+2xALP)

Zed’ bude odvodnéna drenézi - drendzni trubka z PV C DN125mm za zdi, kterd bude
vyvedena skrz zed’ (ve vzda enostech po 6,0m) — materid trubky PE DN 125.

Zed’ bude ukonéena kamennou fimsou. Zed’ je tieba z divodu nédvaznosti provéadét
soucasné s navazujicim usekem na pozemku Judr. Gabanyiové.
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Zébradli

Do fimsy obou zdi bude pies patni desky kotveno ocelové zabradli se svislou vyplni.
Vyska zébradli bude 0,90m. Z&bradli bude 0sazeno rovnobézné shranou fimsy. Typ
zébradli byl rdmcové odsouhlasen s odbornikem z Ustavu pamétkové pé&e, v ramci stavby
dojde jeste k upiesnéni.

Systém PKO zabradli

Vje navrzen podle kap.19, TKP MD CR (bfezen 2008), Zivotnost ochranného povlaku
podle CSN EN 12944-2 (VV)
Specifikace systému PKO podle prilohy 19.B.P5 —tabulkal TKP:
Ochranny povlak typu IC ve sloZeni:

1) epoxid s vysokym obsahem zinku (min.80% hmotn.) 1 vrstva, tl.vrstvy 100um
2) epoxid dvoukomponentni
pInény lamelarnimi avldknitymi pigmenty  1-2 vrstvy,  tl.vrstvy 80-160um
3) alifaticky polyuretan 1vrstva, tl.vrstvy 80um
Celkem: tl.vrstvy 340um
Priprava povrchu: o¢isténi na Sa2 4, drsnost medium |
Alternativné je mozné pouZzit systém | PS (systém povlaku dodavatele, ktery spliuje
poZadavky na prikazni zkousky)
Odstin kryciho nétéru uréi investor a odsouhlasi paméatkéri.

Bouraci prace
Stavajici provizorni zabradli vybourano odvezeno do sbérného dvora.

Stavgjici kamennatimsa bude vybourana a uloZzena na mezideponii.

Kamenna zed’ bude rozebrana na jednotlivé kameny dle popisu vySe. Kameny budou
ocistény a uloZzeny namiste.

5. Dopravni znaceni:

Je navrzeno nové svislé dopravni znateni, bude vyznateno vyhrazené parkovani pro
invalidu, viz situace. Vodorovné vyznateni parkovacich stani bude provedeno odlisnou
kostkou v dlazbé. Parkovaci stani budou pristupna pro urcené uzivatele v rezimu, ktery s
stanovi piislusny odbor MKV. Vjezd je na zacétku Upravy opatien sklopnym sloupkem.

6. Podminky stavby:

Pred zahgenim praci bude provedeno vytyceni vSech inZenyrskych siti a provedena
planovana pripojka kanalizace a ochrana plynovodu.

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2001
Sb. a podle prislusnych provédécich vyhlasek k tomuto zékonu (Vyhléska ¢.381/2001 MZP,
kterou se vydava katalog odpadi, Vyhlaska ¢.351/2008 MZP o podrobnostech nakladani
s odpady).
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Zatiidéni odpadu: die vyhl. ¢. 381/2001 Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 9.11.2001
Katalog odpadi

Kod druhu  Nézev druhu odpadu Popis materiau Kategorie

odpadu podle katalogu

170101 beton vybourany beton, betonova sut’ 0

170301 asfalt zbytky vybourané izolace N
s obsahem dehtu vybourany AB kryt

170504 vytéZena zemina vytéZena zemina 0

050105 anik ropnych latek odpady v piipad¢ havérie N

Obecné: odpady s kédem 17 01 01, 17 05 04 a 17 01 07 budou odvezeny na skladku k tomu
uréenou. Odpady s kodem 17 04 05 budou odvezeny do sbérnych surovin.

Odpady s kodem 17 03 01 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo
budou piedany firmée, ktera odebira cely sortiment odpadii podle Katalogu odpad.

7. Bezpecnost préace a ochrana zdravi

V&echny stavebni a montazni préce musi byt provedeny podle platnych norem a pri
dodrZeni vSech bezpenostnich piedpisi. VSichni pracovnici budou pred zahgenim praci
nalezité o predpisech pouceni. Vykopy budou radné oznaceny a zgjistény, zatmy osvétleny.
V Seobecné zasady bezpetnosti prace a ochrany zdravi pii préci jsou uvedeny :

z&koniku préce - zakon ¢. 262/2006 Sb.

zékon 338/2005 Sh UplIné znéni zékona o stétnim odborném dozoru nad bezpesnosti préace

vyhl. ¢. 498/201Sb CUBP o evidenci pracovnich Grazii, vyhl. CUBP ¢. 48/1982, kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zgjisténi bezpecnosti prace a technického zarizeni, vyhl. min.
stavebnictvi ¢.77/1965 avycviku, zpasobilosti aregistraci obsluh stavebnich stroja
Technické zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci jsou uvedeny v piislusnych
vyhlaskach a normach.

8. Zavér:

Ob¢ zdi je treba z divodu ndvaznosti provadét soucasné s navazujicim Usekem zdi na
pozemku Judr. Gabanyiove.

Vypracovala

Ing. Olga Havlikové,
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 0300922

Technick& zprava strana 6



