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JKarlovy Vary, Husovo namésti - Uprava nadvofi na p.¢. 941/1, ka Karlovy

Vary"

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI| STAVEBY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

charakteristika stavebniho pozemku

Resené Gzemi v k.0. Karlovy Vary 663433 se leZi v lokali& pod Husovo naméstim, v trojuhelniku mezi
cestami pro pési vedoucimi na Novou Louku a na Marianskolazeiskou ulici. Na pozemku se nachazi
udusana a z€asti zpevnéna plocha, kde se vétSinou parkuije.

vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky

prGzkum, stavebné historicky prizkum apod.)
VySe uvedené prizkumy nebylo potfeba provést, nebot se jedna o Upravu povrchu stavajici pojiz&né
plochy a opravu stavajicich zdi. Projektant mél k nahlédnuti geologické vyhodnoceni, zpracované pro
majitele sousedni nemovitosti a Udaje Ceské geologické sluzby. PodloZi je tvofeno metamorfovanym
granitem a pokryvné Gtvary jsou tvofeny malo mocnymi kvartérnimi sedimenty. Hladina podzemni vody
nebyla zjiSténa.

stavajici ochranna a bezpetnostni pAsma
Uzemi leZi v ochranném pasmu pfirodnich Iécivych zdroji lazefiského mista Karlovy Vary I. stupné | B.
Viystavba bude probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, kabelu VO, NN, gipojky plynu, vody a
kanalizace.

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.
Nejedna se o zaplavové ani poddolované tzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové ponéry
v lzemi
Vystavbou se nezméni poméry v okoli, nebude mit negativni vliv na okoli, pouze v dobé vystavby bude
v pracovni dobé zvySena hluénost v ramci dovolenych limitl pro stavbu. Odtokové poméry zistanou
beze zmény
poZzadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavbou nedojde k Z&dné asanaci, kdceni drevin probéhlo vramci bézné udrzby zelenych ploch.
Viystavba bude zahajena rozebranim severni zidky a poskozenych &asti jizni zidky, dale vyménou
povrchu chodniku.

poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k
pinéni funkce lesa (docasné / trvalé)

V Gzemi nejsou dotéené Zadné pozemky s trvalym travnim porostem ani s funkci lesa.
Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Opravou zdi a povrchd vozovek se nezméni Gzemné technické podminky, stavba pfimo navazuje na
dopravni infrastrukturu a je jeji soucasti.
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vécné a éasové vazby stavby, podmidujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba méa ¢asovou vazbu na opravu navazujici ¢asti severni i jizni zdi na pozemku Judr. Gabanyiové,
jedna se o pribézné zdi, kde je nutné z technologickych a architektonickych divodd nutno provedeni
soucasné a stejnou dodavatelskou firmou. DalSi podmiiujici, vyvolané ani souvisejici investice nejsou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhem je feSen pfijezd k nemovitosti a usmérnéni parkovani. Vyjezd z parkovacich stani bude
s couvanim a oto¢enim Uvrati u budovy byvalé Skoly.

Soucasti rekonstrukce bude oprava zidek vEetné nového feSeni zabradli a predlazdéni &asti pfilehlych
cest pro pési.

Celkem zde bude umisténo 8 parkovacich stani, bude provedena oprava zidek a @Si komunikace, na
¢ast nadvofi bude obnovena zelen.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ieSeni

a)

urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorovéhofeseni,

Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary definuje dotéené Gzemi jako smiSené (izemi lazenstvi. Jedna se
0 Uzemi stabilizované. Urbanistické feSeni se vzhledem k rozsahu stavby neuplatiuje. Stavba neutvéri a
neovliviuje sidelni dtvar ani jeho ¢ast ani navazujici ¢asti krajiny. NavrZzena stavba respektuje veSkeré
poZadavky, které vyplyvaji z platné Gzemnré planovaci dokumentace.

architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Chodniky budou predlazdény vyhradné ze stavajiciho materialu tj. kamennych kostek poloZenych do
fadkove vazby se stfedovym odvodfiovacim Zlabkem z kostek. Zpevnéné plochy budou z kamenné
dlazby Sedomodré barvy, ktera bude pfi stavhé nejprve odsouhlasena odbornikem z pamatkové pée.
Pro rekonstrukci severni neomitané opérné zidky bude rovnéz pfednostné pouZit stavajici material a na
chybéjici ¢asti bude pouZzit material mistni po odsouhlaseni odbornikem z paméatkové pé&e. Jizni omitana
zidka bude doplnéna kamennou fimsou dle stejnych zasad.

B.2.3 Celkoveé provozni #eSeni, technologie vyroby

Beze zmény.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace a plochy jsou feSeny v souladu s ViyhlaSkou MMR €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, stavebni zéakon ¢. 183/2006 ve znéni
komplexni novely stavebniho zakona . 350/2012 sh. hlava Il, § 132, odst. 2e, s (€innosti od 1. 1. 2013.
Zpevnéna dlazdéna plocha navazuje bezbariérov® na stavajici mistni komunikaci s dlazdénym
povrchem. Na pozemek neni veden chodnik. Jedno stani pro parkovani bude v rozmérech a sklonech
dle vySe zminéné vyhlasky €. 398/2009 Sh.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu uvedenymi ve VyhlaSce ¢. 137
Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 9. ¢ervna 1998 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu;
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novelizovan: 491/2006, 502/2006; provadi pfedpis: 50/76 a s respektovanim dalSich zavaznych
poZadavkd vyplyvajicich z CSN.

Stavba musi byt provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpe¢i nehod nebo poSkozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim,
zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekt

Pozemni stavebni objekty: nejsou

InZenyrské stavebni objekty:

IO 01 Komunikace a zdi
|0 02 Odvodnéni zpevnéného povrchu
|0 03 Sadové upravy

0 01 Komunikace a zdi

Navrhem je feSen piijezd k nemovitosti a usmérnéni parkovani. Po dokonCeni zde bude plocha
s moznosti parkovat na 8 vyzna¢enych stanich, z toho 4 podélna a 4 Sikma, z toho jedno v rozmérech
potfebnych pro invalidy. Zadlazdéni nadvofi bude provedeno v kamenné dlazbé, u chodnikd bude
opravena kamenna dlazba v¢etné odvodiovaciho Zlabku uprosted, budou opraveny zdi v délce 20,1m
(severni) a 15,6m (jizni), vCetné nového zabradli. Podrobné viz pfilohy v ¢asti 10 01.

10 02 Odvodnéni zpevnéného povrchu

Odvodnéni zpevnéného povrchu nové navrzené upravy pozemku vcetné parkovacich stani je navrZzeno
vyspadovanim ploch do Zlabu liniového odvodréni, pfipojeného pres sorpéni vpust na stavajici pfipojku
deStové kanalizace. Povrchy zpevnénych ploch z kamennych kostek budou mit v podloZi izolatni
nepropustnou vrstvu s drenazi svedenou do sorpeni vpusti.

10 03 Vegetadni Upravy

Navrh vychazi z potfeby zajistit vhodné zallenéni prostoru do okolniho prostedi, zhodnotit estetické
pasobeni a zCasti omezit dusledky zvySeného provozu. Sadové Gpravy jsou zpracovany s ohledem na
podminky zvySeného provozu, jejich souCasti bude ohumusovani ploch pro zaloZeni kefG v ploSe
vyznacené jako zahon véetné vymény zemin v jamkach.

Stromy budou ponechany stavajici a oSeffeny zdravotnim fezem-Uprava redukované koruny. Rabatko
bude podsazeno padopokrynymi kefi celoploné, aby se zjednodusila nasledna Gdrzba.

Podrobny popis objektl viz ¢asti B.3 — B.5.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

a)

b)

technické a technologické feSeni
Nefesi se.

vyCet technickych a technologickych zafizeni
Nefesi se.

B.2.8 Pozarné bezpe¢nostni ieSeni

a)

b)

rozdéleni stavby a objektd do pozarnich tseka,
Ke stavbé je umoznén pfistup pozarni techniky k provedeni zasahu HZS - beze zmény
vypocCet pozarniho rizika a stanoveni stupré pozarni bezpecnosti,
Neresi se.
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c)

Nefesi se.

Neresi se.

Nefesi se.

Neresi se.

Beze zmény.

Neresi se.

Beze zmény.

Neresi se.

zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobld véetné poZadavkd
na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukct,

zhodnoceni evakuace osob veetné vyhodnoceni Gnikovych cest

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

zajiSténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (gfistupové komunikace, zasahové
cesty)

zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodn& potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

posouzeni poZadavk(l na zabezpeceni stavby poZarné bezpeénostnimi zafizenimi,

rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a)

b)

c)

Nefesi se.

Neresi se.

Neresi se.

kritéria tepelné technického hodnoceni,

energeticka naroénost stavby,

posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prosti‘edi

Zéasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zé4sady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé zvySena praSnost a hluénost v ramci dovolenych limitl pro

stavbu napf. v dobé provadéni rozebirani zdi a povrchd. Stavba nebude provadéna ve vecernich
hodinéch ani ve dnech pracovniho Kklidu.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi U¢inky vnéjsSiho prosticedi

a)

b)

c)

Nefesi se.

Neresi se.

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

ochrana pied bludnymi proudy,

ochrana pfed technickou seizmicitou,

Souhrnnd zpréva
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Nefesi se.

d) ochrana pred hlukem,
Nedojde ke zméné.

e) protipovodriova opatfeni.
Nefesi se.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Podzemni vedeni inZenyrskych siti bylo zjiSt&no a zakresleno do situace (jednotliva vyjadfeni spravca siti
viz Doklady). V ramci stavby bude obnovena pripojka pro destovou kanalizaci.

Budou provedeny tyto 10:
|0 02 Odvodnéni zpevnéného povrchu

|0 02 - Odvodnéni zpevnéného povrchu

NavrZené reSeni:

Odvodnéni zpevnéného povrchu nové navrzené Upravy pozemku véetné parkovacich stani je navrzeno
vyspadovanim ploch do Zlabu liniového odvodréni, pfipojeného pies sorpéni vpust na stavajici pripojku
deStové kanalizace. Povrchy zpevnénych ploch z kamennych kostek budou mit v podloZi izolatni
nepropustnou vrstvu s drenazi svedenou do sorpeni vpusti. Vzhledem k tomu, Ze pozemek byl odvodrén
stavajici kanalizacni pfipojkou a nedochazi k navySeni vyméry odvodnéné plochy pozemku, nedochazi
ani k navySeni odtoku destovych vod.

NavrZzena dimenze potrubi je DN150 dI. 14,40 m. Pro odvod srazkovych vod je navrzena novacast
pripojky deStové kanalizace, jejiZ trasa je vedena od osazeného Zlabu liniového odvodréni pfes sorpéni
vpust a Sachtu na lomu, déale smérem k mistu napojeni na stavajici betonové potrubi. V lomech trasy
budou osazeny kontrolni Sachty Dy 425. V mis& kfiZzeni se stavajici pfipojkou plynu bude osazena
podéiné délena chranicka.

B.4 DOPRAVNiI RESENI

v s

Navrhem je usmérnéni parkovani na ploSe ,nadvori“ a vymezeni volného prijezdu k nemovitosti.

1001 KOMUNIKACEA ZDI

Pri rekonstrukci bude provedena Uprava pfijezdu a parkovani, oprava zidek vCetné nového feSeni
zabradli a predlazdéni ¢asti prilehlych cest pro pési, na ¢asti nadvori bude obnovena zelen.

Celkem zde bude umisténo 8 parkovacich stani, z toho jedno vrozmérech potfebnych pro invalidy.
Zadlazdéni nadvofi bude provedeno v kamenné dlazbé celkem v ploSe 209m2, opravy kamenné dlazby
chodnikd na ploSe cca 175m2, zdi budou opraveny v délce 20,1m (severni) a 15,6m (jizni), \Cetné
nového zabradli. Nové vegetatni Gpravy budou provedeny na ploSe 38m2.
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B.5 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

10 03 - Sadové upravy

Navrh vychazi z potfeby zajistit vhodné zaclenéni plochy a zhodnotit estetické plsobeni. Pfi prostorovém FeSeni
byly vzaty v Gvahu poZadavky na UdrZbu zelerg.

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich sowasti bude ohumusovani
ploch pro zaloZeni kefd v ploSe vyznacené jako zahon véetné vymény zemin v jamkach.

Stromy budou ponechany stavajici a oSeffeny zdravotnim fezem - Uprava redukované koruny. Rabatko bude
podsazeno pudopokrynymi kefi celoplo$né, aby se zjednodusSila nasledna udrzba.

SEZNAM NAVRZENEHO ROSTLINNEHO MATERIALU

Symphoricarpos chenaultii Hancock 25-35, KK - 100 ks

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Nedojde ke zméné.
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana
rostlin a Zivo€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajirg,
Pfi stavbé nebudou dotéeny Zadné stromy, rostliny nebo Zivogichove.

C) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
Nefesi se.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Neresi se.
e) navrhovana ochranna a bezpenostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisu.
NefeSi se, nevzniknou Zadna nova ochrannd ani bezpetnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SPLNENI ZAKLADNICH POZADAVK U Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.
Neresi se.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistni,

Celkem budou vybudovany nové zpevnéné plochy o vymére cca 209 m2. Bude potreba cca 4-6 m3 vhodné
zeminy pro obnovu travniku.

b) odvodnéni staveniste,
Pfi opravé bude osazena sorpéni vpust, ktera je zalsténa do stavajici kanalizace.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pristup k mistu stavby bude po stavajici komunikaci — ulici LibuSina, Tylova a Husovo nanmgsti. Vodu pro
stavebni Ucely je nutné dovézt v cisterné. Elektfina bude zajiSténa z elektrocentraly dodavatele stavby. Na
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stavhé bude dle potfeby umisténa mobilni toaleta.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni stavby nebo pozemky.

e) ochrana okoli staveni§t a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni devin,
Pfi stavhé dojde k odstranéni stavajicich zbytki betonové a Zivicné plochy.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé),

Zabory pro stavenisté bude na pozemcich viz pfiloha A a plocha staveni$t bude cca 450m2.

q) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavhé, jejich likvidace,

Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001 Sh. a podle
pislusnych provadécich vyhladek k tomuto zakonu (Vyhlaska ¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog
odpadd, Vyhlaska ¢.351/2008 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).

Zatfidéni odpadd je dle vyhlaSky ¢. 381/2001Sh. Ministerstva Zivotniho prostedi.

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Popis materialu Kategorie
odpadu podle katalogu

170101 beton pfipadny vybourany beton 0
170301 asfalt s obsahem dehtu vybourany Ziv. kryt N
170504 zemina a kameni vykopy 0

17 05 08 Stérk pFip.Stérk v podloZi vozovky 0
050105 Unik ropnych latek odpady v fipadé havarie N

Obecné: Odpady z realizace stavby budou uffidény podle jednotlivych druhl a kategorii, odpady s kédem 17
05 04, 17 05 08 budou pfednostné nabidnuty investorovi k novému vyuZiti (napf. kamenné kostky) nebo
recyklovany. Pokud neni mozné opétovné pouZiti nebo recyklace, budou odvezeny pouze na skladku.

Odpady s kédem 17 01 01 a 17 05 04 budou predany opravnéné osobé (napf. recyklaéni dvir odpadu). Na
fizenou skladku odpad( budou ukladany pouze nevyuZzitelné odpady.

Odpady s kddem 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou Fedany
firmé, kterd odebira cely sortiment odpadi podle Katalogu odpadd.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Viybourané asfaltové vrstvy budou ihned po vybourani nakladany a odvezeny na gisluSnou skladku.

Zbyvajici vozovkové vrstvy mohou byt po domluve pouZity do zasypd za zdi. Vykopové prace budou

provedeny pro zaklady pfi opravé severni zdi. Zemina bude vracena do zasypl za rubem zdi, pfebyte¢na

bude odvezena na skladku. Deponie upofebitelné zeminy bude kratkodobé misté nadvofi tak, aby nebranila

vjezdu do nemovitosti

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Pfi stavbé dojde k doasnému zvySeni hluénosti viivem dopravy a pracovnich strofi. Prace budou provadény

pouze ve vSedni dny v pracovni dobé. Pfi vlastni stavebni ¢innosti je tfreba dbat zasad ochrany Zivotniho

prostredi. Na stavhé je nutné pouzivat mechanismy spliujici pfedpisy zamezeni Uniku oleje a ropnych latek.

) zdsady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni poteby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi

VSechny stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem a [ dodrZzenych vSech

bezpeénostnich predpisd. VSichni pracovnici budou pfed zahajenim praci naleZité o predpisech pouceni.

Vykopy budou fadné oznaceny a zajiStény, podle potfeby za tmy osvétleny.

Pro stavbu neni nutné v provadéci dokumentaci vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle

zékona ¢. 309/2006 Sbh.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb,

Nefesi se.
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Akee:,, Karlovy Vary, Husovo namesti - Uprava nadvori na p.¢. 941/1¢
Supei: PDPS 11/ 2014

1) zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni,
Béhem vystavby bude osazeno dopravni znageni dle schématu - TP 66.
m) stanoveni specialnich podminek pro provadni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti G€inkm vnéjSiho prostedi pfi vystavbé apod.),
Po dobu stavby bude zachovan pristup k obytnému domu Husovo namésti ¢.p.297/6. Stavenisté bude
v misté vykopu fadné vyznaceno a ohrazeno.
n) postup vystavby, rozhoduijici dilci terminy.
vystavba probéhne v jedné etapé, pfedpoklad ve stavebni sezoné roku 2014-2015.

Vypracoval kolektiv:

Ing. Olga Havlikova

autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0300922
Ing. Ivan Forejt

autorizovany inZenyr pro obor: Stavby vodniho hospodé’stvi a krajinného inZenyrstvi, ¢. autorizace CKAIT:
0301263

Ing. Zuzana MaceSkova
autorizovany architekt — krajina’ska architektura, &islo autorizace CKA: 02 883

Karlovy Vary, 11/2014
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