IO 02 ODVODNENI| ZPEVNENEHO POVRCHU
KANALIZA CNi PRIPOJKA

Zakladni udaje:

Odvodnéni zpevnéného povrchu nové navrZzené Upravy pozemku
vCetné parkovacich stani je navrzeno osazenim Zlabu liniového odvodnéni a
pfes nové osazenou sorpéni vpust kanalizaCnim potrubim, pfipojenym na
stavajici pfipojku destoveé kanalizace. Stavajici potrubi pfipojky je vyvedeno
az za hranici pavodni opérné zidky, je vSak ve Spatném fyzickém stavu.
Pavodni odvodnovaci zafizeni pozemku se nedochovalo, odvodnéni bylo
zfejmé feSeno otevienym pfikopem s osazenou vpusti.

2 Bilance odpadnich vod srazkového charakteru:

Predpokladané mnozstvi srazkovych vod:

e odvodnéné plocha upraveného pozemku 200 m?

* red. koeficient odtoku 0,7

e intenzita navrhového desté 139 I.s*.ha™
» celkovy odtok 1,90 I.s™

Vzhledem ktomu, Ze pozemek byl odvodnén stavajici kanalizacni
pripojkou a nedochazi k navyseni vyméry odvodnéné plochy pozemku,
nedochazi ani k navySeni odtoku destovych vod.

3 Technické FeSeni:
* Navrzena dimenze potrubi DN150 - 14,40 m
» Sorpéni vpust 1 ks

Pro odvod srazkovych vod je navrZzena nova Cast pfipojky destové
kanalizace, jejiz trasa je vedena od osazeného Zlabu liniového odvodnéni a
nasledné osazenou sorpéni vpust smérem k mistu napojeni na stavajici
betonové potrubi. Zlab liniového odvodnéni je souéasti ¢asti komunikace a
zpevnéné plochy, sorpéni vpust je soucasti kanaliza¢ni pfipojky.

Je navrZzeno osazeni typového zafizeni SOL-2/4M. Toto zafizeni je
vyrobeno v ,baleném* provedeni jako vodotésna svafovana polypropylénova
nadrz s gravitatné sedimentacni komorou a docisténim na sorp&nim filtru.
Vpust je ur€ena pro osazeni vzemi s obetonovanim. Funkce a rozméry
zafizeni viz pfiloha c&islo 2.04. Sorpcni vpust bude osazena v oteviené
svahované jamé na zakladovou desku z prostého betonu tfidy C12/15,
tloustka 150 mm. Po vyrovnani nadrze a osazeni odtokového potrubi bude
provedeno obezdéni a nadezdéni polypropylénové nadrze zakladovymi bloky
,Ztraceného bednéni* ZB 20. Vnitini dutiny tvarnic budou kompaktné vyplnény
mékkou betonovou smési, beton tfidy C25/30, stejné musi byt vyplnéna i
spara mezi obezdivkou a vnéjSi sténou plastové nadrze obezdivané vpusti.
V kazdé dutiné budou osazeny dva prabézné ocelové trny priiméru 10 mm,
tfida oceli 10425 V. Zdivo bude provedeno na vazbu. V horni ¢asti
nadezdivky pod rdmem vtokové mfize bude provedeno vodorovné kotveni




zdicich prvkl vzadjemné mezi sebou osazenim ocelovych kotev, zhotovenych
z ocelovych prutd priméru 10 mm ocel 10 425 V ve tvaru ,U* délky ramen
200/200/200 mm. ZtuZujici vénec bude betonovan do bednéni. Provedeni je
rozkresleno ve vykresové casti PD. Pfi zdéni je nutno osadit i propojovaci
potrubi PVC KG 100, které zajiStuje propojeni zZlabu liniového odvodnéni do
sedimenta¢niho koSe vpusti. Je navrZzeno pfimé propojeni z bo¢niho cela
Zlabu a pomoci dvou osazenych kolen 30 stupnd zausténi do vpusti pod
ztuZujici vénec.

Na ztuZujici vénec bude osazena vtokova mfiz. Vzhledem k charakteru
provozu je navrzeno pouziti standardné dodavané tézké mfize pro zatizeni 40
tun.

Propojeni vpusti na potrubi stavajici ¢asti kanalizacni pfipojky bude
provedeno plastovym kanalizacnim potrubim PP SN8 DN 150 v celkové délce
14,40 m s pomoci tvarovky PVC KG DN 125 — redukce 125/150. V lomech
trasy budou osazeny kontrolni Sachty Dy 425 v plastovém provedeni v€etné
dna, zakryti litinovym poklopem 40t do teleskopické trubky. Potrubi bude
ukladano ve vykopu — ryze — na podkladni loZe z dusaného Stérkopisku tl.
100 mm o velikosti zrna max. 20 mm. Bocni a kryci obsyp bude proveden
hutnénym Stérkopiskem s velikosti zrna max. 45 mm, pfipadné hutnénou
prosivkou s velikosti zrna 20 mm.

Betonové potrubi stavajici pfipojky bude v misté ukon&eni odkopéano a
stavajici ¢ast od mista napojeni u opérné zidky ve sméru do stoky procisténa.
V misté propojeni nové a pavodni ¢asti pfipojky bude osazena revizni Sachta
Dy 425 a propoj potrubi bude proveden pomoci pfechodové tvarovky.
Hloubka ulozeni stavajici ¢asti potrubi bude upfesnéna pfi provadéni stavby
po jeho odkopéani. Po dokonéeni montaznich praci bude u ¢asti kanalizani
pfipojky s moznosti kontaminace ropnymi latkami provedena a doloZena
zkouska tésnosti dle CSN 75 6909 v celém rozsahu.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 a vyhlasky &. 324/90
Sb. Ryha pro kanalizaci bude Siroka 0,80 m, kéty nivelety dna potrubi a dna
vykopu jsou stanoveny v podélném profilu. Pfebyte¢na zemina z vykopu bude
odvezena na skladku dle dispozic investora.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni a oznaceni jejich pribéhu na povrchu terénu.
Déle uvedené hodnoty pro soubéh a kfizovani vedeni jsou predepsany jako
minimalni a plati mezi vnéjSimi povrchy vedeni.

V prostoru stavenisSté kanaliza¢ni pfipojky a odvodnéni se nachazeji
tato stavajici vedeni:

PODZEMNI:
» vodovodni pfipojka soubéh 0,6 m
kfizeni 0,1m
» kanalizace — fady a pripojky
* NTL plynovod soubéh 1.0m
kfizeni 0,5m
» silové kabelové vedeni NN soubéh 0,5m

kfizeni 0,3m



» kabelové vedeni verejného osvétleni soubéh 0,5m
kfizeni 0,3m
» sdélovaci kabely soubéh 0,5m
kfizeni 0,2m
NADZEMNI:
* nadzemni vedeni je viditelné a pfi provadéni stavby musi byt
respektovano

PFi soub éhu a kfizovani kanaliza €ni pFipojky s témito vedenimi je nutno
dodrzet minimalni pfedepsané vzdalenosti mezi vnéjSimi povrchy vedeni,
které jsou predepsany CSN 73 6005 a dale je nutno dodrZet podminky
spravcl a majitelt vedeni.
POZNAMKA: V misté styku navrzeného kanalizaéniho potrubi se stavajicim
podzemnim vedenim je nutno zemni prace provadét ru¢né za zvySené
opatrnosti dle podminek spravcu & maijiteld jednotlivych vedeni. Navrzena
trasa maze byt upravena dle skute¢ného pribéhu stavajicich vedeni, které
muze byt ovéfeno az jejich vyty€enim a vyznacenim pribéhu trasy v terénu.
Vzhledem ktomu, Ze pfedpokladana hloubka ulozeni stavajiciho
potrubi plynovodni pfipojky neumozni kfizovani v souladu s vySe uvedenymi
predpisy, je navrzeno osazeni stavajiciho potrubi plynovodni pfipojky
chrani€kou, presahujici na kazdou stranu od vnéjSiho povrchu kanal. potrubi
1,00 m. Chrani¢ka bude pouzita podélné délena a bude opatfena Cichackou,
vyvedenou pod osazeny litinovy poklop s oznacenim plyn. Materiadlové
provedeni a dimenze chranicky — podélné délena chranicka z polyetylénu
~KOPOHALF" typ 06110/2 Zluta, primér d110*5 mm, vyrabéna délka dild
3,00 m. Cela chrani¢ky budou uzaviena pryZzovymi manzetami DISA.

Pokyny pro provoz zarizeni:

V souladu s ustanovenim ¢l. 1.1.1. odst. a) zavazné c¢asti PHP a
s ohledem na stav vodniho uUtvaru dle POP bude provedena 1x ro¢né
kontrolni prohlidka stavu a funk&nosti sorpéni vpusti opravnénou osobou
(vyrobce, resp. dodavatel sorpcni vpusti nebo jim povéfena osoba), pficemz o
kontrolni prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost
sorpcni vpusti a navrhujici pfipadna servisni opatfeni (protokoly o servisni
prohlidce budou 1x za rok pFedlozeny Povodi Ohfe, s.p. Chomutov a
vodopravnimu Gfadu). Sorpéni vpust bude provozovana dle pokynu vyrobce a
v souladu s doporu¢enimi uvedenymi v protokolu o servisni prohlidce.




