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Posouzeni stavu lokality

Lokalita se nachazi v centralni lazeriské ¢asti Karlovych Vard — k.U. Karlovy Vary, nad tdolim
reky Teplé. Lokalita ve vnitinim lazeriském je soucasti méstské pamatkové zony. Nachazi se v
Chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les a v ochranném pasmu ptirodnich Ié¢ivych zdrojd
lazeriského mista Karlovy Vary. Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary definuje dotéené
Uzemi jako smiSené Uzemi lazenstvi. Jedna se o Uzemi stabilizované.

Nameésti diky dlouhodobé nevyjasnénym majetkopravnim poZadavkam zpustlo a absence
udrzby se projevila i na zeleni v nejblizSim okoli. Prostor kolem nam ésticka byl osazen smési
javord a lip, které byly v minulosti nevratné poskozeny dekapitaci a nasledné upravovany
hlavovym fezem. Stromy jevi vyrazné znamky mechanického poskozeni, na vétsiné z nich
jsou patrné kaverny, liStové praskliny, rezy byly neoSetfené a vétSina stromd je misty
proschld.

Pro dalsi vyuZiti zastanou po provedeni bezpecnostniho a zdravotniho fezu pouze vybrané
lipy, které jsou sice v minulosti zaloZeny hlavovym rezem, ale nejsou v konfliktu s opérnymi
zidkami.

Javor klen byl jiz odstranén, protozZe byl v kolizi s opérnou zdi nad pésim stezkou a hrozilo
jeho vyvraceni a nasledné nebezpe ¢i Skody na majetku ¢i zdravi prochazejicich osob.

Nahradni vysadba je souéasti projektu sadovych Uprav.
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Sadove Upravy

Sadové Uprav jsou koncipovany jako nahrada ekologické Ujmy za pokacenou zelen, kterd byla
navrzena v predchozim oddilu dendrologického hodnoceni lokality.

Resené Gzemi se nachazi pod Husovo naméstim, v trojihelniku mezi cestami pro p&si vedoucimi na
Novou Louku a na Marianskolazerskou ulici. Jedna se o pozemek vedeny jako ostatni plocha - zeler
a je napojeny na komunikacni sit ze stavajici komunikace podél Husova ndmésti.

Cast pozemku je oddélena provizorni ohradou s vraty, kudy se zajizdi k nemovitosti lezici na prilehlé
parcele 941/2. Na pozemku je vécné bremeno chize a jizdy.

Charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Pres pozemek vede jedina cesta pro prijezd k prilehlé parcele s obytnym domem (Husovo namésti
¢.p.297/6). Cely prostor je pouZivan pro nefizené parkovani osobnich vozidel, kterd obcéas zabrani
vjezdu nebo vyjezdu z nemovitosti. Tento pozemek — nadvofi — a okolni pozemky s navazujici
komunikaci a cestami pro pési jsou ve vlastnictvi Mésta Karlovy Vary.

Vzhledem ke stisnéném prostoru trojuhelnikové dispozice je velmi obtizné najit konsensus
parkovacich mist a doprovodné zelené.

Prakticky je mozné ponechat vzrostlé lipy, i kdyZ nejsou nijak kvalitni; narosty taznych vétvi jsou
sekundarni, nebot koruna byla pti zaloZeni redukovana hlavovym rezem.

Lipa v ¢asti pred ohradou bude ochranéna pred stavenistnim provozem a po jejim oSetfeni bude
vytvoreno malé rabatko s podsadbou padopokryvnych drevin.

Navrh sadovych Gprav

Navrh vychazi z potreby zajistit vhodné zaclenéni parkovisté do okolniho prostredi, zhodnotit
estetické pasobeni a z¢asti omezit dasledky zvySeného provozu.

P¥i prostorovém reSeni byly vzaty v Gvahu poZadavky hygienické, poZadavky na Gdrzbu zelené a
bezpecnost provozu.

P¥i zaloZeni novych vysadeb, které budou soucasti stavby, musi byt zohlednény ty taxony drevin,
které jsou pro specifikum prostiedi vhodné. RovnéZz dispozice zakladanych vysadeb musi zvazit
veSkeré okolnosti cilového ptsobeni hmoty rostl. materidlu ve vazbé na budovy, jejich ptistinéni,
celkovou kompozici a Gcel.

Sortiment drevin je prizpasoben specifiku lokality, protoZe se jednéa o stisnénou lokalitu s narazovou
kumulaci chodct a parkujicich vozidel. Kefové patro bude zastoupeno kvalitnimi opadavymi
drevinami sdzenymi plo3né bez travniho podsevu.

A. TERENNI UPRAVY

Terénni Gpravy jsou zpracovany ve vykresu sadovych Uprav. Ohumusovani ploch a zaloZeni zahonu
je soucasti projektu sadovych Gprav.

B. VEGETACNI UPRAVY

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich souéasti bude
ohumusovani ploch pro zaloZeni kefd v ploSe vyznacené jako zahon véetné vymény zemin v jamkéch.
Stromy budou ponechany stavajici a oSetfeny zdravotnim rezem-Uprava redukované koruny.
Rabatko bude podsazeno padopokrynymi keri celoplosné, aby se zjednodusila nasledna udrzba.



Technologie zakladani

Projekt predpoklada zalozeni SU béznou technologii stim, Ze budou respektovany vsechny
platné CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajina¥stvi a prace s padou. Pro navazky neni mozné
pouzit chemicky znecistény material (pf. Skvarové materialy, maltoviny apod.)

Vzhledem k hustoté podzemnich vedeni situovani vysadeb respektuje trasy zamérené a
zakreslené v koordinaéni situaci stavby.

Zhotovitel je povinnen pfi predani staveniSté se seznamit svedenim podzemnich vedeni a
zajistit jejich vytyéeni jejich spravcem.

POPIS TECHNOLOGIT VYSADEB

Navrzené vysadby dfevin budou respektovat stavajici vedeni inZenyrskych siti a jejich
ochranna pasma stanovena jednotlivymi spravci (viz.: § 10, § 19, 8§ 26, § 27, § 34 a § 45
zakona €. 222/1994 Sb., CSN 75 54Ql, CSN 75 6101).

Provadéna vysadba musi splfiovat CSN 83 9031 Technologie vegetacnich UGprav v krajiné —
Rostliny a jejich vysadba.

Rostlinny material musi byt dodan s certifikatem pravosti dle platnych norem jakosti a kvality.

VYSADBA SKUPINY KERU — LISTNATYCH

taxonomicka skladba dle specifikace rostlinného materialu
zplsob zalozeni zahonova vysadba, pokryvné kere
Symphoricarpos chenaultii Hancock, spon 30cmx30cm
zajisténi vysadby muléovaci klira — 10cm
hnojeni tabletami Silvamix forte 4x10g jednotl. k rostlinam

Bioalgen roztok-aplikace dle spec. vyrobce

velikost,oznaceni vypéstku kef s balem, 25-35cm
zalivka 251/ m2 refyze
osetreni dfevin v 1. roce po vysadbé zalivka 20 I/ks, vychovny fez

Péte o kef bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegetacnich Uprav v krajiné —
Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny.

Po vysadbé budou kefe udrzovany predeviim v bezplevelném stavu s dostateCnou zalivkou. V
pripadé odumreni Casti kefe, bude ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym.

SEZNAM NAVRZENEHO ROSTLINNEHO MATERIALU KS

Sy  Symphoricarpos chenaultii Hancock 25-35, KK 100

V Karlovych Varech dne 19.11.2014
zpracovala ing.Z.MaceSkova



