REKONSTRUKCE MiSTNi KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE
VZOROVY PRICNY REZ

M. 1:50

ODBOURANI STAVAJICI ASFALTOVE VOZOVKY (ASFALTOVY POVRCH tl. ~0,10m)

+ ODBOURANI PODKLADNICH VRSTEV tl. 0,15m
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BETONOVY OBRUBNIK 250/150
DO LOZE Z BETONU C20/25-XF4

/— STAVAJICI OPLOCENI

|, — ODHUMUSOVANI ti. 0,15 m

/—OHUMUSOVANI + OSETI, tI. 0,15 m

DOSYPAVKA KRAINICE 100% PS
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Edef,2=min.60 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

KONSTRUKCE CHODNIKU

ZAMKOVA DLAZBA 60mm €SN 73 6131-1 I
LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 30mm CSN EN 13285, CSN 73 6126 —
STERKODRT  MIN. TL. 150mm  CSN EN 13285, GSN 73 6126 —
KONSTRUKCE CELKEM  min. 240mm

KONSTRUKCE WJEZDU

ZAMKOVA DLAZBA 80mm SN 73 6131-1

LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 30mm CSN EN 13285, GSN 73 6126
STERKODRT  MIN. TL. 250mm €SN EN 13285, $SN 73 6126
KONSTRUKCE  CELKEM min. 360mm

DRENAZ V TERENU

M 1:50

1.00

KOTA DRENAZE
FLEXIBIL. DRENAZ ¢ 150 mm (200 mm)
ULOZEN DO 8P LOZE TL. 0,10 m
OBSYP STERKEM 8-16
ZAGSTENO DO SVAHU

Edef,2=min.100 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.70 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

ODBOURANI STAVAJICI STERKOVE VOZOVKY (. ~0,41m)

VIMENA MATERIALU V AKTIVNI ZONE V 4. 0,30 m

MATERIAL OBJ. HM. >1600kg/m3

HUTNENO DLE SN 72 1006

(BUDE PROVEDENO AZ PO ODSOUHLASENI TDI)

\Edef,2=min.100 MPa (DLE TP 170)

Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

— KAMENNA DLAZBA 10/10
— LOZE Z DDK (FR. 0-4 mm)
L~ PODKLADNI $TERKODRT MIN.

MATERIAL MIN. MALO VHODNY
DLE CSN 721002

CSN 73 6131-1
CSN EN 13285, €SN 73 6126
CSN EN 13285, CSN 73 6126

100 mm
40 mm
270 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM

410 mm

D1-N-2, TRIDA DOPRAVNI ZATIZENI V, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI VOZOVKY D1, PODLOZI Pl

: L ASFALT. BETON — OBRUSNA VRSTVA  ACO 11 40 mm ESN EN 13108—1, CSN 73 6121-1
L SPOJOVACI POSTRIK SP EKM 0,3 kg/m2* €SN EN 12271, CSN 73 61291
L ASFALT. BETON — PODKLADNI VRSTVA ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 61211
L POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY Pl A 0,5 kg/m2x  CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
| PODKLADNI STERKODRT, 0/32 G 3D, 150 mm CSN EN 13285, €SN 73 6126-1
. L PODKLADNI STERKODRT, 0/32 Gy SDs 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
KONSTRUKCE  CELKEM min. 410 mm

— HUTNENY ZASYP RYHY

—  GEOTEXTILE

DRENAZ PVC ¢ 150 (¢ 200)

* POZN.: UVADENO V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA
SROVNAVACI ROVINA
Soufadnicovy systém S—JTSK, ViySkovy systém Bpv
Zhotote: REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKACE UL. FR. HALASE - BOHATICE
Ptloha: Datum: 05. 2013
PRAGOPROJEKT v DRI - Me¥itko: 1:50
OJEKT VZOROVY PRICNY REZ —_— ol

E DROBNY STERK — PR. ZRNA DO 30 MM

STERKOPISKOVE LOZE
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