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Vnitroblok Okruzni-Karlovarska, Karlovy Vary, Stara Role

A. SADOVNICKE A KRAJINARSKE POSOUZENI LOKALITY

Sledované uzemi je soucasti rozsahlého sidlisté, vystavéného v 70. letech. Je typickym vydobytkem své
doby, panelaky v fadé bez zazemi, neosobni, s minimalnimi pfedzahradkami a neutéSenou vybavenosti se
zbytky mobiliare.

V priibéhu trvani sidlisté doslo nékolikrat k dosadbam stromii a kefli a k diléim obnovam ploch, devastace
vybaveni a stromi vSak pokracovala za pfispéni necitlivého pfistupu stavebnich firem, které se stfidaly na
opravach obytnych domi a jejich fasad.

Dominantni je liniova vysadba sakur podél chodniku.
Vysadba spada do 90.let pfi Eastecné rekonstrukci sidlistni zelené v dlisledku budovani tepelného pfivadéce.

V dnesni dobé je nutno pristoupit k zasadni zméné sidelniho obytného prostoru.
Nefungujici doprava, Spatné parkovaci podminky a neosobnost plenéru vnitroprostoru sidlistni zelené
bude vdénym tématem na zpracovani zaméru revitalizace sidliste.

Obnova parciku ve vnitrobloku

e programové vybaveni —mobiliai podle aktualnich potieb obyvatel

e maly pocCet laviCek - kumulované do celku —moznost dialogu

e minimalizované hraci prvky — jen sezeni, multifunkéni sedaky na zidce, piskova plocha vyuZitelna i
pro hry nejmensich déti

o zidky kolem zamezi pfistupu domécich zvirat

o stavajici sakury budou soucasti pochozim prostoru, o$etfeny jen zdravotnim fezem

e dosadba strom( kvetoucich, stfedné vysokych, dopinéni kompozice vnitrobloku tak, aby nestinily,
ale vytvarely Utulné prostredi

e svah kolem parkovisté bude v ¢asti mimo vedeni horkovodu osazen kvetoucimi kefi s doplnénim
mensich stromi — vytvofeni separovaného prostoru parkovisté, avsak barevna clona bude plsobit
pozitivné z pohledu uZivatelli par¢iku

e zamér — maximalni vyuZiti ploch jako pobytovy travnik, stromy a kefe budou pouze dopliikem

Pozadavkem obyvatel vnitrobloku bylo eliminovat stromovou a kefovou zelen na minimum, aby se dala
ucinné osetfovat.

Z toho dlvodu byly snizeny pocty stromii a vybrany malokorunné kultivary, pro oziveni vzhledu sidlisté
je v8ak nutne, aby byly vysazeny a nasledné udrzovany.

Stavajici vysadba sakur je akceptovana za podminky provedeni prosvétlovaciho fezu.

U solitér vzrostlych vrb doporucuiji provést zdravotni a bezpeénostni fezy.

Svah kolem malého parkovisté bude osazen nizkymi a poléhavymi kefi, nenaro€nymi na udrzbu, aby
v pfipadé havarie horkovodu mohly byt znovu obnoveny s nizkymi naklady na jejich pfesazeni ¢i novou
vysadbu.

NejdileZitéj$im bodem revitalizace bude disledna rekonstrukce travnikd, které maji slouzit jako
pobytové.



Stiznosti obyvatel na venéeni psii neni mozné eliminovat bez vzajemné tolerance obyvatel sidlisté.
Stojany S plastovymi sacky jsou standardni vybavou vsech sidlist v Karlovych Varech.

Mobiliar, tj. pfedevsim lavicky byl minimalizovan z d{ivodu poZadavku od obyvatel.

Odpocinkova plocha s hracim segmentem je oddélena od nevzhlednych zdi a zazdénych oken nékolika
drevénymi pergolami. Mély by slouZit jako opticka clona bez osazeni rostlinami, proto bude jejich
miizovi husté. Pro revitalizace vnitrobloku neni potfeba kacet stavajici dieviny s vyjimkou 3 stromkii viz
dendrologicky priizkum.

Plvodni zadani bylo rozsifeno o navrh revitalizace ploch kolem zadniho traktu obytnych domd ¢.p.
35,37; zde je nutno obnovit travniky ve svahu v mistech, kde je pokryv nekvalitni a kde dojde k jeho
destrukci pfi provadéni stavebnich praci pfi budovani komunikaci .

Ve svazich nad nové navrzenymi gabiony budou instalovany haté a plochy budou nésledné osazeny
nizkymi plidopokryvnymi kefi.

V plose kolem vytokového prostoru a nad betonovym Zlabem budou vysazeny stfedné vzriistné kefe,
aby odclonily stezku nad svahem.

VEGETACNI UPRAVY

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich soucasti bude zaloZeni
travnik( v plose vyznadenych terénnich Uprav a vysadba strom( a kefii véetné vymény zemin v jamkach.

Osazovaci plan s oznacenim vysadbovych ploch, taxonl a poctu dcevin je soucasti zadavaciho projektu
zahradnich Gprav.

Technologie zakladani

Projekt predpoklada zalozeni TU bé&znou technologii s tim, Ze budou respektovany véechny platné CSN DIN pro
obor sadovnictvi a krajinarstvi a prace s pldou.

Plochy budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 5 cm v plochach pro travniky, pro vysadby kefi budou zalozeny
zahony o tl.vrstvy humdzni zeminy 20 cm, vysadby budou zakryty mul¢ovaci folii azasypany muléem v roviné
nebo na mirném svahu.Pfi vy$Sim sklonu svahu bude pouZito na pfekryti kokosové sité a svahy terasovany
s protieroznim opatfenim — latovanim. Pro vysadby na svazich jako nahrada travniku, bude zahon zaloZen v tl.
Vrstvy 15 cm a dal$i postup bude identicky s vysadbou kefli. Zemina bude prosta hrubych frakci, bude
obsahovat humézni slozku dle kvalitativniho pozadavku CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a prace
s plidou.

Pro kvalitni zaloZeni terénnich Uprav je nutna koordinace s vystavbou komunikaci a chodnikd.

Pred zapocetim zaloZeni travnikii je tfeba pddu chem.oSetfit a to ve vhodném obdobi s dodrzenim
agrotech.lhity pdsobeni.

Travniky budou pfedany objednateli po 1.sedi, ktera bude provedena pfi narlstu travniku min. 8 cm tl. pfi
dosazeni 80% hustoty porostu.

Projekt predpoklada zalozeni SU bé&znou technologii s tim, ze budou respektovany vechny platné CSN DIN
pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a prace s plidou.



Plochy pro plosnou vysadbu kefli budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 20 cm, vyména zemin v jamkéach pro
stromy bude 50%. V&echny dfeviny budou pfi vysadbé pfihnojeny hnojivem tablety Silvamix Forte — 1 tabl./kef, 4
tabl./strom.

Kefe s balem jsou navrzeny do zapojenych skupin bez travniho podsevu.

Vysadby je nutno provadét na pfedem pfipraveném pozemku s rozprostfenim ornice tl.min.20 cm se
zapravenym hnojivem.

Osetieni dfevin po vysadbé se fidi platnymi pfedpisy dle katalogu sad.Uprav véetné zaliti rostlin dovezenou
vodou.

V dal$im stupni PD musi byt zahrnuta polozka mulCovani rostlin borkou,tl.vrstvy 10-15 cm,chranici rostliny proti
prorUstani plevele.

Pfed zapocetim jakychkoliv praci pozada dodavatel Uprav investora o vytyCeni vedeni vSech podzemnich i
pfipadnych nadzemnich inZzenyrskych siti, aby nedoslo pfi zemnich pracich k jejich poskozeni.

Vysadba rostlinného materialu

Navrzené vysadby dfevin musi respektovat stavajici vedeni inZenyrskych siti a jejich ochranna pasma
stanovena jednotlivymi spravci (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zakona &. 222/1994 Sb., CSN 75 5401,
CSN 75 6101).

Provadéna vysadba musi spliovat CSN 83 9031 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba. Rostlinny material musi byt dodan s certifikatem pravosti dle platnych norem jakosti a kvality.

Vysadba stromi

Druhove slozZeni bylo zvoleno tak, aby vytvarelo zajimavy esteticky efekt pfi proménach béhem roénich obdobi
(kveteni, podzimni zbarveni apod.).

Vybér jednotlivych taxon byl proveden s diirazem na vhodnost stanovistnich podminek pro rlist strom(i a plnéni
pudoochranné funkce.

Parametry vypéstki:

péstebni tvar: tvar stromu vysokokmen
vySka nasazeni koruny: min 220 cm
minim.obvod kminku: min 10-12 cm
zplsob kotveni: kotveni tremi dievénymi kly
zplsob zaloZeni: na rostly terén a do rabatka
zavlaha: klasicka Uprava okoli stromu ,do misy*
velikost vysadbové jamy: cca 0,8m3

Rozmisténi strom{ bude upfesnéno v situaci sadovych uprav provadéciho projektu stavby.

Stromy budou ukotveny ke trojici dfevénych kilG priméru min 4 ¢cm, bude provedena jejich impregnace proti
vihkosti, délka kuld je navrzena dle vysky koruny.

Po vysadbé bude okoli stromu upraveno do péstebni misy a strom bude zalit nezavadnou vodou v mnozstvi 30
I/ks.

Povysadbova udrzovaci péce o strom

Péde o strom bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegeta¢nich Gprav v krajing — Rozvojova a
udrzovaci péce o rostliny.

Po vysadbé bude strom udrZovan pfedevsim dostateCnou zalivkou. Zarover budou ve vhodném agrotechnickém
terminu upravovany fezem pfipadné nezadouci obrosty. V pfipadé CasteCného vyschnuti (Cast koruny nebo



hlavni vétve) a nebo odumfeni kulturni &asti stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém terminu
nahrazen novym.

Obecné technologické zasady vysadby stromU

Pfi vysadbé stromu v ulici budou dodrZzovany nasledujici normy:

CSN 83 911 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s ptidou (DIN 18915)
CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba (DIN 18916)

CSN 83 9031 Technologie vegeta&nich prav v krajing — Travniky a jejich zakladani (DIN 18917)

CSN 83 9041 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing — Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu (DIN 18918)
CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajingé — Ochrana strom(i, porosti a vegetaénich ploch pii stavebnich
pracich (DIN 18920)

Pouziti vypéstkl se fidi normami:

CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dievin CSN

SEZNAM ROSTLINNEHO MATERIALU

AC1

AC2

AC3
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PO2

Acer t. ginnala

Acer davidii

Acer campestre "RED SHINE"

Amelanchier alnifolia "OBELISK"

Betula utilis (betula jacquemontii)

"DOORENBOS"

Sorbus aria "MAGNIFICA"

Spiraea japonica "CRISPA"

Physocarpus opulifolius "SUMMER WINE"

Cornus alba "GOUCHAULTII"
Deutzia gracilis
Potentilla fruticosa "Red ”

Potentilla fruticosa “Goldkissen”

javor amursky

javor Daviddv

javor ¢erveny

muchovnik olSolisty, Saskatoon

briza himalajska

jerab muk
tavolnik japonsky
tavola kalinolista
svida bila

trojpuk nézny
mochna kF.

mochna kr.

250 - 300 cm, nebo s obvodem
kminku v 1,2m 8-10cm s
korunkou;ZB 50I

250 - 300 cm,nebo s obvodem
kminku v 1,2m 8-10cm;ZB 50I

kmenny tvar zapést. s korunkou, s
obvodem kminku v 1,2m 8-10cm s
korunkou

250 - 300 cm, nebo s obvodem
kminku v 1,2m 8-10cm s
korunkou,ZB 50I

kmenny tvar s obvodem kminku v
1,2m 8-10c, ZB

250 - 300 cm,nebo s obvodem
kminku v 1,2m 8-10cm;ZB 50I

25-35cm, KK
35-50cm, KK
35-50cm, KK
35-50 cm, KK
25-35cm, KK

25 -35cm, KK




