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02.01 UPRAVA KANALIZA CNi PRIPOJKY a ODVODNENI

01.1 Zzakladni tdaje:

Resené Gzemi se nachézi v Karlovych Varech, k.U. Star4 Role ve
vnitrobloku panelovych domu ¢&.or. 39, 41, 43, 45, 47, 49 v Okruzni ulici a
¢.or. 1 v Karlovarské ulici. Pfistup pro pési do vnitrobloku je ze dvou stran: na
jihozdpadni strané po slepé komunikaci z ulice Okruzni a na vychodni strané
ze slepé ulice Karlovarské. Z ulice Okruzni vede dvoupruhova komunikace
Sitky 6m k zadnimu traktu panelovych domG Okruzni 35, 37 a ke
tfipodlaznimu objektu, kde je v pfizemi restaurace. Pfed timto objektem je
plocha z betonovych panelt vyuzivana k parkovani, jsou zde také umistény
kontejnery na komunalni odpad. Ze zpevnéné plochy vede 150m dlouha
péSina kolem travniku ve vnitrobloku a propojuje obé pfistupové cesty. Tato
péSina lemovana vzrostlymi sakurami je puvodné Sitky 1,5m — nyni zCasti
zarostla, s poSkozenym zpevnénym povrchem. Z péSiny jsou napojeny
jednotlivé zadni vstupy do domd.

Odvodnéni téchto stavajicich zpevnénych ploch je provedeno
osazenim nékolika uliénich a dvornich vpusti, které jsou propojeny do
systému stavajici jednotné kanalizace.

Odvodnéni povrchu nové upravenych chodni¢kd ve vnitrobloku a
pfistupové komunikace s parkovistém je feSeno Upravou stavajicich
odvodniovacich prvkd, tj. vymeénou stavajicich uliénich vpusti, osazenim nové
vpusti v misté stavajiciho vtoku do kanalizaéni Sachty a osazenim
odvodniovacich Zlabu. Pfipojeni je navrzeno na stavajici zafizeni jednotné
kanalizace.

01.2 Bilance odpadnich vod srazkového charakteru:
2.1  Uprava chodni¢ku:

+ odvodnéna plocha 510 m?

* red. koeficient odtoku 0,6

e intenzita navrhového desté 139 I.s*.ha™
» celkovy odtok 4,251t

Odvodnéni je FeSeno osazenim Zlabu liniového odvodnéni
2.2 Uprava parkovisté &.1:

+ odvodnéna plocha 205 m?

* red. koeficient odtoku 0,8

e intenzita navrhového desté 139 I.s*.ha™
» celkovy odtok 2,20 1.s*

Odvodnéni je feSeno pfemisténim stavajici uliéni vpusti
2.3 Uprava parkovisté &.2:
« odvodnéna plocha 200 m?
* red. koeficient odtoku 0,8
* intenzita navrhového desté 139 I.st.ha™




« celkovy odtok 2,20 I.s™
Odvodnéni je FeSeno stavajici uliéni vpusti

01.3 Technické FeSeni:
» Celkové délka trasy potrubi kanaliza¢ni pfipojky

pfipojka DN 125 100,30 m
pfipojeni Zlabu DN 100 5,00 m
propojeni uliénich vpusti DN 150 4,00 m
e Odvodnéni plané — drén flexibilni PVC DN 125 160,00 m

Pro odvod srazkovych vod od nové osazenych odvodnovacich Zlabu je
navrzena nova pfipojka destové kanalizace, materialové feSeni — hrdlovée
kanaliza¢ni trouby PVC KG SN 8. Vzhledem k celkové délce pfipojky jsou na
trase navrzeny revizni kanaliza¢ni Sachty v plastovém provedeni priméru 315
mm. Pfipojka bude zausténa do stavajiciho kanalizacniho zafizeni pro
odvodnéni chodni¢ku v misté stavajici vpusti. Vpust bude vybourdna a
v misté propojeni na stavajici potrubi bude osazena nova Sachta ve stejném
plastovém provedeni praméru 315 mm (S7).

Odvodnéni vozovky parkovisté ¢€.1 pred stavajici restauraci je feSeno
premisténim osazené uliéni vpusti. Vpust bude pfemisténa dle navrzeného
spadovani odvodnéné plochy a bude zde osazena nova konstrukce typové
uliéni vpusti (UV1). Propojeni bude provedeno kanalizaCnim potrubim PVC
KG SN8 DN 150 do mista puvodniho osazeni.

Odvodnéni vozovky nové upravované zpevnéné plochy ¢&.2 je
v souCasnosti provedeno osazenim typové uliéni vpusti, na chodni¢ku do
podzemnich prostor krytu je osazena stavajici dvorni vpust. Ve stavajicim
svahu je proveden odvodnovaci Zlab, zpevnény Zlabovymi tvarnicemi a je
zakonCen pfimym vitokem do stavajici kanalizaCni Sachty. Jako soucast
navrzenych Uprav je vymeéna stavajici konstrukce uli¢ni vpusti (UV2), osazeni
odvodnovaciho Zlabu v chodnic¢ku do podzemnich prostor a jeho propojeni do
stavajici kanalizace v misté puvodni dvorni vpusti a osazeni nové uli¢ni vpusti
v misté otevieného pfimého vtoku do kanaliza¢ni Cachta, aby se zabranilo
splavovani listi a hrubého materidlu do kanaliza¢niho systému a naslednému
zanaseni potrubi stavajici kanaliza¢ni stoky.

Materialové feSeni potrubi kanalizaéni pfipojky — hrdlové kanalizacni
trouby PVC KG SN8. Potrubi bude ukladano ve vykopu na podkladni loze
z dusaného Stérkopisku tl. 200 mm o velikosti zrna max. 20 mm. Boc¢ni a kryci
obsyp bude proveden hutnénym Stérkopiskem s velikosti zrna max. 20 mm.
Zbyvajici €ast vykopu bude zasypana ze zhutnénim po vrstvach tl. 300 mm.
Zemina v zéné potrubi (bo¢ni a horni obsyp do vySe 200 mm nad vrchol)
bude hutnéna na 95% PS.

Minimalni pfedepsané hodnoty hutnéni: 91% PS ve volném terénu
93% PS pod komunikaci

Zbyvajici zasyp ryhy bude proveden na uroven plané pod komunikaci,
pfipadné pod ohumusovani terénu hutnitelnym vykopkem bez vétSich €astic
po vrstvach tloustky cca 0,30 m. Povrch terénu bude upraven dle projektu 10
01 Komunikace a zpevnéné plochy.



Odvodnéni plané navrzenych komunikaci bude provedeno drénem
z plastového flexibilniho PVC DN 125. Trasa drénu je vedena v prevazné
¢asti trasy v soubéhu s potrubim nové provadéné kanalizace, drén bude
uloZen v provedené a vyspadované drazce v upravené plani a bude obsypan
drcenym kamenivem frakce 8-16 mm. Zaudsténi bude provedeno do
jednotlivych vsakovacich prostoru.

Zasakovaci zafizeni bude osazeno v zatravnéné ploSe dvora a bude
prevrstveno zeminou. Vsakovaci jimky jsou navrzeny v podzemnim provedeni
s vypIni plastovymi vostinovymi bloky — rozmér bloku 1,20x2,40 vySka 0,50 m.
Akumulacni téleso bude zakryto geotextilii, pfivod zasakujici srazkové vody
z bude proveden drenaznim potrubim, protazenym pode dnem vostinového
bloku. Vsakovaci jama bude pfevrstvena zeminou a povrch terénu bude
upraven. Provedeni vsakovaci jimky je rozkresleno ve vykresové ¢asti PD.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 a vyhlasky &. 324/90
Sb. Ryha pro kanalizaci bude Siroka 0,80 m, koty nivelety dna potrubi a dna
vykopu jsou stanoveny v podélném profilu. Vykop hlubsi nez 1,50 m bude
opatfen pfiloznym pazenim. Pfebyte¢na zemina z vykopu bude odvezena na
skladku dle dispozic investora.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni a oznaceni jejich pribéhu na povrchu terénu.
Déle uvedené hodnoty pro soubéh a kfizovani vedeni jsou predepsany jako
minimalni a plati mezi vnéjSimi povrchy vedeni.

V prostoru stavenisSté kanaliza¢ni pfipojky a odvodnéni se nachazeji
tato stavajici vedeni:

PODZEMNI:
» vodovodni Ffady a pfipojky
» kanalizace — fady a pfipojky
* NTL plynovod
» silové kabelové vedeni NN
» silové kabeloveé vedeni VN
» kabelové vedeni vefejného osvétleni
» sdélovaci kabely

* teplovod
NADZEMNI:
* nadzemni vedeni je viditelné a pfi provadéni stavby musi byt
respektovano

PFi soub éhu a kfFizovani kanaliza éniho vytlaku a vodovodni p Fipojky
s témito vedenimi je nutno dodrzet minimalni pfedepsané vzdalenosti mezi
vn&jsimi povrchy vedenti, které jsou predepsany CSN 73 6005 a déale je nutno
dodrzet podminky spravcu a majitelt vedeni.

POZNAMKA: V misté styku navrzeného kanaliza¢niho potrubi se stavajicim
podzemnim vedenim je nutno zemni prace provadét ru¢né za zvySeneé
opatrnosti dle podminek spravcu & majiteld jednotlivych vedeni. Navrzena
trasa maze byt upravena dle skute¢ného pribéhu stavajicich vedeni, které
muze byt ovéreno az jejich vytyCenim a vyznacenim pribéhu trasy v terénu.



