Akce: ,,Karlovy Vary, vnitroblok Okruzni - Karlovarska ul.*

Stuperi: PDPS, 09/ 2014
10 01 — Komunikace a zpevnéné plochy

|O 01 — Komunikace a zpevnéné plochy

1. Identifika¢ni udaje
1.1 Stavba:

K atastré ni Uzemi

Obec

Okres :

Kra :
Pozemni komunikace:

1.2 Objednatel :
ICO

1.3 Investor :

1.4 Zhotovitel dokumentace
Nazev a adresa projektanta

Stupen dokumentace :

2. Vychozi stav:

TECHNICKA ZPRAVA

Karlovy Vary, vnitroblok Okruzni —Karlovarska ul.

Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovarsky

mistni komunikace

M¢ésto Karlovy Vary
Moskevska 21,

361 20 Karlovy Vary
00 25 46 57

Mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 36120 Karlovy Vary

Ing. OlgaHavlikova, IC 49221434
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby,

¢islo autorizace: CKAIT 0300922
Lomena 12, 360 04 Karlovy Vary
tel. : 353 228 241, e-mail: havlikova.o@seznam.cz

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Uzemi uréené pro revitalizaci se nachézi v k.(. 753858 - Staré Role.
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Jednd se o komunikace, chodniky, parkové a travnaté plochy ve vnitrobloku zéstavby
panelovych domu ulice Okruzni - Karlovarské a v navazujicim okoli. Zamérem je revitalizace

tohoto feSeného Uzemi.

3. Prizkumy a podklady:

Dokumentace predchozich stupit projektove dokumentace —DSP.
Doplaujici prazkumy a podklady:

- Polohopis a vy3skopis Uzemi

- Prabéh starych a novych inzenyrskych siti

4. Piredmét stavby:

V ramci tohoto objektu 10 01 — Komunikace a zpevnéné plochy je feSena rekonstrukce
Ziviené vozovky komunikace do vnitrobloku véetné jegjich slepych ¢ésti a je feSeno parkovani
v Okruzni ulici.

Soucasti je také rekonstrukce povrchi chodniki, vystavba novych spojovacich chodnika a
novych pesin.

5. Dopravni reSeni

Stavajici slepa komunikace odbocuje vievo z ulice Okruzni cca 130m za okruzni kiiZzovatkou.

Je s povrchem z panelt, na vjezdu do vnitrobloku je v délce cca 35m dvoupruhova, Siitky 6m,
bez chodnikt. Na vjezdu je z&kaz stani, parkuje se po druhé stran¢ vpravo pii vyjezdu. Primy
Usek se rozdvojuje do dvou slepych konct, vievo vede komunikace Sitky 4m k zadnimu traktu
panelovych domu ¢.35, 37 se dvéma gardZemi v suterénu domu, délka Useku je 30m. Vpravo
kon¢i komunikace nepravidelnou zpevnénou plochou u objektu srestauraci, kde jsou
v prizemi jedny vrata do gardze. Na ploSe jsou umistény nédoby na komunani odpad a
parkuje se zde.

V navrhu se stavgjici vozovka na vjezdu do vnitrobloku v délkce 35m rozsiii na Sitku 8m a
vymeni se pojizdény povrch za Ziviény. Komunikace je navrZzena jako obytna ulice, bude mit
podélné parkovacich stani po obou stranéch s povrchem z betonové dlazby. Slepa ¢ést vievo
zastane ve stejném Sirkovém usporadani jako dnes a druhd vyusti na rozSirenou plochu, kde

budou ztizena kolmé parkovaci stani.
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Okruzni ulice je v Useku od okruzni kiiZzovatky smérem k Truhlarské ulici dvoupruhové, Sitky
8,5-7,8m. Vpravo vede chodnik Sitky 2-2,5m oddéleny od vozovky zelenym pruhem Sitky
3m. V ¢asti tohoto pruhu na Zadost obyvatel bude vybudovan podény parkovaci pruh pro 8
vozidel adveé plochy pro umisténi zésahového vozidla HZS.

Pesi:

Stavajici Uzky a rozpadly chodnik kolem budov vnitrobloku bude nahrazen novym
chodnikem Siiky 1,50m spovrchem z dlazby. Na n¢ navazuje systém péSin scentrani
piskovou plochou na hrani ohrani¢enou nizkym lemem z betonovych prvkia. Chodnik ke
vchodu do krytu v délce 10m bude proveden s novym povrchem, v Sitce 2m.

ReSeni a zpisob dopravniho znaseni bylo odsouhlaseno s Policii CR DI.

6. Technické resSeni

Stavajici slepa komunikace ¢ast ,Osa 1":

Rekonstrukce zacne v linii uliéni ¢ary, kde bude proveden snizeny obrubnik na 20mm
lemovany varovnym pésem reliéfni dlazby. V délce cca 3m bude povrch z betonové dlazby az
k pricnému chodniku, ktery bude mit dlazbu odlisné velikosti lemovanou zapu&ténou
obrubou. Z vnitini strany podél chodniku bude signélni pas Sirky 0,80m. Navazuje Zivicna
vozovka s podélnym stanim po obou stranach v dlazbé. Vpravo se napojuje chodnik — hlavni
cesta kolem vnitrobloku. Za chodnikem je umisténa plocha pro kontejnery a déle 4+3 kolmé
stani. Obrubnik podé stani pro invalidu a v misté napojeni chodniku do vnitrobloku bude
snizeny na 20mm.

Podény spdd komunikace Osyl je 0,4 — 2%, v mist¢ piicného chodniku bude vyrovnéana
propadlina, kde setvorilalouze.

Pri¢né usporradani a odvodnenti:

Komunikace ma jednostranny pri¢ny spad 2,0% a v misté napojeni na Okruzni ulici a na
konci Upravy 1%. Voda do km 0,045 bude odvedena podé obrubniku do stévajicich vpusti
v Okruzni ulici. Odvodnéni je do stavgjicich vpusti. Od km 0,045 bude voda UzZlabim a podél
obrubniku svedena do noveé vpusti.

Stavajici slepad komunikace ¢ast vievo ,Osa2":

Panely budou odstranény a bude provedena nova Ziviéna vozovka do novych obrubniku.
V misté napojeni chodniku ke krytu bude obrubnik snizeny na +20mm. Podé plochy pro
kontejnery bude obrubnik +40mm. Misto pro kontejnery bude z betonové dlazby tl. 80mm.
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Rovnanina z kamene a cihel teSici terénni nerovnosti v zpadnim rohu komunikace bude
nahrazena zidkou skladanou z gabiond, kter4 bude kon¢it z obou stran u télesa betonoveé
zvySené Sachty. Oba Ziviéné chodniky k zadnim vchodim doma zastanou stévajici, maji nyni
novy Zivi¢ny povrch.
Podéiny spad komunikace Osy?2 je 0,4 — 12% (v Useku sezdu k plo3e pired gar&Zemi je nyni
stavajici spad veétsi — az 13,7%).
Pri¢né usporradani a odvodneni:
Komunikace bude mit jednostranny piicny spad 1,0% a v misté napojeni na hranu vozovky
Osy1 bude pri¢ny spad 0,4%. Voda bude odvedena podél obrubniku do mista stavajici vpusti,
ktera bude nahrazena novou a vyskové upravena.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je stanovena na z&kladé pro odpovidgjici dopravni zéatéz a navrhoveé
obdobi. Dopravni zatiZzeni je velmi lehké, tj. tiida dopravniho zatiZeni VI, navrhova Uroven

poruseni vozovky je D2. Vozovka komunikace je Zivicng, nove ¢asti budou mit konstrukci
dletypu D1-N-2.

Konstrukce zivi¢né vozovky:

- asfaltovy beton strednézrnny ACO11 40 mm CSN 736121

v¢. spojovaciho postiiku PSEKM 0,25kg/m2  CSN 736129

- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm CSN 736121

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126

- &érkodrt SDb min. 150 mm CSN 73 6126
celkem 390 mm

Konstrukce vozovky z dlazby — parkovaci mista:

- betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131

- loZzna vrstva z drobného kameniva L 40mm CSN 736131-1

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126

- &eérkodrt SDb min. 150 mm CSN 736126
celkem 420 mm

Minimalni hodnota modulu pietvarnosti podlozi na drovni plan¢ je Edef,2 = 45 MPa
Pracovni spéry Zivi¢nych vrstev budou proriznuty a opatreny zaivkou.

Parkovaci pruh v Okruzni ulici:

V ¢asti zeleného pruhu Sitky 3m podél ulice Okruzni bude na Zadost obyvatel vybudovan
podélny parkovaci pruh pro 8 vozidel a dvé plochy pro umisténi zasahového vozidla HZS.
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Zeleny pruh je oddélen od komunikace stéavagjicim kamennym obrubnikem svyskou hrany
50mm nad vozovkou. K tomuto obrubniku bude pfisazena nova konstrukce parkovaciho
pruhu s povrchem z betonové dlazby tl. 80mm. Parkovaci pruh bude Siiky 2m, zbyvajici 1m
bude pruh se &térkovym povrchem tl. 150mm. V zeleném pruhu v mist¢ budouciho
parkovaciho pruhu vede stavgjici podzemni vedeni VN, NN a VO. Kabel VO bude polozZen
novy do nezpevnéné casti pruhu, kde nyni vedou také sdélovaci kabely, které musi byt
ochraneny.

Ochrana kabeli CEZ - Okruzni ulice:

V zeleném pésu jsou dle zakresi spravee siti CEZ stévajici kabely VN a NN. Protoze zeleny

pas se méni na pohotovostni stani s betonovou pojizdénou dlazbou, je tieba provést ochranu
siti dle poZzadavku spréavce, viz vyjédieni v dokladové casti. Stavajici kabely budou v celé
délce Uprav odkopany aZ na loZe a nové ochranény die CSN. To znamena, Ze v celé délce
budou uloZeny do betonovych korytek se z&klopy do hloubky VN-1m a NN-0,6m Kryti.
V pochozich mistech budou korytka pieruSena pro moznost manipulace a protahovani novych
kabelti. Cely systém je projednan se spravcem sits-CEZ K.Vary (p.Harabig), zemni préace
musi byt provadény ruéné bez mechanismi za odborného dozoru s prejimanim vykopu a loze
spravcem sité. Pred zapocetim praci je tieba fadné kabely od spravce vytycit, urcit presné
hloubky. Dle vzorového fezu komunikaci jsou potieba pro dva svazky VN kabeli dvé korytka
20cm svétlého prichodu se zé&klopem v délce dle situace. Presny typ bude vybranym

dodavatelem konzultovan se spravcem sité.

Konstrukce vozovky z dlazby — parkovaci mista:

- betonova dlazba DL 80 mm CSN 736131

- loznavrstva z drobného kameniva L 40mm CSN 73 6131-1

- obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm CSN 736121

- infiltragni postik Pl EKM 0,70kg/m2  CSN 73 6129

- &erkodrt’ SDb min. 150 mm CSN 73 6126
celkem 420 mm

Odvodnéni lozné vrstvy dlazby pres méné propustnou vrstvu obalovaného kameniva bude
provedeno dle detailu obr.4 v TP170 pomoci zapu&téné trubky z PV C @ 70-100mm vyplnéné
SP nebo DK a piekryté filtracni geotextilii. Trubka je umisténa v intervalech po 3m.
V pripadé nepropustného podiozi bude podé obrubniku umisténa drenaz vyusténa do
nejbliZsi travnaté plochy.
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Zésahova mista pro HZS:

Mista jsou navrzenatak, aby byl volny prostor Sitky min. 4m pro pripadné najeti zasahového
vozidla. Plochy jsou navrZzeny se zesilenou konstrukci dlazby i podkladnich vrstev, jgich

rozmér a poloha byla odsouhl asena sou¢asné se zavaznym stanoviskem HZS.

Konstrukce vozovky z dlazby — zésahova mista:

- betonova dlazba DL 100 mm CSN 736131

- lozna vrstva z drobného kameniva L 40mm CSN 736131-1

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 180mm CSN 73 6126

- &érkodrt SDb min. 150 mm CSN 736126
celkem 450 mm

Chodniky ve vnitrobloku:

NavrZeny jsou nové chodniky a péSiny ve vnitrobloku. Stavgjici Uzky a rozpadly chodnik
kolem budov vnitrobloku bude nahrazen novym chodnikem Sitky 1,50m s povrchem z dlazby.
Na n¢j navazuje systém péSin scentrani piskovou plochou na hrani ohranicenou nizkym

lemem z betonovych prvka.

Chodniky i péSiny maji max. pricny sklon 2%.

Chodnik — hlavni cesta kolem vnitrobloku, zatind kolmym napojenim na levou hranu
vozovky Osy1 a je propojeny s chodnikem u podélného sténi pro invalidu.
Na zacétku je Siroky 1,5m v délce 17m a dale pokracuje Usekem délky 125m v celkové Sitce
4m, z toho zpevnény pruh je Siiky 1,5m. V poslednim Useku délky 25m smérem k napojeni na
ul. Karlovarskou bude Siiky 3m. Pri¢ny spad chodniku je navrzen 2,0%. Podélny spéad je 0,3 —
0,5% (v Useku do 10m dl. je sklon shodny se stavagjicim, tj. 12%). Délici obrubu mezi
zpevnénym a nezpevnénym povrchem tvori silniéni betonovy obrubnik s néSlapem 12 cm, v
mistech propojeni bude proveden rampovy nabéh sdl&Zdénym povrchem. Na strang
u obytnych budov bude zvySena obruba vy3ky min. 60mm. Nezpevnény pas lemuje betonova
piedlazba Siiky 0,25m.

P&Siny: plochou travnaté casti je vedeno nekolik nezpevnénych peésin, které budou
lemované z obou stran zahradnim obrubnikem, na jedné stran¢ prevySenym o +60mm. PESiny
se shihgji u piskové plochy pro hrani, ktera je oddélena nizkou zidkou z betonovych tvarovek

anahorni hran¢ bude dievény seddk z impregnovaného zacisteného prkna.
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K onstrukce chodnikai:

- betonova dlazba 60 mm CSN 736131

- loznavrstvaz DK 40mm CSN 736131-1

- podkladni &erkodrt 150 mm CSN 73 6126
celkem 250 mm

Napojeni pesiny na parkovidté je z davodu vyskového rozdilu feSeno Sesti ,jezdeckymi
schody” Sitky 1,50m. Schody budou z obrubniki s vyskou nadlapu 150mm a odsazenim hrany
stupint 0,96m. Lemovany budou obrubnikem.

Stavgjici zadni chodnik kolem restaurace bude po levé stran¢ doplnén prisazenym
obrubnikem, aby se zamezilo splachovani zeminy do chodniku. V Useku kolem stromu budou
z davodu ochrany koienového systému pouzity okrasné tvarnice zahradni architektury,
poloZené do mélkého piskového loZze a vyplnéné Sterkem.

Komunikace a plochy budou doplnény v navazujicich plochach vegetacnimi Upravami, viz 10

04 - Vegetatni Upravy.

Zemni préce:

V prostoru rozSifeni komunikace, parkovi&té a novych chodnikt a péSin bude proveden odkop
pro plan¢ v potiebné tloustce. V rdmci pripravy stavenisté budou vybourény stévajici plochy
pesin a odstranény susdky, které budou nahrazeny novymi z trubkové konstrukce, umisténé

dle situace poddl stévajiciho plotu.

Dopravni znadeni:

Je navrZzeno nové svislé i vodorovné dopravni znateni, viz priloha - Situace dopravniho
znaceni. Provedeni jednotlivych dopravnich znatek musi odpovidat CSN EN 12899-1, VL 6.1
aVL 6.2. Uziti aumisténi dopravnich znacek musi byt v souladu s prislusnymi technickymi
podminkami MD. Materid dopravnich znatek musi byt schvdlen pro uziti na pozemnich
komunikacich.

Mobiliar:

Lavicky na prani obyvatel nebudou osazeny. KoSe jsou zahrnuty do IO 04 — Vegetatni
Upravy.
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7. Omezeni provozu:

Opravou komunikaci bude z¢asti omezen vereginy provoz. Pri stavbé bude ¢astecné tieba pro
fézi napojeni na Okruzni ulici a budovani podélného parkovaciho pruhu provést docasné
zUZeni jizdniho pruhu na Siftku min. 2,75m.

Staveni&té je pristupné z komunikace ulice Okruzni.

8. Pristup proinvalidni osoby

Redeni pristupu pro osoby somezenou moZnosti pohybu: jsou dodrZeny zésady pro

samostatny pohyb téchto osob v celém prostoru. V ¢asti, kde je podélny spad chodniku 12%,
je napojeni z druhé strany vnitrobloku.

ReSeni piistupu pro osoby slabozraké a nevidomé: vzdy na jedné strané nového chodniku

nebo péSin bude obrubnik navyseny jako vodici linie.

9. Podminky stavby:

Pred zahgenim praci bude provedeno vytyéeni vSech inZenyrskych siti a provedenych
piel ozek.

Se stavenidtnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001
Sb. a podle piisludnych provadscich vyhlasek k tomuto zékonu (Vyhléska ¢.381/2001 MZP,
kterou se vydava katalog odpadi, Vyhléska ¢.351/2008 MZP o podrobnostech naklé&dani
S odpady).

Zatiidéni odpadui: dle vyhlasky ¢. 381/2001 Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 9.11.2001

Katalog odpadi
Kéd druhu  Nézev druhu odpadu Popis materidlu Kategorie
odpadu podle katalogu
170101 beton vybourany beton 0

betonovéa sut’
170301 asfalt zbytky vybourané izolace N
S obsahem dehtu vybourany AB kryt

170504 vytéZend zemina vytéZena zemina 0
0501 05 anik ropnych | atek odpady v piipadé havérie N

Obecné: odpady skodem 17 01 01, 17 05 04 a 17 01 07 budou odvezeny na skladku k tomu
uréenou. Odpady s kédem 17 04 05 budou odvezeny do sbérnych surovin.
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Odpady skodem 17 03 01 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo
budou predany firme, kter& odebira cely sortiment odpadi podle Katal ogu odpadi.

10. Bezpefnost prace a ochrana zdravi

V&echny stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pri dodrzeni

v3ech bezpetnostnich piredpisi. VSichni pracovnici budou pred zahgenim praci ndezité o

piedpisech pouceni. Vykopy budou fadné oznaceny a zgjistény, zatmy osvétleny.

V Seobecné zasady bezpednosti préce a ochrany zdravi pii praci jsou uvedeny :

zakoniku préce - zékon ¢. 262/2006 Sb
zékon 338/2005 Sb Uplné znéni zékona o statnim odborném dozoru nad bezpesnosti préce
vyhl. &. 498/201Sb CUBP o evidenci pracovnich Urazi

vyhl. CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji&teni bezpednosti
préce atechnického zarizeni

vyhl. min. stavebnictvi ¢.77/1965 a vycviku, zptasobilosti aregistraci obsluh stavebnich
stroju

Technické zésady bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci jsou uvedeny v piislusnych

vyhl&skach a norméach.

Vypracovaa

Ing. Olga Havlikova Karlovy Vary, z&i 2014
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0300922
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