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Véc: Revitalizace vefejného prostoru ¢asti sidii§té, lokalita vnitrobloku ul. Okruzni, Karlovarska, Stara
Role, Karlovy Vary

Stanovisko k projektové dokumentaci pro tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Na Va§e vy2adani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.&. 183/2006 Sh., ve znéni komplexni
novely z. & 350/2012 Sh., a provadécich vyhlaSek a zejména vyhlagky & 388/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb.

Misto stavby: Karlovy Vary

Stavebnik: Mésto Karlovy Vary

Projektant: ing. O. Havlikova, K. Vary

C. zakézky: 51/9-14 Datum: 29.1.2014.

Predmétem piedlozené dokumentace je Fedenl vnitrobloku mezi panelovymi domy v ul. Okruzni. V ul. Okruzni bude
zfizeno nékolik kratkodobych podélnych stani. Ve vnitrobloku bude ziizeno 7 podélnych a 4 kolmych parkovacich stani.
Viezd do vnitrobioku pfes chodnikovy piejezd, vnitrobiok je fe§en v chrakteru obytné zdny.

Z hlediska plnéni poZadavki vyhidsky ¢ 3982009 Sb., ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) «
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi.

K piediofené dokumentaci mame nasledujicl pfipominky:

1. 1. Parkovani vozidel - die poZadavkd uvedenych v § 4 vyhlasky musi byt v daném pfipadé minimalné 1 parkovaci
stani vyhrazeno pro vozidla ZP osob. Toto stani musi mit §itku min. 3,50 m, podélny sklon max. 2%, pfi¢ny skion
max. 2,5 %. Z tohoto stani musi byt zajistén pfimy bezbariérovy pfistup na kemunikaci pro p&si. Pokud by bylo pro
ZP osoby vyhrazeno podéing parkovaci stani, musi byt jeho délka min. 7,00 m, 8ifka min. 2,30 m + manipulaéni
plocha 1,20 m.

2. Chodnikovy pfejezd - musi byt v kontaktu s pojiZzdénou komunikaci opatfen varovnym pasem.

3. Obvying zdna je 2 hiediska vyhiasky povaZovana za komunikaci pro chodce. Na zacgatku { konci ) obytné zony se
zfizuie varovny pas - plipadny vstup ze zony na vozovku & signéini pés - vstup ze zény na chodnik.

4. Pochozi plochy musi byt fedeny tak, aby byla dlsledn& dodrzena vodicl linie. Do priichoziho prostoru podél vodici
linfe se neumistuji 2adné prekazky. Predméty, stavby pro reklamu a informaéni zafizeni a jiné konstrukce na
ostainich mistech pochozich ploch musi mit ve vySi 100 - 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarizku pro bilou
hil a2 ve vydi 1100 mm pevnou ochranu /{ ty& zdbradli 2 pod. ). Priichoz! &itka podél vodici linie je min. 1500 mm.
Technické vybaveni komunikace |ze v odiivodnénych pfipadech umistit tak, 2e prichozi proster bude zuZen aZ na
900 mm. Vodici linir miZe byt pferudena na max. 8,00 m. V piipadé deléiho pferudeni musi byt dopinéna vodici linif
umeélou.

Zavér: PredioZena projektova dokumentace ma piedpoklady vyhovét bezbariérovému piistupu za pfedpokladu Uprav dle
platné legislativy- viz pfipominky, Stavebni detaily a vybavenl bezbariérovymi prvky budou v realizagnt dokumentac
odpovidat vyhladce & 398/2009 Sb., véetné jeji pfilohy a CSN 73 6110 Projektovanfi mistnich komunikact (zména z 1.
gnora 2G10})

Proti vydani dzemniho rozhodnuif neméame namitek za pfedpokladu, Ze vy&e uvedené plipominky budou zacleneny do
jeho podminek a jeich realizace bude provéfena pfi zavéredné kontroini prohlidce stavby
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Piiloha; PfedloZzena projektova dokumentace je vracena zpét.
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