TECHNICKA ZPRAVA

k upravam verejného osveétleni komunikaci Karlovy Vary-St.Role, Okruzni ulice

V Seobecné

Novy objekt obsahuje osvétleni komunikace, chodniku, prostora kontejnerti a parkovi&té pro
osobni auta. V soucasné dobeé je VO provedeno jako soZarové s napojenim zemnimi kabely
ve spravé MM K.Vary(ing Chromecek). Osazeny jsou tii stoZzary 5m a vybojkova svitidla
Dle novych Uprav vnitrobloku bude navazovat na ulici Okruzni atim i najeji stavajici stozary
osvétleni. Zde bude provedeno misto zeleného pasu obsluzné pohotovostni parkovani. Proto
bude provedena i pielozka napajecich kabeli VO. Upravy jsou dle schéma zapojeni stozart.

Technicky popis

Cely systém nového osvétleni bude proveden tiemi novymi stozéary 1,2,3 osazenymi podle
situace tak, aby osvétlovaly parkovisté a péSinu vnitrobloku.

Umisténi stoZar bude nové a provedeni bude dle situace s ohledem na dalSi podzemni sité.
Nové osvétleni bude stoZarové s rozvodem zemnich kabelt CYKY 4x10. Typy materiada
budou v provedeni dle poZadavku spravce. Umisténi stoZara bude nové dle koordinatni
situace i s ohledem na dalSi podzemni sité. Napojeni je na stévajici stozary A,S1-S5.

Technické parametry
Provozni soustava: 3 + PEN, 50 Hz, 400/230V TN-C

Ochrana proti nebezp. dotyku : zékladni - automatické odpojeni od zdroje, zvy3sena
pospojenim
Uzemnéni kazdého stozaru na vedeni FeZn 10 v trase kabelu, vZdy dva vedle sebe propojeny.

Stozary sadové bezpaticové, zarovy zinek typ St1050, svitidlo Z1-1x70 W SHC z davodu
jednotnogti s VO a servisu spravce.

Prikon: - cca 0,2kW
PoZadavek svételné technické jakosti VO:

stanovuje se dle CSN EN 13 201-2,3,4 a "Technickych podminek sprévce osvétleni aredlu®

stupen osvétlenosti 1V

stozary - vyska 5m dle dohody s technikem a spravcem VO

intenzita osvétleni — 41x

rovnomgrnost - celkova 1.5, podéina 1:4, stupei oslnéni —2

Umisténi stoZari je dano situaci a koordinaci s ostatnimi podzemnimi sitémi. Napojeni bude
ze stévgjiciho rozvodu VO. Rozvody budou uloZeny v celé délce v HDPE dn.40 svétle Sedé
s popisem veigjné osvétleni. Kabelaz jde smyckove pies stoZzarové svorkovnice. UloZeni a
kryti kabelti bude dle CSN 736005. Provedeno bude piskové loze a kabeldz v misté prekopt

komunikaci bude kryta PE chrani¢ckou Kabuflex dn110.
Roztece stoZari vyhovuji novym Upravdm komunikaci a chodnika.

Max. rozteg je 35 m, coz vyhovuje poZzadované intenzité a rovnomernosti osvétleni.

Napojeni bude novym zemnim kabelem CYKY 4x10 v celé délce ulozenym v HDPE
chrani¢ce. Napojeni bude smyc¢kovym zpasobem se zapojenim dle pokynia sprévce zatizeni.
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Uzemnéni v3ech stoZéri bude dratem FeZn 10mm. StoZary budou opatieny protikorozni
ochranou pasem lepenky Sklobit 5.0,5m.

Stavajici kabely budou zaclenény do celkového napgjeciho systému. Soubéhy kabela budou
dle CSN 736005. Ochranné nétéry stozért budou dle CSN EN 1SO 12 944-1.5 Pro zéklady
bude pouzit Sitrex dn200.

Upravy kabelaze stavajiciho VO-Okruzni ulice

Pri Upravéch nového obsluzného stani je potieba provést pielozky funkenich napgjecich
vedeni.Od vyznaceného stoZaru Useku Uprav budou poloZeny nové kabely CYKY 4x10 vzdy
od svorkovnice ke svorkovnici dle situace. Stozary A,B,C zistanou stavajici, budou noveé
napojeny mezistoZzarovym uzemnénim dratem FeZn10. Délky jsou urceny dle situace.

Pred zapocetim praci je tieba fadné kabely od sprévce vytycit a prace provadét za dozorul.

Ochrana kabelta CEZ-Okruzni ulice

V zeleném pésu jsou dle zékresi spravee siti CEZ stévajici kabely VN a NN. ProtoZe pés se
meéni na pohotovostni stani, je tieba provést ochranu siti dle pozadavka spravce. Stavajici
kabely budou v celé délce Uprav odkopany az na loze a nové ulozeny dle CSN. To znamena
v celé délce do betonovych korytek se zaklopy do hloubky VN-1m a NN-0,6m Kkryti.
V pochozich mistech budou korytka preruSena pro moznost protahovani novych kabeld. Cely
systém bude projednan se spravcem sité-CEZ K.Vary, zemni préce provadény ruéné bez
mechanismu za odborného dozoru s piejimanim vykopi a loze spravcem sité. Pred zapocetim
praci je tieba fadné kabely od spravce vytycit, ur¢it hloubky a velikost korytek dle dimenzi a
poctu kabelt.

Zaveér

Pred realizaci je tieba dohodnout technické podminky dle zvyklosti spravce. Veskeré
monté&zni préce musi byt dle vyhlasky 48/52 s ohledem na poZadavky bezpecnosti préce. Na

zarizeni bude provedena vychozi revize a vyhotoveny podklady pro piedani sprévci, tj.
hlavné geodetické zaméieni a schéma zapojeni skutecného stavu.

Karlovy Vary, 09/2014 Vypracoval: ing. Milan Kraus
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