Akce: ,Karlovy Vary, vnitroblok Okruzni - Karlovarska ul.”
Stuperi: PDPS, 09/2014

,Karlovy Vary, vnitroblok Okruzni — Karlovarska*
Revitalizace verejného prostoru c¢asti sidlisté

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

B. SOUHRNNA A TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a)

charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek je v roving bez podéiného spadu, na pozemku se nachazi stavajici komunikace a
zpevnéné pésiny.
vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
ViySe uvedené prizkumy nebylo potfeba provést
stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Vystavha bude probihat v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, zejména kabelu VO, VN, NN,
sdélovacich vedeni a kanalizace.

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.
Nejedna se o zaplavové ani poddolované tzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v (zemi
Vystavbou se nezméni poméry v okoli, nebude mit negativni vliv na okoli, pouze v dob8 vystavby
bude v pracovni dobé zvySena hluénost v ramci dovolenych limitd pro stavbu.
poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavbou nedojde k Z&dné asanaci, kaceni dfevin probéhlo v rdmci bézné adrzby zelenych ploch.
Vystavba bude zahajena vybouranim opravované &asti vozovky a stavajicich pésin ve vnitrobloku.

poZzadavky na maximalni z&bory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Nebude zabrana Zadna zemédélska pada.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Opravou a roz§itenim komunikaci se nezméni Gizemné technické podminky, stavba pfimo navazuje
na dopravni infrastrukturu a je jeji soucasti.

vécné a Gasové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné ani asové vazby ani Zadné podmifuijici, vyvolané a souvisejici investice.
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B.2 celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zamérem je revitalizace vnitrobloku Okruzni — Karlovarska. Uvnif vnitrobloku dojde k vystavbé
novych spojovacich nezpevnénych pésin, v misté stavajiciho zivicného chodniku bude povrch ze
z&mkové dlazby. Déle bude zfizen parkovaci pruh podél Okruzni ulice na p.p£. 382/11. Na vjezdu
do vnitrobloku bude rekonstrukce plochy komunikace a zpevréné plochy na p.p.¢. 382/15, kde bude
zfizeno kolmé stani zEasti zasahujici na p.p.¢. 382/11.

Celkova vyméra pojizdénych ploch bude 865m2, zpevnéného chodniku 390m2, nezpevnénych pésin
a ploch cca 1000m2 a zelené cca 2000m2. Sitky chodnikd jsou min. 1,50m. Poget novych stani je
14, mist pro zastaveni podél Okruzni ulice 7+1.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorovéhofeseni,

Urbanistické FeSeni se vzhledem k rozsahu stavby neuplatiuje. Stavba neutvéfi a neovliviiuje sidelni
Utvar ani jeho ¢ast ani navazujici ¢asti krajiny. NavrZena stavba respektuje veSkeré poZadavky, které
vyplyvaji z platné Gzemné planovaci dokumentace.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Chodnik i zpevnéné plochy budou z betonové zamkové dlazby Sedé barvy, kterd méa vysokou
architektonickou hodnotu. Varovné pasy budou barvyervené.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Beze zmény.
B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby

v

Komunikace a plochy jsou feSeny v souladu s VyhlaSkou MMR ¢. 398/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uZivani staveb, stavebni zakon &. 183/2006
ve znéni komplexni novely stavebniho zdkona&. 350/2012 sb. hlava Il, § 132, odst. 2, pismeno e, s
ucinnosti od 1. 1. 2013.

B.2.5 Bezpecnost pf#i uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu uvedenymi ve VyhlaSce¢. 137
Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 9. ¢ervna 1998 o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu; novelizovan: 491/2006, 502/2006; provadi predpis: 50/76 a s respektovanim dalSich
zavaznych pozadavk( vyplyvajicich z CSN.

Stavba musi byt provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, paddem, narazem, popélenim,
zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vioupani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Pozemni stavebni objekty: nejsou
InZenyrské stavebni objekty:
IO 01 Komunikace a zpevnéné plochy
10 02 Uprava kanalizaéni pFipojky a odvodnéni
|0 03 Uprava vefejného osvétleni
|0 04 Vegetacni Upravy
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|0 01 Komunikace a zpevnéné plochy

Stavajici vozovka na vjezdu do vnitrobloku délky 35m se rozsfi na 8m a vyméni se cely povrch za
betonovou dlazbu. Na ni navazuji dvé slepé koncici komunikace, jedna vede k zadnimu traktu domd
¢.35, 37 a druhd Usti na plochu, kde budou Zizena parkovaci stani. Kolem budov vnitrobloku bude
v misté stavajiciho Uzkého veden novy chodnik, na zatatku v délce 17m bude Sitky 1,50m a déle
pokraduje 125m v celkové Sifce 4m, z toho zpevnény pruh je Sitky 1,5m. V poslednim tseku délky
25m smérem k napojeni na ul. Karlovarskou bude Siky 3m. Pri¢ny spad chodniku je navrZen 2,0%,
podélny spéd je 0,3 — 0,5%. Délici obrubu mezi zpevnénym a nezpevnénym povrchem tvoii silniéni
betonovy obrubnik s né&Slapem 12 cm, v mistech propojeni bude proveden rampovy nakh. Na
strané u obytnych budov bude zvySena obruba vySky min. 60mm. Plochou travnaté &asti je vedeno
nékolik nezpevnénych pésin, které budou lemované z obou stran zahradnim obrubnikem, na jedné
strané pfevySenym o +60mm. Podél Okruzni ulice vznikne parkovaci pruh pro 8 vozidel.

Materialové feSeni — chodnik i vozovka bude z betonové zamkové dlazby. Obrubniky budou
betonové uloZzené do betonu.

|0 02 Uprava kanalizagni piipojky a odvodnéni

Odvodnéni povrchu nové upravenych chodnickii ve wvnitrobloku a pfistupové komunikace
s parkoviStém je feSeno osazenim vpusti a odvodiovacich Zlabl. Pfipojeni je navrZzeno na stavajici
zafizeni jednotné kanalizace. Odvodnéni plané navrzenych komunikaci bude provedeno do vsaku.
|0 03 Uprava vefejného osvétleni

Objekt obsahuje nové osvétleni prostoru vnitrobloku, tj. komunikace, chodniku, prostoiii kontejnerd a
parkovisté pro osobni auta.

|0 04 Vegetaéni Upravy

vvvvvv

pobytové. Stavajici vysadba — vrby a sakury jsou zachovany za podminky provedeni pros\étlovaciho
fezu. Svahy budou oséazeny nizkymi a poléhavymi kefi, nenaroénymi na tdrzbu. Odpodinkova plocha
s hracim segmentem v centralni ¢asti je s piskovym povrchem, lemovanym nizkou zidkou. Mobili&,
tj. pfedevSim lavicky byl minimalizovan z divodu poZadavku od obyvatel.

Podrobny popis objektl viz ¢asti B.3 — B.5.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a)

b)

technické a technologické FeSeni
Nefesi se.

vyCet technickych a technologickych zafizeni
Nefesi se.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni FeSeni

rozdéleni stavby a objektd do pozarnich useki,
Ke stavbé je umozZnén pfistup pozarni techniky k provedeni zasahu HZS - beze zmény
vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,

Nefesi se.
zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobld vcetné
poZadavk( na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

Nefesi se.
zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Nefesi se.
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e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarrg nebezpeéného prostoru
Nefesi se.
f) zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist
Nefesi se.
0) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho z&sahu (distupové komunikace,
zasahové cesty)
Beze zmény.
h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)
Nefesi se.
i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
Beze zmény.
) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znagek a tabulek
Nefesi se.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Nefesi se.

b) energeticka narocnost stavby,
Nefesi se.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.
Neredi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.).

Po dobu vystavhy bude v pracovni dobé zvySena prasnost a hluénost v ramci dovolenych limitl pro
stavbu napf. v dobé provadéni rozebirani a drceni rozebranych paneli. Stavba nebude provadéna
ve vecernich hodinach ani ve dnech pracovniho klidu.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsino prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZzi,
Nefesi se.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Nefesi se.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Nefesi se.

d) ochrana pfed hlukem,
Nedojde ke zméné.

e) protipovodiiova opatfeni.
Nefesi se.
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B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Podzemni vedeni inZenyrskych siti bylo zjiS€no a zakresleno do situace (jednotliva vyjadteni
spravcu siti viz Doklady). V ramci stavby bude provedena osazeni vpusti a odvodiovacich Zlabl s
pfipojenim na stavajici zafizeni jednotné kanalizace. Déle doplnéni vefejného osvétleni ve
vnitrobloku a preloZka kabelu VO podél Okruzni ulice, ochrana kabelu VN.

Budou provedeny tyto 10:
10 02 Uprava kanalizaéni pFipojky a odvodnéni
|0 03 Uprava vefejného osvétleni

10 02 - Uprava kanalizaéni pfipojky a odvodnéni

Zékladni udaje:
Odvodnéni povrchu nové upravenych chodniékd ve vnitrobloku (pro variantu s dlaZzdénym povrchem) a

pfistupové komunikace s parkovistm je feSeno osazenim vpusti a odvodiovacich Zlabd. Pripojeni je
navrZeno na stavajici zafizeni jednotné kanalizace.

Bilance odpadnich vod srdZzkového charakteru:

Predpokladané mnoZstvi sraZkovych vod:

odvodnéna plocha 1.000 m2

red. koeficient odtoku 0,6

intenzita navrhového desté 139 I.s-1.ha-1

celkovy odtok 8,01.s-1
Technicke FeSeni:

Celkova délka trasy potrubi 80m

Navrzena dimenze potrubi DN 150-4m

DN 100a 125 -76 m

Pro odvod srazkovych vod od vpusti a odvodiovacich Zlabl je navrzena nova pripojka deStové
kanalizace, materialové feSeni — hrdlové kanalizatni trouby PVC KG SN 8. Odvodnéni vozovky parkovisté je
feSeno osazenim typové uliéni vpusti, odvodnéni chodnickl osazenim Zlabd liniového odvodnéni. Zadsténi
nové navrzeného potrubi destové kanalizace je navrzeno do stavajiciho zafizeni deStové kanalizace, vedené
v prostoru vnitrobloku.

Odvodnéni plané navrZzenych komunikaci bude provedeno do vsaku — navrhuje se #izeni
vsakovaciho prostoru s vyplni vostinovymi plastovymi bloky. Zasakovaci zaizeni bude osazeno v zatravnéné
ploSe dvora a bude prevrstveno zeminou. Odvodnéni plané bude provedeno drénem z plastového flexibilniho

PVC, drén bude zaustén do jednotlivych vsakovacich prostor.

10 03 Uprava vefejného osvétleni

Z&kladni udaje:
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Novy objekt obsahuje osvétleni komunikace, chodniku, prostord kontejnerd a parkovisté pro osobni auta.
V soucasné dobé je VO provedeno jako stoZzarové s napojenim zemnimi kabely ve spraw MM Karlovy Vary
(ing Chromecek). Osazeny jsou stoZary 5m a vybojkova svitidla. Dle novych Gprav vnitrobloku bude
navazovat na ulici Okruzni a tim i na jeji stavajici stozar os\étleni.

Technicky popis

Cely systém nového osvétleni vnitroprostoru byt. domi bude proveden tremi novymi stoZary osazenymi podle
situace tak, aby osvétlovaly parkovisté a péSinu vnitrobloku.

Umisténi stoZar( bude nové a provedeni bude dle koordinatni situace s ohledem na dalSi podzemni sit.
Nové osvétleni bude stoZarové s rozvodem zemnich kabeli CYKY. Typy materiald budou v provedeni dle
poZadavk( spravce. Umisténi stoZar( bude nové dle koordinaéni situace i s ohledem na dalSi podzemni sit.
V chodniku Okruzni ulice bude vytvofeno nové parkovani. Proto je t'eba novym kabelem propojit stavajici
stozary dle situace mimo pojizdénou plochu, viz popis v ¢asti E.

Technické parametry

Provozni soustava : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230V TN-C

Ochrana proti nebezp. dotyku : zakladni - automatické odpojeni od zdroje, zvySena pospojenim

Uzemnéni kaZzdého stoZaru na vedeni FeZn 10 v trase kabelu, vzdy dva vedle sebe propojeny.
Stozary S5, bezpatkové - Zarovy zinek typ St1050, svitidlo Z1-1x70 W SHC z divodu jednotnosti s VO
Pikon: - cca 0,2kW

PoZadavek svételné technické jakosti VO:

stanovuje se dle CSN EN 13 201-2,3,4 a "Technickych podminek spravce oswétleni arealu”

stupen osvétlenosti IV

stoZary - vySka 5m dle dohody s technikem a spravcem VO, intenzita os\étleni — 4Ix

rovnomérnost - celkova 1:5, podélna 1:4, stupen oslnéni - 2

Rozvody budou uloZeny v celé délce v HDPE dn40 swétle Sedé s popisem vefejné osvétleni. Podchody
komunikaci a kfiZeni siti budou chranény betonovou trubkou nebo PE s obetonovanim.

Rozte€e stozarl vyhovuji novym dpravam komunikaci a chodniki. Napojeni bude novym zemnim kabelem
CYKY 5Cx10. StoZary budou opatreny protikorozni ochranou.

UloZeni, kryti a soubghy kabeld budou dle CSN 736005. Ochranné nétéry stozart budou die CSN EN 1SO
12 944-1.5, vrchni barva dle spravy VO.

Pfed realizaci je tfeba dohodnout technické podminky se spravcem VO. VeSkeré montazni prace musi byt dle
vyhlasky 48/52 s ohledem na poZzadavky bezpetnosti prace. Na zafizeni bude provedena vychozi revize a
vyhotoveny podklady pro predani spravci, tj. hlavné geodetické zaméfeni a schéma zapojeni skutecného
stavu.

Ochrana podzemniho vedeni VN

V travnatém pruhu podél Okruzni ulice bude Zizen parkovaci pruh s dlaZzdénou vozovkou bez snizeni Grovné
terénu. Je zde podzemni vedeni kabelu VN. Pro ochranu kabelu VN je pc&itano s poloZzenim betonovych

korytek uzavienych, poloZzenych pod kabely jako souast 10 101 Komunikace.
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b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Viz ¢ast B.3.a

B.4 Dopravni reSeni

Resena lokalita soucasti sidlisté ze 70.let minulého stoleti. Vnitroblok je obracen na severni stranu a z jizni
strany ho lemuje fada panelovych domd. Pfistup pro péSi do vnitrobloku je ze dvou stran: na jihozapadni
strané po slepé komunikaci z ulice Okruzni a na vychodni strarg ze slepého konce ulice Karlovarské. Z ulice
Okruzni vede slepa dvoupruhova komunikace Siky 6m k zadnimu traktu panelovych domd Okruzni ¢.0.35,37
a ke tfipodlaZznimu objektu, kde je v pfizemi pohostinstvi. Pfed timto objektem je plocha z betonovych paneli
vyuzivana k parkovani, jsou zde také umistény kontejnery na komunaini odpad. Ze zpevréné plochy vede
150m dlouha péSina kolem travniku ve vnitrobloku a propojuje obé pfistupové cesty. Tato péSina lemovana
vzrostlymi sakurami je plvodné Sifky 1,5m — nyni z&asti zarostld, s poSkozenym zpevnénym povrchem.
Z péSiny jsou napojeny jednotlivé zadni vstupy do domd. Travnata plocha je vyuZivana jako pobytova spiSe
pfileZitostné. V jiznim cipu je postarSi betonovy stil na stolni tenis, na ¢asti plochy se susi pradlo (8 ks
trubkovych konstrukci na $idry), dale se zde vendi psi a pfes plochu vede proSlapana péSina jako zkratka
smérem k hiisti u ZS Truhlafska. Vjezd pro auta neni mozny, piistup pro udrzbu zeleng je pres chodnik.
Pozemek vnitrobloku, parcela s komunikaci a okolni pozemky s navazujicimi chodniky jsou ve vlastnictvi
Mésta Karlovy Vary. Predzahradky, které navazuji na péSinu vnitrobloku, jsou ve vlastnictvi sdruzeni
jednotlivych pfilehlych doma.

Projektant vychazel z vlastni prohlidky Uzemi, pofizeni fotodokumentace a diskuze se zastupci oban

Zijicich v lokalité v rdmci zpracovani studie

PFi prohlidce Gzemi a po diskuzi se zastupci obyvateli byly zjiStény tyto nedostatky:
- péSina ma poSkozeny povrch a je zarostla
- stromy jsou vzrostlé a stini lampy
- minimalni poget parkovacich mist, poSkozeny povrch vozovky
- neni umoznén vjezd do vnitrobloku napf.pro pfipady oprav objektl
- svah u parkovisté je opakované rozkopan kvali opravé horkovodu
- neni feSeno odvodnéni péSiny a okoli, v pfipadé pfivalovych sraZzek voda mdze zaplavovat zadni
vstupy do objektl
- nepouzivané konstrukce na suSeni pradla na baini strané

Néavrh Uprav - komunikace

Dle studie vznikla po zapracovani navrhi a pfipominek vysledna varianta, ktera feSi prostor vnitrobloku v
téchto Castech:
- Cast urCenou pro vjezd a parkovani

- rozSifeni a doplnéni cest
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- travnaté plochy pro obnovu a vytvoreni pobytového prostoru
- Upravu parkovani podél Okruzni ulice v travnatém pruhu

Vijezd a parkovani

Stavajici vjezd Sitky 6m je v navrhu rozSifeny na 8m — coZ umoZni oboustranné parkovani s volnym
prijezdem v $ifce 4m. Vjezd je navrzen dle doporuteni DI PCR pies zvyeny prejezd, variantné je mozné DZ
jako obytna z6na, p&si mohou prochazet v prostoru komunikace. Napravo je za obrubnikem v travnaté ¢asti
navrZen nezpevnény pruh Sitky 1,0m pro obsluhu parkujicich vozidel. Déle se provede rekonstrukce celé
panelové plochy vlevo podél zadniho traktu panelovych domii ¢.or. 35 a 37.

Plocha pro parkovani u byvalého vyméniku se tvarové upravi pro stani 4+3 osobni vozidla a vymezi se
prostor pro tfi nddoby s odpadem. Na tuto plochu pro parkovani je v navrhu zalsgna pési cesta podél plotu,
vySkovy rozdil je feSen volnymi schody. Tato cesta je nahrada za vySlapanou péSinu, ktera konCila pod
svahem u plotu.

RozSifeni a doplnéni cest

Stavajici pési cesta kolem vnitrobloku Sitky 1,3 — 1,5m bude obnovena v Sifce 1,5m s dlazdénym povrchem a
soubézné rozSifena o 2,5m celkem na 4m s lemovanim 0,25m deskovou dlazbou. Stavajici stromy Zistanou
v pésSiné. VySkovy rozdil obou péSin je feSen obrubnikem zvySenym o 120 - 180mm z divodu zachovani
Urovné vrchu kofend stromoradi sakur. Povrch péSiny se stromofadim je navrZen pisGity. Je pocitano
s drendzi plané vyvedenou do vsaku. Napojeni na chodnik podél komunikace je navrZzeno od krajniho vchodu
cestou Sifky 1,5m a délky cca 17m, lemovanou zidkou.

Odvodnéni vSech cest ke vchodim je feSeno na pozemku mésta osazenim odvodiovacich Zlabkd. Cesty
jsou doplnény dalSimi spojovacimi do stfedni ¢asti, kde je navrzena piskova plocha na hrani. Podél plotu jsou
umistény suSaky na pradlo ve tvaru konzoly, prostor pod nimi je piskovy. Kolem plotu a su$aki je navrzena
spojovaci péSina Sifky 1,5m. Stavajici suSaky v travniku a na boéni strané budou zrueny.

Travnaté plochy pro obnovu a vytvoreni pobytového prostoru

Obnova ploch je feSena v samostatné kapitole této zpravy. V centraini ¢asti travniku je navrZena piskova
plocha na hrani lemované nizkou zidkou pro zamezeni pobih&ni psi do tohoto prostoru. U zdi pfilehlého
objektu je vytvoren odpocinkovy prostor chranény pergolami. Lavicky dle poZzadavku obyvatel zde nejsou
umistény. Podél vjezdu vpravo budou odstranény nepouzivané konstrukce na suSeni pradla umisgné v
zeleni a v ramci Udrzby odstranény dva stromy.

Parkovani podél Okruzni ulice

Dle pfipominek ob&ant a po odsouhlaseni s DI PCR je navrZzeno v prostoru zeleného pruhu podél Okruzni
ulice 5+2 parkovaci stani pro osobni automobily a 1 stani pro dodavku nebo malé nakladni auto, s omezenim
doby stani ve dne, pro vyloZeni a naloZeni osob a \&ci. Dle poZadavkd HZS budou v zeleném pruhu zfizena

dvé mista se zesilenou dlazbou pro pfipad zasahu pfi poZaru.
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B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

SADOVNICKE A KRAJINARSKE POSOUZENI LOKALITY:

Sledované Gzemi je soucasti rozsahlého sidlisté, vystavéného v 70. letech. Je typickym vydobytkem své
doby, paneléky vfadé bez zazemi, neosobni, s minimalnimi pfedzahradkami a neutéSenou vybavenosti se
zbytky mobiliafe. V prabéhu trvani sidlisté doSlo nékolikrat k dosadbam stromd a kefd a k diléim obnovam
ploch, devastace vybaveni a stromd vSak pokraCovala za pfispéni necitlivého pfistupu stavebnich firem, které
se stfidaly na opravach obytnych domi a jejich fasad.

Dominantni je liniova vysadba sakur podél chodniku. Vysadba spada do 90.let @i ¢aste¢né rekonstrukci
sidlistni zelené v disledku budovani tepelného pfivadéde.

V dnedni dobé je nutno pfistoupit k zasadni zméné sidelniho obytného prostoru. Nefunguijici doprava, Spatné
parkovaci podminky a neosobnost plenéru vnitroprostoru sidlistni zeleré bude vdéénym tématem na
zpracovani zaméru revitalizace sidliste.

Obnova paréiku ve vnitrobloku

programové vybaveni — mobilid* podle aktualnich potfeb obyvatel

minimalizované hraci prvky — jen sezeni, multifunkéni sedéky na zidce, piskové plocha vyuZitelna i pro hry
nejmensich déti, zidky kolem zamezi pfistupu domécich zvifat

zelen: stavajici sakury budou sou¢asti pochozim prostoru, oSeffeny jen zdravotnim fezem

dosadba stroml kvetoucich, stfedné vysokych, dopinéni kompozice vnitrobloku tak, aby nestinily, ale
vytvarely Gtulné prostredi

svah kolem parkovisté bude v &asti mimo vedeni horkovodu osazen kvetoucimi kefi s doplnénim menSich
stroml — vytvoreni separovaného prostoru parkovist#, avSak barevna clona bude plsobit pozitivné z pohledu
uZivatell parciku

zamér — maximalni vyuZziti ploch jako pobytovy travnik, stromy a kefe budou pouze doplikem.

PoZadavkem obyvatel vnitrobloku bylo eliminovat stromovou a kefovou zelefi na minimum, aby se dala
ucinné oSetfovat. Z toho ddvodu byly sniZzeny podty stromi a vybrany malokorunné kultivary, pro oZiveni
vzhledu sidlisté je vSak nutné, aby byly vysazeny a nasledné udrZovany.

Stavajici vysadba sakur je zachovana za podminky provedeni pros\étlovaciho fezu.

Svah kolem malého parkovistt bude osazen nizkymi a poléhavymi kefi, nendronymi na Udrzbu, aby
v pfipadé havarie horkovodu mohly byt znovu obnoveny s nizkymi néklady na jejich gresazeni &i novou
vysadbu.

Stiznosti obyvatel na venceni psi neni mozné eliminovat bez vzajemné tolerance obyvatel sidliS€. Stojany S
plastovymi sacky jsou standardni vybavou vSech sidli& v Karlovych Varech.

Odpocinkova plocha s hracim segmentem je oddélena od nevzhlednych zdi a zazdénych oken nékolika
dfevénymi pergolami. M&ly by slouZit jako opticka clona bez osazeni rostlinami. Pro revitalizace vnitrobloku

neni potfeba kécet dalSi stavajici dfeviny.
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VEGETACNi UPRAVY

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich sowfasti bude zalozZeni

travnikl v ploSe vyznacenych terénnich Gprav a vysadba stromd a kefd véetné vymény zemin v jamkéach.

SEZNAM ROSTLINNEHO MATERIALU viz 10 04.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Nedojde ke zméné.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Pri stavbé nebudou dotceny Zadné stromy, rostliny nebo Zivocichové.

0) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
Neredi se.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Neredi se.
e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

Neresi se, nevzniknou Zadné nova ochrannd ani bezpe¢nostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SPLNENI ZAKLADNICH POZADAVK U Z HLEDISKA PLNENI UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.
Neresi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Celkem budou vybudovany zpevnéné plochy o vyméte cca 1255 m2. Bude potieba cca 130 m3 vhodné zeminy pro
obnovu travniku.

b) odvodnéni stavenisté,
P¥i opravé budou nové osazeny 3 nové ulicni vpusti, které budou svedeny do stavajici kanalizace a do vsaku.
0) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba pfimo sousedi s ulici Okruzni. Vodu pro stavebni G¢ely je nutné dovézt v cisterné. Elektrina bude zajisténa
z elektrocentraly dodavatele stavby. Na stavbé bude dle potfeby umisténa mobilni toaleta.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni stavby nebo pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Pti stavbé dojde k odstranéni stavajiciho betonového a asfaltového chodniku.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Zabory pro stavenisté bude na pozemcich viz priloha A a plocha stavenisté bude max. 4500m2.
)} maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zakona o odpadech ¢.1852001 Sh. a podle prislusnych
provadécich vyhlasek k tomuto zékonu (Vyhlaska ¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog odpad, Vyhlaska
¢.351/2008 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).

Zatridéni odpadu je dle vyhlasky ¢. 381/2001Sh. Ministerstva Zivotniho prostredi.

Kod druhu Nézev druhu odpadu Popis materialu Kategorie
odpadu podle katalogu

170101 beton pripadny vybourany beton 0
170301 asfalt s obsahem dehtu vybourany Ziv. kryt N
170504 zemina  akameni vykopy 0
170508 Sterk prip.Stérk v podloZi vozovky 0
050105 Gnik ropnych latek odpady v pripadé havarie N

Obecné: Odpady z realizace stavby budou utfidény podle jednotlivych druht a kategorii, odpady s kédem 17 05 04,
17 05 08 budou prednostné nabidnuty investorovi k novému vyuZziti (napt. kamenné kostky) nebo recyklovany.
Pokud neni mozné opétovné pouZiti nebo recyklace, budou odvezeny pouze na skladku.

Odpady s kodem 17 01 01 a 17 05 04 budou predany opravnéné osobé (napt. recyklacni dvar odpadd). Na fizenou
skladku odpadi budou ukladany pouze nevyuzitelné odpady.

Odpady s kddem 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou predany firme,
ktera odebira cely sortiment odpadt podle Katalogu odpadd.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vybourané asfaltové vrstvy budou ihned po vybourani nakladany a odvezeny na prislusnou skladku. Zbyvajici
vozovkové vrstvy mohou byt po domluvé pouzity do zasypa za chodnikem.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Pti stavbé dojde k docasnému zvySeni hlu¢nosti vlivem dopravy a pracovnich strojt. Prace budou provadény pouze

ve viedni dny v pracovni dobé. Pri vlastni stavebni ¢innosti je tfeba dbét zasad ochrany Zivotniho prostredi. Na
stavhé je nutné pouzivat mechanismy splriujici predpisy zamezeni tniku oleje a ropnych latek.

) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
\VSechny stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pfi dodrZenych vSech
bezpecnostnich predpist. VSichni pracovnici budou pred zahajenim praci néleZité o predpisech pouceni.
Vlykopy budou fadné oznaceny a zajistény, podle potieby za tmy osvétleny.
Pro stavbu neni nutné v provadéci dokumentaci vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci podle
z&kona ¢. 309/2006 Sh.
k) Upravy pro bezhariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,
Neredi se.
1) zasady pro dopravné inZenyrské opatient,
Béhem vystavby bude osazeno dopravni znaceni podle schématu B1 - TP 66.
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti G¢inkam vngjSiho prostredi pii vystavbé apod.),
Neresi se.
n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

vystavha probéhne v jedné etapé, predpoklad ve stavebni sezoné roku 2014.
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