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1.1. Rozsah projektu
Projektova dokumentadesi elektroinstalaci objektu Saten, kamerovy systérelozku VO.

1.2. Projektové podklady
- stavebni podklady
- normy platné v dobzpracovani projektové dokumentace
- CSN 33 2000-4-41ed.Z;SN 33 2000-7-701ed.Z;SN 33 2000-7-702,
a dalSi souvisejici normy

SILNOPROUDE ROZVODY

Zakladni technické udaje:
Rozvodna soustava :
3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C (pro hlavriiyod)
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S (pro ostatni rody)
Ochrana ed nebezpmym dotykem dl&€ SN 33 2000-4-41ed.2|.413.1 :
automatickym odpojenim od zdroje pojistkami a {isti
proudovymi chrarii, ochrannym pospojovanim di€SN 33 2000-7-701,702
Stuper dodavky el. energie diESN 34 1610 : 3. Stupieveskera el. instalace
2.stupeouzova svitidla

Energeticka bilance:
Instalovany vykon:

Oswtleni Pi= 1 kw
Z&suvkové rozvody Pi= 5 kw
Ohtev TUV Pi = 5 kW
Vzduchotechnika Pi = 0,3 kW
Instalovany vykon celkem Pic= 11,3 kW

Predpokladany soudobyigon: ...Ps=8 kW

Predpokladana spiwba el.energie za rok cca 11 000 kWh/rok
Objekt bude napojena na stavajiciremi areélu plovarny. V ramci celkového ¢dbarealu nedojde
k podstatnému navyseni. Stavajici hlavnigibtide ponechan stavajici.

2. Napajeni :

Z rozvad¢e sousedniho objektu édrstveni bude vyveden samostgisteny vyvod kabelem
CYKY-J 5x4. Do rozva&e v bufetu se doplni jisti20A/3-pdl. Kabel bude veden v objektu
bufetu v lis¢ do venkovniho prostoru , kde se uloZi do vykdpasa bude upsréna i
realizaci na mistdle vytyeni stavajicich siti

3. Ochrana pred nebezpé&nym dotykem :

Ochrana pi‘ed nebezpénym dotykem Zivychéasti

Ochrana Zivycltésti je navrzena krytim a izolaci.

Ochrana pi‘ed nebezpénym dotykem neZzivych¢asti do 1000V

Zakladni ochrana je navrzena sa&mnaym odpojenim od zdroje diéSN 33-2000-4-41ed.2.
ZvySena ochrana je navrzena ochrannym pospojovamraudovymi chragi.

Proudové chrage s I<30mA budou navrzeny pro veskeré zasuvkovéadyv




4. Rozvody v objektu :

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY. Spolé kabelové trasy budou uloZeny v drdch
kabelovych Zlabech. Jednotlivé kabely pod omitkidpguré v podlaze. Ukladani kakieimusi byt
v souladu €SN 33 2000-5-52 ed.2.

5. Hlavni a dopkiujici pospojovani :

V objektu je osazena hlavni ochranripjnice HOP. Z této svorkovnice se napoji, vodipétrubi
ZI,VZT, kovové konstruni ¢asti a misto roztleni soustav TNC a TNS(rozv&dRS) .

V prostorech nebezpeych bude provedeno dapljici pospojovani vodem CY zelenoZlutym dle
CSN 33 2000-4-4%1.413.1.6 a v koupelnach dieéSN 33 2000-7-701.

6. Oswtleni :

Typy svitidel budou odsouhlaseny uZivatelem. V BBu navrZena svitidla s vy5§§i mechanickou
odolnosti a s uspornymi LED zdroji. Svitidla mugt b poZzadovaném kryti do prostove kterych
budou pouZzita. Ovladani agleni na socialech jgSeno pomoci vypida..

Venkovni os¥tleni bude ovladano soumrakovym sgera, gipadré Ize vypnout rdné vypinaem

v rozvadci. Z davodu gistavby bude nutno pmistit stavajici néstné svitidlo na objektu
obgerstveni cca o 0,5m dol

JelikoZ jsou v objektu socialy pro imobilni budsteovano nouzové osieni nad dvemi. PouZziji se
nouzova svitidla s vest&iwym bateriovym zdrojem s dobou z&lohy 1hod.

7. PreloZka stavajiciho stozaru VO :

Z divodu stavby a zpe¥nych ploch bude nutnoigloZit stavajici stozar VO cca o 2m. V trase pod
novou zpeviinou plochou se zaloZi novy kabel VO, ktery se ezéi pasu nasvorkuje na stavajici
kabel VO. ReloZeny stozar VO se napoji na stavajici kabelwy kabel. Roviz se zalozZi zemnici
drat pro ochranné pospojeni ocelovych stiZar

8. Zasuvkoveé rozvody :

Z&suvkova instalace bude provedena kabely CYKYZ3xXVe skladech se osadi zasuvky 230V a
jedna zasuvka 400V/16A. Pro fény se osadi sama@giaténé zasuvky.

Veskeré zasuvky uzivané osobami bez elektrotecériehlifikace musi byt di€ SN 332000-4-41
ed.2 chrasny proudovymi chrémi.

9.Vzduchotechnika

Odwtrani Saten a sprch feSeno odtahovymi ventilatory, které budou ovliaddepingem
ot&ek(dodavka VZT) a signalem z @sheni. Repin&em budou zvoleny nizké @téy , pii rozsviceni
swtle se ventilator fepne na vysSi othy.

Ve skladech a uklidové mistnosti budou osazeny wdighové ventilatorky &sovym
dobshem,které se napoji na&elny okruh a budou ovladany spaié se sétlem.

10.Ostatni:

Pro offev vody pro umyvadlo budou ve skladech osazeng m@dobnikové dgfvace pro které budou
privedeny samostatnisténé givody z rozvadce. Rovigz pro automatické pisoary sévede givod
230V.

Ve stavajici strojov letniho bazénu bude dopho ¢erpadlo 400V/2,6 kW. Napojetérpadla bude
provedeno ze stavajiciho roz¥ad ve strojovt, do kterého se doplini jigti3-pdl. 10A s char.C.
kabelova trasa napajeciho kabelu CYKY 5Cx1,5 hipilesréna na mist

Dale bud instalovan novy turniket s brankou, prerktbude fiveden givod 230V. Turniket bude
vybaven tlgitkem pro otevirani branky.

K turniketu bude pro ovladanitipeden kabel SYKFY 4x2x0,5. Ovladani bude diagy. Ve skladu
bude osazen#dici jednotka a na turniketitecka. Napojenttecky bude provedeno kabelem SYKFY
4x2x0,5. veSkera kabeladZz bude uloZena v trubkBi#sné vyvody budou idesrény na stavbd dle
dodaného zézeni. Ripadny penos signalu Ztecky do stavajiciho objektu plovarny a napojeni na
stavajici usednu ACS budefeSen na zaklad poZzadavku uZivatele. {®dpokladd se propojeni



datovym kabelem FTP 4x2x0,5 . Chréyi budou uloZzeny min. 140mm pod Urovni pochoziwrst
zvIa¥ budou chrardky pro silnoproud a pro slaboproud.

11.Hromosvod:

Ochrana objektuipd &inky blesku budeesena dl&SN EN 623051-4. Provede se jimadiizova
soustava na &tSe objektu doptma tyovymi jimai. V ochranném pasmu jimaci soustavy musi byt
veSkerécasti stechy, ¥, vyastek vzt. Na jimaci soustavu budéppjen stozar pro uchyceni kabelu
pro kameru. Jimaci soustava bude uzsranges zkuSebni svorky na zemnici soustavdenou
zemnicim paskem FezZn 30/4mm. Pasek bude uloZekiadeth.

Objekt je z#azen do ifidy LPSII. Z uzemsni hromosvodu bude proveden vyvod pro uz&min
hlavni svorkovnice ochranného pospojovani(HOP)edawy stoZar pro kameru.

12) Nouzova signalizace WC invalidé.

Dle platné vyhlasky bude na WC imobilni muzi a Zé&s§ena nouzova signalizace. PouZije se typovy
komplet s tahovym spitam, resetovacim @étkem, kontrolnim modulem s alarmem a napajecim
zdrojem.

13) Kamerovy systém CCTV.

Dle pozadavku uZzivatele budéep objektem Saten instalovan stoZar pro osazehkbvenkamery.

Typ kamery bude upsrén pii realizaci spravcem kamerového systému, kteryd&bupesni zisob
napojeni na stavajici rozvod CCTV a tyiippjovaciho kabelu pro kameru.

Predpoklada se s uloZzenim v ochranné trubce podagédajiciho objektu plovarnyigg&sem na
stozar na $eSe objektu Saten a daleepisem na novy sloup s osazenou kamerou. Ocelovy sloup
bude uzem#n na zemnici soustavu Saten.

Zavér :

Elektroinstalace musi byt provedena odiopodle platnych zézovacich pedpisi a CSN tak, aby
byl zarwen bezpény a spolehlivy provoz 2&eni bez poruch.

Jedna seigdevaim o tyt@SN :

CSN 33 2000 — 4 — 41ed. @SN 33 2000 — 4 — 4%;SN 33 2000 — 5 — 51ed.2,

CSN 33 2000 — 5 — 54;SN 33 2000 — 3 SN 33 3020¢'SN 33 2130('SN 73 6005,

CSN 73 6006(CSN 34 1610('SN 34 1050C'SN 34 1390("SN 34 2130,

CSN 36 0450 a dalsich souvisejicich.

Udrzba bude zajigha Eznym zgisobem.

Béhem vystavby jereba dodrZzovat vSeobecné zasady b&apsti prace. fed uvedenim z&eni do
trvalého do provozu musi byt provedena montéznidir vychozi revize el. ¥&zeni a vydana revizni
zprava. Déle bude #aeni periodicky revidovano vi@depsanych intervalech. V provozu musi byt
dodrzovéany elektrotechnickégalpisy pro obsluhu, praci a manipulaci s etizznim.

Po dokoweni bude vypracovana zprava o vychozi revizi.



Nasténné svitidlo-ozn.“E"

Kod Osazeni Zdroj Patice LxBxH (mm)
Tékleso eloxovany hlinik,difuzor-opélovy plst, kryti: IP54
54-004/126/C 1x26W komp. zafivka G249-3 280x150x180 2,5

Stropni svitidlo-ozn."D"

Material:
« téleso: eloxovany hlinikovy profil
« difuzor: opéalovy nebo polomatny plast

Stupen kryti: 1P 44
Jmenovité napéti: 230v/50Hz

Kod Osazeni Zdroj Patice LxBxH (mm) Kg
89-003/154/C 2 1x54W zéfivka T5 G5 1190x60x56 1,8



