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TABULKY SLOZENI PODLAH Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

~ SKLADBA PODLAHY (DLE POZICE)

~ KRYCI TEXTILIE (NAPR. FILTEK 500 Z NETKANYCH POLYPROPYLENOWYCH VLAKEN 500 g/m2 TL. 45 MM)

~ HYDROIZOLACE : PVC FOLIE TL. 1,5-2,0 MM (NAPR. FATRAFOL, ALCORPLAN)

~ PODKLADNI TEXTILIE (NAPR. FILTEK 500 Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN 500 g/m2 TL. 45 MM)

~ PODKLADNI BETON BUDE PROVEDEN V TL. 150 MM Z BETONU TRIDY €20/25 XC2, BUDE WYZTUZEN

OCELOVOU KARI SITI — VIZ. KONSTRUKCNI PROJEKT

~ OCHRANNA PVC FOLIE (FOLIE S LEPENYMI PRESAHY) BRANICI PROTECENI BETONU DO STERKOVE VRSTVY

— NASYPY TL. 250 MM PROVEST Z VHODNEHO NENAMRZAVEHO A NEROZBRIDAVEHO, PROPUSTNEHO, DOBRE HUTNITELNEHO MATERIALU
(NAPR. STERK), NASYPY HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 150 MM NA PREDPISOVE HODNOTY. NUTNO PROVADET STATICKE KONTROLNI A
OVEROVACI ZKOUSKY PO VRSTVACH. SKLADBA A MATERIALOVE SLOZENI NASYPO A ZASYPU BUDE URCENA GEOLOGEM A STATIKEM,

VCETNE JEJICH ONOSNOSTI.
— RADNE ZHUTNENA A DOSTATEGNE UNOSNA PLAN

CISLO” MISTNOST TL VRSTWY L. CELKEM
1.01, 1.09
— ZATEZOVA MRAZUVZDORNA¥* POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTINA R12 (NAPR. FORBO safestep R12) ~2 MM
~ LEPIDLO (DLE POZADAVK() DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) ~2 MM
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) -
@ ~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S  LEPIDLEM POVLAKOVE KRYTINY) ~2 MM
— NIVELACNI STERKA (ROVINNOST DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) ~G MM 120-165 MM
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE NIVELACNI STERKY) -
~ PODLAHOVA BETONOVA MAZANINA, HORNI LIC VE SPADU, BETON €25/30, V¥ZTUZ : OCEL 70-115 MM

KARI SIT 5/100x5/100 MM, MAZANINA STROUNE HLAZENA
~ SEPARACE (NAPR. PE FOLIE, VE SPOJICH S PREKRYTIM A PRELEPENIM) -

~ TEPELNA IZOLACE : POLYSTYREN EPS 150 S 40 WM

- SKLADBA "P.-"

CISLO MISTNOST: TL VRSV TL. CELKEM
1.0, 1.03, 1.08, 1.10, 1.11

— ZATEZOVA MRAZUVZDORNA* POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTINA R12 (NAPR. FORBO sofestep R12) ~2 MM

~ LEPDLO (DLE POZADAVK( DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) ~2 MM

~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) -

~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S LEPIDLEM POVLAKOVE KRYTINY) ~2 MM

~ NIVELACNI STERKA (ROVINNOST DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY) ~6 WM 130-150 WM
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE NIVELACNI STERKY) -

~ PODLAHOVA BETONOVA MAZANINA, HORNI LIC VE SPADU, BETON C25/30, WZTUZ : OCEL. 80-100 M

KARI SIT 5/100x5/100 MM, MAZANINA STROINE HLAZENA
— SEPARACE (NAPR. PE FOUIE, VE SPOJICH S PREKRYTIM A PRELEPENIM) -
— TEPELNA IZOLACE : POLYSTYREN EPS 150 S 40 MM

~ SKLADBA "P.-"
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TABULKY SLOZENI PODLAH Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

CISLO  MISTNOST
1.04, 1.07, 1.12

~ ZATEZOVA MRAZUVZDORNA* POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTNA R12 (NAPR. FORBO safestep R12)
~ LEPIDLO (DLE POZADAVKD DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
@ ~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S LEPIDLEM POVLAKOVE KRYTINY)
~ NVELACNI STERKA (ROVINNOST DLE POZADAVKU DODAVATELE. POVLAKOVE KRYTINY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE NIVELACNI STERKY)
~ PODLAHOVA BETONOVA MAZANINA, HORNI LIC VE SPADU, BETON €25/30, WWZIUZ + OCEL.
KARI SIT 5/100x5/100 MM, MAZANINA' STROINE HLAZENA
~ SEPARACE (NAPR. PE FOLIE, VE SPOUICH S PREKRYTIM A PRELEPENIM)
~ TEPELNA IZOLACE : POLYSTYREN EPS 150 S

~ SKLADBA "P.-"

TL VRSV TL. CELKEM

~2 MM
~2 MM
~2 MM
~6 MM 120-150 MM

70-100 MM

CISLO  MISTNOST
1.05, 113

— ZATEZOVA MRAZUVZDORNA* POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTINA R12 (NAPR. FORBO sofestep R12)
~ LEPDLO (DLE POZADAVK( DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
@ ~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S LEPIDLEM POVLAKOVE KRYTINY)
~ NIVELACNI STERKA (ROVINNOST DLE POZADAVK( DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE NIVELACNI STERKY)
~ PODLAHOVA BETONOVA MAZANINA, HORNI LIC VE SPADU, BETON C25/30, WZTUZ : OCEL.
KARI SIF 5,/100x5/100 MM, MAZANINA STROINE HLAZENA

— SEPARACE (NAPR. PE FOUIE, VE SPOJICH S PREKRYTIM A PRELEPENIM)
— TEPELNA IZOLACE : POLYSTYREN EPS 150 S

~ SKLADBA "P.-"

TL VRSV TL. CELKEM

~2 MM
~2 MM
~2 MM
~6 MM 135-150 MM

85-100 MM

CISLO MISTNOSTI:
1.06, 1.14

— ZATEZOVA MRAZUVZDORNA¥* POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTINA R12 (NAPR. FORBO safestep R12)
~ LEPIDLO (DLE POZADAVK() DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
— PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
@ ~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S  LEPIDLEM POVLAKOVE KRYTINY)
— NIVELACNI STERKA (ROVINNOST DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE NIVELACNI STERKY)
~ PODLAHOVA BETONOVA MAZANINA, HORNI LIC VE SPADU, BETON €25/30, VYZTUZ : OCEL
KARI SIF 5,/100x5/100 MM, MAZANINA STROUNE HLAZENA
~ SEPARACE (NAPR. PE FOLIE, VE SPOJICH S PREKRYTIM A PRELEPENIM)
~ TEPELNA IZOLACE : POLYSTYREN EPS 150 S

— SKLADBA "P.-"

TL VRSIVY L. CELKEM

~2 MM
~2 MM
~2 MM
~6 MM 125-150 MM

75-100 MM



TABULKY SLOZENI PODLAH Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

POCHUZNA ZPEVNENA PLOCHA :
Konstrukce chodniku a pochiznjich zpevnénjch ploch byla navrZena dle katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010 dodatkem TP 170 s
dcinnosti od 1. zafi 2010. Katalogové &islo D2-D-1-CH-PIIL.

~ POCHUZNA ZAMKOVA DLAZBA BETONOVA (NAPR. BEST - BEATON, BARVA PRIRODNI, POVRCH STANDART) TL. 60 MM~ DL CSN 736131

~ LOZNA VRSTVA Z DROBNEHO KAMENVA TL. 40 MM L TP 11
~ STERKODRT, TRIDA B, TL. min. 200 MM (MINIALNE Edef,2 = 60 MPa) $Db CSN 736126
~ ZEMNI PLAN (MINIMALNE Edef2 = 30 MPa) CSN 721006

~ SANACE PODLOZI TL. min. 200 MM

POZNAMKA : SANACE PODLOZI BUDE POUZITA DLE SKUTECNEHO MERENI PLANE - Edef = 45 MPa

POZNAMKA : MRAZUVZDORNA* = JE MYSLENO TAK, ABY POVLAKOVA KRYTINA NEDEGRADOVALA NIZKYMI TEPLOTAMI. OBJEKT BUDE VYUZIVAN

V LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUZIVAN A ZAZIMOVAN. MUZE VSAK DOJIT V MRAZECH K PROMRZNUTI
VSECH KONSTRUKCI A PRVKU STAVBY.

— POVLAKOVA PROTISKLUZNA KRYTINA V' PROVEDENI BEZESPARA
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TABULKY SLOZENI PODLAH Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, k..: TUHNICE
POZNAMKY 1/2 -

~ SLOZENI A SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH SOUVRSTVI JE POUZE ORIENTACNI (SCHEMATICKE), PRESNE SLOZENI, SOUVRSTVI A MATERIALOVA SPECIFIKACE
BUDE URCENA V' DODAVATELSKE A VYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO
REALIZACI STAVBY.

— DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP),
TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

— PRI PROVADENI VESKERYCH PRACI A PRVKU JE NUTNE DODRZOVANI PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVKU, PREDPISU,
NAVODU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU, A SYSTEMOVYCH RESENI A KONSTRUKCNICH DETAILU WROBCU.

~ PREDPOKLADA SE, 7E DODAVATELSKA FIRMA JE ODBORNE ZPUSOBILA, S PLNOU ZODPOVEDNOSTI ZA PROVEDENI KOMPLETNIHO FUNKCNIHO DILA,
VC. STANOVENI UPLNEHO ROZSAHU PRACI, NA ZAKLADE PROSTUDOVANI A PRODISKUTOVANI KOMPLETNI DOKUMENTACE S PRISLUSNYMI STRANAMI. NA
ZAKLADE VWSE UVEDENSYCH SKUTECNOSTI JE POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PRIPADNE NEDOSTATKY A ZJEVNE CHYBY, AV PRIPADE
NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM
ZASTUPCEM INVESTORA. ZJEVNE CHYBY, A V' PRIPADE NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACL VYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA
PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM ZASTUPCEM INVESTORA. | V PRUBEHU PRACI ZUSTAVA POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNOVAT
GENERALNIHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJISTENE NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOWM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K NAVYSENI CENY DILA
VLIVEM NEVCASNE VZNESENE PRIPOMINKY. POKUD SE TAK NESTANE, PREDPOKLADA SE VZDY, ZE DODAVKA GENERALNIHO DODAVATELE STAVBY
ZAHRNUJE VSECHNY NALEZITOSTI A OPATRENI, VEDOUCI K ZAJISTENI KOMPLETNOSTI A PLNE FUNKCNOSTI' DILA.

~ POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY JE SEZNAMIT SE SE VSEMI CASTMI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRAVOU, VYKRESY, VYKAZY
VIMER ATD. DALE JE POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY OVERIT SI' A ZKONTROLOVAT VSECHNY NAVAZNOSTI NA OSTATNI PROFESE A JEJICH POZADAVKY.

— ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM.

~ PRESNA SPECIFIKACE (DRUH, BAREVNOST, ODSTIN, ATD.) A SPAROREZY PODLAHOVYCH KRYTIN BUDOU URCENY INVESTOREM (PO DOHODE S ARCHITEKTEM)
V PRUBEHU REALIZACE STAVBY DLE PREDLOZENYCH VZORKU.

— ROVINNOST PODKLADU PRO JEDNOTLIVE PODLAHOVE KRYTINY DLE TECHNICKYCH POZADAVKU DODAVATELU JEDNOTLIVYCH PODLAH, A DALE PAK DLE
PLATNYCH (SN, EN, VYHLASEK, ATD.

— VLASTNOSTI JEDNOTLIVYCH POVRCHU PODLAH BUDOU SPLNOVAT PRISLUSNE POZADAVKY PLATNYCH CSN, EN, VYHLASEK,, ATD., ZEJMENA NA
PROTISKLUZNOST POVRCHU A POZADAVKY "PBR”.

— KAZDY VYROBEK, MATERIAL €I TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUST BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI
BYT DOLOZENY DODAVATELEM.

— PRI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEMI, POSTUPQVAT V SOULADU S PRISLUSNYMI
PLATNYMI NORMAMI A PREDPISY, NAVODY PRO MONTAZ JEDNOTUYCH ZARIZENI A NAVODY, PODKLADY A POSTUPY DOPORUCENTMI A GARANTOVANTMI
VYROBCI POUZITYCH MATERIALU, VYROBKU A SYSTEMU, A KONSTRUKCNICH DETAILU WROBCU.

— DILATACE V PODLAHACH, PODLAHOVYCH KRYTINACH, PODLAHOWCH BETONOWCH MAZANINACH ATD. PROVEST DLE PLATNYCH CSN, EN, A OSTATNICH
PREDPISU, KONSTRUKGNICH DETAILU A DOPORUCENI WROBCU.

— PROSTORY, KTERE BUDOU VYUZIVANY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE, JE NUTNE PROVEST A VYBAVIT DLE
PLATNYCH VYHLASEK A NOREM.

— VESKERE PODLAHY PROVADET JAKO TEZKE PLOVOUCI S OBVODOVOU DILATACI.

— SEPARACE : NUTNO POUZIT MATERIALY URCENE DO PODLAHOVYCH KONSTRUKCI.

— PRI VYSTAVBE MUS| GENERALNI DODAVATEL STAVBY (GD) VZAJEMNE KOORDINOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI S WKRESOVOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI A KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTU, SE VSEMI NAVAZNOSTMI NA DILCT CASTI PROJEKTU, ZPRACOVAVANE PROJEKTANTY
JFDNOTLIVYCH PROFES], JAKO PROJEKTY INSTALACI (TZB), ELEKTROINSTALACE, PBR, ATD.

— STANDARDY UVEDENE V' PROJEKTU JSOU NAVRZENY JAKO KVALITATIVNE MINIMALNI.

— VESKERE POVRCHY, PROSTORY, PODLAHY, PRVKY, KONSTRUKCE, NABYTEK, ATD. MUSEJ BYT PROVEDENY V SOULADU S NORMOU (SN 734108 A VE
SMYSLU WYHLASKY £.398/2009 Sb., A DALSICH PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVK(, PREDPISU, VYHLASEK, ATD.
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TABULKY SLOZENI PODLAH Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE
POZNAMKY 2/2 -

~ PODLAHOVE POVLAKOVE KRYTINY BUDOU PLYNULE PRECHAZET NA SWISLE OBKLADY STEN, KTERE BUDOU ROVNEZ TVORENY POVLAKOVOU KRYTINOU.

~ OBJEKT BUDE VYUZIVAN V' LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUZNAN A ZAZIOVAN. NUZE VSAK DOUT V MRAZECH K PROMRZNUTI
VSECH KONSTRUKCI A PRVKU STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUSI VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.

~ V PRIPADE, ZE SE POD NAVRZENTMI SKLADBAMI NEBUDE NACHAZET DOSTATECNE ONOSNA PLAN (VC. VHODNEHO MATERILOVEHO SLOZENI)
BUDE ODSTRANENA DOSTATECNE MOCNA VRSTVA, KTERA BUDE NAHRAZENA NOVIM NASYPOVYM TELESEM Z VHODNEHO NENAMRZAVEHO A

NEROZBRIDAVEHO, PROPUSTNEHO, DOBRE HUTNITELNEHO MATERIALU, NASYPY HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 150 MM,
NUTNO PROVADET STATICKE KONTROLNI A OVEROVACI ZKOUSKY PO VRSTVACH. SKLADBA NASYPOVEHO TELESA BUDE URCENA GEOLOGEM A STATIKEM.
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TABULKY SLOZENI SKLADEB Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

PORADI Z EXTERIERU :
~ PREDVESENA SVISLA PROVETRAVANA FASADA (TL. 90 MM)

— FASADNI DREVENY OBKLAD (VODOROVNE DREVENE PALUBKY P+D) TL. cca 25 MM — BAREVNY ODSTIN PINIE
— NOSNY ROST PREDVESENE PROVETRAVANE FASADY NA TL. 65 MM + VETRANA VZDUCHOVA MEZERA
(SVISLE LISTY + KOVOVE DISTANCNI DRZAKY)
~ 0BVODOVA NOSNA ZDENA STENA TL. 250 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKU 24 P+D (NAPR. POROTHERM), PEVNOST P10, MALTA M5
81 ~ OMITKOVE SOUVRSTVI TL. min. 15 MM (ROVINNOST A PROVEDENI DLE POZADAVKU DODAVATELE STERKY)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE STENOVE STERKY)
~ VYROVNAVAJICI STENOVA' STERKA (ROVINNOST A PROVEDEN DLE POZADAVK( DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY POUZITE JAKO OBKLAD STEN)
~ HYDROIZOLACNI NATEROVA STERKA (KOMPATIBILNI S LEPIDLEM OBKLADU STEN)
~ PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVEHO OBKLADU)
~ LEPIDLO (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVEHO OBKLADU STEN)
~ OBKLAD STEN : BEZESPARY POVLAK (NAPR. FORBO ONYX FR) DO VYSKY 2100 MM

PORADI Z EXTERIERU :
— PREDVESENA SVISLA PROVETRAVANA FASADA (TL. 60 MM) :

— FASADNI DESKA CEMENTOTRISKOVA TL. 12 MM (NAPR. CETRIS LASUR 009)
— NOSNY ROST PREDVESENE PROVETRAVANE FASADY NA TL. 48 MM + VETRANA VZDUCHOVA MEZERA
(SVISLE LISTY + KOVOVE DISTANCNI DRZAKY)
~ OBVODOVA NOSNA ZDENA STENA TL. 250 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BLOKU 24 P+D (NAPR. POROTHERM), PEVNOST P10, MALTA M5
82 — OMITKOVE SOUVRSTVI TL. min. 15 MM (ROVINNOST A PROVEDENI DLE POZADAVK( DODAVATELE STERKY)
— PENETRACE (DLE POZADAVKU DODAVATELE STENOVE STERKY)
~ VYROVNAVAJICI STENOVA' STERKA (ROVINNOST A PROVEDENT DLE POZADAVK( DODAVATELE POVLAKOVE KRYTINY POUZITE JAKO OBKLAD STEN)
~ LEPIDLO (DLE POZADAVKU DODAVATELE POVLAKOVEHO OBKLADU STEN)
~ OBKLAD STEN : BEZESPARY POVLAK (NAPR. FORBO ETERNAL COLOUR) DO VYSKY 2100 MM

PORADI Z EXTERIERU

~ PREDVESENA SVISLA PROVETRAVANA' FASADA -

~ FASADNI PLECHOVA KRYTINA HLADKA - STOJATA DRAZKA (OSOVA ROZTEC MAX. 500 MM), POHLEDOVE SVISLA : TITANZINKOVY PLECH
(NAPR. RHEINZINK PREDZVETRALY (prePATINA)), BAREVNY ODSTIN prePATINA BLAUGRAU (MODRO SEDA)

83 — DREVENE BEDNEMI TL. 24/max.140 MM (IMPREGNOVANE)

~ NOSNY ROST PREDVESENE PROVETRAVANE FASADY + VETRANA VZDUCHOVA MEZERA

~ SVISLE NOSNE DREVENE PROFILY RIMSY

PORADI Z EXTERIERU :

~ ZAVESENA VODOROVNA PROVETRAVANA FASADA

 VODOROVNY PODHLED : FASADNI DREVENT OBKLAD (DREVENE PALUBKY P+D) TL. cca 25 MM — BAREWY 0DSTIN PINE
S.A | - NoSN ROST + VETRANA VZDUCHOVA NEZERA

~ DREVENA NOSNA KONSTRUKCE
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TABULKY SLOZENI SKLADEB Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

PORADI Z EXTERIERU

~ HYDROIZOLACNI VRSTVA : STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE TL. 1,5 MM Z PVC-P, S VWZTUZNOU VLOZKOU Z PES (POLYESTERU),
(NAPR. DEKPLAN 76), FOLIE URCENA K MECHANICKEMU KOTVENI, ODOLNA OV ZARENI, BARVA SEDA, FOLIE BUDE KOTVENA SKRZ
TEP. 1Z0LACI TL. 100 MM DO PLNOPLOSNEHO DREVENEHO BEDNENI Z PRKEN P+D TL 30 MM

~ SEPARACE (NAPR. SKLOVLAKNITY SEPARACNI VLIES - NAPR. FILTEK V) VHODNA K TYPU HYDROIZOLACE | TEPELNE IZOLACE,
(SEPARACNI VRSTVA ZE SKELNE ROHOZE O HMOTNOSTI MIN. 120 qr/m2)

S 5 ~ TEPELNE IZOLACNI VRSTVA : KOTVENE DESKY TL. 100 MM Z POLYSTYRENU EPS 100 S
. ~ PAROTESNICI A VZDUCHOTESNICI VRSTVA : SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S JEMNOZRNNYM POSYPEM,
(NAPR. GLASTEK 30 STICKER PLUS)

~ PLNOPLOSNE DREVENE BEDNENI — PRKNA TL. 30 MM (PERO + DRAZKA), TRIDA PEVNOSTI C24

~ NOSNA A SPADOVA KONSTRUKCE : NOSNE DREVENE NOSNIKY KVH 140/220 MM, TRIDA PEVNOSTI C24, VE SKLONU 2,0%
SPOJITY NOSNIK (NA CELOU SIRKU OBJEKTU), PRVKY DODANY HOBLOVANE — BUDOU V INTERIERU POHLEDOVE PRIZNANE

~ NOSNY KOVOVY ROST PRO SDK PODHLED MEZI DREVENYMI NOSNIKY

~ PAROZABRANA (LEHKA FOLIE, LEPENA V' PRESAZICH)

~ DESKA 1x SDK TL. 15 MM DO VLHKEHO PROSTREDI

POZNANKY:
~ STRESNI PLAST MUST SPLNOVAT KLASIFIKAC! B g (1)

PORADI Z EXTERIERU (SHORA DOLU) :

~ HYDROIZOLACNI VRSTVA : STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE TL. 1,5 MM Z PVC-P, S WWZTUZNOU VLOZKOU Z PES (POLYESTERU),
(NAPR. DEKPLAN 76), FOLIE URCENA K MECHANICKEMU KOTVENI, ODOLNA OV ZARENI, BARVA SEDA, FOLIE BUDE KOTVENA SKRZ
TEP. 1Z0LACI TL. 100 MM DO PLNOPLOSNEHO DREVENEHO BEDNENI Z PRKEN P+D TL. 30 MM
— SEPARACE (NAPR. SKLOVLAKNITY SEPARACNI VLIES - NAPR. FILTEK V) VHODNA K TYPU HYDROIZOLACE | TEPELNE IZOLACE,
(SEPARACNI VRSTVA ZE SKELNE ROHOZE O HMOTNOSTI MIN. 120 qr/m2)
— TEPELNE IZOLACNI A SPADOVA VRSTVA : KOTVENE SPADOVE KLINY Z POLYSTYRENU EPS 100 S (SKLON 4%) TL. 100-225 MM
S 6 — PAROTESNICI A VZDUCHOTESNICI VRSTVA : SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S JEMNOZRNNYM POSYPEM,
. (NAPR. GLASTEK 30 STICKER PLUS)
~ PLNOPLOSNE DREVENE BEDNENI — PRKNA TL. 30 MM (PERO + DRAZKA), TRIDA PEVNOSTI C24
~ NOSNA A SPADOVA KONSTRUKCE : NOSNE DREVENE NOSNIKY 100/140 MM + 140/220 MM KVH, TRIDA PEVNOSTI C24,
VE SKLONU 2,0%
~ NOSNY ROST + VETRANA VZDUCHOVA MEZERA
~ VODOROVNY PODHLED : FASADNI DREVENY OBKLAD (DREVENE PALUBKY P+D) TL. cca 25 MM - BAREVNY ODSTIN PINE

POZNANKY:
~ STRESNI PLAST MUSI SPLNOVAT KLASIFIKAC! B g ()
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TABULKY SLOZENI SKLADEB Karlovy Vary, Venkown bazén — objekt Saten, k... TUHNICE

— SLOZENI A SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH SOUVRSTVI JE POUZE ORIENTACNI (SCHEMATICKE), PRESNE SLOZENI, SOUVRSVI A MATERIALOVA SPECIFIKACE
BUDE URCENA V' DODAVATELSKE A WYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

— TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO
REALIZACI STAVBY.

~ DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP),
TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

~ PRI PROVADENI VESKERYCH PRACI A PRVKU JE NUTNE DODRZOVANI PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVKU, PREDPISU,
NAVODU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU, A SYSTEMOVYCH RESENI A KONSTRUKCNICH DETAILU VYROBCU.

— PREDPOKLADA SE, 7E DODAVATELSKA FIRMA JE ODBORNE ZPUSOBILA, S PLNOU ZODPOVEDNOSTI ZA PROVEDENI KOMPLETNIHO FUNKCNIHO DILA,
VC. STANOVENI UPLNEHO ROZSAHU PRACI, NA ZAKLADE PROSTUDOVANI A PRODISKUTOVANI KOMPLETNI DOKUMENTACE S PRISLUSNYMI STRANAMI. NA
ZAKLADE VYSE UVEDENYCH SKUTECNOSTI JE POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PRIPADNE NEDOSTATKY A ZJEVNE CHYBY, A V PRIPADE
NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACL VYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM
ZASTUPCEM INVESTORA. ZJEVNE CHYBY, A V' PRIPADE NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACL VYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA
PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM ZASTUPCEM INVESTORA. | V PRUBEHU PRACI ZUSTAVA POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNOVAT
GENERALNIHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJISTENE NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOWM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K NAVYSENI CENY DILA
VLIVEM NEVCASNE VZNESENE PRIPOMINKY. POKUD SE TAK NESTANE, PREDPOKLADA SE VZDY, ZE DODAVKA GENERALNIHO DODAVATELE STAVBY
ZAHRNUJE VSECHNY NALEZITOSTI A OPATRENI, VEDOUCI K ZAJISTENT KOMPLETNOSTI A PLNE FUNKCNOSTI DILA.

~ POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY JE SEZNAMIT SE SE VSEMI CASTMI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRAVOU, VYKRESY, VYKAZY
VIMER ATD. DALE JE POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY OVERIT SI A ZKONTROLOVAT VSECHNY NAVAZNOSTI NA OSTATNI PROFESE A JEJICH POZADAVKY.

~ ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SANEM.

~ PRESNA SPECIFIKACE (DRUH, BAREVNOST, ODSTIN, ATD.) A SPAROREZY BUDOU URCENY INVESTOREM (PO DOHODE S ARCHITEKTEM)

V PRUBEHU REALIZACE STAVBY DLE PREDLOZENYCH VZORKU.

~ ROVINNOST PODKLADU PRO JEDNOTLIVE MATERIALY DLE TECHNICKYCH POZADAVKU DODAVATELU JEDNOTLIVYCH MATERIALU A SKLADEB, A DLE
PLATNYCH CSN, EN, VYHLASEK, ATD.

— KAZDY VYROBEK, MATERIAL €I TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI
BYT DOLOZENY DODAVATELEM.

— PRI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEMI, POSTUPOVAT V SOULADU S PRISLUSNYMI
PLATNYMI NORMAMI A PREDPISY, NAVODY PRO MONTAZ JEDNOTLIYCH ZARIZENI A NAVODY, PODKLADY A POSTUPY DOPORUCENYMI A GARANTOVANYMI
VYROBCI POUZITYCH MATERIALU, WROBKU A SYSTEMU, A KONSTRUKCNICH DETAILU WROBCU.

— DILATACE V JEDNOTLIVYCH VRSTVACH, SKLADBACH A KONSTRUKCICH PROVEST DLE PLATNYCH CSN, EN, A OSTATNICH PREDPISU,
KONSTRUKCNICH DETAILU A DOPORUCENI VYROBCU.

— PROSTORY, KTERE BUDOU VYUZVANY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE, JE NUTNE PROVEST A VYBAVIT DLE
PLATNYCH WHLASEK A NOREM.

— PRI VYSTAVBE MUSI GENERALNI DODAVATEL STAVBY (GD) VZAJEMNE KOORDINOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI S WKRESOVOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI A KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTU, SE VSEMI NAVAZNOSTMI NA DILCI CASTI PROJEKTU, ZPRACOVAVANE PROJEKTANTY
JEDNOTLIVYCH PROFESI, JAKO PROJEKTY INSTALACI (1ZB), ELEKTROINSTALACE, PBR, ATD.

~ STANDARDY UVEDENE V PROJEKTU JSOU NAVRZENY JAKO KVALITATIVNE MINIMALNI.
~ VESKERE POVRCHY, PROSTORY, PODLAHY, PRVKY, KONSTRUKCE, NABYTEK, ATD. MUSEJI BYT PROVEDENY V SOULADU S NORMOU CSN 734108 A VE
SMYSLU WHLASKY €.398/2009 Sb., A DALSICH PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVKU, PREDPISU, VYHLASEK, ATD.

~ OBJEKT BUDE WYUZVAN V LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBUEKT NEWYUZVAN A ZAZIMOVAN. MUZE VEAK DOJIT V MRAZECH K PROMRINUTI
VSECH KONSTRUKCI A PRVK STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUST VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.
~ PRI STAVBE BUDOU DODRZENY POZADAVKY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI (PBR), KTERE JE NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO PROJEKTU.

= NA PLOCHYCH STRECHACH BUDE POCET KOTEVNICH PRVKU PRO BEZPECNOU STABILIZACI HYDROIZOLACE ZVOLEN NA ZAKLADE WYPOCTU
ZATIZENI VETREM DLE CSN EN 1991-1-4,
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