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Technickda zprava ke konstrukéni ¢asti projektu
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1 Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Karlovy Vary, Venkovni bazén - objekt Saten
p.¢: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16;
k.U. Tuhnice Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevskéa 2035/21, 361 20 Kalovy Vary

Generdlni projektant: ARD architects s.r.o.
kancelar Ceské Budgjovice
Knézska 17, 370 01 Ceské Budéjovice

Zpracovatel ¢asti: Ing. Radek Mach, CKAIT 0101985, 1S00
RM projekt - statika .
Krumlovskéa 40, 370 07 Ceské Budé&jovice

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby, DPS

Datum: 04/2017

2 VSeobecnée

Pfedmétem zadani je navrh konstrukéniho feSeni novostavby objektu Saten, ktery se
nachazi v katastralnim tdzemi Tuhnice.

2.1 Popis objektu

Jedné se o objekt obdélnikového padorysného tvaru o celkovych rozmérech cca 11,83
x 18,23 m.

Vyskové je objekt roz€lenén na jedno nadzemni podlazi. Celkovéa vySka objektu je cca
+3,710 m.

ZastfeSeni objektu je navrZzeno pultovou respektive plochou stfechou.

Vzhledem k padorysnym rozmérim neni objekt rozdélen dilatacemi.

2.2 Konstrukéni systém

Konstrukéni systém objektu je sténovy systém s pfevazujicim uspofadanim stén
v podélném sméru.

Nosn& konstrukce je tvofena zdénymi sténami se zastfeSenim dfevénym tramovym
stropem.

Objekt je zaloZen ploSné na zékladovych pasech, patkach.

2.3 Zatizeni

Pro nové navrzené konstrukeni prvky je uvazovano zatizeni dle Eurokddu 1 — ZatiZeni
konstrukci.

Pro vypocet bylo uvazovano zatizeni:
- klimatické zatizeni snéhem pro Il. oblast (s, = 1,0 KN/m? padorysné)
- klimatické zatizeni vétrem pro I. oblast (v,=22,5 m/s zakladni rychlost vétru)
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- rovnomérné proménné uzitné zatizeni
- kat. C — Plochy, kde miZe dochazet ke shromazdovani lidi (kromé& ploch uvedenych
v kategoriich A, B, D)
- C1 — plochy se stoly atd., napf: plochy ve Skolach, kavarnach, restauraci,
jidelnach, Citarnach, reCePCICR ........uvuviieiiiiiiiiiiiiiieiiiieieeeeeee e 3,00 kN/m?

- kat. H — Nepfistupné stfechy s vyjimkou bézné udrzby a oprav .............. 0,75 kN/m?
- atd. dle Eurokddu 1: ZatiZzeni konstrukci.

Uroven + 0,000 odpovida Cisté podlaze 1.NP.

3 Geologicka situace

Z&kladové podminky jsou podrobné popsany v inZzenyrsko-geologickém prizkumu
"Zavére€na zprava podrobného inZenyrskogeologicko prazkumu" na akci: Karlovy Vary -
Tuhnice - venkovni bazén, ktery vypracovala firma INGEP (Ing. Jan Fulka, Zavodu Miru
799, 360 17 Karlovy Vary).

3.1 Geologické pomeéry

Z inZenyrsko-geologického pruzkumu byla vybrana reprezentativni sonda JT11 pro
navrh zaloZeni objektu.

Vrtnymi pracemi pro sondu JT11 (387,09 m.n.m) byly zachyceny nasledujici zeminy:

- povrch terénu utvéfii 0,5 m mocné vrstva nasypu F3Y — hlina piscita, rezavé hnéda,
pevna s drobnymi tlomky hornin

- pod touto vrstvou nasypu byla zastizena 0,5 m mocné vrstva G1Y - kameny piskovce
a zuly, ostrohranné i pfes pramér vrtu (nasyp)

- v hloubce 1,0 az 1,8 m pod terénem byla zastizena vrstva G3Y - Stérk piscity, tuhy a
Sedohnédy, zrna polozaoblend, pfevaha Zula a kiemen do 7 cm (nasyp)

- v hloubce 1,8 az 3,1 m pod terénem byla zastizena vrstva F6 - jil slabé piscity, tuhy
az pevny, Sedy, rezavé smouhovany

- v hloubce 3,1 az 4,3 m pod terénem byla zastizena vrstva F4-S5 - jil silné piscCity az
jilovity pisek, béZové rezavy, zavlhly, pevny

- v hloubce 4,3 az 4,5 m pod terénem byla zastizena vrstva F4 - jil slabé piscity, pevny,
rezaveé bézovy

- v hloubce 4,5 aZz 4,9 m pod terénem byla zastizena vrstva F6 - jil nizkoplasticky az
prach, rezavy, tuhy s laminami slabé slidnatého prachu

- v hloubce 4,9 az 5,4 m pod terénem byla zastizena vrstva S3 - pisek stfednézrnny,
stejnozrnny, slabé jilovity, ulehly, béZové rezavy

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 7,5 m pod terénem a ustélila se v
hloubce 4,65 m pod terénem.

3.2 Hydrogeologické poméry
Prazkumné préce zastihly mélky obéh podzemni vod vazany na kvarterni sedimenty.
HlubSi zvodnélé obzory vazané na terciérni sedimenty byly ¢asteéné ovéfeny prizkumy z
blizkého okoli (Fulka 2004 2005).
Mélky obéh podzemni vody vytvafi zvoden s volnou hladinou a pralinovou propustnosti
vazanou na kvartérni vyplr opusténého erozivniho koryta feky Ohfe.
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Volna hladina podzemni vody mélké zvodné na staveniSti je ovlivnéna geometrii
kvarterniho podlozZi (prohloubené staré koryto feky) a charakterem vyplné. Zvoden je
dotovéna infiltraci ze srdZek a sestupnym proudem meélkého obzoru podzemnich vod z
okolnich svaht jizné od stavenisté. Uroven hladiny podzemni vody na stavenidti je
ovlivnéna drenaznim zafezem prochazejicim v blizkosti vrtu V1 ve sméru JZ-SV a
drendZzemi stavby vc€etné kanalizace krytého bazénu. Plvodné byla hladina podzemni
vody v urovni cca 1,5 m pod terénem, nyni je s v severni ¢asti stavenisté (vrt v1) v hloubce
1,8 mav jizni €asti (vrt V2) v hloubce 3 m.

Podzemni vody hlubSiho obzoru nebyly na stavenisti v ramci provedenych praci
zastizeny. Podle laboratornich rozbord vykazuje podzemni voda agresivitu CO, stupné
XA2 dle CSN EN 206-1.

4 Hrubé terénni dpravy
Projekt HTU je pfipadné soucasti stavebni ¢asti projektu.

Pfi provadéni vykopu je nutné, aby finalni odtézeni probéhlo bagrem se |Zici bez zubu,
aby nedochazelo k nakypfeni zemin, pfipadné dojde k ru¢nimu dotéZeni. Finalni odtézeni
zeminy probéhne tésné pfed betonazi zakladovych konstrukci.

K pfejimce zakladové spary bude pfizvan geolog a o prevzeti bude proveden zapis do
stavebniho deniku.

Je nutné provadét ochranu zékladové spary dle CSN 731001 é&l. 35.

Plan bude pfed zapocetim provadéni vykopl pfehutnéna a upravena na pozadovanou
vySkovou uroverni.

Po provedeni vykopovych a z&kladovych praci, budou provedeny nasypy z vhodného
nenamrzaveho, propustného, dobfe hutnitelného materialu frakce 0-64. Posledni vrstva o
celkové tloustce 250 mm bude provedena ze Stérkového materialu.

Hutnéni bude provadéno po vrstvach max. tl. 150 mm tak, aby vysledny Edef2 pod
podkladovou deskou byl Edef2 > 45 MPa, pfi¢emz Edef2/Edefl< 2,50.

5 zéklady

5.1 Zalozeni objektu

Vzhledem k charakteru stavby a inZenyrsko-geologickym pomérdm mista stavby je
navrzeno zaloZeni objektu plosné na zékladovych pasech a patkach.

Pfedpoklada se zaloZeni v slabé pis€itém jilu F6, tuha az pevna konzistence.

K pfejimce zakladové spéry bude pfizvan geolog, ktery potvrdi predpoklady. Pro
zékladové konstrukce, které by nesplfiovali tuto podminku zaloZeni, je nutné provést
odtéZeni neunosné zeminy (jedné se zejména o vrstvy nasypu dle IGP ze sondy JT11).
Tyto odtéZené zeminy pod zakladovymi konstrukcemi budou nahrazeny Stérkovym
polStafem, pfipadné budou nahrazeny betonem dle doporuceni geologa.

5.2 Zakladove pasy, patky

Z&akladové pasy a patky jsou navrZzeny jako dvoustupriové a jsou zaloZeny na vySkovou
aroven -1,300 m pro zékladové pasy a na vySkovou Uroven -1,510 m pro patky.
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Spodni stupen zakladovych pasul je tvofen monolitickym betonem, Sifka zékladovych
pasu je 0,50 m, betonaz uvazovana pfimo do ryhy vykopu.

Horni stupen zakladovych konstrukci je navrZen z Salovacich tvarnic prolévanych
betonem.

Z&akladové konstrukce (patky a pasy) z prostého betonu jsou navrzeny z betonu min.
C12/15.

Zelezobetonové zékladové konstrukce (patky, pasy) jsou navrzeny z betonu min.
C20/25 XC2, vyztuz je kvality 10 505(R).

53 Podkladova deska

Podkladova deska objektu je navrzena jako Zelezobetonova monoliticka deska tloustky
150 mm, v mistech pod vnitfnimi nenosnymi sténami je podkladovéa deska zesilena na
tloustku 300 se Sikmymi nabéhy. Podkladova deska je navrzena z betonu C20/25 XC2.
Podkladova deska tl. 150 mm je vyztuZena pfi spodnim povrchu Kari sitémi 6/150,
stykovani pfesahem min. 300 mm, kryti 30 mm.

6 Svislé nosné konstrukce

6.1 Zdéné konstrukce

Svislé nosné zdéné konstrukce jsou z keramickych cihel (napf. Porotherm), obvodové
a vnitini nosné zdivo tloustky 240 mm z cihel 24 P+D P10 na maltu M5.

6.2 Drevéné konstrukce
Drevéné sloupky u vstupu objektu jsou navrzeny dimenze 140/140 mm z KVH profild.

7 Svislé nenosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce predstavuji pfedevsim vnitfni pfiCky z keramickych cihel
(napf. Porotherm tloustky 140 mm z cihel 14 P+D P10 na maltu M5.

Tyto nenosné konstrukce jsou disledné oddéleny od nosné vodorovné konstrukce a
jsou s ohledem na stabilitu zakon€eny véncem.

8 Vodorovné nosné konstrukce

8.1 Preklady

Pfeklady nad otvory v nosnych zdénych sténach jsou keramické KP11,5 (vySky 71
mm), tyto pfeklady jsou sou€asti dokumentace stavebni ¢asti. Dale jsou pFeklady tvofeny
zesilenym véncem.

8.2 Vénce

Pro zajisténi celkového ztuZeni objektu jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vSech
nosnych obvodovych a vnitfnich sténach. Zelezobetonové vénce maji rdzné vyskové
arovné a "Stitové"vénce maji Sikmou horni hranu.
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Do téchto Zelezobetonovych véncu jsou navrZzeny, zabetonovany kotevni plechy, pro
moZnost osazeni, pfivafeni kotevnich plechl dfevénych trama.

Dale jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vnitfnich pfickach.

Zelezobetonové vénce jsou navrzeny z betonu min. C20/25 XC1, vyztuz kvality
10 505(R). PFi napojovéani véncu se jejich hlavni vyztuz spojuje pfesahem.

8.3 ZastreSeni
ZastfeSeni objektu je navrZzeno pultovou respektive plochou stfechou.

Konstrukce zastfeSeni je navrZzena z dfevénych tramu (KVH profill) o dimenzich
140/220 mm pro osoveé vzdalenosti do cca 0,90 m. Tyto hlavni trdmy jsou osazeny ve
sklonu, tvofi spad stfechy. Tramy jsou v misté uloZeni na Zelezobetonové vénce
podloZzeny dubovymi "prkynky" a dale jsou pfes ocelové kotevni plechy kotveny do
samotnych Zelezobetonovych véncu.

Dale jsou zde navrzeny dfevéné trdmy v misté samotného vstupu z profild 100/140 mm
pro osoveé vzdalenosti do cca 0,90 m.

Tyto dfevéné tramy jsou podporovany dfevénymi pravlaky dimenze 140/180 mm.
Drevéné pruvlaky jsou na jedné strané uloZeny na Zelezobetonovy vénec (v misté uloZeni
prvek se zafezem) vcetné pfikotveni k hlavnimu krajovému tramu (tupy spoj s dlouhymi
vruty napf. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé strané jsou dfevéné praviaky
uloZzeny na drevény sloupek (propojeni rovnéz napf. vruty napf. WR-T-9x350, 2x na spoj).

Krajni tram stfeSni konstrukce u vstupu je navrZzen shodné dimenze jako hlavni tramy,
tj. 140/220 mm z duvodl kotveni atikovych prvka.

Z&klop drevéného zastfeSeni je navrzen z prken tloustky 30 mm, Uprava P+D (péro +
drazka).

Konstrukce atik samotného zastfeSeni je tvofena svislymi foSnami tl. 40 mm, které jsou
kotvené bud pfimo na tramy zastfeSeni a nebo jsou k témto trdmim kotveny pfes ocelové
kotevni plechy, thelniky.

Material ocelovych prvkl je pro plechy S235, Sroubovy spojovaci materiél je pevnostni
tfidy min. 4.6 pro svorniky a 8.8 pro Srouby.

Povrchova uprava ocelovych prvku je tvofena minimalné jednim zakladnim natérem a
dvéma krycimi natéry.

TFida pevnosti feziva (rostlé dfevo, KVH profily - lepené drevo) je C24.
Dfevéna konstrukce bude v celém rozsahu opatfena ochrannym nastfikem proti
biotickym Skddcam.

8.4 Markyza

Markyza propojujici objekt Saten a stavajici bufet je navrzena jako dfevéna pergola bez
zastfeSeni. Vodorovné prvky pergoly jsou navrzeny jako difevéné nosniky dimenze 80/160
v osovych vzdalenostech 0,60 m.
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Samotné vodorovné prvky pergoly budou kotveny pfes bézné skryté tramové spojky.
Na jedné strané budou vodorovné prvky kotveny do dfevéné konstrukce (dfevostavby)
stavajiciho bufetu a na druhé strané budou kotveny pfimo do dfevéné konstrukce
samotného dfevéného fasadniho obkladu, tj. do palubek (z duvodld pfipadné snadné

vymeény prvkd pergoly).

TFida pevnosti feziva (rostlé dfevo, KVH profily - lepené drevo) je C24.
Dfevéna konstrukce bude v celém rozsahu opatfena ochrannym nastfikem proti
biotickym Skddcam.

9 Podminky pro provadéni nosnych konstrukci

PF provadéni bude postupovano dle platnych norem CSN pro jednotlivé stavebni
prace. Diraz musi byt kladen pfedevSim na dodrZovéani technickych a technologickych a
jakostnich predpist (svafovani ocelovych konstrukci, zpracovani betonové smési,
oSetfovani betonu, doba odstranéni bednéni od betonaze, doba zatiZzeni konstrukci od
provedeni, extrémni teploty a nadmérna vihkost, atd.).

9.1 Materialy

PoZadavky na pouzity material nosnych konstrukci jsou uvedeny v technické zpravé a
ve vykresové dokumentaci.

9.2 Kontrola pfi vystavbé

Kontrolu provadénych praci na stavebnich konstrukci, které jsou pfedmétem
dokumentace konstrukéni ¢asti, bude provadét technicky dozor investora s odpovidajici
odbornosti. Pfedmétem jeho Cinnosti bude zejména pfejimka zakladové spary, kontrola
bednéni pfed armovanim, kontrola vyztuze pfed betonézi a kontrola ostatnich konstrukci,
které budou dalSi stavebni €innosti zakryty.

9.3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
Pfi provadéni praci musi byt dodrzovany vSechny bezpeénostni pfedpisy a normy
BOZP a PO. Zhotovitel smi pouzit pfi praci jen takové mechanizmy a prostredky, které
neodporuji témto pfedpisum.

Béhem vSech praci je dodavatel povinen dodrZzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy a
nafizeni, zejména pak:

- zakon 262/2006 Sb. ustanoveni o bezpecnosti prace obsaZzené v Zakoniku prace ve
znéni pozdéjSich zmén a doplnéni,

- zédkon 309/2006 Sb. zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci,

- nafizeni 591/2006 Sb. nafizeni vlady o blizSich miniméalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- vyhldSku 48/82 Sb. vyhlaSka, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni,

- nafizeni 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢€inky hluku
a vibraci,

a dalSi souvisejici predpisy, zakony, vyhlasky a nafizeni.
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VSichni za&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy sezndmeni pfed zahéjenim praci a
jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pomucky.

Stavenisté musi byt ohrani€ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami
se zadkazem vstupu nepovolanym osobam.

Béhem vSech fazi vystavby musi byt zajiSténa stabilita budovanych konstrukci.

Pfed zahajenim vSech zemnich praci (vykopy, zabezpec€ovaci prace) je tfeba vytycit za
pfitomnosti vSech spravcl vedeni inZzenyrskych siti a jejich pfesnou polohu ovéfit
kopanymi sondami.

10 Upozornéni

Projektova dokumentace a staticky vypocet byly zpracovany na zakladé projektovych
podkladl pfedanych objednavatelem (stavebni ¢ast projektu a podklady od jednotlivych
profesi ve stavu rozpracovanosti). Vypocty byly provedeny v souladu s platnymi ¢eskymi
normami v oblasti zatiZzeni a navrhovéani stavebnich konstrukci.

Pokud by na stavbé zjisténé rozméry €i skute€nosti byly v rozporu s predpoklady, je
nutno kontaktovat projektanta.

11 Podklady

P.1 Dokumentace pro provedeni stavby, stavebni Cast (ARD architects s.r.o.,
Knézska 17, 370 01 Ceské Budéjovice)

12 Prehled pouzitych norem a literatury

N.1 CSN EN 1990 Z&sady navrhovéni, 2004

N.2 CSNEN1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-1: Obecné zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb, 2004

N.3 CSNEN1991-1-3 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-3: Obecné zatizeni —
Zatizeni snéhem, 2005

N.4 CSNEN1991-1-4 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatizeni —
Zatizeni vétrem, 2007

N.5 CSNEN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby, 2006

N.6 CSNEN 1992-1-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-2:
Obecné pravidla — Navrhovéani konstrukci na ucinky pozaru, 2006

N.7 CSNEN1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cést 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby, 2006

N.8 CSNEN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani difevénych konstrukci — Cast 1-1:
Obecné pravidla — Spole¢né pravidla a pravidla pro pozemni stavby, 2006

N.9 CSNEN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce, 2007

N.10 CSN EN 1996-2  Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba
materiall, konstruovani a provadéni zdiva, 2007

N.11 CSNEN1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1:
Obecna pravidla, 2006
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L.1 TP 51, Statické tabulky, J. Hofejsi — J. Safka, SNTL 1987

L.2 Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédl, Roman Zoufal a
kolektiv, 2009

L.3 Zakladani staveb, Petr Turecek a kolektiv, 2005

L.4 Katalog vyrobkd Porotherm a podklady pro navrhovani

V Ceskych Budgjovicich 04/2017 Ing. Radek Mach
Karlovy Vary, Zakézkoveé Cislo: 282017
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