SPECIFIKACE MATERIALU

Nazev stavby:

Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt
Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, Objednatel:
136/15, 136/16, k.u.: TUHNICE

STATUTARN[ MESTO KARLOVY
VARY, MOSKEVSKA 2035/21, IC/DIC:
KARLOVY VARY, 361 20

Druh stavby a ucel: VZDUCHOTECHNIKA Projektant: Petr VIk IC/DIC:

Lokalita: Karlovy Vary Zhotovitel: IC/DIC:

Zacatek vystavby: Konec vystavby: Polozek:

Stavebni objekt Zpracoval: Petr VIk Datum: 05/2017
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis




polozka

Zkraceny popis

M.j.

Mnozstvi

1.1

Zarizeni €. 1 — Vétrani objektu Saten

Tichy diagonalni ventilator do kruhového potrubi prdm. 200mm, pro vzduchové mnozstvi 910m3/h ; 100 Pa. Skfin je z plastu, sklada se z
konzole pro montaz na zed nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadna demontaz motorové €asti, pfipevnéné pomoci
rychloupinacich spon. Pfipojovaci hrdla s gumovym tésnénim. Obé&zné kolo je diagonalni, vyrobené z plastu. Motor ventilatoiru ma troji
vinuti a troje otacky. Motory maji tepelnou pojistku proti pfetizeni, vinuti ma tropikalizani Upravu a izolaci tfidy B. Kuli¢kova loziska maji
tukovou naplf na dobu Zivotnosti. Kryti motoru IP44. Napajeci napéti 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skfini ventilatoru, je oto¢na o 360°
pro pfipojeni kabelu z libovolného sméru. Akusticky vykon v prac. bodé ventilatoru: sani=66 dB(a), vytlak=67 dB(a), okoi=47 dB(a). Pruz
ulozeni ventilatoru, 1x pfuzna pfipojovaci manzeta, montazni a pfipojovaci pfislusenstvi, pfepina¢ snizeného / trvaleho vétrani

ks

né

2.00

1.2

1.3

1.4

1.5

Axialni ventilator jedno-otackovy, s automatickou zpétnou klapkou a €asovym dob&hem, montaz na omitku / strop , zadni vyvod, pro
vzduchové mnozstvi 50 m3/h ; 40 Pa. Ventilator s krytim IP 45. Skfif je z narazuvzdorného plastu bilé nebo stfibrné barvy a je uréena k
montazi na sténu. Ventilatory obsahuji zpétnou klapku. Obé&zné kolo je axialni z narazuvzdorného plastu. Motor je asynchronni a je
vybaven ochranou proti pretizeni. Maximalni provozni teplota okoli je 40°C. Motor ma kuli¢kova loziska s tukovou napini na dobu
zivotnosti. Kryti IP45, tfida ochrany Il. Svorkovnice je pfistupna po sejmuti elni mfizky ventilatoru. V&. montazniho a pfipojovaciho
prisluSenstvi, pruzné ulozeni ventilatoru.

Zpétna klapka, kovova pram. 250, v&. montazniho a pfipojovaciho pfislusenst

Tlumié hluku na kruhové potrubi, prim. 250mm, délka 900mm. Utlum: 2dB (125 Hz) ; 6dB (250 Hz) ; 15dB (500 Hz) ; 24dB (1000 Hz)
22dB (2000 Hz) ; 16dB (4000 Hz) ; 13dB (8000 Hz). V€. montazniho a pfipojovaciho pfisluSenstvi

Vyfukova hlavice se sitem proti vniknuti cizich téles do potrubi, na kruhové potrubi prim. 100mm, V&. montazniho a pfipojovaciho
prisluSenstvi. RAL dle investora

3.00

2.00

4.00

3.00

1.6

Vyfukova hlavice se sitem proti vniknuti cizich téles do potrubi, na kruhové potrubi prim. 250mm, V&. montazniho a pfipojovaciho
prisluSenstvi. RAL dle investora

2.00

1.7

Vyustka Ctyrhranna na kruhokvé potrubi, jednofada, s regulaci pro odvod v zduchu, rozmér 425x75mm, v€. montazniho a pfipojovaciho
prisluSenstvi

12.00

1.8

Vyustka Ctyrhranna na kruhokvé potrubi, jednofada, s regulaci pro odvod v zduchu, rozmér 525x75mm, v€. montazniho a pfipojovaciho
prisluSenstvi

4.00

1.9

Polo-ohebné potrubi. prim. 250mm, v&. montazniho a pfipojovaciho pfislusenstvi

bm

2.00

1.10

Kruhové Spiro potrubi prim 100mm z pozink. plechu, v&. 30% tvarovek a spojovaciho a zavésového materialu. Viditelné potrubi bude
opatfeno RAL dle architekta. (50% potrubi s RAL)

bm

1.50

Kruhové Spiro potrubi prim 160mm z pozink. plechu, vé. 0% tvarovek a spojovaciho a zavésového materialu. Viditelné potrubi bude
opatfeno RAL dle architekta. (100% potrubi s RAL)

bm

12.00

Kruhové Spiro potrubi prdm 200mm z pozink. plechu, v&. 10% tvarovek a spojovaciho a zavésového materialu. Viditelné potrubi bude
opatfeno RAL dle architekta. (100% potrubi s RAL)

22.00




Kruhové Spiro potrubi prdm 250mm z pozink. plechu, v&. 30% tvarovek a spojovaciho a zavésového materialu. Viditelné potrubi bude

1.13 opatfeno RAL dle architekta. (100% potrubi s RAL) bm 7.00
Ostatni polozky

21 Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni - 4 paré Soubor 1.00

2.2 Vyhotoveni dokumentace ke kolaudaci, atesty, certifikaty... Soubor 1.00

2.3 Ostatni montazni a pfipojovaci material Soubor 1.00

2.4 Doprava materialu na misto Soubor 1.00

2.5 Likvidace odpadového materialu Soubor 1.00

2.6 Zaregulovani systému VZT, za8koleni obsluhy se zafizenim Soubor 1.00

2.7 Ostatni stavebni pfipomoce, které nebyly pozadovany po stavbé (dodate¢né vrtani prostupt, zacisténi...) Soubor 1.00
Prfesuny hmot

3.1 Pfesuny hmot Soubor 1.00




