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VSEOBECNE POZNAMKY:

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA' DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI
PRO REALIZACI STAVBY.

DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP),
TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

PRI PROVADENI VESKERYCH PRACI A PRVKU JE NUTNE DODRZOVANI PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVKU, PREDPISU,
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU, A SYSTEMOVYCH RESENI A KONSTRUKCNICH DETAILU WROBCU.

PREDPOKLADA SE, ZE DODAVATELSKA FIRMA JE ODBORNE ZPUSOBILA, S PLNOU ZODPOVEDNOSTI ZA PROVEDEN! KOMPLETNIHO FUNKCNIHO' DILA,
V. STANOVENI UPLNEHO ROZSAHU PRACI, NA ZAKLADE PROSTUDOVANI A PRODISKUTOVANI KOMPLETNI DOKUMENTACE S PRISLUSNYMI STRANAMI. NA
ZAKLADE VYSE UVEDENYCH SKUTECNOSTI JE POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PRIPADNE NEDOSTATKY A ZUEVNE CHYBY, A V PRIPADE
NEJASNOSTI VZNEST  DOTAZY K DOKUMENTACL VYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM
ZASTUPCEM INVESTORA. ZJEVNE CHYBY, A V PRIPADE NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACI. WYHOVENI TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA
PRED ZAHAJENIM PRACI, V/ TERMINU STANOVENEM ZASTUPCEM INVESTORA. | V PRUBEHU PRACI ZUSTAVA POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNOVAT
GENERALNHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJISTENE NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K NAVYSENI CENY DILA,
VLIVEM NEVCASNE VZNESENE PRIPOMINKY. POKUD SE TAK NESTANE, PREDPOKLADA SE VZDY, ZE DODAVKA GENERALNIHO DODAVATELE STAVBY
ZAHRNUJE. VSECHNY NALEZITOSTI A OPATRENI, VEDOUCI K ZAJISTENI KOMPLETNOSTI A PLNE  FUNKCNOSTI DILA

POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY JE SEZNAMIT SE SE VSEMI CASTMI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRAVOU, WKRESY, VYKAZY
VIMER ATD. DALE JE POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY OVERIT SI A ZKONTROLOVAT VSECHNY NAVAZNOSTI NA OSTATMI PROFESE A JEJICH POZADAVKY.

KAZDY WYROBEK, MATERIAL CI TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI
BYT DOLOZENY DODAVATELEM.

PRI VYSTAVBE MUS| GENERALNI DODAVATEL STAVBY (GDS) VZAJEMNE KOORDINOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI S VYKRESOVOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI A KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTU, SE VSEMI NAVAZNOSTMI NA DILCI CASTI PROJEKTU, ZPRACOVAVANE PROJEKTANTY
JEDNOTLIVYCH PROFESI, JAKO PROJEKTY INSTALACI (TZB), ELEKTROINSTALACE, PBR, ATD.

PRI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEMI, POSTUPOVAT V' SOULADU S PRISLUSNYMI
PLATNYMI NORMAMI A PREDPISY, NAVODY PRO MONTAZ JEDNOTLIVYCH ZARIZENI A NAVODY, PODKLADY, PREDPISY A POSTUPY DOPORUCENTMI A
GARANTOVANYMI VYROBCI POUZITYCH MATERIALU, VYROBKU A SYSTEMU, A KONSTRUKENICH DETAILU VYROBCU.

STANDARDY UVEDENE V PROJEKTU JSOU NAVRZENY JAKO KVALITATVNE MINIMALNI.

VESKERE POVRCHY, PROSTORY, PODLAHY, PRVKY, KONSTRUKCE, NABYTEK, ATD. MUSEJI BYT PROVEDENY V SOULADU S NORMOU CSN 734108
A VE SMYSLU VYHLASKY ¢.398/2009 Sb., A DALSICH PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVK(, PREDPISU, VYHLASEK, ATD.

PRI STAVBE BUDOU DODRZENY POZADAVKY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI (PBR), KTERE JE NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO PROJEKTU.
ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM.



TABULKA VYROBKU PSV — TRUHLARSKE

strana T.1

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN - OBJEKT SATEN, p.t.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k... TUHNICE
NEDILNOU SOUGASTI TABULEK PSV JE WKRES PODORYSU, REZU, POHLEDU A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VYROBOU PRVKU NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED VYROBOU PRVKU BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI WPLNE OTVORD JE VEDEN Z EXTERIERU !

0ZNAC. SCHEMA

ROZMER (MM)

POPIS PRVKU

CELKEM

kS POZNAMKA

STRECHA

1NP

N

900/1970

NTRNI DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE

PROVEDENK: HLADKE, PLNE, LAKOVANE, ODOLNE VOCI VODE, DLE WBERU INVESTORA (PO DOHODE S ARCHITEKTEM)
ZARUBEN: OCELOVA, VE ZDENE STENE TL 125 MM, NATER RAL DLE VYBERU INVESTORA (PO DOHODE S ARCHITEKTEM)
KOVANL: MATNY NEREZ, ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, DLE VBERU INVESTORA PO DOHODE S ARCHITEKTEM (GP)

ZAMEK: WC ZAMEK (MUST BYT ODJISTITELNY Z VENKU)

KRIDLO S VODOROVNYM MADLEM (VE SMYSLU VYHLASKY £.398/2009 Sb.), MADLO: MATNA NEREZOVA TRUBKA $40/40/3 MM

PROVEDENI PRVKU VE SMYSLU WYHLASKY &.398/2009 Sb.

(1
N

POZNAMKY K TRUHLARSKYM VYROBKUM :

~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZAC STAVBY.
~ DODAVATEL VYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACE PROVEDE STATICKY NAVRH VESKERYCH PRVKU, VCETNE KOTVENI A SPOJOVACIHO MATERIALU.
~ DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
~ PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI !t
— DIMENZE JEDNOTLVYCH DREVENYCH PROFILD JE VECT VYROBNI DOKUMENTACE DODAVATELE
— VSECHNY DVERE NA ONIKOVYCH CESTACH MUSI BYT VE SMERU ONIKU OSOB OSAZENY KOVANIM CERTIFIKOVANYM DLE CSN EN 179, KTERE UMOZNI V PRIPADE OHROZENI OTEVRENI UZAVERU RUCNE BEZ POUZITI
JAKYCHKOLIV NASTROJU, AT JIZ UZAVER JE BEZNE ZAMCENY, ZABLOKOVANY CI JINAK ZAJISTENY — VSE V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM STAVBY.
~ SOUCASTI DODAVKY WYPLNI OTVORD JSOU VESKERE KOTVY A KOTVICI PRVKY (VCETNE JEJICH STATICKEHO NAVRHU), VCETNE VESKERYCH HLAVNICH | POMOCNYCH PRVKD (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, ZELEZOBETONU, ATD.)
~ VESKERE PRVKY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM (PBR) !
~ U VESKERYCH VYROBKU A MATERIALO JE NUTNO DODRZET SOUMSEJICI PLATNOU LEGISLATVU (ZAKONY, VYHLASKY, NARIZENI VLADY, ATD.), NORMOVE HODNOTY A SPLNIT ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU STATNI SPRAVY SOUMISEJICI S VYROBKEM Cl
MATERIALEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNI KONSTRUKCE €I PROVOZ.
— KOTVENI, SPOJOVANI A PROFILY VYPLNI OTVORU BUDOU NADIMENZOVANY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKM A DALSIM ZATIZENIM VYSKYTUJICIM SE V KONKRETNIM UMISTENI WYPLNE OTVORU. KOTVENI VYPLNI OTVORU MUSI UMOZNIT POHYBY PRI DOTVAROVANI A DILATACI KONSTRUKC!.
~ VESKERE VYROBKY BUDOU PRED ZADANIM DO WYROBY NEBO PRED OBJEDNANIM PREPOCITANY, ROZMERY BUDOU OVERENY NA STAVBE.
~ KAZDY VYROBEK, MATERIAL €I TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. U TECHNOLOGI A JINYCH ZARIZENI MUSI BT PROVEDENY REVIZE A JINE PREDEPSANE ZKOUSKY. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI BT DOLOZENY DODAVATELEM.
~ PRESNA BAREVNOST, VCETNE POVRCHOVE UPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URCENA ARCHITEKTEM (PO DOHODE S INVESTOREM).
~ OBJEKT BUDE VYUZIVAN V LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUZIVAN A ZAZIMOVAN. MUZE VSAK DOJT V MRAZECH K PROMRZNUTI VSECH KONSTRUKC A PRVKD STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUSI VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.



TABULKA VYROBKU PSV - PLASTOVE

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY

strana P.1

DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN — OBJEKT SATEN, p.&.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k.G.: TUHNICE
NEDILNOU SOUCASTI TABULEK PSV JE WKRES PUDORYSU, REZU, POHLED A TECHNICKA ZPRAVA !
PRED VYROBOU PRVKD NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED WROBOU PRVKD BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI VSPLNE OTVORD JE VEDEN Z EXTERIERU !

QZNAC. SCHEMA ROZMER (MM)| POPIS PRVKU

1.NP

STRECHA

CELKEM
KS

POZNAMKA

OKNO JEDNODILNE, JEDNOKRIDLOVE, KRIDLO SKLOPNE DOVNITR
ZASKLENE: IZOLACNI DVOUSKLO CIRE
KOVANI: OVLADANI VICEPOLOHOVE, BAREVNOST — MATNY NEREZ

NEJSI PROSKLENE OKNO Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM

BAREVNOST PROFIL: INTERIER — BILA, EXTERIER : ORANZOVA
FOLIE (RAL 2004), BUDE URCENO ARCHITEKTEM

(P ONOR: | OKNO V PROVEDEN S MKROVENTLAC! i I
NG 1300/600
NTRNI OKENNI PARAPET BUDE Z POVLAKOVE KRYTINY POUZITE NA VNITRNI OBKLAD SVISLYCH STEN
NEJS! VSTUPNI DVERE S PROSKLENYM OKNEM (NADSVETLIKEM), PRVEK Z PLASTOWCH VICEKOMOROWCH PROFILD S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM BAREVNOST PROFILU: INTERIER - BIL, EXTERIER : ORANZOVA
. OKNO — NADSVETLIK Sf/Rg]sJKLBW, JEDNé)DILNY - JEJbéOKRIDLOW, KRIDLO SKLOPNE DOVNITR : : FOLIE (RAL 2004), BUDE URCENO ARCHITEKTEM
= | ZASKLENI OKNA (NADSVETLIKU) : IZOLACNI DVOUSKLO CIRE -
— I ”83}2';‘00 KOVANT OKNA : OVLADANI VICEPOLOHOVE, BAREVNOST — WATNY NEREZ. OKNO V PROVEDENI S MKROVENTILAC PROVEDENI PRIKU VE SWYSLU VHLASKY ¢.338/2009 S
ﬂ - = DVERE JEDNOKRIDLOVE, SIRKA PRUCHODU 900 MM, OTEVIRAVE VEN, PLNE, SPODNI CAST DVERNIHO KRIDLA OPATRENA DO VY3KY 200 MM OKOPNM NEREZ SPODNI ZDVOJENY RAM S MOZNOSTI VYTAZENI HYDROIZOLACE
\ 2/ = i 8 DVERE: | BROUSENTM PLECHEM. DVERNI KRIDLO S VODOROVNYM MADLEM, MADLO: MATNA NEREZOVA TRUBKA #40/40/3 MM. DVERNI KRIDLO SE SPODNIM TESICIM NA NEJ (NA VIPLANYL) A KRYTM S OKAPNICI, VIDITELNY
L s 900/2000 | KARTACKEM A ZASTERKOU PROTI VNIKANI VODY. BUDE POUZE HORNI RAM ZDVOJENEHO SPODNIHO RAMU.
P - = ZAMEK DVERI: PANIKOVY, CYLINDRICKA BEZPECNOSTNI VLOZKA FAB =1 1 VEEE S WEKS & 5/
= Tl KOVAN DVER!  MATNY NEREZ, VICEBODOVE, BEZPECNOSTI ST, KLKA PANKOVA (WNITR)  KLKA (2 VENKU), STAVEE, DVERNHO KRIDLA DVERE S WNEISH OZNCENM WU / ZENY
1100 NEJSI VSTUPNI DVERE S PROSKLENYM OKNEM (NADSVETLIKEM), PRVEK Z PLASTOWCH VICEKOMOROWCH PROFILD S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM BAREVNOST PROFILL:: INTERIER ~ BILA, EXTERIER : ORANZOVA
. OKNO — NADSVETLIK SZRE(;EIKLBW, JEDNé)DILNY - eréoxﬁlmov?, KRIDLO SKLOPNE DOVNITR : : FOLIE (RAL 2004), BUDE URCENO ARCHITEKTEM
s | ZASKLENI OKNA (NADSVETLIKU) : IZOLACNI DVOUSKLO CIRE - .
= ”8})‘}%0 KOVANI OKNA : OVLADAN' VICEPOLOHOVE, BAREVNOST — MATNY NEREZ. OKNO \ PROVEDENI S MKROVENTILACL fm’gj %mm EQ‘R%'LOS;" ompﬁg:l TRCE
P || = DVERE JEDNOKRIDLOVE, SIRKA PROCHODU 900 MM, OTEVIRAVE VEN, PLNE, SPODNI CAST DVERNIHO KRIDLA OPATRENA DO VYSKY 200 MM OKOPNM NEREZ BUGE. POUZE HORNT RA ZDVOUENEHD SPOONHO RAMU
\3/ S e SE DVERE: | BROUSENYM PLECHEM. DVERNI KKIDLO SE SPODNIM TESNICIM KARTACKEM A ZASTERKOU PROTI WA VoDY. :
AN Tl e 900/2000 | ZAMEK DVER|: PANIKOVY, CYLINDRICKA BEZPECNOSTNI VLOZKA FAB
P £ 2 KOVANI DVERI : MATNY NEREZ, VICEBODOVE, BEZPECNOSTNI STIT, KLIKA (UVNITR) ~ KOULE (Z VENKU), STAVEC DVERNHO KRIDLA 21-1 2
g Lw

POKRACOVANI NA STRANE P.2

l




TABULKA VYROBKU PSV — PLASTOVE strona P2 o SOt B . Y O, . o4 A Tt 7ok

PRED VYROBOU PRVKU NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY PRED WROBOU PRVKD BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHTEKTEM !
DODAVATELSKA A WROBNI/ DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDl) A INVESTOREM ZOBRAZENY POHLED NA VNEUSI VPLNE OTVORU JE VEDEN Z EXTERIERU !
OZNAL, SCHENA ROZMER (WM)| POPIS PRVKU o | B[ERN pozniia
=14

POZNAMKY K PLASTOVYM VYROBKUM :

—~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

— DODAVATEL VYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACE PROVEDE STATICKY NAVRH VESKERYCH PRVKU, VEETNE KOTVENT A SPOJOVACIHO MATERIALU.

~ DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

— PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI !

~ DIMENZE JEDNOTLIVYCH PLASTOVYCH PROFILD A TLOUSTEK SKEL JE VECI VYROBNI DOKUMENTACE DODAVATELE

— VEECHNY DVERE NA GNIKOVYCH CESTACH MUSI BT VE SMERU ONIKU 0SOB OSAZENY KOVANIM CERTIFIKOVANYM DLE CSN EN 179, KTERE UMOZNI V PRIPADE OHROZENI OTEVRENI UZAVERU RUCNE BEZ POUZITI
JAKTCHKOLV NASTROJU, AT JIZ UZAVER JE BEZNE ZAMCENY, ZABLOKOVANY CI JINAK ZAJISTENY — VSE V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENM (PBR).

~ SOUCASTI DODAVKY VYPLNI OTVORD JSOU VESKERE KOTVY A KOTVICI PRVKY (VCETNE JEJICH STATICKEHO NAVRHU), VCETNE VESKERYCH HLAYNICH | POMOCNYCH PRVKU (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, ZELEZOBETONU, ATD.)

~ VESKERE PRVKY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM (PBR) !

~ U VESKERYCH VYROBKU A MATERIALU JE NUTNO DODRZET SOUVISEJICI PLATNOU LEGISLATVU (ZAKONY, VYHLASKY, NARIZENI VLADY, ATD.), NORMOVE HODNOTY A SPLNIT ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU STATNI SPRAVY SOUVISEJICI S \YROBKEM (I
MATERIALEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNI KONSTRUKCE CI PROVOZ.

- U VYROBKD S POZADAVKY Z HLEDISKA POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI DODAVATEL ZAJISTI PREDLOZENI PRISLUSNYCH CERTIFIKATU KE VSEM CASTEM VYROBKU.

— KOTVENI, SPOJOVANI A PROFILY VYPLNI OTVORU BUDOU NADIMENZOVANY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKYM A DALSIM ZATIZENIM VYSKYTUJICIM SE V' KONKRETNIM UMISTENI VYPLNE OTVORU. KOTVENI VYPLNI OTVORD MUSI UMOZNIT POHYBY PRI DOTVAROVANI A DILATAC! KONSTRUKCI.
— VESKERE VYROBKY BUDOU PRED ZADANIM DO VYROBY NEBO PRED OBJEDNANIM PREPOCITANY, ROZMERY BUDOU OVERENY NA STAVBE.

~ KAZDY \ROBEK, MATERIAL CI TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. U TECHNOLOGI A JINYCH ZARIZENI MUSI BYT PROVEDENY REVIZE A JINE PREDEPSANE ZKOUSKY. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI BYT DOLOZENY DODAVATELEM.

— U WNEJSICH VYPLNI OTVORU BUDE FASADNI OBKLAD PREKRWAT RAM WPLNE OTVORD (SYSTEMOVE CERTIFIKOVANE PROVEDEM) — NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM WNEJSICH VYPLNI OTVORU A S DODAVATELEM FASADNIHO OBKLADU (OSAZENI RAMU) !

~ PRESNA BAREVNOST, VCETNE POVRCHOVE OPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URCENA ARCHITEKTEM (PO DOHODE S INVESTOREM).

— OBJEKT BUDE VYUZVAN V LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEWUZIVAN A ZAZIMOVAN. MUZE VSAK DOJIT V MRAZECH K PROMRZNUTI VSECH KONSTRUKCI A PRVKD STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUSI VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.




TABULKA VYROBKU PSV - ZAMECNICKE strong L1 o ST AL P € 46 DI, . O A R ok

PRED WROBOU PRVKD NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY PRED VYROBOU PRVKU BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
DODAVATELSKA A WROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI VPLNE OTVORU JE VEDEN Z EXTERIERU !
0ZNAL. SCHENA ROZMER (WM)| POPIS PRVKU o | B[EN| pozvia
=|E
INVALIDNI MADLO' NA BOCNI STENU - PEVNE, K UMYVADLU (MADLO PUDORYSNE VLEVO 0D UMYVADLA), POVRCH KOMAXIT BILY PROVEDENI VE SMYSLU VYHLASKY (‘,.398/2009 Sb.

VE SMYSLU WHLASKY £.398/2009 Sb.

@ ﬁ DL. 350 -1 1

INVALIDNI MADLO NA BOCNI STENU — PEVNE, K UMYWADLU (MADLO PUDORYSNE VPRAVO OD UMYVADLA), POVRCH KOMAXIT BILY PROVEDENI VE SNYSLU WYHLASKY ¢.398/2009 Sb.
VE SMYSLU WHLASKY £.398/2009 Sb.

@ ﬂ=|] DL. 350 -1 1

INVALDNI MADLO SKLOPNE — UZAVRENE, K WC, POVRCH KOMAXIT BILY PROVEDENI VE SMYSLU WYHLASKY £.398/2009 Sb.
VE SMYSLU WHLASKY .398/2009 Sb.

INVALIDNI MADLO PEVNE NA BOCNI STENU, VODOROWNE SE SVISLOU CASTI, K WC (MADLO PUDORYSNE VLEVO OD WC MISY), POVRCH KOMAXIT BILY PROVEDENI VE SMYSLU VYHLASKY £.398/2009 Sb.
VE SMYSLU WHLASKY &.398/2009 Sb.

INVALIDNI MADLO PEVNE NA BOCNI STENU, VODOROWE SE SVISLOU CASTI, K WG (MADLO PUDORYSNE VPRAVO 0D WC MISY), POVRCH KOMAXIT BILY PROVEDENI VE SNYSLU WHLASKY €.398/2009 Sb.
VE  SMYSLU WHLASKY £.398/2009 Sb.




TABULKA VYROBKU PSV — ZAMECNICKE sara 12

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUST BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN - OBJEKT SATEN, p.&.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k.G.: TUHNICE
NEDILNOU SOUCASTI TABULEK PSV JE WKRES PUDORYSU, REZU, POHLEDO A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VAROBOU PRVKU NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED WROBOU PRVKU BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI WPLNE OTVORD JE VEDEN Z EXTERIERU !

OZNAC.

SCHEMA

ROZMER (MM)

POPIS PRVKU

CELKEM

kS POZNAMKA

11NP
STRECHA

PUDORYS

1900

1550 30

\=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOST VUCI STRIKAJICI VODE
1 x DVERE SIRKY 800 MM - PRAVE (OTEVIRAVE VEN%, WC ZAMEK
DVERNI KRIDLO SLOUZICI JAKO VSTUP DO IMOBILNI P

KOVANI DVER! MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTIVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

EVLIKACI KABINKY, DVERNI KRIDLO OPATRENO VODOROVNYM MADLEM DLE VYHLASKY &.398/2009 Sb.

PROVEDENI VE SMYSLU WWHLASKY £.398/2009 Sb.

@

PUDORYS

1900

X I 1550

V=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOSTI VUCI STRIKAJICI VODE
1 x DVERE SIRKY 800 MM - LEVE (OTEVIRAVE VEN), WC ZAMEK

DVERNI KRIDLO SLOUZICI JAKO VSTUP DO IMOBILNI PREVLIKACI KABINKY, DVERNI KRIDLO OPATRENO VODOROVNYM MADLEM DLE VYHLASKY &.398/2009 Sb.

KOVANI DVER! MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTWNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

PROVEDENI VE SMYSLU WHLASKY £.398/2009 Sb.

PUDORYS

0

[N [

1150

6 R I O I

30 1650 % 50

\=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOST VUCI STRIKAJICI VODE
3 x DVERE SIRKY 700 MM — PRAVE (OTEVIRAVE VEN), WC ZAMEK

KOVANI DVERT MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTIVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

PUDORYS

(1 1 /]

5

1100

1150
1

1500

0

N A )

0 1650 50

V=~2100

SANITARNI NONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOSTI VO STRIKAJICI VODE
3 x OVERE SIRKY 700 MM - LEVE (OTEVIRAVE VEN), WC ZANEK

KOVANI DVERT MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTIVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

PUDORYS

1000

50

950

N

1950 JL 1950

AN
3950

\=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOST VIUCI STRIKAJICI VODE
1 x DVERE SIRKY 700 MM - LEVE (OTEVIRAVE DOVNITR), WC ZAMEK
1 x DVERE SIRKY 700 MM - PRAVE (OTEVIRAVE DOWNITR), WC ZAMEK

KOVANI DVER! MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTIVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.




TABULKA VYROBKU PSV — ZAMECNICKE

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN — OBJEKT SATEN, p.t.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k.d.: TUHNICE
NEDILNOU SOUCASTI TABULEK PSV JE WKRES PODORYS(, REZU, POHLEDD A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VYROBOU PRVKD NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED WROBOU PRVK( BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

Z0BRAZENY POHLED NA VNEKI VIPLNE OTVORD JE VEDEN Z EXTERIERU !

strana 7.3

OZNAC.

SCHEMA

ROZMER (M)

CELKEM

POPIS PRVKU ks

POZNAMKA

11.\P
STRECHA

@

PUDORYS

3950

950 950 950 950
50 %0 0

1800
1750

B}

V=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOSTI VI STRIKAICI VODE
4 x DVERE SIRKY 700 MM — LEVE (OTEVIRAVE DOVNITR), WC ZAMEK

KOVANI DVER MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

S

PUDORYS

3950

950 950 950 950
X % 30

1800
1750

50

V=~2100

SANITARNI MONTOVANE OMYVATELNE ODDELOVACI STENY S DVERMI, SYSTEM S ODOLNOSTI VUCI STRIKAJICI VODE
4 x DVERE SIRKY 700 MM — PRAVE (OTEVIRAVE DOVNITR), WC ZAMEK

KOVANT DVER! MUSI Z VENKOVNI STRANY UMOZNIT NEDESTRUKTIVNI OTEVRENI ZEVNITR UZAMCENYCH DVERNICH KRIDEL.

INVALIDNI SET PRO SPRCHOVY KOUT : SKLOPNE SEDATKO + MADLO PEVNE K SEDAKU + MADLO VODOROVNE A SVISLE NA BOCNI STENY, POVRCH KOMAXIT BILY

PROVEDENI VE SMYSLU WHLASKY £.398/2009 Sb.
VE SNYSLU WYHLASKY &.398/2009 Sb.

INVALIDNI SET PRO SPRCHOVY KOUT : SKLOPNE SEDATKO + MADLO PEVNE K SEDAKU + MADLO VODOROVNE A SWISLE NA BOCNI STENY, POVRCH KOMAXIT BILY

PROVEDENI VE SMYSLU VYHLASKY &.338/2009 Sb.
VE SMYSLU WHLASKY &.398/2009 Sb.

500/500

NITRNI SACHTOVY POKLOP, UZAMYKATELNY, PLYNOTESNY A VODOTESNY.

RAMY HLINIKOVE A HLINIKOW POKLOP, POVRCHOVA OPRAVA POKLOPU : NADBETONAVKA + NIVELAGNI STERKA A LEPENA POVLAKOVA KRYTINA
PROTISKLUZNA R12 (NAPR. FORBO safestep R12)

POKLOP POCHUZNY, INTERIEROVY — JE KLADEN VELKY DURAZ NA ESTETIKU 1
DODAVKA VEETNE RAMU POKLOPU S KOTVICIMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VC. ARMOVACI SITE, TESNENI A SADY KLICD.

NAPR. GABEX ALUDECK




TABULKA WROBKU PSV - ZAMECNICKE strona L3 s ST . 5 Vi OIS, 2, R T e

PRED VYROBOU PRVKU NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

TATO ZPRACOVANA PROVEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A WROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY PRED VROBOU PRVKU BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI VWPLNE OTVORU JE VEDEN Z EXTERIERU !
OZNAL. SCHEMA ROZMER (MM)| POPIS PRVKU o |B[EN| ponviia
=5
VNEJSI ZABRADLI KOTVENE CHEMICKYMI LEPENYMI KOTVAMI DO ZELEZOBETONOVE OPERNE STENY LEMUICI TERENNI SCHODISTE PRO ZAMECNICKY PRVEK BUDE PROVEDENA

VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE DODAVATELE.
OCELOVE STOUKY A OBVODOVE RAMY: PREOPOKLAD ~ OCEL. TRUBKY HRANATE ~50/50/5 MM
DODAVATEL VYROBN/DILENSKE DOKUMENTACE PROVEDE
VeooD NN | POVRCHOVA GPRAVA OCELI: ZAROVE ZINKOVANO + KOWAKT RAL 7030 2| = | 2| STATICKY NAVRH VESKERYCH PRYKD, VEETNE KOTVEN A
SPOKNVACHO NATERILU.

PROSTOROVE BUDE ZABRADLI PRIZPUSOBENO PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI

. PROVEDENM MUSI ZABRADLI SPLNOVAT SN 743305
PROVEDENIM MUSI ZABRADLI SPLNOVAT CSN 743305

INVALIDNI SET PRO PREVLEKACI KABINU PROVEDENI VE SMYSLU WYHLASKY £.398/2009 Sb.
VE SMYSLU VYHLASKY £.398/2009 Sb.

(D o[- 2

POZNAMKY K ZAMECNICKYM VYROBKUM :

~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

— DODAVATEL VYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACE PROVEDE STATICKY NAVRH VESKERYCH PRVKU, VEETNE KOTVEN! A SPOJOVACIHO MATERIALU.

~ PRO VESKERE ZAMECNICKE PRVKY BUDE PROVEDENA VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE DODAVATELE.

~ DODAVATELSKA A WYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

—~ PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI it

~ DIMENZE JEDNOTLIVYCH OCELOVYCH A KOVOVYCH PROFILU A TLOUSTEK JE VECT VYROBNI DOKUMENTACE DODAVATELE.

~ PROVEDENIM MUSI ZABRADLI SPLNOVAT CSN 743305

~ VESKERE PRVKY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENM (PBR) !

- U VYROBKU S POZADAVKY Z HLEDISKA POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI DODAVATEL ZAJISTI PREDLOZENI PRISLUSNYCH CERTIFIKATO KE VSEM CASTEM VYROBKU.

~ SOUCASTI DODAVKY PRVKD JSOU VESKERE KOTVY A KOTVICI PRVKY (VCETNE JEICH STATICKEHO NAVRHU), VCETNE VESKERYCH HLAVNICH | POMOCNYCH PRVKU (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ZELEZOBETONU, OCELI, ATD.)

— KOTVEM, SPOJOVANI A PROFILY BUDOU NADIMENZOVANY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKYM A DALSIM ZATIZENIM VYSKYTUJICIM SE V KONKRETNIM UMISTENI PRVKU. KOTVENI PRVKD MUSI UMOZNIT POHYBY PRI DOTVAROVANI KONSTRUKCI A V MISTECH DILATAC! KONSTRUKCI.
~ VESKERE WYROBKY BUDOU PRED ZADANIM DO VYROBY NEBO PRED OBJEDNANIM PREPOCITANY, ROZMERY BUDOU OVERENY NA STAVBE.

~ KAZDY VYROBEK, MATERIAL I TECHNOLOGICKE ZARIZENI MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. U TECHNOLOGI A JINYCH ZARIZENI MUSI BYT PROVEDENY REVIZE A JINE PREDEPSANE ZKOUSKY. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI BYT DOLOZENY DODAVATELEM.

~ U VESKERYCH VYROBKU A MATERIALO JE NUTNO DODRZET SOUVISEJICI PLATNOU LEGISLATIVU (ZAKONY, YHLASKY, NARIZENI VLADY, ATD.), NORMOVE HODNOTY A SPLNIT ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU STATNI SPRAVY SOUVISEUICI S VYROBKEM CI
MATERIALEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNI KONSTRUKCE CI PROVOZ.

~ PRESNA BAREWNOST, VCETNE POVRCHOVE GPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URCENA ARCHITEKTEM (PO DOHODE S INVESTOREN).
~ OBJEKT BUDE VYUZVAN V LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUZAN A ZAZIMOVAN. MUZE VSAK DOJIT V MRAZECH K PROMRZNUTI VSECH KONSTRUKCI A PRVKU STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUSI VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.



TABULKA WYROBKU PSV — KLEMPIRSKE srona K

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN - OBJEKT SATEN, p&.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, ki.: TUHNICE
NEDILNOU SOUCASTI TABULEK PSV JE WWKRES PUDORYSU, REZU, POHLEDD A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VYROBOU PRVKD NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED VYROBOU PRVKO BUDE JEJCH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM ZOBRAZENY POHLED NA VNEJSI VYPLNE OTVORD JE VEDEN Z EXTERIERU !
OZNAL. SCHENA ROZMER (WM) | POPIS PRVKU o B[N ponviukn
=5
| SYSTEMOVY SVISLY OKAPNI SVOD KRUHOVY, VCETNE SYSTEMOVICH DOPLIK(D PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPOSOBEN
i + SYSTEMOW KOTLIK (2 Ks) - = | PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI
100 . . . . o—eo| 70 <
VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKD ( PRIPONEK, KOTEVNICH PRVKD, PODKLADOVCH PLECHU, SPOJOVACICH PRVKU, w 2
d DILATACI, POMOCNYCH A VYZTUZNYCH PRVKO A KONSTRUKCI, ODSKOKU A ODBOCEK, KOLEN, SPON, SKOB, ATD. ) 8
|
SYSTEMOVY PODOKAPNI ZLAB POLKRUHOVY, VCETNE SYSTEMOVYCH DOPLNK( PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPOSOBEN
+ SYSTEMOVY KOTLIK (2 Ks) - S| PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI
=~ ) ) . -le| 180
@ R= o333 VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKD ( PRIPONEK, ZLABHAKU, DILATACI, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTEWNICH PRVKU, b §
PODKLADOVYCH PLECHU, SPOJOVACICH PRVK(, POMOCNYCH A WZTUZNSCH PRVKD A KONSTRUKCI, ATD. ) =
SYSTEMOVA OBVODOVA ZAVETRNA LISTA — UKONCENI ATIKY, POMOCI POPLASTOVANEHO PLECHU — VIPLANYL, PRO NATAVENI A UKONCENI HYDROIZOLACNI STRESNI PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPOSOBEN
PVC—P FOLIE, Z CELNI STRANY BUDE PREKRYVAT VODOROVNOU ODVETRAVAJICI PRUBEZNOU MRIZKU PREDSAZENE PROVETRAVANE FASADY (S DOSTATECNM ODSTUPEM) - 5 PRIDRUZENE. STAVEBNI KONSTRUKCI
. ) ) - 53
@ RS= ~350 VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKD ( PRIPONEK, DILATACI, SPOJEK, KOTEWNICH PRVKU, ° b g
PODKLADOVYCH PLECHU, SPOJOVACICH PRVK(, POMOCNYCH A WZTUZNSCH PRVKU A KONSTRUKCI, ATD. ) é
SYSTEMOVE OPLECHOVANI OKAPOVE HRANY PLOCHE STRECHY POMOCI POPLASTOVANEHO PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPOSOBEN
PLECHU - VIPLANYL, PRO NATAVENI A UKONCENI HYDROIZOLACNI STRESNI PVC—P FOLIE - = | PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI
=~ ) ) - 180
@ RS= ~300 VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKU ( PRIPONEK, DILATAC, SPOJEK, KOTEVNICH PRVKD, ° b §
PODKLADOWYCH PLECHU, SPOJOVACICH PRVKD, POMOCNYCH A WZTUZNYCH PRVKD A KONSTRUKCI, ATD. ) 8
SYSTEMOVE PARAPETNI OPLECHOVANI, SIRKA PARAPETU cca 190 MM PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN
| | SYSTEMOVE NAVAZANI NA PLASTOVA OKNA, PRVEK BUDE LINIOVE NAVAZOVAT NA PRVEK "K.6" - - S| PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI
! ! o i . ) 182 - | 182 < )
@ r—l_l R= ~290 VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKD ( PRIPONEK, KOTEVNICH PRVKD, PODKLADOVYCH PLECHU, SPOJOVACICH mf mf § DELKOVE MIRY - SOUCET SVETLOSTI OTVORU
i PRVKU, DILATACI, POMOCNYCH A WZTUZNYCH PRVKD A KONSTRUKCI, ATD. ) o | (BEZ BOCNICH PRESAHU)
SYSTEMOVE PARAPETNI OPLECHOVANI, SIRKA PARAPETU cca 30+90 MM PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN
n L SYSTEMOVE NAVAZANI NA SVISLOU STENU POD FASADNIM OBKLADEM, PRVEK BUDE LINIOVE NAVAZOVAT NA PRVEK K.5” - - = | PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI
Pl = ) . ) 34| - | 345 )
=1 | RS= 220 VCETNE VSECH SYSTEMOVYCH PRVKU ( PRIPONEK, KOTEVNICH PRVKU, PODKLADOVYCH PLECHU, SPOJOVACICH b b S| DELKOVE MIRY - SOUGET SETLOST OTVORY
| ! PRVKU, DILATACI, POMOCNYCH A WZTUZNYCH PRVKO A KONSTRUKCI, ATD. ) g (BEZ BOCNICH PRESAHU)
POKRACOVANI NA STRANE K.2




TABULKA WROBKU PSV — KLEMPIRSKE

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
DODAVATELSKA A WROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUST BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

KARLOVY VARY, VENKOVNI BAZEN - OBJEKT SATEN, p.X.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k... TUHNICE
NEDILNOU SOUCASTI TABULEK PSV JE VYKRES PUDORYSD, REZU, POHLED A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VYROBOU PRVKD) NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

PRED VYROBOU PRVKD) BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENY POHLED NA WNEJSI VSPLNE OTVORU JE VEDEN Z EXTERIERU !

OZNAC.

SCHEMA

ROIMER (MM)

POPIS PRVKU

CELKEM

kS POZNAMKA

STRECHA

1.NP

&

&

®

POZNAMKY KE KLEMPIRSKYM VYROBKUM :

— TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
~ DODAVATEL VYROBNI/DILENSKE DOKUMENTACE PROVEDE STATICKY NAVRH VESKERYCH PRVKU, VCETNE KOTVENI A SPOJOVACIHO MATERIALU.
~ PRO VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY A OPLECHOVANI BUDE PROVEDENA VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE DODAVATELE.

~ DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUST BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
~ PROSTOROVE BUDE PRVEK PRIZPUSOBEN PRIDRUZENE STAVEBNI KONSTRUKCI M

~ DIMENZE JEDNOTLNYCH PROFILU A TLOUSTEK JE VECI VYROBNI DOKUMENTACE DODAVATELE.

~ SOUCASTI DODAVKY KLEMPIRSKYCH PRVKU JSOU VESKERE KOTVY A KOTVICI PRVKY, VCETNE VESKERYCH HLAVNICH | POMOCNYCH PRVKU (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, ZFLEZOBETONU, ATD.)

~ VESKERE PRVKY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM (PBR) !

~ VESKERE OPLECHOVANI A KLEMPIRSKE PRVKY : SYSTEMOVE PROVEDENI - TITANZINKOVY PLECH (NAPR. RHEINZINK PREDZVETRALY (prePATINA)), BAREVNY ODSTIN prePATINA BLAUGRAU (MODRO SEDA)

— PRI PROVADENI OPLECHOVANI A KLEMPIRSKYCH PRVKD NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 3610 - KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI
~ VESKERA UVEDENA MNOZSTVI JEDNOTLIVICH PRVKU JSOU POUZE ORIENTACNI (NAPR. NUTNO PRIPOCITAT MIN. 10% NA PROSTRH, ATD. ...)
~ UPOZORNENI: PROJEKT RES POUZE HLAVNI KLEMPIRSKE PRVKY, DETAILY PROVEDE DODAVATEL KLEMPIRSKYCH \YROBKU

~ U VESKERYCH VYROBKU A MATERIALO JE NUTNO DODRZET SOUVISEJICI PLATNOU LEGISLATVU (ZAKONY, VYHLASKY, NARIZENI VLADY, ATD.), NORMOVE HODNOTY A SPLNIT ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU STATNI SPRAVY SOUVISEICI S VYROBKEM (I
MATERIALEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNI KONSTRUKCE €I PROVOZ.

— KOTVENI, SPOJOVANI A PROFILY BUDOU NADIMENZOVANY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKYM A DALSIM ZATIZENIM VYSKYTUJICIM SE V' KONKRETNIM UMISTENI PRVKU. KOTVENI PRVKU MUSI UMOZNIT POHYBY PRI DOTVAROVANI KONSTRUKCI A V' MISTECH DILATACI KONSTRUKCI.

— VESKERE VYROBKY BUDOU PRED ZADANIM DO VYROBY NEBO PRED OBJEDNANIM PREPOCITANY, ROZMERY BUDOU OVERENY NA STAVBE.
~ PRESNA BAREVNOST, VCETNE POVRCHOVE OPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URCENA ARCHITEKTEM (PO DOHODE S INVESTOREM).

~ OBJEKT BUDE VYUZIVAN V' LETNI SEZONNE, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUZIVAN A ZAZIMOVAN. MUZE VSAK DOJIT V' MRAZECH K PROMRZNUTI VSECH KONSTRUKCI A PRVKD STAVBY, TETO SKUTECNOSTI MUSI VESKERE KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIALY ODOLAT.
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