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Ucdcel a umisténi stavby :

Dotc¢ena lokalita v Karlovych Varech - Tuhnicich v soucasnosti zahrnuje budovu
krytého bazénového centra, venkovni bazén, a dfevénou stavbu bistra. V rdmci postupného
zkvalitnovani sluzeb je v arealu nové navrzena jednopodlazni budova Saten, které budou
slouZit pro navstévniky venkovniho bazénu.

Nova stavba je navrzena v blizkosti stavajiciho objektu bistra, se kterym je hmotove
propojena pomoci zastfeSené markyzi. Stavba je feSena ve zdé€né technologii, s dfevénym
oblozenim fasady. ZastteSeni je dfevénou pultovou konstrukci.

Provozné je objekt rozdélen na dvé identické Casti - ¢ast pro muze a Cast pro Zeny.
V kazdé cCasti je prostor se Satnimi skiinkkami, dale pievlékarna, sprchy a WC. Objekt bude
vyuzivany pouze sezoénng, tzn. objekt nebude vytapeny.

Posuzovana stavba se nachazi na p.p.¢. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15 a 136/16
v k.. Tuhnice. Pfesné polohové umisténi stavby je patrné z vykresu situace.

Pouzité podklady :

@SN 73 0802: 2009 PoZzarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810: 2009 Pozarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni
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@SN 73 0818: 2002 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektli osobami
CSN 73 0872: 1996 Pozarni bezpecnost staveb pied Sifenim pozaru VZT zafizenim
CSN 73 0873: 2003 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

Zakon €. 133/1985 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist (zakon o PO)

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sh.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. — zména €. 268/2011 Sb.

Publikace ,,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

Pouzité zkratky :

EPS elektricka pozérni signalizace
SHZ samoc¢inné hasici zatizeni

SOz samocinné odvétravaci zatizeni
HS hydrantovy systém (hadicovy systém)
HP prenosny hasici pfistroj

KS konstrukéni systém

NP, PP nadzemni (podzemni) podlazi
hp pozarni vyska objektu

PU pozarni usek

SPB stupent pozarni bezpecnosti
PNP pozarné nebezpecny prostor
NUC nechranéna unikova cesta

u.p. unikovy pruh (550 mm)

VZT vzduchotechnika

R,E,LW,C Mezni stavy dle CSN 73 0810

B. Technologicka ¢ast :

Novostavba Saten je hmotové propojena se stavajicim bistrem a sohledem na funkéni a
provozni sjednoceni obou budov se z hlediska pozarni bezpe¢nosti staveb jedna o jeden
uceleny objekt.

Konstrukcni parametry stavby:

Pocet nadzemnich podlazi ......................... 1

Pocet podzemnich podlazi .........c...cccc....... 0

Pldorysné rozmery ........cccoceevviieiiiieeniinnns 32,5%x11,83m
Pozarni vySka hp ... Om

Popis konstrukcniho systému stavby:

Stavajici budova bistra je kompletné feSend jako dievostavba. Nosna dievéna konstrukce je
Z vnitini strany oplasténa SDK deskami, z vnéj$i strany je potom dievény obklad v tatranském
profilu. ZastteSeni je dfevénou konstrukei.

Nova stavba Saten méa obvodové stény vyzdéné ze standardnich zdicich materidlli. Stény jsou
Z vnitini strany opatfené omitkou, z vnéj$i strany jsou opatiené dievénym obkladem na
dfevéném rostu (pouze pod stiechou je plechovy obklad). ZastieSeni je dievénou pultovou
konstrukci s ptiznanou konstrukei (alternativné s podhledem z SDK desek). Stiesni krytina je
povlakova, z PVC folie.



Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 je konstrukéni systém objektu HORLAVY.

Rozdéleni objektu do poZarnich useku :

N1.1 - objekt bistra a Saten tvoii jeden uceleny pozarni usek

Vvpocet pozarniho rizika, urceni stupné pozarni bezpecnosti :

Pozarni riziko je posouzeno podle CSN 73 0802, v souladu s vyhlagkou & 23/2008 Sh. —
zmeénou €. 268/2011 Sb., §3 a §4.

N1.1 — bistro, Satny:

Mistnost Sn Pn an Sn.pn Sh.Pn.an
prevlikarna 48,68 20 11 973,6 1070,96
soc. zafizeni 68,44 5 0,7 342,2 239,54
sklad 4,36 60 11 261,6 287,76
Satna 45,1 40 1,0 1804,0 1804,0
chodba 13,48 5 0,8 67,4 53,92
uklid 3,94 5 0,8 19,7 15,76
vydej bistro 13,78 20 0,9 275,6 248,04
vstup bistro 6,45 5 0,8 32,25 25,8
Satna bistro 4,0 50 1,0 200,0 200,0
sklad bistro 5,89 60 1,05 353,4 371,07
soc. zafizeni 10,45 5 0,7 52,25 36,575

224,57 4382,0 4353,425

pn=19,5kg.m? : a,=0,99

ps= 50kgm? ; a=0.9

p =245kgm? ;a =097

b =094 (So/S=0,04: ho/hs = 0,167 : k = 0,027)
c =10

pv = 22,3 kg.m?

Stanoveni stupné PB:

Dle CSN 73 0802, tab.8 je posuzovany objekt - pozarni tisek N1.1, zatazeny do 1.SPB.

Mezni dovolené parametry objektu., pozarniho useku :

Jsou posouzené podle CSN 73 0802, tab. 11 (pro hotlavy k.s.) ...

Pozarni usek soudinitel a mezni dovolené rozméry
N1.1 0,97 51,0 x 36,125 m

Skutecné pudorysne rozmery posuzovancho objektu jsou mensi, 32,5 x 11,83 m
- VYHOVUJL



Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei :

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢&. 268/2011 Sb., §5 se pii posouzeni stavebnich
konstrukci objektu postupuje podle CSN 73 0802.

Poiadavky CSN 73 0802, tab. 12, pol. 1-11 na po%drni odolnost stavebnich konstrukci
FeSeného objektu :

Pozadovany stupei PB_ . SPB (posledni NP)

Obvodové sttny ... REW15+

Nosné konstrukce uvniti pozarniho Gseku, které zajist'uji stabilitu objektu
..... RE15+

Nosné konstrukce stiech ... RE15+

+ pozarni odolnost je pouze doporucujici
Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu, nebo jeho &sti ... dle CSN 73

0802, ¢l. 8.7.3 bez pozadavkl, objekt je jednopodlazni a vySka konstrukci vné objektu
nepiesahuje 9,0 m.

Skutecna pozarni odolnost stavebnich konstrukci objektii :

Obvodové a nosné steny:

- dfevéna tramkova konstrukce s vnitinim oplasténim z SDK desek a s vnéjsim prkennym
oplasténim
- pozarni odolnost < REW15 - vyhovuje, pozarni odolnost je pouze doporu¢ena

- zdéné ze standardnich zdicich materiala tl. min. 250 mm s omitkou a S vnéj$im oplasténim
z prken
- pozarni odolnost min. REW120DP2 (viz EUK, oddil 6) - vyhovuje

Nosné konstrukce uvniti pozdarniho useku, které zajistuji stabilitu objektu.
- pteklady nad otvory jsou soucasti zdiciho systému
- pozarni odolnost min. RO0DP1 - vyhovuje

Nosné konstrukce stiech:
- dfevéna pultova konstrukce bez podhledu (nebo s podhledem z SDK desek)
- pozarni odolnost < RE15 - vyhovuje, pozarni odolnost je pouze doporuc¢ena

Stresni plast”.

Dle vyhl.¢. 23/2008 Sb.-Z:268/2011 Sb., §7 musi sestava stfeSniho plast¢ vykazovat
klasifikaci Broof(tl) ... u nové stavby Saten bude sestava stieSniho plasté provedena
Vv sestavé, u které vyrobce bude deklarovat klasifikaci Broof(t1) pro poZadovany sklon.

Prostupy instalaci konstrukcemi :

Objekt tvofi jeden uceleny poZarni usek, prostupy instalaci skrz jednotlive stavebni
konstrukce se nepozaduje tésnit pozarnimi ucpavkami podle CSN 73 0810.




Evakuace, stanoveni druhu a kapacity inikovych cest :

Unikové cesty jsou navrzeny v souladu s vyhlagkou ¢. 23/2008 Sb. — zménou ¢&. 268/2011 Sb.
§10, a to tak aby svym typem, poctem, polohou, kapacitou, dobou pouzitelnosti, technickym
vybavenim, konstrukénim a materidlovym provedenim a ochranou proti koufi, teplu a
zplodinam odpovidaly pozadavkim této vyhlasky a CSN 73 0802.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. - zména €. 268/2011 Sb., §10 odst.2 : 5
- oteviratelnost a priichodnost dvefi na unikovych cestach odpovida pozadavkiim CSN 73 0802.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. - zména ¢. 268/2011 Sb., §10 odst.4 :
- Unikové cesty budou vybaveny bezpe¢nostnimi znackami, tabulkami a texty v rozsahu

nezbytnémvpro usnadnéni evakuace osob. Vybaveni unikovych cest bezp. znacenim bude
odpovidat CSN EN 1SO 7010.

N1.1:

Z kazdé ¢asti objektu vede vzdy jedna nechranéna unikova cesta, ktera usti ptimo na volné
prostranstvi. Unik osob je vedeny vZdy po roving.

Normovy pocet osob dle CSN 73 0818:

prostor obCerstveni - vydej ... 13,78 m2/ 1,0 = 14 osob
Satny - muzi 37 x 1,35 =50 osob
Satny - Zeny 37 x 1,35 =50 osob

Dovolena délka NUC dle CSN 73 0802, tab. 18 pro souéinitel a = 0,97 je 26,5,0 m (pii
jednom sméru uniku).

Skute¢na délka NUC z jednotlivych &asti objektu na volné prostranstvi je max. 14,5 m —
vyhovuje.

Posouzeni sitky NUC:
Umin = E/K =50/60 . 1,0 = 1,0 G.p.

Z kazdé casti posuzovaného objektu vede tinikova cesta $itky min. 1,5 Gnikového pruhu -
vyhovuje.

Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti :

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011 Sb., §11 odst.1 u poiérnichvﬁsekﬁ stavby
musi byt pozarné nebezpecny prostor a odstupova vzdalenost stanoveny podle CSN 73 0802,
ptilohy F.

Obvodové stény bistra, které maji pozarni odolnost mensi nez 15 minut, jsou povazované za
zcela pozarné€ oteviené plochy.

U obvodovych stén novych Saten je z vnéjsi strany pouzity dievény obklad ...

Zhodnoceni vnéjsiho hoflavého plasté obvodovych stén:

Dle ¢l. 8.4.12 CSN 73 0802 vn¢jsi obklady obvodovych stén z vyrobka tfidy reakce na ohen
C az E se musi posuzovat z hlediska pozarné otevienych ploch podle ¢l. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 73
0802.




Prkenny obklad tl. cca 25 mm
objemova hmotnost dfeva .... 550 kg.m™

vyhievnost 17 MJ.kg?
Prknatl. 0,025 m ... M = 0,025 x 550 = 13,75 kg
Q=MH . 13,75 . 17 = 233,75 MJ tj. < 350 MJ

Dle ¢1. 8.4.5 CSN 73 0802 se jedna o stény, ¢asteéné pozarné oteviené plochy.

pv = 22,3 + 15 kg.m™

bistro =951m h=30m po = 100% d=59m
I=521m h=30m po = 100% d=46m
Satny =182m h=30m po=76,8% d=59m

I1=11,8m h=30m po =77,2% d=46m
1=182m h=30m po =80,1% d=59m
1=11,8m h=30m po =77,2% d=46m

Odstupova vzdalenost od stfesniho plasté se nestanovuje dle CSN 73 0802, ¢1. 8.15.4.

V pozarné nebezpetném prostoru feSeného objektu nejsou situované zadné sousedni objekty
ani volné sklady hoflavych latek. Stejné tak posuzovany objekt neni umistény v PNP
sousednich objekti (viz vykres situace) - vyhovuje.

Pozarn¢ nebezpeény prostor od posuzovaného objektu nezasahuje mimo hranice dot¢eného

arealu.

Posouzeni pozadavka na zabezpeceni stavby poZzarné bezpecénostnimi zarizenimi véetné
zpusobu zabezpeceni stavby poZarni vodou nebo jinymi hasebnimi prostiedky :

Zarizeni pro haseni poZdaru a zachranné prdace dle vyhl. ¢.23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011

Sb., §12:

Pristupové komunikace :

Stavajici pristupové komunikace jsou v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sbh. —
zmény ¢. 268/2011 Sb., piilohy ¢. 3 a v souladu s pozadavky CSN 73 0802, ¢l. 12.2.2 a
12.2.3.

Ke stavajicimu aredlu vede piijezdova komunikace s asfaltovym povrchem, Sitky min. 3,5 m.
Tato komunikace je u vstupu do aredlu bazénového centra ukoncena parkovistém a
ktiZzovatkou, ktera umoziuje manipulaci pozarni techniky.

Ndstupni plochy :
Dle CSN 73 0802, ¢l. 12.4.4 se pro feSeny objekt nepozaduje vytvofeni nastupni plochy,
objekt je vysky h < 12,0 m.

Vnitrni a vneéjsi zasahové cesty :

Dle CSN 73 0802, ¢l. 12.5.1 a 12.6.2 neni nutné posuzovany objekt vybavovat vnitinimi ani
vnéjSimi zdsahovymi cestami ...

- neptedpoklada se zasah ve vysce h >22.5 m
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- Ize G€inn¢ vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu
- pozarni usek ma soucinitel a < 1,2
- objekt nema pochozi stiechu

Vnitini pozarni vodovod :

Dle CSN 73 0873, ¢&l. 4.4 se pro feseny objekt nepozaduje vnitini rozvod poZarni vody.
N1.1... p.S=24,5.224,57 =5502 <9 000

Vnéjsi pozdrni voda :

Dle CSN 73 0873, tab.1 a 2 je pozarni hydrant pozadovan do vzdalenosti 150 m na potrubi
DN100, nebo do vzdalenosti 600 m jiny zdroj poZzarni vody o objemu alespon 22 m®,

V ramci vystavby sportovniho centra KV Arena v Tuhnicich byl zdroj vnéjsi pozarni vody
feSeny formou novych hydrantti, vysazenych na vefejném vodovodnim fadu.

Urcéeni poctu HP dle vvhlaSky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011 Sb., §13 :

Pocet a druh hasicich pfistroji je stanoven podle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢.
268/2011 Sb., §13 a ptilohy 4.

NHy = 6. N
CSN 73 0802, ¢l. 12.8 ...nr = 0,15.(S.a.c)°'5

N1.1 ...nqy=13 HJ

V prostoru bistra bude umistény 1x hasici pristroj typu P6 s hasici schopnosti alespoi
21A/113B. V kazdé casti (muzska / Zenska) Saten bude dale umistén také 1x hasici
pristroj typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B.

Umisténi hasicich pfistroja bude provedeno v souladu s § 3 vyhlasky 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci tak, aby toto umisténi umoziovalo jejich snadné a rychlé pouziti. Pfenosny hasici
pfistroj bude umistény na svislé stavebni konstrukei, v blizkosti vychodu z objektu. Rukojet’
hasiciho pfistroje typu P6 smi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb., o pozéarni prevenci bude pii kolaudaci
prokézana provozuschopnost hasicich pfistroji dokladem o jeho kontrole provedené podle
podminek stanovenych vyhlaskou, kontrolnim Stitkem a plombou spoustéci armatury.
Kontrola hasiciho pfistroje se provadi v rozsahu a zplisobem stanovenym pravnimi ptedpisy,
normativnimi pozadavky a privodni dokumentaci vyrobce po kazdém jeho pouziti
nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (napf. pfi mechanickém
poskozeni)a nejméné jednou za rok, pokud privodni dokumentace vyrobce, ovéfend
projektova dokumentace nebo posouzeni pozarniho nebezpeci pro nékteré piipady instalaci
(napf. v chemicky agresivnim prostiedi) nestanovi lhitu kratsi.

Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho pfistroje musi byt provedena nejdéle jeden rok
pted jeho instalaci.



Dalsi poZadavky na poZarné bezp. zaiizeni dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb. — zmény ¢ 268/2011

Sb., §14 :

EPS :
Zhodnoceni dle CSN 73 0875, ¢. 4.2.1 ...

a) podle pozadavki pravnich ptedpist 5 5
b) podle pozadavki technickych norem pro pfislusne objekty (CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 73 0831 ... a dalSich norem)

Dle¢l. 4.2.2 ...
a) Vv ptipad¢, ze celkova plocha pozarniho tseku S piesahuje plochu S>0,5 Smax ve vyrobnich
poz. usecich 5. -7. skupiny vyrob a skladovych provozii a zaroven hodnota pn>50 kg.m
b) ve vyrobnich a nevyrobnich pozarnich tsecich, kde je podle norem pozadavek na instalaci
samoc¢inného stabilniho zatizeni

C) V pozarnich usecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami podle CSN
73 0818 nad 50 osob a s vyskovou polohou hp>30 m (kromé objektti OB2 podle CSN 73
0833) za piedpokladu, Ze plocha téchto poz. iisekil je >0,3 Smax a soucasné pn > 15 kg.m

d) pozarnich usecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s plochou S>0,3 Smax, kter¢é jsou
umisténé ve 3. a niz$im podzemnim podlaZi, s poétem osob podle CSN 73 0818 E > 50,
pokud parametr odvétrani v pozarnim useku je F0<0,035 m*?

e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich pozarnich tsecich, kde neni projektovan konkrétni zptisob
vyuziti, pokud plocha téchto pozarnich tsekt je vétsi nez 30% dovolené mezni plochy
(podle CSN 73 0802 nebo CSN 73 0804)

d) na zakladé pozadavku vlastnika objektu, provozovatele ¢innosti, pojistoven ...
e) podle pozadavku PBR aniZ by EPS byla poZadovana jinymi piedpisy

Posuzovany objekt nemusi byt vybaveny elektrickou pozarni signalizaci.

SHZ :

Dle CSN 73 0802, ¢&l. 6.6.10 neni pro posuzované prostory pozadovano stabilni hasici zafizeni
- pidorysna plocha pozarniho useku je mensi nez 4000 m?

- SHZ neni pozadovano jinymi normami a ptedpisy

SOZ:

Dle CSN 73 0802, ¢1. 6.6.11 neni SOZ pro posuzované prostory pozadovano

- v pozarnim useku N1.1 je méné nez 150 osob podle CSN 73 0818

- SOZ neni poZadovano jinymi normami ani piedpisy

- doba evakuace o0sob z objektu na volné prostranstvi neni delsi nez doba zakoufeni podle
CSN 73 0802, ¢1. 9.1.2

Zhodnoceni technickvch zarizeni stavby :

Vétrani :

Obg casti feSeného objektu maji prevazné pfirozené vétrani, pomoci oken. Pouze mistnosti, u
kterych ptirozené vétrani nelze zajistit, budou vétrané piirozené, pomoci VZT rozvodi. Tyto
budou vyusténé na fasad¢ nebo nad stiechou objektu.

Objekt tvoti jeden uceleny pozarni tisek, na VZT rozvody v objektu se nestanovuji z hlediska
CSN 73 0872 zadné zvlastni pozadavky.



Vytapéni :
Objekt je ureny pouze pro sezdnni vyuziti a proto neni vytapény ani temperovany.

Elektroinstalace :

El. instalace objektu bude svym konecnym provedenim odpovidat zavérim o ur€eni vn€jsich
vlivi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. U kolaudace stavby bude piedlozena revizni zprava
elektro.

Dalsi pozadavky :

Bezpeénostni znacky a tabulky budou osazeny podle pozadavki a stylizace CSN EN SO
7010 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znatky, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a podle
nafizeni vlady alespon v tomto rozsahu :
- Kazdé¢ elektrozarizeni, rozvadéce apod.
- Blesk
- Nehas vodou ani pénovymi piistroji

Déle je navrzeno :
- oznacit Hlavni uzavér vody a to nejen u vlastniho uzavéru a na dvetich mistnosti
S uzavérem, ale vcetn¢ oznaceni piistupu k nému,
oznacit Hlavni vypinac el. energie
Systém znaceni tnikovych cest;
Dale budou pozarnimi znackami oznaceny : (pokud nebudou piimo viditelné)
- hasici pfistroje

Dal8i mohou byt ur¢eny na stavbe.

C.Zavér:

Posuzovand stavba Saten u stavajiciho bistra v aredlu bazénového centra KV Arena
v Karlovych Varech - Tuhnicich, je feSena v souladu s pozadavky CSN - pozarni bezpecnosti
staveb.



