Kota vykopu H

[
2 g LEGENDA:
e x
[
'z 2 1 Piskovy podsyp frakce max. 8/16 mm
= N TEREN 2 Kanalizacni gravitacni potrubi
— 3 Obsyp potrubi - plvodni zemina, stérkopisek
—_— g - zrno: DN < 200 - max. 22 mm
S| DN > 200 - max. 40 mm
_ AARARELLAILL w| R L Vystrazné fole $edé barvy dle CSN 736006
‘5 m IOSOROSO 2|7 5 Urovefi pro strojni hutnéni
2|5 N 6 Zasyp ryhy vhodnou zeminou
= W @ 7 Odvodnovaci dernaz - vpripadé potreby odvodnéni
2| 2 5
- = - @ L Sila podsypu - pri normalnich podminkach podlozi a zemin: 100 mm
o R g - ve skalnatych horninach nebo zeminach tuhé konzistence: 150 mm
< @ ol t Sila stény potrubi
m Z Zatravnéni a ohumuseni nebo oprava dle stavajicicho stavu
=z @ N DN D_.Sm_._Nm pofrubi - o
S P Min. prostor pro pazici system: min. 100 mm
@ il Y:X  Pomeér vysky k pldorysné délce svahu urcujici sklon svahu
@ S Sirka ryhy
Nejmensi sirka ryhy (0D + x) Hloubka ryhy | Nejmensi sirka ryhy
S ON S [m] H [m] S [m]
. . nezapazena ryha <1,00 nevyzaduje se
h
zapazena Yy 1™~ 60° | u <= 60° ~=1,00<=1,75 0,80
= <=225 0D+0,40 0D+0,40 >1,75<=4 00 0,90
= m >255 az <=350 0D+0,50 0D+0,50 | OD+0,40 >4 00 1,00
g = >350 az <=700 0D+0,70 0D+0,70 | OD+0,40
D a >700 az <=1200 0D+0,85 0D+0,85 | 0D+0,40
>1200 0D+1,00 0D+1,00 | OD+0,40
U (ida jd DN+x odpoyida x/2 nejmensimu pracoynimu prostoru mezi troubou
a sténou ryhy popf. pazenim, kde 0D je vngéjsi primer trouby v m
u - Uhel sklonu stény nezapazené ryhy, méreny k vodorovné ose
Provadéni vjkopu rjhy pro vedeni kanalizace se iidi aktualni verzi CSN EN 1610
V|
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\ CAST MERITKO _
S D1.4 ZDRAVOTNI INSTALACE ZAK. CISLO
_ OBSAH VYKRESU POZNAMKA
ULOZEN[ POTRUBI — kanalizace POCET A4 [&. VYKRESU
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