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Predmétem projektu je navrh vzduchotechniky pro objekt Saten, ktery bude slouzit pro
navstévniky venkovniho bazénu. Objekt Saten tvoii prevlékaci kabinky, toalety, tiklidova komora,
sklady, sprchy a skiiové Satny. Cely objekt je s moznosti pfirozeného vétrani otviravymi okny,
mistnosti uvnitf dispozice objektu jsou trvale propojeny neuzaviratelnymi otvory. Pfirozené vétrani
bude vyuzito pouze pro pievliékaci kabiny a sklady. V ostatnich mistnostech kde dochazi
k nadmérné zatézi zépachem a vlhkosti bude instalovano nucené odvétrani — tj. sprchy, toalety,
Satnové skiiné a klidova komora

Objekt bude vyuzivan pouze v letnim obdobi — slouzi pro venkovni bzén

dle platnych hygienickych predpisi — viz kapitola ,,PODKLADY PRO VYPRACOVANI
PROJEKTOVE DOKUMENACE* jsou jednotlivé prostory vétrany nasledovné:

Ukel vétraci mnozstvi

Sprchy min. 150m3/h/sprcha

Satny min 20m3/h/Satni misto
Samostatna WC min 50m3/h/WC

Pisoar min 25 m3/h/pisodr
Uklidova komora min 50m3/h/tklidova komora

Technicky popis VZT zafrizeni

Objekt saten bude vétran nucené. Vétrani bude podtlakové pomoci stropnich ventilatori na
omitku s automatickou zpétnou klapkou a casovym dobéhem nebo pomoci sestav potrubnich
ventilatora s tlumici hluku na strané sani i1 vytlaku a zpétnou klapkou na vytlaku. Vytlak ventilatort
bude veden nad stfechu objektu, kde bude ukoncen vyfukovou hlavici ve vysce min 0,5m. Hrazeni
odvedeného vzduchu bude infiltraci obvodového plasté — predpoklada se, ze vétSina oken bude
v provozu oteviena. Jednotlivé, vétrané prostory jsou trvale propojeny, dvefe do mistnosti WC-
Imobilni budou podiezany — vyska podiezani 10mm.

Potrubni ventilatory budou trvale v provozu na min. otacky, spole¢né se svétlem budou
piepnuty na max. otdCky. Prepinani na vysoké otacky bude zajistovat piepina¢ snizen¢ho /
narazového vétrani. U ventilatori bude ovladac (vypnuto / nizké otacky). Stropni ventilatory budou
spoustény spolecné se svétlem a budou vybaveny dobéhovym spinacem

Mnozstvi odvadéného vzduchu — viz tvod technické zpravy. Vykon potrubnich ventilatori
je navrzen s ohledem na predpokladanou soucasnost provozu 0,6

Protihlukova opatreni, ochrana proti vibracim, popis ulozeni potrubi

Veskera rotaéni VZT zatizeni, budou pruzné ulozeny a zavésSeny pies gumové silent-bloky a
s potrubim budou spojeny pies pruzné¢ manzety nebo polo-ohebné potrubi. Hluk VZT zatizeni bude
tlumen tlumici hluku v dostate¢né délce na vSech hrdlech VZT zatizeni, potrubni ventilatory jsou
v tichém provedeni. Stropni ventilatory budou bez tlumict hluku — hluk téchto zatizeni je
zanedbatelny.
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Material potrubi, natéry a izolace

Material potrubi:
Potrubi bude vyhotoveno z pozink. plechu — kruhové SPIRO potrubi. Dle pozadavku

investora bude potrubi opatieno natérem RAL.

Tepelné izolace potrubi:
Vzhledem k vyuziti objektu (pouze 1éto) neni tieba potrubi tepelné izolovat

Pozarni ochrana

Nové navrzené potrubi neprochézi zadnym pozarnim ptredélem. Sani i vyfuk VZT zatizeni

jsou v dostate¢né vzdalenosti od jinych pozéarnich tseki, pies které by se mohl §itit pozar nebo kouf
do jinych poz. useku.

Podklady pro vypracovani projektové dokumentace

Vyhlaska €. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb
Zakon €. 20/1966 Sb. ze dne 17. biezna 1966 o péci o zdravi lidu ve znéni zakona €.
258/2000 Sb. o ochran¢ vefejné¢ho zdravi
Naftizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. ze dne 15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pted nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci
Zakon €. 20/1966 Sb. ze dne 17. biezna 1966 o péci o zdravi lidu ve znéni zakona €.
258/2000 Sb. o ochran¢ vefejné¢ho zdravi
Zakon €. 183/2006 Sb. ze dne 14. bfezna 2006 o tzemnim planovani a stavebnim
radu(stavebni zdkon)
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pii praci se zménou 68/2010 Sb.
CSN 01 3454 — Vykresy vzduchotechnickych zafizeni
CSN 12 0000 — Vzduchotechnicka zatizeni — nazvoslovi
CSN 12 0005 — Vzduchotechnicka zatizeni. Jmenovité rozméry piiénych priifezii ptipojeni
CSN 12 2001 — Vzduchotechnika. Ventilatory. Spole¢na ustanoveni. Zména 10/89
CSN EN 12220 — Vétrani budov — Potrubi — Rozméry kruhovych piirub pro vieob. vétrani
CSN 12 7001 — Vzduchotechnicka zafizeni, klimatizaéni jednotky. Rady zakl. parametrii
CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni
CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zaiizenim
CSN EN 13779 (12 7007) Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a
klimatiza¢ni zatizeni
CSN 73 4108 Hygienické zazemi a Satny
Vyhlaska ¢. 135/2004 Sb. ze dne 17. biezna 2004, kterou se stanovi hygienické
pozadavky na koupalis§té, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich
hracich ploch
Zadani investora akce
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Pozadavky na ostatni profese

a) Elektro:
Vipis zaiTzen V/ZIT
Pozice |[Nézev zaf. Nazev Parametry |Fi Pozndmka KS
1.1 Diagondini ventildtory 910m3/h, |230V/130W | Samostatnjm oviado&em spoustén na 2
do kruhového potrub? — | 100 Pa minimdini otd&ky nebo vypnuto. Spoletné se
VEtrani tichy svétlem bude ventilGtor spoustén na
objektu Saten maximélni otatky. Prepnuti bude zajidténo
pfepinadem DT3R — dodd VZT
1.2 Ventilator na omftku 50m3/h, |230V/11,2W | Spoudtdn spoletn& se svétlem, dob&h dodd |3
(na strop), zadni vivod | 100 Pq VZT
b) Stavba:

- Zhotoveni prostupl ve stavebnich konstrukcich,

- Zhotoveni SDK zakrytl ve vybranych prostorech

- Osazeni bezprahych dveti ve vybranych prostorach.

- Provedeni oplechovani prostupujicich potrubi nad stiechu
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