POZNAMKY

~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUNENTACE NEAHRAZWE DODHVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBN/DILENSKOU DOKUMENTAC! PRO REALZACI STAVBY.
~ DODAVATELSKA A VYROBN/DILENSKA DOKUMENTACE NUSI BAT PRED ZAPOCETIM KONKRETNCH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (1) A INVESTOREM.

~ VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERT A MISTE !

~ ZAKRESY INZENTRSKYCH SHT 450U ORIENTACN, NEMOHOU SLOVETT JAKO WTYCOVACI SCHEMA.

— PRED ZAHAJENIN PRACI NUTNO WIYCT NA NISTE. PRESNOU POLOHU (JAK_PUDORYSNOU, TAK VIRKOVOU — HLOUBKA) VESKERTCH STAVAICH INZENYRSKFCH S

~ PRI PROVADEN] VYKOPOVICH PRACI NUTNO POSTUPOVAT VELNI OPATRNE, ABY NEDOSLO K PREKOPU STAVANCICH ST, A NARUSENI OKOLNICH OBJEKTU, STAVES, PRWK( A ZELENE.

~ PO DOBU VISTAVBY JE NUTNO OCHRANT STAVAJCI STREDN' A VZROSTLOU ZELER DLE. PRISLUSNE ESN A POKYND JEJCH MAITELD.

~ VESKERE ZEM PRACE V OCHRANNEM PASMU MOHOU BYT PROVADENY POUZE SE SOUHLASEM SPRACE A PODLE JEHO POKYNO.

~ VESKERE SOUBEHY A KRZENT NAVRZENTCH A STAVAICICH INZENYRSKFCH SIT MUSI BT PROSTOROVE USPORADANY V' SOULADU S CSN 736005 A POKYNY A PODNINKAMI PRISLUSNYCH SPRAVCD.

~ NUTNO ZAJSTIT CERPANI SRAZKOVYCH VOD A SPODNICH VOD Z V/KOPD A STAVEBNCH AW PRED ZAHAIENI STAVBY A V PRUBEHU STAVBY !

~ VESKERE ZAKLADOVE  KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY AZ PO 0DSOUHLASEN! GEOLOGA I STATKA.

~ SOURADNICOVE' SYSTEM : S-JTSK / WYSKOWY SYSTEM : Byv

— V MSTECH, KOE SE NENI VASKOVA GROVER TERENU C1 ZPEWNENTCH PLOCH, NUSI BT OVERENO NORMOVE KRYTT INZENYRSKYCH ST A PRIPADNE PROVEST PRILUSHA OPATRENI !

~ PRI REALIZACI JE DODAVATEL POVNEN KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE' STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEM, POSTUPOVAT V SOULADU S PRISLUSNYMA PLATNEMA NORMAMI A PREDPISY, NAVODY PRO MONTAZ JEDNOTLIVYCH ZARZEN A NAVODY,
PODKLADY, PREDPISY A POSTUPY DOPORUCENTMI A GARANTOVANYM VAROBCI POUZITYCH MATERIULD, VROBKD A SYSTEMO, A KONSTRUKENICH DETALD WWROBCO.
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