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Obecné

Projektova dokumentace FeSi zasobovani vodou a odkanalizovani akce , Venkovni bazén —
objekt Saten, parc.¢. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.. Tuhnice“. Byl vypracovan
dle pozadavk investora a hlavniho projektanta v souladu s CSN a platnymi predpisy.

Objekt navrhovanych Saten bude vyuZivan pouze sezoné. Veskeré rozvody vody musi byt
provedeny tak, aby je bylo moZno pfed zimnimi mésici zcela vypustit! VypuSténi musi byt
provedeno vcetné veSkerych nadrzek a zasobniki teplé vody.

VyuZiti bazénové vody do navrZzenych verejnych sprch je poZadavkem investora. V aredlu je
timto zptsobem jiZ vyuZivana bazénova vody ve stavajicich Satndch. VeSkeré rozvody a soucasti
vodovodu dotykajici se bazénové vody musi byt provedeny z materialu dlouhodobé odolavajicimu
vysokému obsahu chléru a dal§im dezinfekénim prostredkm.

Dle provedenych prizkumnych sond se nachazi hladina podzemni vody pod pasmem
provadénych vykopovych praci. NaraZeni hladiny podzemni vody se ve vykopu nepredpoklada. V
pripadé, Ze i pres to bude podzemni vody lokalné naraZena, je nutno zajistit veSkeré pokladané
potrubi proti vyplavani napf. fadnym obetonovanim. Soucasné pfi provadéni pak je nutno hladinu
podzemni vody ve vykopu sniZovat.

Vodovod — pripojka

Pro navrhovany objekt budou vybudovany dvé aredlové vodovodni piipojky. Vodovodni
ptipojka privadéjici pitnou vodu bude napojena na stavajici potrubni rozvod pod stropem u stavajici
strojovny pro venkovni bazén a bude provedena z potrubi PE 100 SDR11 d50x4,6 mm. Napojeni
bude provedeno formou vysazeni nové odbocky. Za napojenim bude umistén novy podruzny
vodomér s uzavéry. Vodovodni ptipojka pitné vody bude vyvedena do nové uzavérové vodovodni
Sachty v komunikaci pied navrhovanym objektem.

Vodovodni ptipojka pro ptivod bazénové vody do sprch bude napojena na bazénovou
technologii ve stavajici strojovné pro venkovni bazén. Napojeni bude provedeno obdobné jako je v
ptipad€¢ bazénové vody pro stavajici Satny. U odbocky bude umisténa tlakova Cerpaci stanice
(Q=4,3 m3/h; H=80m), ktera bude zajiStovat dopravu bazénové vody do navrhovaného objektu.
Veskeré casti Cerpadla dotykajici se prepravované vody budou provedeny z nerezové oceli.
Cerpadlo bude provedeno s tfifizovym motorem a bude vybaveno vestavénym frekvenénim
ménicem. Maximalni tlak na vytlaku cerpadla budou 4,0 bary. Na sani ¢erpadla bude umisténa
zpétna klapka. Potrubi vodovodni piipojky pro bazénovou vodu bude pouzito PE100 SD11 d40x3,7
mm. Nova piipojka bude vyvedena do uzavérové vodovodni Sachty pfed navrhovanym objektem.
Pfepravovand bazénova voda bude predehiata na teplotu do 30°C. Veskeré rozvody bazénové vody
budou podsypany a obsypany drcenym pénovym sklem, které bude slouzit jako tepelna izolace.
Mocnost pouziti pénového skla bude odpovidat bézné mocnosti zasypu piskem (150 mm podsyp,
300 mm zasyp). Zrnitost pouzitého pénového skla bude odpovidat pozadavkiim CSN EN 1610.

Napojeni obou vodovodnich ptipojek na stavajici potrubi bude konzultovano s odpovédnym
technikem od spravce bazénové technologie a od provozu samotného bazénu. Pfesné misto napojeni
a presnd trasa vedeni vodovodniho potrubi bude prokonzultovana na misté a ptipadné upravena dle
potieb s ohledem na stavajici rozvody.

Nova uzaveérova vodovodni Sachta bude plastova vodotésna a bude v pojezdném provedeni
v¢. patfiéného obetonovani. Piredpoklddana unosnost D400 a to v¢. vstupniho poklopu 600x600
mm. Vnitini rozméry $achty budou 1500x1000x1800 mm. Sachta bude slouzit k vypousténi
vodovodniho potrubi z navrzeného objektu pred zapocetim zimnich mésicii. Vypusténi bude
provedeno po zakonceni sezony. Osa potrubi prochdzejiciho Sachtou bude ve vysce 300 mm na
dnem Sachty.

Potrubi prochazejici obvodovou sténou stavajiciho objektu s bazénovou technologii bude
opatfeno prostupovou manzetou, kterd bude zajiStovat t€snost prostupu a tim i tésnost hydroizolace
v misté poruseni. Manzety budou dodany stavbou.

Nové vodovodni potrubi (pitnéd voda) bude kladeno v otevieném vykopu na piskovy podsyp
o mocnosti min. 150 mm. Potrubi bude nasledné zapiskovdno min. na vysku 300 mm nad vrch



potrubi. Nad potrubi bude kladena vystrazna folie s napisem vodovod. Vodovodni potrubi bude
opatfeno signalizaénim vyty¢ovacim vodicem CY6.

Vodovod

Nové vodovodni instalace v prostoru objektu budou provedeny z trubek a tvarovek PPR
v tlakové fadé PN 20 a budou vedeny k jednotlivym zafizovacim predmétiim. Vodovodni potrubi
pro sprchy, které bude privadét bazénovou vodu bude provedeno z tenkosténné lisované nerezové
oceli. Nerezové budou pouZzity i veSkeré fitinky, Sroubeni a pfechody. Patefni vodovodni rozvod
bude veden v zemi pod zakladovou deskou a bude proveden z potrubi PE100 SDR11. Casti potrubi
pateiniho rozvodu prochazejici zakladovymi pasy nebo zakladovou deskou budou uloZeny do
chranicky DN100. Potrubi vedouci bazénovou vodu bude obsypano pénovym sklem obdobné jako
pripojka.

Ohrev teplé uzitkové vody bude zajiStén pouze pro umyvadla pro hendikepované v mistnosti
¢. 1.02 a 1.10. Ostatni umyvadla budou vybavena pouze jednovtokovymi bateriemi pro studenou
vodu. Ohrev teplé vody bude zajiStén malolitraZnimi zésobniky o objemu 5 litrii, které budou
zavéSeny na sténé. Zasobniky budou na rozvod vody napojeny pres uzaviraci a pojistné armatury.

Veskeré rozvody vody vedené po povrchu nebo budou izolovany po celé trase vcetné
tvarovek ato jak studena tak tepld voda. Izolace vodovodnich rozvodi budou provedeny dle
vyhlasky MPO ¢. 193/2007 Sb.

Tepepelné navlekové izolace:
Pripojovaci potrubi, potrubi vedené v draZce soucasné tepla a studena voda, potrubi studené vody
vedené v konstrukcich

- pénovy polyethylen A = 0,04 W/(m.K)2 ... tL. 9 mm

Potrubi vedené v drazkach a v podlahovych konstrukcich soucasné tepla, cirkulace a studena voda,
studena vody vedena po povrchu konstrukci
- pénovy polyethylen A = 0,04 W/(m.K)2 ... tL. 13 mm

Pii vlastni montdzi vodovodni instalace z materialu PPR, PE a potrubi nerezového
lisovaného, budou dodrZzeny a respektovany vSechny predpisy a normy pro tyto systémy platné. Typ
zatizovacich pfedmétl a baterii bude investorem uptesnén pied hrubou montdzi zdravotni instalace.
V piipadé exkluzivnich pfedmét budou k montazi predloZzeny montazni piedpisy a rozmérové
prospekty, aby bylo mozno upravit ptivodni potrubi pro jednotlivé zatizovaci piedméty.

Bilance potfeby vody
Vypocet potfeby vody je proveden podle platnych smérnic ¢.9/1973, prilohy ¢. 12
k vyhlasce ¢.428/2001 Sb a zmény prilohy ¢. 12 dle vyhlasky ¢.120/2011 a ¢.48/2014.

Télocvicny, sportovisté, fitnes
300 osob navstévniki . 20 m3/rok = 6000 m3/rok = 16438,4 1/s

1.Priimérna denni potfeba vody:
Qp = 16438,4 1/den = 16,44 m3/den

2.Maximalni denni potifeba vody:
Qm=Qp.kd=16,44. 1,35 = 22,2 m3/den

3.Maximalni hodinova potfeba vody:
Qh=Qm.kh:24=222.1,8:24=1,67 m3/hod = 0,463 l/s



4.Maximalni roc¢ni potfeba:
Qr=Qm. 365 =22,2. 365 = 8103 m3/rok

Potfeba vody dle CSN 755455:

- narazova spotfeby — umyvarna k bazénu
Pitnd voda

Qor = 1,97 I/s = 7,09 m3/h

Bazénovd voda

Qos = 1,2 /s = 4,32 m3/h

Potfeba poZarni vody:
PoZarni specialista nevznesl poZadavek na poZarni vodu.

Kanalizace — pripojka

Pro teSeny objekt je navrzen oddilny systém kanalizace. Splaskové odpadni vody bude
odvadét nova aredlova splaskova kanalizacni ptipojka z trubek PVC KG SN8 DN150, kterd bude
napojena na stavajici aredlovy kanaliza¢ni splas8kovy rozvod. Napojeni na stévajici kanalizaci bude
provedeno pomoci nové vysazené odbocky. Na kanaliza¢ni pfipojce bude v lomu vybudovana
revizni Sachta DN600, ktera bude vybavena pojezdnym poklopem s tinosnosti D400.

Veskeré destové odpadni vody budou odvadény nové navrZzenou aredlovou kanalizacni
ptipojkou z trubek PVC KG SN8 DN150, ktera bude napojena na Sachtu stavajici destové aredlové
kanalizace. Napojeni bude provedeno formou vyseku stény Sachty s naslednym zapravenim nebo
formou kompletni rekonstrukce stavajici kanalizacni Sachty.

Potrubi kanaliza¢ni piipojky bude kladeno na piskovy podsyp tl. min. 100mm, ktery bude
urovnan do predepsaného spadu. Nasledné bude potrubi zapiskovano min. do vysky 300 mm nad
vrch potrubi. Nad potrubi bude umisténa vystrazna folie s napisem kanalizace.

Kanalizace

Veskeré nové navrhované lezaté splaskové gravitacni odpadni potrubi v prostorach objektu
a pozemku investora bude provedeno z trubek a tvarovek typ PVC KG spojené gumovymi krouzky.
Minimalni spad leZatého odpadniho potrubi jsou 2%. Do leZaté splaskové kanalizace budou
napojena jednotliva stoupaci potrubi typ PP HT. Jednotlivé zafizovaci predméty budou pripojeny
pripojovacim potrubim typ PP HT. Stoupaci potrubi bude ukonCeno nad stfeSni konstrukci
ventila¢ni hlavici, v nékterych pripadech pod stropem zatkou.

Veskeré zarizovaci predméty budou na splaskovou kanalizaci napojeny pres zapachovou
uzaverku.

Pro cisténi splaskového kanaliza¢niho potrubi budou slouZit cistici kusy osazené na
stoupacim potrubi, revizni Sachta na kanalizacni pfipojce a kanalizacni Sachta na leZatém potrubi.

VnéjSi deStové svody budou do deStové kanalizace zaustény pres lapacCe stfeSnich
splavenin, popfipadé pres Cistici kus. Potrubi leZaté deStové kanalizace v zemi bude provedeno s
min. spadem 1%.

Pfi vlastni montdzi kanaliza¢ni instalace z materidlu PVC budou dodrzZeny a respektovany
vSechny pfedpisy a normy pro tento systém platné.

Bilance splaskovych odpadnich vod
Maximalni mnoZstvi splaSkovych odpadnich vod pritékajicich do arealové kanalizace bude
22,2 m3/den (0,463 V/s).

Bilance destovych odpadnich vod

Plocha stfechy: 238,44 m2

Plocha zamkova dlazba: 126,84 m?2

Celkova redukovana plocha: 238,44 . 1 + 126,84 . 0,6 = 314,54 m2



Intenzita desSté (Trupl) 0,5 (15 min) : 139 V/s/ha
Prival: Qd = 0,0139 . 314,54 = 4,38 l/s
Celkové mnoZzstvi deStové vody po 15 min. privalového desté: M = 4,38 . 900 = 3,942m3

Po provedeni montdze instalaci bude provedena tlakova zkouSka vodovodniho potrubi
a tésnostni zkousSka kanaliza¢niho potrubi dle CSN 75 5911 a CSN 75 6760. Po provedeni zkousek
potrubi investor obdrzi o provedené tlakové a tésnostni zkousSce protokol.



