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A - Stávající stav objektu


      Dle prohlídky objektu byla zjištìna velká vzlínavost zdiva.Pøi døívìjší rekonstrukci objektu


       Mìstské policie nebyly provedeny sanaèní práce.








B - Hlavní pøíèiny vlhkosti


      1.Zdivo nemá funkèní svislou ani vodorovnou izolaci.


        2.Vzlínající vlhkost.


        3.Voda ze srážkové èinnosti,chybìjící drenážní systém.








C - NÁVRH  ØEŠENÍ


      Dle ÈSN 730610 - Hydroizolace staveb,sanace vlhkého zdiva - je nutné ve zdivu


       vytvoøit plošný stavební prvek s definovanou odolností proti vodì.





      Na daném objektu navrhujeme provést novodobé mechanické metody sanace vlhkého


      zdiva.Tyto metody navazují na metody klasické,kde se zdivo po èástech podbourávalo,


      dodateènì izolovalo a opìt dozdívalo.Nové metody využívají nejnovìjších poznatkù


      vìdy a techniky.


      Podøezávání smíšeného zdiva


      Provádí se lanovou pilou.Øezy touto pilou je možno provádìt jak svislé,tak vodorovné.


      Nikdy se nesmí øezat šikmý øez,jelikož by se narušila statika budovy.Øezací diamantové


      lano je složeno ze segmentù - diamantových perel - a pružin,které jsou støídavì navleèeny


      na lano.Z obou stran každé perly jsou umístìny podložky,aby bylo zamezeno obrusu 


      pružin.Na obou koncích lana jsou namontovány spojky.Podle stanoveného technolog.


      postupu se na každém objektu oznaèí vrty,které jsou nutné pro vložení lana,a které se


      mohou provést i pøedem na celém objektu.Podle potøeby se osadí skupina kladek 


      pro vedení lana.Lano se navleèe na hnací kolo a pøipojí se hydraulický agregát.


      K podøezávání je zapotøebí jistiè 20A,soustava 220/380V.Chlazení v øezné ploše musí


      být takové,aby øezací lano neøezalo na sucho - nesmí se prášit.Do spáry se vloží hadice


      ve smìru otáèení lana.Do proèištìné spáry se vkládá sklolaminátová deska 


      nebo Ekoten 915,Penefol v tl. 2 mm.Pøesah u obou izolací musí být minimální 5 cm.


      Na výše uvedené lepenky jsou atesty proti vodì - proti zabránìní vzlínavé vlhkosti.


      Po vložení izolace se úsek podchytí proti sednutí zdiva natluèením klínù do spáry


      izolace a vrchní ložné plochy zdiva.Velikosti plastových klínù jsou v rozmìru 


      10/10-20 cm tl. 5,  7,5 a 11 mm.Mezera mezi klíny je 10 cm.Po podøezání zdiva se  


      provádí injektáž.


      Drážka se zaomítne cementovou maltou,do drážky se vkládají trubky z PVC


      prùmìru 1,5 cm,v délce 10 cm,po vzdálenostech 1 - 1,5 m.Za 24 hod. po zaomítnutí


      rýh následuje injektáž spáry cementovou maltou.


      Složení smìsi 1 m3 malty: cement PC 325 - 350-400 kg,kamenivo 0-2 - 1500-1800 kg,


      voda - 180-200 l.Dle potøeby se doporuèuje plastifikaèní pøísada 0,5% hmotnosti cementu


      Ligoplast,Silfix,Siko apod./polymerná disperze/.


      Izolace nesmí být zaøíznutá se zdivem.Mìla by být ochránìná difúzní lištou DL-70 


      vyènívající z omítky.Ve druhém pøípadì mùže být zaøíznuta zároveò s maltovým jádrem


      a pøetažená štukem.


     











      Podøezávání cihelného zdiva


      V místì podøezávání se otluèe omítka,podél zdi musí být tvrdý dostateènì rovný podklad


      a to v šíøce cca 1,5 m pro pojezd stroje.Pracovník postaví stroj ke zdi,pilovou lištu ustaví


      do vodorovné polohy.Sepne spojku pojezdu,spustí pohon pily a ruèním pohonem vysouvá


      pilu do øezu.Po proøíznutí do délky cca 1 m vypne pohony.Ozubenou lištou proèistí 


      drážku.Ostatní je stejné jako pøi  podøezání smíšeného zdiva.





      Souèástí základních metod sanace jsou doplòkové metody.Na daném objektu použijeme


      sanaèní omítkové systémy a svislé izolace s drenážním systémem.





      Sanaèní omítkové systémy


 


       Sanaèní omítkové systémy jsou nedílnou souèástí komplexního sanaèního zásahu proti 


      vlhkosti zdiva.Vlastnostmi sanaèní omítky je docíleno toho,že voda jako nositel 


      rozpustných solí,neprochází na povrch a rozpustné soli se usadí v základním podhozu.


      Zde se mìní voda ve vodní páru.Vrchní vrstvou sanaèní omítky,která má více


      než 25 procent pórù,prochází již pouze vodní pára prostá solí.Zdivo tak vysychá bez 


      známek zasolení na povrchu omítky.Nevytváøí se již výkvìty,jako je tomu u vysychajícího


      zdiva opatøeného bìžnou omítkou.





      Sanaèní omítky èleníme do dvou skupin:


      a,Sanaèní suché maltové smìsi,které odpovídají požadavkùm WTA.Na našem trhu


         jsou v souèasné dobì tyto kvalitní pytlované smìsi,které mají pomìrnì shodnou


         jakost (dle WTA).


         Jedná se o materiály firem: Baumit,Bayosan,Betosan sanofix,Calofrig Calosan,


                                                   Èeský Caparol,Hasit,Epasit,Knauf,Premix,Rofix,


                                                   Ombran,Schomburg,Terranova,Schwenk


      b,Sanaèní pøísady


         Na našem trhu je možné se setkat s tìmito výrobky: Porosan,Sanomit,Sanom,Sanco,


                                                                                         Aec Putz 3000,Baurex





      Pozor!


      Ve smìrnici WTA je doslovnì uvedeno,cituji: „Odvlhèení zdiva samotnou sanaèní


      omítkou WTA není možné.



































D - ØEŠENÍ  SANACE  OBJEKTU  


      


         V návrhu øešení jsou provedeny zpùsoby výše uvedené.


       1,Podél obvodových zdí do ulice i dvora se provede výkop v šíøi 1,5 - 2m.Dno výkopu


           bude cca 10 cm nad základovou spárou.Výkop bude pažený.


           Prostor výkopu u vstupní èásti a chodníku bude ohranièen oplocením.       


        2,Veškeré zdivo,ke kterému je pøístup z obou stran bude podøezáno,a vložena


           nová izolace typu sklolaminátové desky nebo polyeth.lepenky tl.2 mm,se životností


           80-100 let.Zdivo pøedpokládáme smíšené - lomový kámen,cihla.Nìkteré zdi cihelné.       


           Vzhledem k rùzným výškových úrovním podlah bude pod provedenými øezy 


           (od podlah po øez) provedena stìrková izolace,


           Pøechody mezi jinými úrovnìmi podøezání budou provedeny chemickou svislou     


           injektáží tlakovou.(cca výška 0,3 – 0,5m)     


         3,Veškeré zasolené zdivo doporuèujeme okopat.Do výše 1,5 m bude provedena sanaèní  


            omítka (viz výše uvedené druhy),zbylá èást bude provedena vápenocementovou  


            omítkou.Stropy budou ponechány,napadené èásti budou poopraveny lokálnì.


            Stìny budou vymalovány prodyšným materiálem,napø. vápnem na bílení od fa Hasit.


            Je nutné poèítat s tím,že se pøi pøemalování stropù mùžou objevit staré podklady


            bílení jinými materiály (napø. „žloutnutí“)


         4,Na dno výkopu se provede betonový žlábek ve spádu,do kterého umístíme drenáž,


           která z vìtší èásti odvede spodní vodu od objektu.Drenáž bude zaústìna do kanalizace.    


         5,Obvodové zdivo po úrovní terénu ošetøíme bitumenovou stìrkou,ochránìnou svislou


            nopovou izolací (napø.Platon ,Delta MS).Bitumenová stìrka se  provede i èásteènì


            na betonový žlábek. (viz øezy A-A´ , B-B´)


         6,Nad provedenou drenáž se provede zásyp štìrkem,frakcí 16,32.Doporuèujeme výšku 


            výšku zásypu min. 0,5 – 1 m.V zásypu štìrku bude položena ochranná geotextílie proti 


            zanesení drenáže,napø. Vlitex,Raumat.


            Zbylou èást zásypu bude tvoøit pùvodní materiál.


         7,Po dokonèení zásypu se provede na svislé izolaci (Platon,Delta MS) ukonèující lišta,


            která bude v úrovni s terénem.


         8,Pøi objektu se nacházejí dvorky,které budou nahrazeny platovými.


 Vìtší o šíøi 2,4 – 3 m budou novì postaveny.U každého dvorku bude provedena


             gula s odvodnìním do kanalizaèního øádu.


          9,Tìlocvièna.Zde je nutné rozebrání podlahy,vèetnì èásteènì i obložení stìn.
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