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Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

\
\ vas dopis: p

ze dne: )

vyfizuje: Tomas Tancibudek Woring S.I‘:O.

referent dokumentace Na Roudné 93
telefon: 359 010 320 301 00 Plzen
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz
¢Cislo jednaci: 3904/220/14/Ta
e S

v Karlovych Varech dne 29.5.2014

Véc: K.Vary, Rosnice — Vancurova ulice, chodniky a autobusova zastavka
Vyjadreni k projektové dokumentaci

K predlozené projektové dokumentaci na shora uvedenou akei ddvame nasledujici
vyjadFeni:

1. Stavajici vodovodni a kanaliza¢ni zafizeni bude pfed zahdjenim praci vytyéeno pracovniky
ptisludnych provozi.

2. Prace budou v predstihu nahlifeny na provoz vodovodi (p.Pistej, tel: 353 434 411) a
kanalizaci (p. Dietl, tel.: 602 835 474) a bude postupovano dle jejich pokyni.

3. Sdelujeme, Ze napojeni ptipojky ulinf vpusti na vefejnou kanalizaci mohou provést pouze
pracovnici provozu kanalizaci.

4. Soubghy a kiiZenf siti s nadimi sitémi budou v souladu s CSN 73 6005 Prostorové uspofadani

siti technického vybaveni.

Vedkeré prvky na nalem zafizeni budou upraveny na novou niveletu.

Nesmi dojit k vyraznym zmé&ndm v kryti stavajictho vodovodniho a kanalizagniho potrubi.

7. PoZadujeme respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od lice
potrubi na obé strany (u potrub{ do priim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na ob# strany
(u potrubi nad prim. 500 mm). U potrubi o priméru nad 200 mm vé&etné, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce v&t3i neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdéalenosti od vnéjsiho lice
zvysujio 1,0 m.

8. PFi zohlednéni vy3e uvedeného souhlasime s vydanim stavebniho povoleni a s realizaci
stavby.

L

PEedmét projektu:

Projekt fe3i rekonstrukci chodnikii a autobusovych zastivek ve Van&urové ulici v Karlovych
Varech v tseku od autobusové zastdvky ,,Rosnice, rozcesti” az po kiiZovatku s Rosnickou. Jedna se o
celkovou rekonstrukci chodniku, autobusovych zastivek a vystavby nového chodniku a odstavného
pruhu v rozsahu kompletni vymeény vrstev,

Odvodnéni povrchil na strané smérem k Cankovu bude stavajicim zpfisobem na uli¢ni vpusti, které
jsou zaustény do vefejné kanalizace. Stavajici vpusti budou nahrazeny novymi, které budou vyskové a
smérové upraveny. U parkovacich stani v kiiZovatce s Rosnickou bude osazena nova vpust, ktera bude
zausténa do vefejné kanalizace.

Na opaéné strangé komunikace bude vytvoien novy chodnik, ktery bude odvodnén pomoci novych
vpusti a odvodnovacich Zlabil se zatst&nim do de¥fové kanalizace, kterd je svedena do bezejmenné
vodote¢e. Konstrukce vozovky zastavkovych zalivii bude odvodiové a.trativody"s vyvedenim do

svahu popf. do koryta bezejmenné vodotece. A

Priloha : projekt
Co: vlastni, PS 02 PS 09
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