CHODNIKOVY BETONOWY OBRUBNIK
150x250x1000 V BETONOVEM LOZI
€20/25-XF4 S BOCNI OPEROU

S PRIDLAZBOU BET. DLAZBY

STAVAJICI ZASTAVBA

VANCUROVA

ULICE - odstavny pruh

CHODNIK ODST. PLOCHA VOZOVKA
PROMENNA 2,00 PROMENNE _ PROMENNE
ZAPUSTENY CHODNIKOVY
BETONOVY OBRUBNIK VOZOVKU ZARIZNOUT A SPARU _
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KONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ VI; D1-N-2) _
— ACO 11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY (CSN EN 13108-1)
— PS—EP 0,20kg/m2  SPOJOVACI POSTRIK MODIF. ASFALT. EMULZI (CSN 736129)
— ACP 16+ 50mm OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE (CSN EN 13108-1)
—  PI-E max.1,0kg/m2 INFILTRACNI POSTRIK ASFALT. EMULZI (CSN 736129)
—  SDa 150mm STERKODRT (CSN 736126-1)
— 3Ds 150mm STERKODRT (CSN 736126-1)
390mm KONSTRUKCE CELKEM
KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2—N-23)
— ACO11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY (CSN EN 13108-1)
— PI-E max.1,0kg/m?2 INFILTRACNI POSTRIK ASFALT. EMULZI (CSN 736129)
— Rmat  60mm ASFALTOVY RECYKLAT (CSN EN 13108-8)
—  SDs 250mm STERKODRT (CSN 736126—1)
350mm KONSTRUKCE CELKEM
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