VANCUROVA ULICE - levostranny chodnik

FUNKC. SKUPINA: D2 -CHODNIK
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI: Vi
NAVRHOVA UROVEN PORUSENI: D2
ZVYS. PRUH CHODNIKU
CHODNIK VOZOVKA VJEZD CHODNIK
PROMENNA 0,70 0,25 PROMENNE _ 3,35 1,93 1,75
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KONSTRUKCE ZVWWSENEHO PRUHU CHODNIKU (TDZ CH; D2-D-—1)

— DL 60mm ZAMKOVA DLAZBA (CSN 736131)

— L 30mm LOZNI VRSTVA (CSN 736131)

— SDs 360mm STERKODRT (CSN_736126—1)
450mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2—N-3)

— ACO11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY (ESN EN 13108—1)

— PI-E  max.1,0kg/m2 INFILTRAGNI POSTRIK ASFALT. EMULZI (ESN 736129)

— Rmat  60mm ASFALTOVY RECYKLAT (SN EN 13108-8)

— 3Ds  250mm STERKODRT (ESN 736126—1)
350mm KONSTRUKCE CELKEM

SROVNAVACI ROVINA

STAVAJICI ZASTAVBA

— POLYMERBETON. ZLAB
V BETONOVEM LOZI
C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU



