VANCUROVA ULICE - zastavkové zalivy
FUNKC. SKUPINA:
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI:

NAVRHOVA UROVEN PORUSENI:

1V
D1

NASTUPISTE AUTOBUS. ZALIV VOZOVKA AUTOBUS. ZALIV NASTUPISTE
|
2.00 PROMENNE (MIN 2.75) STAVAJCI : STAVAJICI 2.75 1.75
‘ VOZOVKU ZARIZNOUT A SPARU
SAMONAVADECI BETONOVY OBRUBNIK  ZAPUSTENY CHODNIKOVY — OSETRIT ASFALTOVOU ZALIVKOU
— 400x330x1000 V BETONOVEM LOZI BETONOVY OBRUBNIK . ZA HORKA
C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU  — 150x250x1000 V BETONOVEM LOZI _ SAMONAVADECI BETONOVY OBRUBNIK
MISTE BEZP. ODSTUPU S PRIDLAZBOU S BET. DLAZBY _ BETONOVY OBRUBNIK C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU
V BETONOVEM LOZI | . — 150x250x1000 V BETONOVEM LOZ
C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU ___\NNO»_ _% ___\NNOA C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU KONTRASTNI PAS ZE ZAMKOVE DLAZBY V
A . w : . < S PRIDLAZBOU S BET. DLAZBY _ MISTE BEZP. ODSTUPU
ZAHONOVY BETONOVY OBRUENK ZAVODU MIRU ¥ HRANICNI V BETONOVEM LOZ
100x250x1000 V BETONOVEM LOZI _ww €20/25-XF4 S BOCNI OPEROU
C20/25-XF4 S BOCNI OPEROU > =S X BETONOVA PALISADA 120x180x800
B . _O B . V BETONOVEM LOZI
STAVAJICI OROVEN VOZOVKY .X STAVAJICI UROVEN VOZOVK 020/25-XF4 S BOXNI OPEROU
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Edef2 = MIN.45 MRa Q MO ; Edef2 = MIN.70 MPa
SEJMUTI ORNICE V/ t1.150mm L 7\ — ~——PVC DRENA?NI TRUBKA DN 150 | /= AX\— ° Fief2 = MINAS P
\ S LOZE A WPLN ZE STERKODRTI FRAKEE 16-32 = ele = MW g
. 0,60
SANACE /VYMENA |AKTIVNI ZONY Edef2 = MIN.100 MPa _ SANACE/VYMENA AKTIVNI ZONY 0,60
SDe tl. 350mm Edef2 = MIN.70 MPa I SDs tl. 350mm — PVC DRENAZNI TRUBKA DN 150
Edef2 = MIN.45 MPa LOZE A WPLN ZE STERKODRTI FRAKCE 16-32
Edef2 = MIN.100 MPa
KONSTRUKCE ZASTAVKOVEHO ZALIVU (TDZ IV; D1—-N-2) Edef2 = MIN.70 MPa
— ACO 11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY amz EN 13108-1) Edef2 = MIN.45 MPa
— PS—E 0,20kg/m2  SPOJOVACI POSTRIK ASFALT. EMULZI Aomz 736129)
— ACL 16+ 60mm ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY Aowz EN 13108-1)
— PS—-E 0,20kg/m2  SPOJOVACI POSTRIK ASFALT. EMULZI awz 736129)
— ACP 16+ 50mm OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE amz EN 13108-1)
L PI-E max.1,0kg/m2  INFILTRACNI POSTRIK ASFALT. EMULZI  (ESN 736129)
— Wg, 150mm quaaoﬂ Ammz 736126-1) KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2—N—3)
— She 12gmm > CELRE (CSN 736126-1) | ACO11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY (6SN EN 13108-1)
mm | PI-E  max.1,0kg/m2 INFILTRACNI POSTRIK ASFALT. EMULZI  (CSN 736129)
Rmat 60mm ASFALTOVY RECYKLAT Aomz EN 13108-8)
KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2—N-3) — $Dg  250mm $TERKODRT (ESN 736126—1)
— ACO11 40mm ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY Aomz EN 13108-1) L 350mm KONSTRUKCE CELKEM
| PI-E  max.1,0kg/m2 INFILTRACNI POSTRIK ASFALT. EMULZI  (CSN 736129)
Rmat 60mm ASFALTOVY RECYKLAT Aamz EN 13108-8)
— 8D 250mm STERKODRT (SN 736126—1)
L 350mm KONSTRUKCE CELKEM

SROVNAVACI ROVINA



