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Technicka zprava :

Uvodni¢éast a podklady

Rednttem tohoto projektu je ,dokumentace ke stavebnimavofeni Upravy
verejného osdtleni a doplini vystrazného ostleni prechodu pro chodce u zastavky
MHD ve Varturow ulici v Karlovych Varech-Staré roli.

Podklady pro projekt

Situace 1 : 500
Zaneteni stavajiciho stavu
PoZadavky investora a ostatnictastniki stavebnihdizeni

Hlavni technické udaje

Rozvodna soustava - 3 NPE,$0 Hz, 400 V, TN-C/TN-S
Instalovany vykon : stavajici instalovarikpn se navysi o cca 330W.
Prosiedi dleCSN 332000-3 : viz fflozeny protokol

Prostory z hlediska trazu el. proudem pa@&l 332000.4.41 nebezpe.

s

Ochrana el. ¥&eni red nebezpmym dotykovym nagtim podleCSN  332000.4.41
¢l. 413 pro prostory nebezye : saménnym odpojenim od zdroje

Souvisejicteskoslovenské normy : )
zejménaCSNiady 332000CSN EN 13201-1 aZ;SN EN 13201-2/Z1¢l. NA.7.1-
oswtleni prechod pro chodce’SN 736005, 341050, 736006.

Technické parametry asheni prechodu:

Na prechodu pro chodce je provedeno &@kni s pozitivnim kontrastem pod@&SN
EN 13201-2/Z1¢l..NA.7.1.1. Kvalitativni poZzadavky na ofleni prechod: pro
dohod stanovy pislusny spravce wejného osstleni. JelikoZz se jedna u tohoto
pitechodu o obous&ny provoz, budou osazena &dyiidavna svitidla (SN EN
13201-2, piloha B-informativni). Umisii pfidavnych svitidel je provedeno
s ohledem na moznost jejich napojeni na stav. xe®ejného osutleni.
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Bezpé&nost a ochrana zdravi i praci

Zakladni ochrana el. izzeni ged vznikem nebezpeého dotykového n&f je
sam@innym odpojenim od zdroje.

Kryti el. pedmetd, tésnost instalace a volba vedeni odpovidaji danérostedi a
podkladim \¢. stupre kvalifikace osob pro obsluhu a pro praci na elizami.

Bezpeénostni vypinani el. Z&eni jako celku je uvazovano ve stav. rozvodnioi. V
Ochrana el. vedenitfgsl mechanickym poskozenim je provedena polohou.

Ochrana vedentqd zkratem aitizenim je provedena pojistkami a jispodle
CSN 332000.5.523, 4.473, 4.43. Barevné ¢enavodén odpovidaCSN 340165.

Obsluhou el. ¥&Zzeni mohou byt pasteni pracovnici seznameni. Udrzbu a opravy
el. z&izeni mohou provad jen pracovnici znali resp. znali s vySSi kviadii.

Ke kazdému el. Fiaeni provede montazni organizace vychozi revzC@N
332006.61 a vyda revizni zpravu.

Dalsi revize se budou pro¥ée pravidelnych latach podleC SN 331500.

Prace na el. Hiaeni provadt pouze podle bezprostnich pedpisi CSN 343100.

Technicky popis
VSeobec#

V sowasné dob je vuvedeném useku jiz noveigmeé os¥tleni. V mist Gprav
zastavek MHD budou dva stavajicieminé body pemistny, picemZz u jednoho
swtelného bodu nebude jiz osazen vyloznik a svitimlde osazenoifo na stozar.
V misk osazeni svitidla je stavajici vzdusné vedeni nn.

U prechodu pro §i vyplynul také pozadavek specialniho - vystrabnébwtleni,
které upozatuje fidic¢e, Ze se fiblizuje k pechodu a Ze marigpasobit jizdu na
bezpeénou rychlost.

Toto os¥tleni lze zabezp@ pomoci dvou svitidel Schréder MC 2 Zebra
s halogenidovou vybojkou 1x150W.

Svitidla se osadi na Zarozinkovany bezpaticovy stozary St 155/76 se staiaro
rozvodnici 1x6A a upravenym vyloznikem V1G-15 DR6/oznik bude mit Ghel
vyloZeni 0° a to proto, aby svitidlo svitilo pouze Fechod pro chodce.

Barva s¥tla osvtleni grechodu pro bude bilad a bude kontrastovat s barefejného
oswtleni, které je ZlutooranZové ( sodikové vybojky Zarover celkova vyska
vystraznych svitidel cca 6,2 m unioge tzv. podsviceni hlavniho iggného osstleni,
které je umistno na vysSich stozarech. Napojeni novych stoz& provede ze
stavajiciho sgtelného bodu.

Svitidla budou napojena ze stozarové rozvodnicelkain CYKY 3Cx1,5 (1 x poj.
6A).

Napojeni stozdirse provede kabelem CYKY 4Bx10 ulozenym ve vykopyp kabelu
je osazen zidzodu jednotného kabeloveého rozvodu préeyee os¥tleni.
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U premistnych stoZzar vo se provede jednak odkopani stav. trasy, praeiou
chrantky a protazeni nového kabelu CYKY 4Bx10 a jednakrovedeni nového
propojeni stozdr. Stav. kabel zifisluSnych chragek vytahnout.

Nové kabely budou ukladany do ryhy 8. 350, hl. #0668 do plastovych trubek HDPE
DN 40 Sedé barvy s napisem vo ( v tomto stadiureedai geodetické zaseni pro
dokumentaci skutmého provedeni). Po polozZeni trubek a kabelu seyyophuje
vykopanou zeminou zbavenou kamienhutni seSlapem. Nad trubky se uloZi ochranna
folie.

Kabelova trasa bude vedena v chodniku, v traviaie@ v komunikaci.

Zaklady novych stozérbudou provedeny dle vykresu zakladu tzn. podbetam®
plastova trubka pr. 250 mm, dl. 0,8 m, piskovanénd vyph kolem diku stozad a
vénec zakladu z betonu navazujici na trubku, ktergik 10 cm nad drovni terénu a
to tak, aby byla dodrZzena min. vzdalenost 0,6 nusffm okraje stoZzaroveé rozvodnice
a vstupniho otvoru stozaru do ze(w chodniku je ¥nec ukoken pod finalni Gpravou
povrchu). Hloubka uloZeni stozaru je 0,8 m.

Napdjeci kabely prochazejici betonovym zakladem obud/ zakladu ulozeny
v ochrannych hadicich PVC asheny proti unikani vody.

Pro ochranu kovovych stozapred bleskem se do pomocného Zlabku $. 10 cm, na
dr¢ kabelové ryhy pod loZze do hl. 0,6 m ulozi zemnfwdic FeZn @ 8 mm. Tento
zemnE bude spojovat vzdy dva sousedici stozary. Stadicwo premistnych stozak
se [fipadreé prodlouzi.

Prechod ze stozarového zakladu do venkovniho prostérioyt izolovan (asfaltovou
lepenkou Sklobit).

VSeobecné podminky pro montaz

Stozarova vyzbroj jako rozvodnice ve stoZzaru nobisihovat :

a) svorkovnici pro fipojeni nejméa dvou kabel do piifezu 4x16 mrhs ochrannou
svorkou.

b) odb@&uje-li ze stozak vice kabel, pro které neni svorkovnice dimenzovana, fipat
se stozar dalSiffsluSnou svorkovnici.

c) 2 x nebo 1 x pojistkovilanek 6A — pro sitelny zdro;.

Kabel ve stoZzarové rozvodnici bude zaloZen tak, aiby tohoto kabelu byly do
stoZaru zapojovany :

a) z levé strany kabel jdouci odepchazejiciho stoZzaru vlevo nebo za zady, p
pohledu na stoZarovou rozvodnici.

b) z pravé strany kabel jdouci k dalSimu stoZzamawp nebo viedu, @i pohledu na
stozarovou rozvodnici.

Zapojeni vodiu ve svorkovnici stozarové rozvodnice bude dodrzgaiadi seshora
dola — tj. Ly, Ly, L3, PEN. V rozva&ich VO, kde je svorkovnice uloZzena vodorévn
bude zapojeni{, L,, L3, PEN zleva doprava.
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Spojeni kabelovych Zil ve svorkovnici stoZarovéwamnice musi byt kryty vrstvou
neutralniho tuku a spojeni ochrannych ¥ads nezivymicastmi (dik stozaru) musi

myt pod matici gjitovou podlozku.

Srouby upeiujici vyzbroj ve stozaru musi byt za matici zkrgcéadrezany).

Ukonceni kabel bude zaizolovano, kabel bude @&a snrem dob. Stitky

s ozn&enim snéru kabelu musi byt ve stozarech, kde je zakmyano 3 a vice
kabefli, ¢i ve stozarech,, kde se &mvani trasy rozvodu émi a rozeznatelnost neni

ziejma.

Jakékoliv zasahy do rozvbdse cizim pracovnikm nepovoluji bez fedchoziho

projednani s provozovatelem.

Provoz dosavadnich objeki po dobu realizace vystavby

V mistech southu trasy nového kabelu se sil. kabely nedojdéitdigeni k silovym
kabefim na mén nez 0,05 m (NNgFi 0,20 m (VN). Ri ktizovani trasy nového kabelu

se sdl. kabely dodrzet minimal. vzdalenost 30 cm.

V mistech soukhu trasy s vodovodem nedojde ikitizeni k vodovodu na mémez
0,40 m, pi soukthu se stokami na mémez 0,50 m. ® kiiZzovani budou kabely

uloZeny do chragky.

Pri styku nového kabelu se ST plynovodem nedojdéidipeni k plynovodu na mén

nez 0,40 m. R kiizeni budou kabely uloZeny v chrékach.

Pred zapoetim zemnich praci pro nové kabely bude provedamestorem o&teni
tras a vytgeni vSech inzenyrskych siti v zajmovém U(zemi stavbgle bude
investorem vystavby vyzadantipadny odbor. dozor spravcsiti g provadni

zemnich praci pro v ochranném pasmu stav. inzenginssiti.

Soupis zakladniho materialu

1. Bezpaticovy zZar@vzinkovany stozar St 155/76
2. Vyloznik V 1G-15 D76-upraveny na uhel 0°
3. Stozarova rozvodnice (1 x 6A)
4. Celoplastovy kabel CYKY 4Bx10
5. ” ” 3Cx1,5
6. Zemnici vodiFeZn @ 8 mm
7. Trubka HDPE DN 40, Sedé barvy ss&p vo
8. Vystrazna folie
9. Svorka hromosvodova SS
10. Plast. trubka KOPEX P29
11. Svitidlo SCHREDER Zebra MC 2, 150W (halogen. vybojka)
12. Halogenidova vybojka 1x150W CDM-T
13. Plastova trubka SITREX DN 250 — 0,8 m
14. Drobny instakni material

2ks
Kk
2 ks
100 m
14 m
45 m
90 m
85m
2 ks
5m
2 ks
2 ks
2 ks



