projektovdni dopravnich staveb

ZAZNAM Z JEDNANI

Akce: Vanéurova ulice — chodniky a autobusova zastavka
Datum: 17.01.2014, od 10,00hod
Misto: Magistrat mésta Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary, zasedaci mistnost 5. patro

PFitomni: dle prezenéni listiny, ktera je pfilohou zaznamu.
Omluveni: Policie CR, DI KV

Pfedmétem stavby je rekonstrukce chodniku ve Vancurové ulici v k.0. Rosnice u Staré Role v Useku od
autobusové zastavky ,Rosnice, rozcesti* aZ po kfizovatku s komunikaci ve sméru na Cankov. Stavba déale
zahrnuje feSeni obou autobusovych zastavek ,Rosnice, rozcesti“.

V soucasné dobé jsou obé zastavky umistény v jizdnim pruhu. Ulici Vanéurova prochazi sil. 111/2201 s intenzitou
582 voz/h (dle celostatniho s¢itani dopravy z roku 2010).

Projektant predlozil navrh projektové dokumentace:

N&vrh FeSi opravu chodniku spolu s osazenim nového obrubniku, novych uli€nich vpusti a s osazenim novych a
Gpravou stavajicich destovych svodi. V blizkosti kfizovatky sil. 11/2201 s komunikaci ve sméru na Cankov je
feSena nova trasa chodniku spolu s feSenim plochy pfed objektem &.p. 24, kde je navrzeno parkovaci stani a
vjezd na pozemek p.¢. 26. Na hrané tohoto objektu bude chodnik ukoncen. Nové trasa chodniku v blizkosti
kfizovatky vyvola kaceni dvou lip.

Autobusové zastavky ,Rosnice, rozcesti® jsou s ohledem na intenzitu provozu na sil. 111/2201 umistény v
samostatnych zdlivech. Délka nastupni hrany je navrzena 12m, délka najezdového a vyjezdového klinu 10m.
Poloha zalivd autobusovych zastavek byla pfedloZena ve tfech variantach:

Varianta 1 — vstficné zalivy

Zastavkové zélivy jsou umistény v poloze stavajicich zastavek. Umisténi zastavky ve sméru Cankov do
samostatného zalivu vyvola kaceni dvou stfibrnych smrkd. Pristup na zastavky je FeSen pfes misto pro
prechazeni, které bude nasviceno. Plocha pro kontejnery na separovany odpad je pfisunuta do blizkosti
zastavky ve sméru Stara Role.

Varianta 2 — odsazené zalivy

Poloha zastavky ve sméru Cankov zlistava stejna jako pfi varianté 1. Zastavka ve sméru Stara Role je
posunuta o cca 60m blize ke Staré Roli a vyvola kaceni dvou lip v misté stavajiciho chodniku. Pfistup na
zastavky je feSen obdobné jako v 1 varianté. Plocha pro kontejnery na separovany odpad zUstane ve stavajici
poloze.

Varianta 3 — vstficné zalivy se stfedovym ostravkem

Zastavkové zalivy jsou umistény v poloze stavajicich zastavek. V misté pro pfechazeni je navrzen zvySeny
ochranny ostriivek. Pfistup na zastavky je feSen obdobné jako v 1 varianté. Poloha plochy pro kontejnery je
feSena jako pfi 1 varianté. Rozsah kaceni odpovida 1 varianté.
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Nad navrhem byla vedena diskuze. Na jednani bylo dohodnuto:

Nové navrzena obruba na styku vozovka/chodnik bude doplnéna pfidlazbou z Zul. Kostek $=0,25m
z davodu smérového vyrovnani.

V PD bude zohlednéna nutnd Uprava polohy stavajicich vpusti v misté chodniku z divodu kolize
s novym obrubnikem.

Upravit trasu chodniku v blizkosti kfizovatky sil. 111/2201 a MK smérujici do méstské &asti Cankov tak,
aby nedoslo ke kéaceni.

Vjezd na pozemek p.¢. 26 bude zachovan. Jedna se o v sou¢asné dobé tfedné nepovoleny vjezd.
Stavajici zabradli s vypIni zabranujici ostfiku fasady pfilehlé nemovitosti bude vyménéno za nové ve
stavajici poloze.

Na zakladé pozadavku objednatele bude navrh doplnén o novy chodnik na opacné strané pfi stavajici
zastavbé v Useku autobusové zastavka — kfizovatka s bezejmennou MK

Chodnik navrzeny v nové poloze miize vyvolat pfelozky dot€enych inz. siti. S pfipadnymi pfelozkami
inZ. siti nebylo v rdmci podani nabidky na zpracovani PD pocitano. Rozsah a technické feSeni bude
upfesnéno po projednani se spravci siti.

Zastupce KSUS KK nesouhlasi s variantou 3, kde s ohledem na poc¢et chodclt povazuje stfedovy
ostrivek za nadbytec¢ny.

Umisténi autobusovych zalivd je mozné dle varianty €.1 a 2. Odsouhlaseni definitivni varianty spolu
navrhem konstrukce chodniku pro dalSi zpracovani bude provedeno na zakladé projednani s vlastniky
navazujicich nemovitosti.

Projektant poskytne objednateli situace varianty €. 1 a 2, ktery zajisti projednani s vlastniky sousednich
nemovitosti.

Dopravni podnik Karlovy Vary poZaduje najezdovy klin obou autobusovych zastavek prodlouzit na 15m
z davodu bezproblémového najeti autobust k nastupni hrané.

Nastupni hrana dl. 12m bude opatfena samonavadécim bezbariérovym obrubnikem dle pozadavku
zastupce Dopravniho podniku Karlovy Vary.

Zastavkovy zaliv bude proveden s asfaltovym povrchem.

Stavajici pristfeSek autobusové zastavky ve sméru Stara Role bude zachovan, dojde pouze ke zméné
jeho polohy Zastavka ve sméru na Cankov vybavena pFistfeSkem nebude.

PrFistup na autobusové zastavky bude prostfednictvim mista pro pfechazeni, které bude nasviceno.
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