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The energy to lead
Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
30100 Plzen
nade znacka vyfizuje datum
5000930289 Irena Mal¢ankova 16.04.2014

Véc:
Vanéurova ulice - chodniky a autobusova zastavka

K.G.-p.¢.. Stard Role, Rosnice u Staré Role

Stavebnik: Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93 , 30100 Plzenr
Ugel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:
- stfedotlaké plynovody a pfipojky

Na zékladé pfedloZené situace byl pfedan informacni zakres.

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. - odbor operativni spravy siti nema namitek proti realizaci dot¢ené (pfipravované)
stavby v ochranném péasmu plynarenskych zafizeni a ¢innostem s ni souvisejicich za pfedpokladu, Ze budou
dodrzeny podminky tohoto stanoviska.

- Po odstranéni konstrukce vozovky (chodniku) v Grovni zemni plané poZadujeme chrénit plynovodni pfipojky a
plynovody umisténé ve vozovce (chodniku) pred mechanickym poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf.
ocelovymi plechy o tloudtce min. 3 cm.

- PoZzadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky {chodniku). Parkovaci stani doporucujeme provést ze zdmkové
dlazby.

- Dopravn znageni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pokud pfi rekonstrukci komunikace (chodniku)bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo piipojky budou mit vadi
nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych zafizeni tak, aby bylo
dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sh.v platném znéni
jako prelozka plyndrenského zafizeni na néklady investora.

- P¥i vysazovani strom( a okrasnych dievin poZadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost
minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Po odtéZeni stavajici konstrukce vozovky (chodniku) bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
piipojek. Proto je vylouceno poutziti tézké mechanizace (zejména valca s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad
potrubim. Zejména je tfeba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde
navrtavaci odbockovy T-kus vycniva nad viastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tfeba ovéfit polohu
ptipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (a tim i
komunikaci).

Plynéarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jiich predpist.
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemi
obce 1 m na obé strany od ptdorysu,

b) u ostatnich plynovodt a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,

¢) u technologickych objekt( 4 m od padorysu
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Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafzeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji viechny €innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni (tzn, i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dedrzeny, budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjiich predpisi za cinnost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zatizeni. Vytyceni provede pfisluina provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvedu tohoto
stanoviska. Bez vytyceni a presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny.
Vytyceni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského
zatizeni. O provedeném vytyceni bude sepséan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpist, pfipadné
dali pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynérenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi,

7) odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (hapf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v€. izolace, signalizaéniho vodide,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast {formuléf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Givodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynédrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze
nebudou dodrzeny vy3e uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zéstupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepoikozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazn4 félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni,

13) poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) pfipadné ziizovani staveniité, skladovani materidld, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizenl {(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit piipadny piejezd pres plynarenské
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zafizeni uloZzenim paneld v misté piejezdu plyndrenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydan.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Z2adosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalii stanoviska k jinym &astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvédéijte nasi znacku - 5000930289 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.

Irena Malcankova Plynarenska 499/1

technik PZ MS-Chomutov 12 657 02 Brno *
oddél. reg. oper. spravy siti Chomutov

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

+420377097679

irena.malcankova@rwe.cz

Piilohy: Orientaéni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha Zadatele
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Pfiloha: Ovéfena piiloha Zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soudasti stanoviska ¢, 5000930289 ze dne 16.04.2014.

Provozovatel DS; RWE GasNet, s.r.o, Stavebnik: Woring s.r.0., Na Roudné 1604/93 , 30100 Plzen. K.i.: Staré Role, Rosnice u Staré Role.
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