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Souhlas s €innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu elektrického vedeni.

CEZ Distribuce, a.s., dale jen CEZ, vlastnik distribuéni soustavy (DS) ve smyslu § 2 zakona
£.458/2000 Sh. udéluje souhlas v souladu s ustanovenim § 46, zakona ¢. 458/2000 Sh. v
platném znéni, se stavbou ,Vancurova ulice — chodnik a autobusova zastavka* (dale jen
stavba) v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy VN 22 kV, kVN, 0,4 kV v rozsahu
pfedlozene projektové dokumentace situace umisténi v katastralni mapé za splnéni
nasledujicich podminek:

1. Ochranné pasme podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni
fidicl, méfici a zabezpeCovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy v soubéhu nebude
stavba umisténa. V misté kfizeni stavby s kabelovym vedenim 22 kV, 0,4 kV bude
stavba uloZzena min. 1 m nad stavajicim distribu¢nim zafizenim. Ochranné pasmo
stavajiciho nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti zméfene kolmo na
vedeni, ktera éinni od krajniho vodi¢e vedeni na obé strany u stavajiciho vedeni VN
(AlFe 3x110/22) 10 metrd. Stavba bude vzdalena v soubé&hu od krajniho vodiée
venkovniho vedeni VN min. 4 m. Od opérnych bodu a pfihradovych stozara bude
stavba vzdalena 5,5 m z ddvodu zachovani stability a udrzby distribuéniho
zafizeni VN. V misté kfizeni stavby s distribuénim zafizenim (vedeni VN 22 kV)
bude vy$ka vodié nad stavbou min. 6 m. Vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni
chranéno ochrannym pasmem. PFfi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti
(prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti uvedené v CSN EN 50110-1 ed.2.
V misté kfizeni stavby s distribu¢nim zafizenim (venkovni vedeni 0,4 kV) bude
vyska vodi¢d nad stavbou mim. 5 m. Od opérnych bodd bude stavba vzdalena
min. 2,5 m z duvodu zachovani stability a tudrzby distribuéniho zafizeni NN. Pied
zahozem v misté kfizeni a soubéhu s distribuénim zafizenim bude provedena
kontrola umisténi stavby v ochranném pasmu zastupcem spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s., ktery provede zapis do stavebniho deniku. V pfipadg, Ze nebude
mozné dodrzet vy8e pfedepsané vzdalenosti je nutné distribuéni zafizeni pfelozit podle
zakona ¢. 458/2000 Sh., § 47 Prelozky zafizeni.

2, Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se =zafizenimi energetiky musi byt
vyprojektovany a provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN
50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, CSN 33 3301 Stavba elektrickych
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venkovnich vedeni se jmenovitym napétim do 52 kV. Budou dodrzeny zasady

bezpetnosti dle CSN 343108. CSN ISO 18893, tr. znak 275008 Pojizdné zdvihaci

pracovni plosiny — Bezpecnostni zasady, prohlidky, (drzba a provoz. ZvysSena
bezpeénost bude provedena podle zdkona ¢. 458/2000 Sh., § 47 pfelozky zafizeni
pokud to technické podminky vyzaduji.

3. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahéajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

4.V pfimé souvislosti s ¢innosti pfi realizaci stavby:

e Nedojde k ohroZeni Zivota zdravi nebo bezpectnosti osob

¢ Nebude ohroZena bezpeénost a spolehlivost provozu zafizeni distribuéni soustavy,
zejména u nadzemnich vedeni dodrzet pfi zemnich pracich dostateénou vzdalenost
od opérnych bodil pro zachovani jejich stability a uzemiovaci soustavy, zemni
prace v ochrannem pasmu kabell provadét bez pouziti mechanismu ruéné.
Veskere prace v ochranném pasmu provadét s nejvétsi opatrnosti.

» Cinnost v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy musi byt oznamena jeho
provozovateli CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. — zapad, tel: 840 840 840. V pfipadé
potfeby, to znamena nedodrZzeni podminek uvedenych v bodé 5, poZadat
provozovatele zafizeni o jeho vypnuti a zajiSténi beznapétového stavu, a to
nejméné 25 dnl pfedem.

5. Dale je nutné dodrZet ,Podminky pro provadéni cinnosti v ochrannych pasmech
nadzemni vedeni “ viz. pfiloha,

Toto vyjadfeni se vydava s dobou platnosti jeden rok. Nesplnéni vy$e uvedenych
podminek pfi vystavbé stavby bude slouzit jako podklad pro nesouhlasné stanovisko
s vydanim kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti.

Ptilohy: 1x = podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
1x — podminky pro provadéni ginnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidic!, méfic!
a zabezpecovacl techniky |e stanoveno v §46, odst, (5), Zak, & 458/2000 Sb. a &inl 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchio zarizeni stavby & umistovat konstrukee a jina podobna zafizeni,
jakoZ i uskladiiovat hoflave a vybusné latky,

) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchilo zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoznovaly nebo podstainé znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranngého pasma podzemniho vedeni, je tieba
poZadat o pisernny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)a {11)
Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pdsmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit wiyéeni podzemniho zaflzeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od wkresove
dokumentace.

2. Vykopoveé prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné,

V pfipadé provedeni sond (ruéné) miZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemnl prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrn a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzenc Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizich mimimalnich poZzadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri pract na stavenistich,

4. Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1.2, CSN EN 50341-3-19,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musf oznamit pfislusnemu provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P potfebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je treba po dohodé
s provozovatelam provest dodateénou ochranu proti mechanickému pogkozani.

7. Je zakazano manipuloval s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za wypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény protl poSkozeni a oznadeny wystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864,

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulazeni, Pokud toto
organizace provadéjicl zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminovangé misto znovu odknyt.

9. Prizdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno knyti proti
mechanickému poskozeni,

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvysovat vistvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdeé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlaseno
na Linku pro hldgeni poruch Skupiny CEZ, spolednosti CEZ Distribuce, a. s.. 840 850 860,
ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu,

12. Ukoncéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisiusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvod(, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafi-
zeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pripadnré nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno piisludnym stavebnim Ufadem nebo nahladeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako porudeni zédkazu provadét
&innosti v ochrannych pasmech dle §46 tého? zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



PODMINKY PRO PROVADENI c":iNNOST[
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN|]

Cchranné pasmo nadzemniho vedeni podie §46. odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinam vedenymi po obou stranach vedani ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které éini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1kV a do 35kV véetné
~ pro vodite bez izolace 7 metrd (resp. 10 metr( u zafizeni postavenaho do 31. 12,1994,
- pro vodice s izolacl zakladni 2 metry,
~ pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) unapétinad 35kV do 110kV véetné - 12 metrdl (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného
do 31.12.1094).

Poznamka:
Nadzemni vedeni nizkeho napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmemn. Ph Cinnostech prova-
dénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutng dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. ziizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukee a jina podobna

zafizeni, jakoz 1 uskladfiovat hoflave a vwbugneé latky,

provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4, provadét innostl. které by znemozhovaly nebo podstatné znesnadhovaly pfistup k t&mto zafizenim,

5. wysazova: chmelnice a nechavar rist porosty nad vysku 3 metry.

f

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho veden, je tieba
pofadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladeé §46. odst. (8)
a{11) Zakona ¢&. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. P pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfed-
méty, prostiedky nemajici povahu jefabu piiblizit k Zivym Gastern — vodiéim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jeféby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich
casti mimo ochranne pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrarnych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti,

4. Je zakazano, provadét veskers pozemni prace. pfi kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bodl - sloupli nebo stozarl.

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod. pfes nelbo pfime na stozary

elektrického vedent.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jich? se to tyka s CSN EN 50110-1,

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 aZ 4, je moZné poZadat plisiudny provozni Utvar provozovate-
le distribucnf soustavy o daldi fesen! (zajisteni odborného dohledu pracovnixa s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Viyhlasky &, 50/78 Sbh., vypnuli a zaji§téni zatizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejgou tyto podminky jiZ soudasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavba,

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozne tez
poZadat o zaizolovani cash vedeni.

@

Pfipadne nedodrzeni uvedenych podminsk bude Fedano pislugénym stavebni dfadem nebo nahldeno
Statni energeticks inspekci v souladu s §93, Zakena &, 458/2000 Sb. jako porudeni zakazu provadst
ginnosti v ochrannych pasmech dle §48 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



