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Zak. ¢. 201402

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1  IDENTIFIKAGNI UDAJE:

Al.1 Udaje o stavb &
Nazev stavby: Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary

Yuv o

Oprava vnéjsich omitek

Umisténi stavby: p.C. 782, k.u. Karlovy Vary

Predmét PD: Stavebni Gpravy

A1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

A1.3. Udaje o zpracovateli PD

Hlavni projektant: Ing. Renata Novotna, ¢. autorizace CKAIT 0300401,
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Blahoslavova 93/17, 360 09 K. Vary

A.2  SEZNAM VSTUPNICH UDAJU:

Podklady:

- kopie katastralni mapy

- fotodokumentace pofizena pfi prazkumu
- konzultace se zastupcem stavebnika

Prizkumy:
- vizualni stavebné technicky prizkum objektu

A.3  UDAJE O UZEMi:

a) Rozsah feSeného Guzem:i:

Navrhované tpravy budou probihat na stavajicim objektu.

b) Udaje o ochrané Gzemi

Objekt se nachazi v rozsahlém chranéném lzemi - vnitf. lazenské tzemi, lozisko slatin a raseliny, ochr.
pasmo 1. st.

¢) Udaje o odtokovych pomérech:

Navrhovanymi Gpravami nejsou dotceny.

d) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci:

Navrhované tpravy jsou v souladu s lizemné planovaci dokumentaci.
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e) Udaje o souladu s vydanymi rozhodnutimi:
P¥i zpracovani PD byly respektovany pozadavky odboru pam. péce MM K. Vary.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuZiti Gzemi:

Navrhované feseni je v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006, o izemnim planovani a stavebnim
radu, ve znéni zakona ¢. 227/2009 Sb. a zakona ¢. 350/2012 Sb i vyhlasky 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzZiti Gzemi ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb, vyhl. ¢. 22/201 Sh., vyhl. ¢.
20/2011 Sb, vyhl. ¢. 431/2012 Sh.

g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organi:

Pokud v priibéhu projednavani budou mit dotéené organy pripominky k navrhovanému feseni, budou
zapracovany do PD formou zmény.

h) Seznam vyjimek a ulevovych reseni:

Nejsou.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic:

Nejsou.

j) Seznam pozemku a staveb dotcenych provadénim stavby:
- ¢.parc. 782, k.u. Karlovy Vary

A.4 UDAJE O STAVBE:

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

Zména dokoncené stavby.

b) UGel uzivani stavby:

Rozhledna.

c) Trvala nebo do¢asna stavba:

Trvala stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti:

Vlastni objekt je zapsan v seznamu nemovitych pamatek.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Navrhované feSeni spliuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni vyhl. ¢. 20/2012 Sbh., i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni vyhl. 241/2009 Sh. a vyhl. ¢. 268/2011 Sh. a je v souladu s pozadavky
zakona ¢. 183/2006, o lizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni zakona ¢. 227/2009 Sb. a
zakona ¢. 350/2012 Sb.

Na navrhované Upravy se nevztahuji pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh., o OTP zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.
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f) Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organu:

Pokud v priibéhu projednavani budou mit dotéené organy pfipominky k navrhovanému feseni, budou
zapracovany do PD formou zmény.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni:

Nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby:

Nemeéni se.

i) Zakladni bilance stavby:

Nengni se.

j) Zakladni predpoklady stavby:

Predpokladany termin zahdajeni a ukonceni vystavby uréi investor a provadéci firma, po vzajemné
dohodé se dolozi smlouvou.

Popis postupt vystavby bude dan harmonogramem dodavatelské firmy.

k) Orientaéni naklady stavby:

Orientacni naklady na stavbu nejsou uvedeny, nebot PD miiZe slouzit jako podklad pro vybérové fizeni
zadavatele.

A5  CLENENI STAVBY:

Stavba je feSena jako jeden stavebni objekt a neobsahuje provozni soubory.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1  POPIS UZEMi STAVBY:

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Objekt se nachazi uprostied lazenskych lestl. Pozemek je svazity.

b) VyCet a zavéry provedenych pruzkumiu a rozboru:

S ohledem na charakter tGprav nebyly podrobné prizkumy provadeény.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:
VizA.3.baA.4.d.

d) Zaplavova Gzemi, poddolovana Gizemi apod.:

Uzemi se standardnimi podminkami.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové pomeéry:

Bez nepfiznivych vliva.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Nejsou.

g) Pozadavky na zabory ZPF nebo PUPFL (docasné/trvalé):

Nejsou.

h) Uzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu):

Pozadavky nejsou.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice:

Pozadavky nejsou.

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY:

B.2.1 Uégel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Navrhované stavebni lipravy fesi opravu vnéjSich omitek objektu.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  Fe3eni:

a) Urbanismus:
Navrhované tpravy neovlivni stavajici urbanistické rfeseni v Gizemi.

b) Architektonické reseni:

vy

Upravy nezasahuji vyraznéjsim zpisobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrZeno barevné feseni.
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Konecné barevné feseni bude navrzeno na zakladé sond na stavbé a barevnych vzorkii na fasadé. Po
zhotoveni vzorki pfizvat zastupce odd. pam. péce MM K. Vary. Predpokladané barevné odstiny: cerven
cihlova a okr piskovy.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Navrhovanymi Gpravami neni dotceno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrhované upravy nejsou stavbou uvedenou v §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpe énost p i uZzivani stavby

Pri bézném pouzivani stavby hrozi pouze obvykla (béznad) bezpecnostni rizika vznikla obvykle
nepozornosti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) Stavebni reseni:

Obnova povrchové lpravy fasady.
b) Konstrukéni reseni:
Navrhované tpravy budou provedeny klasickou technologii za pouziti standardnich materiald.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita:

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich lprav Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy nebudou mit
negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukei.

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby po dobu predpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému
ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani
stavby. Pri stavbé je bezpodminecné nutné dodrzet navrzené profily, skladby a kvalitu materiali
nosnych konstrukci.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

Nebudou instalovany.

B.2.8 PoZzarn é bezpeénostni Feleni
Navrhovanymi stavebnimi Gipravami nebude ovlivnéno.

B.2.9 Z&sady hospoda feni s energiemi

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi
Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

v s

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost fedi
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a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

b) Ochrana pred bludnymi proudy:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

d) Ochrana pred hlukem:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

e) Protipovodiova opatreni:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéna.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Stavajici.

B.4  DOPRAVNI RESENI:

Stavajici.

B.5  RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV:
Nebudou realizovany.

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA:
Stavba nevyZaduje posouzeni vlivii podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované Upravy nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostredi v misté stavby.

Stavba neobsahuje Zzadné technologie zvysSujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi nebo podzemnich
vod. Neobsahuje téz zadné nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje nebezpecného zareni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

Navrhovanymi Gpravami neni ovlivnéno.

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY:

Priprava a organizace vystavby bude predmétem samostatného projektu, ktery bude zpracovan
dodavatelskou firmou. Projekt a nasledné provadéni stavby bude respektovat predpisy BOZP,

hygienické limity a bude vychazet z pfedpoklad( a podnétli uvedenych v této zprave.

Zde uvedené udaje jsou ramcové, nebot detailni feseni ZOV je zavislé na dostupné technologii a
zvyklostech toho kterého dodavatele stavby.
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a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot:

- zasobovani stavby materidlem se predpoklada pribézné. Skladovaci prostory pro nezbytny stavebni
material budou situovany pfimo na pozemku stavby

- stavebni sut bude ukladana do kontejneru umisténého na pozemku stavebnika a odvazena na
skladku ve vzdalenosti cca 20 km

b) Odvodnéni stavenisté:

- Stavajici feseni nebude dotceno

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

- prijezd k pozemku je po mistni vefejné komunikaci a v ¢asti trasy po lesni cesté. Komunikace
neumoznuje pfijezd standardnich dopravnich prostiedkl pro zasobovani stavby a predpokladanych
mechanizacnich prostfedkl. Pri provadéni stavby musi byt u¢inéna takova opatreni, aby nedoslo
k naruseni bezpecnosti silniéniho provozu a znecistovani pozemnich komunikaci a lesnich cest. Na

stavenisti je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu a skladovani

- objekt neni napojen na verejny vodovod, ani se tento v zajmovém lzemi nenachazi. Voda bude na
stavbu dopravovana v cisternach.

- objekt neni napojen na verejny rozvod el. energie, ani se tento v zajmovém lizemi nenachazi. Jako
zdroj el, energie bude pouzita mobilni energocentrala.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

- stavba nevyZaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat v obvyklé
stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

- pii realizaci stavby ani jejim budoucim provozem nesmi byt ohroZen provoz stavajicich zarizeni na
stavenisti.

- stavebni Gpravy neovlivni stabilitu sousedni stavby

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:
- vlastni stavenisté, zafizeni stavenisté a skladky zabudovavanych materialii budou oploceny

- okolni objekty nebudou stavbou dotéeny

- pozadavky na demolice objektll nejsou

- pozadavky na kaceni nejsou

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé):

- zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich majitele objektu.

g) Produkované druhy a mnozstvi odpadu:

- likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Dodavatelska firma pfi predani stavby predlozi
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doklady o zptisobu likvidace odpadi.

- vobdobi vystavby budou vznikat odpady pti bouracich pracech a pri vlastni stavbé. Odvoz a
zneskodnéni odpadi zajisti jejich plivodce servisnim zplsobem za lplatu s osobami opravnénymi
k této Cinnosti. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volném prostranstvi.

- zatfidéni odpadil je provedeno dle Katalogu odpadii - pfiloha ¢.1 Vyhlasky MZP 381/2001 Sbh. ve
znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb. Specifikace predpokladanych odpadi je uvedena v nasledujici
tabuice:

Kategorie

Kod druhu odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
15 01 06 Srésné obaly 0
170101 Beton 0
17 02 01 Bevo 0
17 02 03 Plast 0
17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené potislem 170301 o
17 04 07 Srésné kovy 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

Izolagni materidly neuvedené paisly 17 06
17 06 04 01a17 06 03 0

Smesné stavebni a demétii odpady neuvedené
17 09 04 pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0
200301 Srsny komunal.odpad o

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin:

- zemni prace nebudou provag.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbeé:

- pri vlastni stavebni ¢innosti je tfeba dbat zasad ochrany zZivotniho prostredi. Na stavbé je nutné
pouzivat mechanismy splnujici predpisy zamezeni lGniku oleje a ropnych latek.

- znecistovani ovzdusi pfi provadéni stavebnich praci bude zcela zanedbatelné a vZdy jen kratkodobé.

- po dobu vystavby dojde prechodné k omezenému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlukem stavebnich
mechanizmli a stavenistni dopravy. Tyto Ucinky budou omezeny na nejnutnéjsi miru vramci
technickych moznosti.

j) Zasady BOZP na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora BOZP:

- podminky BOZP jsou stanoveny zakonem 309/2006 Sb. Konkretizované nafizenim viady 362/2005
a 591/2006. Pri praci na stavbé doporucujeme pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny standard
vydany CKAIT: Bezpecnost prace pri vystavbé (DOS M14 VYST 99).

Dodavatelska firma zajisti bezpecné kotveni leseni, leSeni bude uzemnéno.
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V ramci provadénych stavebnich praci budou realizovany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny v Pfiloze ¢. 5 k nafizeni vlady
591/2006 Sh.:

odst. 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Rozsah stavby nepresahuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potiebna
opatreni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpisoben skutecnému
stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Pokud budou na stavbé pusobit dva a vice zhotovitell, musi zadavatel pro stavbu ustanovit
koordinatora BOZP.

Vybrané pozZadavky:
Stavenisté

Pozadavky na zajisténi staveniSté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany narizenim vilady
591/2006, priloha 1.

Pri vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohrozeni zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplisobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovlivaujici bezpecny priijezd, jakoZ i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny prisluSnymi bezpecnostnimi znackami.

Povinnosti dodavatelli stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi
pomickami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky jakoz i dokumentaci, navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.

Zajisténi proti padu
Ochrana pracovnikl proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim, nezavisle
od vysky na vSech pracovistich a komunikacich od vysky 1,5m.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padiim na volném okraji popf.
proti jejich propadnuti celda plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, vcetné
pfistupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni
plochy o 1,5m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Osobni zajisténi
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Osobni zajisténi pracovniki pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech,
kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostredky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:
bezpecnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni postroj, zkracovac¢ lana, samonabijeci kladka,
bezpecnostni brzda, pfipravky pro spusténi a vytahovani véetné prislusenstvi.

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pfed pouzitim prostfedkil osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzasadovém stavu.

Pri pouziti prostiedkii osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoznovala jejich bezpecné pouziti.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostfedkl osobniho
zajisténi.

Zajisténi proti padu predmétl a materiall

Material, naradi a pomuicky musi byt uloZzeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.
Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniki
a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od pldorysného profilu dopravniho bremene.

Prace na strese

Pozadavky na zajisténi predmétii nebo materialu jsou specifikovany pfilohou nafizeni vlady
362/2005Sb.

Preruseni stavebnich praci je nutné v pripadé, Ze klimatické podminky nespliuji poZzadavky uvedené
v priloze narizeni viady 362/2005Sb.

Pri praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu ze stfesnich plastii na volnych okrajich.
Zajisténi proti padu ze stfrechy nejen po obvodu, ale i do jinych otvortl, je splnéno pouzitim ochranné,
pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajisténi pracovniki proti padu.

Shazovani predmétl a materialu

Shazovani predmétu, zbytkl stavebnich hmot a materialu na niZze poloZena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy bude provedeno uzavienym shozem az do mista uloZeni (kontejneru), ktery bude
zabezpecen proti vstupu osob a jeho okoli bude chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstriku
shozeného pfedmétu nebo materialu.

Bouraci a rekonstrukéni prace

Pri bourani, které provadi dvé nebo vice et soucasné, musi byt zajistén staly dozor odpovédného
pracovnika. Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukcnich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisSténa bezpecnost pf¥i praci.

Material z bourané casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo stropti.
Protipozarni zabezpeceni stavby, prace s otevienym plamenem
Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani zivic se fidi vyhl. 87/2000Sb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit v priibéhu praci s otevienym ohném, tj. fezani,
svarovani, rozehfivani zivic apod., pozarni dozor, a to po celou dobu vykonavani této ¢innosti. Dozor
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dale dodavatel stavebnich praci zajisti i osm hodin po skonceni praci dle ve smyslu vyhlasky MV
87,/2000Sb.

Pri svarovani je nutné dbat zvySené opatrnosti. Pfi svafovani je nutno zachovat bezpecnostni
pozadavky definované normami rady CSN 05 06...

Pred zahajenim svarovani je nutné zajistit ochranu méné odolnych konstrukci pred poskozenim, napt.
pozarnimi plachtami, ocelovymi plechy apod.

V misté stavby budou po dobu provadéni praci zajistény hasici pfistroje.
Za specifikaci a dodrzovani pravidel bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i
v dobé své nepritomnosti. Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pripravé a
provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisii a
nafizeni v aktualnim znéni. Jsou to zejména: Zakon 258/2000 Shb., Zakon 274/2003 Sb., Zakon
309/2006 sb., Narizeni vlady 591/2006 sb., Zakon 262/2006 sb. a ostatni souvisejici predpisy.

Je nutné pouzivat doporuc¢ené pracovni postupy vyrobcl a dodavatelli materiali a technologii. Na
stavenisté maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem
odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim dodavatelem o zplUsobu pohybu
po stavenisti.

Zejména je tfeba zabezpecCit mista na stavbé s moznosti padu z vySky. Za bezpecnost provozu
technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny instruktazni navod pro feSeni pfipadnych havarijnich
situaci.
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

- bez pozadavkd

I) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni:

- Pfijezd k pozemku je po mistni verejné komunikaci a castecné také po lesni cesté. Lesni cesta
neumoziuje prijezd standardnich dopravnich prostfedkll pro zasobovani stavby a predpokladanych
mechanizacnich prostfedkl. Pri provadéni stavby musi byt u¢inéna takova opatreni, aby nedoslo
k naruseni bezpecnosti silniéniho provozu a znecistovani pozemnich komunikaci a lesnich cest. Na
stavenisti je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu a skladovani.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby:

- hejsou.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Predpokladany termin zahajeni a ukonceni vystavby uréi investor a provadéci firma, po vzajemné
dohodé se dolozi smlouvou.

Popis postupt vystavby bude dan harmonogramem dodavatelské firmy.
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Poznamka:

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétni nazvy vyrobkd, jsou uvedeny
pouze jako pfiklad min. tech. standardu. Po schvéleni projektantem je mozné je
nahradit srovnatelnymi vyrobky od jinych vyrobcd.

Karlovy Vary, Ginor 2014 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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